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ODTWORZENIE TRASY | JEJ PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH
CPV 45 100

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z odtworzenie trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych w
ramach realizacji inwestycji:

L~Budowa budynku socjalno — bytowego Szkétki Le$nej wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng, wymiana pokrycia dachu wraz z elewacjg w istniejgcym budynku gospodarczym,
rozbidrka istniejgcego budynku socjalnego, na cele prowadzenia gospodarki lesnej w PGL
Nadlesnictwa Koscierzyna na terenie fragmentu dziatek nr 733 i 734 w obrebie Bak, gm.
Karsin”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie rob6t zwigzanych z realizacja zadania wymienionego w
punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu
trasy drogowej.

Zakres wykonania prac geodezyjnych:

[ odtworzenie trasy drogowej, oraz z punktami wysokosciowymi w terenie ptaskim wykonaé
po dtugosci osi jezdni, place wykona¢ po diugosci kazdej krawedzi placu.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych

wchodza:

. uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

. sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi
trasy i punktéw wysokosciowych,

. wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

. wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

. zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w sposoéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtébwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.2. Reper - stabilizowany punkt wysokosciowej osnowy, dla ktérego wyznaczono wysokosé w
przyjetym uktadzie odniesienia.

1.4.3. Reper roboczy - jest rodzajem repera zaktadanego w celu zageszczenia osnowy.
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1.4.4. Osnowa podstawowa - zbiér odpowiednio wybranych i stabilizowanych punktéw terenowych
(reperow), dla ktorych okreslono wspoétrzedne ptaskie lub wysokosciowe w przyjetym uktadzie
wspotrzednych.

1.4.5. Osnowa realizacyjna - osnowa tworzona jest na potrzeby konkretnej roboty

1.4.6. Uprawniony geodeta - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane
zgodnie z Ustawg z dnia 17.05.1989r. "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z p6zniejszymi zmianami
z zakresu geodezji i kartografii, upowazniona przez Wykonawce do kierowania pracami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach dotyczgcych realizacji zaméwienia.

1.4.7. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r.

1.4.8. Geodezyjne stupki graniczne (betonowe) — stupki stabilizowane w punktach granicznych pasa
drogowego.

1.4.9. Swiadek punktu granicznego — stupek z betonu C20/25 zbrojony 4 pretami @10 , pomalowany
na z6tto z wyttoczonym napisem PAS DROGOWY koloru czarnego o wymiarach 12x12x100 cm ( w
tym 50 cm w gruncie).

1.4.10. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST 00.01 “Wymagania ogdline”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w OST 00. “Wymagania ogéine”.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST 00.
“Wymagania ogoélne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg rob6t ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania
trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m idlugos¢ od 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane srednicy od 0,05 do
0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce
stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

“Swiadki” powinny mieé dtugosé okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej nalezy stosowaé materialy zgodne z
rozporzgdzeniem oraz fakultatywnie instrukcjami technicznymi G1 i G-2.

Do trwatej stabilizacji zniszczonych znakéw granicznych i oznaczenia granic pasa drogowego

nalezy stosowa¢ standardowe betonowe punkty graniczne z krzyzem na gornej poziomej
sciance oraz zelbetowych ,$wiadkéw” punktu granicznego zgodnych z zatgczonym rysunkiem

1).
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00. “Wymagania ogdélne”.
3.2. Sprzet pomiarowy
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Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy
sprzet:
- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- taty,

- odbiorniki GNSS.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00. “Wymagania ogélne”.
4.2. Transport sprzetu i materialow
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST 00. “Wymagania og6ine”.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z rozporzadzeniem, Ustawg Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne oraz fakultatywnie zgodnie z Instrukcjami GUGIK.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zgtosi do prace do wiasciwego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a nastepnie pobierze dane dotyczace osnowy
geodezyjnej oraz granic nieruchomosci objetych inwestycjg. Wykonawca uzgodni z wiasciwym
Geodetg sposob odtworzenia, po zakonczeniu inwestycji, zniszczonej badz uszkodzonej
osnowy geodezyjnej podlegajgcej ochronie prawnej, zlokalizowanej w obszarze
prowadzonych robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub
wznowi i utrwali na wiasny koszt.

W oparciu o powyzsze materialty Wykonawca powinien zatozy¢ poziomg i wysokosciowg
osnowe realizacyjng , przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
prawidtowej realizacji robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji
kopie wymaganych uprawnien geodetdw.

Odtworzenie lub wznowienie znakéw geodezyjnych nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z
wiasciwym geodetg powiatowym.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byé
zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke
i potozenie tych punktéw. Forma i wzdr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktéw pomiarowych iich
oznaczen w czasie trwania robot.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.
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5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w spos6b
trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw
pomocniczych, potozonych poza granica robot ziemnych.

Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi
trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ min.300 metréw, w terenie falistym powinna by¢ odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguracii.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektow towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na
stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery
robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych, osadzonych w gruncie w sposéb
wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby sredni btgd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 10 mm/km, stosujgc niwelacje podwojng w nawigzaniu do
reperow panstwowych szczegoétowej wysokosciowe osnowy geodezyjnej — rozporzadzenie.
Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie
realizacji Robot, w okresie gwarancji i rekojmi. Osnowe realizacyjna nalezy aktualizowac nie
rzadziej niz:

w trakcie trwania Robét — co miesigc oraz w przypadku kazdego naruszenia ktéregokolwiek
punktu osnowy poziomej lub pionowej, za naruszenie osnowy uznaje sie rbwniez uzasadniong
obawe Wykonawcy lub Inspektora Nadzoru, ze takie naruszenie nastapito,

w okresie gwarancji — wedtug wskazan Inspektora Nadzoru, lecz nie rzadziej niz co 3
miesigce,

w okresie rekojmi — wedtug wskazan Inspektora Nadzoru.

Jakiekolwiek uzupetnienie punktéw osnowy pomiarowej (poziomej i pionowej) lub koniecznosé
czestszej aktualizacji osnowy, niz w okresach granicznych podanych w niniejszej STWIORB
nie moze powodowac roszczen Wykonawcy o dodatkowg zaptate.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowag oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci panstwowej (réwniez
ASG).

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z dokfadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych
w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatbw wymienionych w punkcie 2.
Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robo6t zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robo6t.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopow
na powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w
miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczania krawedzi nasypdéw i wykopéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 metr
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oraz wykopow gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy
dostosowac¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtosé ta co najmniej
powinna odpowiada¢ odstgpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 5mm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Na odcinkach, na ktérych wystepujg tuki pionowe odlegtosci pomiedzy krzywymi powinny byc¢
wyznaczone na tyle gesto, aby odlegtosé pozioma pomiedzy styczng z poprzedniego punktu a
punktem na krzywej nie przekraczata zatozonej tolerancji pomiarowej, to jest 5 mm.

Dla sprawdzenia prawidtowosci pochylenia skarp, Wykonawca ustawi skarpowniki wskazujgce
pochylenie skarp. Skarpowniki nalezy ustawia¢ w odlegtosciach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypow, wykopow i
konstrukcji o ksztatcie zgodnym z dokumentacijg projektows.

Na etapie odiworzenia trasy, nalezy wyznaczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie (na czas
prowadzenia robdt) punkty przekrojéw poprzecznych, co 20 m w celu dokonywania pomiaréw
rzednych (w przekroju poprzecznym jezdni) na etapie n/w robdt tj.:

- pomiar stanu istniejgcego nawierzchni,

- pomiar rzednych koryta pod nowg konstrukcje nawierzchni,

- pomiar rzednych po wykonaniu kazdej nowej warstwy nawierzchni,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

llos¢ punktdéw w przekroju poprzecznym okresla Inspektor Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST 00. “Wymagania ogolne”.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogéinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej SST.

Wymagania i kryteria doktadnosci dla robét pomiarowych zawarte sg w Instrukcjach Technicznych
GUGIK: G-3 (Geodezyjna obstuga inwestycji) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne).

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru harmonogram pomiaréw kontrolnych osnowy
realizacyjnej przeprowadzanych w oparciu o state punkty geodezyjne.

Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentéw osnowy realizacyjnej nalezy wykonywac¢ przed
rozpoczeciem wiekszych robdt, a takze co miesigc w trakcie prowadzenia robdét.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej
nie moze by¢ wigksze niz 5¢cm.

Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm w stosunku do rzednych
niwelety okreslonych w Dokumentaciji Projektowe;j.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 10mm/km stosujac niwelacje podwéjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych szczegétowej wysokosciowej osnowy geodezyjnej — rozporzadzenie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
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Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST 00. “Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest komplet odtworzonej trasy wraz z chodnikami w terenie, czyli wykonanie
wszystkich robét sktadowych okreslonych w niniejszej SST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST 00. “Wymagania ogélne”.
8.2. Sposob odbioru robot

Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, kitdére Wykonawca przedkiada
Inspektorowi Nadzoru.

Na podstawie pomiaréw kontrolnych nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt. Jezeli wszystkie
pomiary daty wyniki zgodne z projektem, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli cho¢ jeden pomiar kontrolny dat wynik niezgodny z dziennikiem pomiaréw, Wykonawca jest
zobowigzany do ponownego wykonania niezbednych pomiaréw na wtasny koszt. Czynnosci te muszg
by¢ odpowiednio udokumentowane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogoblne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST 00. “Wymagania ogdélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1komplet wykonania robét obejmuje:

- zatozenie roboczych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych) wzdtuz osi
trasy drogowej i ich ochrona przez caty okres budowy,

- wyznaczenie punktéw gtownych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

- dodatkowe pomiary na zadanie Projektanta lub Inspektora, ktére wynikajg zaréwno
z projektu jak i innych robot dodatkowych,

- osadzenie w gruncie zelbetowych stupkéw pomiarowych i ich niwelacja w trakcie
trwania budowy,

- zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaty, ochrona przed zniszczeniem
i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- ochrona i ewentualne przeniesienie istniejgcych reperéw panstwowych i znakéw
geodezyjnych wraz z odpowiednimi uzgodnieniami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia
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10.2. Instrukcje

1. Instrukcja techniczna O-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Gtéwny Urzad
Geodezji i Kartografii.

. Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

. Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK 1979

. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

. Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu.

. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

. Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

ONO T WN

10.3. Inne dokumenty

1. Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r — Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r.
(Dz.U.2011.263.1572) - w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow
tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

3. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. (Dz.U.2012.352)
- w sprawie w sprawie osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z
dnia 30 marca 2012 r.)

4. Rozporzadzenie Ministréw Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Rolnictwa i
Gospodarki Zywnosciowej (Dz.U.1999.45.453) z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie
rozgraniczania nieruchomosci
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D.01.02.02

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY
CPV 45 112

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny wykonywanych w
ramach realizacji inwestyciji:
L~Budowa budynku socjalno — bytowego Szkétki Le$nej wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng, wymiana pokrycia dachu wraz z elewacjg w istniejgcym budynku gospodarczym,
rozbidrka istniejgcego budynku socjalnego, na cele prowadzenia gospodarki lesnej w PGL
Nadlesnictwa Koscierzyna na terenie fragmentu dziatek nr 733 i 734 w obrebie Bagk, gm.
Karsin”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robét zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z
wszystkimi czynnosciami umozliwiajagcymi i majgcymi na celu zdjecie warstwy humusu i/lub
darniny, wykonywanych w ramach rob6t przygotowawczych, magazynowaniem humusu i/lub
darniny w celu wykorzystanie podczas prac wykonczeniowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Darnina — ptat wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci
trawiastej.

1.4.2. Ziemia urodzajna — powierzchniowa warstwa gruntu o zawartosci, co najmniej 2% czesci
organicznych. Grubos¢ warstwy ziemi urodzajnej zalezna jest od gtebokosci zalegania. W ramach
robét objetych niniejszym dokumentem nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ usuniecia ziemi urodzajnej na
petng gtebokosc jej zalegania.

1.4.3. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej — usuniecie warstwy gruntu urodzajnego, zwykle z terenu
przewidzianego do wykonania drogowych robét ziemnych oraz sktadowanie jejw celu pdzniejszego
wykorzystania przy umocnieniu skarp, rowow i rekultywacji gruntu przydroznego.

1.4.4. Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST 00. “Wymagania ogdélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST 00. “Wymagania ogdéine”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00. “Wymagania ogélne”.
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3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej sie do
powtdérnego uzycia nalezy stosowac:

[ rowniarki,

[1 spycharki,

[ topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie rob6t sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

[1 koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajgca
zastosowania takiego sprzetu.

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajgcej sie do powtérnego uzycia,
nalezy stosowac:

[1lnoze do ciecia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.3,

[ fopaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST 00. “Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus i darnine nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢
transportem samochodowym. Wybér srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i
przeznaczenia humusu.

..... Ziemia urodzajna bedzie sktadowana do dalszego wykorzystania lub jej nadmiar odwieziony.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogédlne zasady wykonania rob6t podano w OST 00. ,Wymagania ogélne”.

Nalezy stosowaé sie do zapisOw okreslonych w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz
postanowieniu wydanym w ramach ponownej oceny oddziatywania na $rodowisko, dotyczacych
terminéw przeprowadzenia rob6t zwigzanych z usunigciem ziemi urodzajnej. Zdejmowania warstwy
ziemi urodzajnej musi by¢ prowadzone pod nadzorem archeologicznym sprawowanym przez
uprawnionego do tego typu badan archeologa po uzyskaniu pozwolenia wydanego przez wtasciwego
konserwatora zabytkéw. W przypadku stwierdzenia w obrebie planowanej w tym w miejscach
usuwanego humusu wystepowania gatunkéw roslin, grzybdéw oraz zwierzat stanowigcych przedmiot
ochrony prawnej, Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia materiatéw niezbednych do
uzyskania decyzji zezwalajacych na odstepstwa od obowigzujgcych zakazéw w rozumieniu art. 51, 52
i 56 ustawy o ochronie przyrody oraz uzyska¢ niezbedne zgody (decyzje derogacyjne) zezwalajgce na
odstepstwa od zakazéw obowigzujacych w stosunku do gatunkéw chronionych. Sporzadzone wnioski
0 uzyskanie decyzji derogacyjnych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Teren pod budowe drogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopdéw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2 Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna byé¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu
skarp, zakfadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzew6w oraz do innych czynnosci okreslonych w
dokumentaciji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z
ustaleniami ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Przed usunieciem humusu Wykonawca jest zobowigzany do wykonania inwentaryzacji terenu stanu
istniejacego. Termin prac zwigzanych z usunigciem humusu musi by¢ zgodny z zapisami
rozstrzygnig¢ administracyjnych wiasciwych organéw. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem przyrodniczym, ktéry dokona kontroli terenu pod katem obecnosci zwierzg i wskaze
koniecznos$¢ zastosowania dziatan zapobiegawczych lub naprawczych. W przypadku stwierdzenia
gatunkéw chronionych, nadzér uzyska stosowne decyzje derogacyjne na odstepstwa od zakazéw w
trybie przepiséw ustawy o ochronie przyrody.
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Humus nalezy zdejmowaé¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjgtkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robot,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa rob6t (zmienna grubos$¢é warstwy humusu,
sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowa¢ reczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni calego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. ....Grubosé
zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb
jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST
lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, wedtug faktycznego stanu wystgpowania. Stan faktyczny
bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Nie wolno dopusci¢ do mieszania sie humusu z podglebiem.

Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym. Po odhumusowaniu nalezy z terenu
odpompowac wode stojgca.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane ze skiadowaniem ziemi urodzajnej: tj. znalezienie
miejsca sktadowania, uzyskanie uzgodnien od odpowiednich wtadz, sktadowanie, doprowadzenie
terenu sktadowiska do stanu poprzedniego.

Zdjety humus nalezy sktadowaé¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny byé
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe jest pokryta darning
przeznaczong do umocnienia skarp, darnine nalezy zdja¢ w sposéb, ktéry nie spowoduje jej
uszkodzen i przechowywaé w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darning nalezy cig¢ w regularne,
prostokatne pasy o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dlugosci boku okoto 0,30 metra.
Grubos¢ darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢é do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtérnym
wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca sie jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak
miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy ja magazynowaé¢ w regularnych pryzmach. W porze
rozwoju roslin darnine nalezy sktadowa¢ w warstwach trawg do dotu. W pozostatym okresie darnine
nalezy sktadowa¢ warstwami na przemian trawg do gory i trawg do dotu. Czas sktadowania darniny
przed wbudowaniem nie powinien przekracza¢ 4 tygodni.

Darnine nie nadajgcg sie do powtérnego wykorzystania nalezy usung¢ mechanicznie, z
zastosowaniem rowniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane w ST lub przez Inspektora
Nadzoru.

5.4 Spryzmowanie humusu do wykorzystania pod obsiew i nasadzenia

Humus zdjety z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zakfadaniu
trawnikéw, sadzeniu drzew, krzewdw i pngczy nalezy po zdjeciu proporcjonalnie wymieszac z torfem
(jesli zostat on pozyskany z pasa robdt ziemnych) i sktadowa¢ w regularnych pryzmach, ktérych
wysokosé nie powinna przekracza¢ 2m. Szerokosé pryzmy na koronie nie powinna przekracza¢ 2m,
natomiast szerokos¢ u podstawy nasypu nie powinna by¢ wieksza niz 4 m. Zgromadzona w pryzmach
ziemia urodzajna nie moze zawiera¢ korzeni, kamieni i materiatbw nieorganicznych. Gorna
powierzchnia pryzmy powinna by¢ lekko wklesta, co zapewnia lepsze przyjmowanie wod opadowych.
Powierzchnie pryzm przez okres skladowania nalezy chroni¢ przed zachwaszczeniem i
nastonecznieniem np. przez przykrycie matami stomianymi lub obsia¢ mieszakami traw ochronnych.
Dodatkowo pryzmy nalezy uformowac w taki sposéb aby nie dopusci¢ do zaktadania w nich gniazd
przez jaskotki brzegdéwki, lub zabezpieczy¢ je przed takimi sytuacjami w inny ustalony z Inspektora
Nadzoru sposéb.

Humus powinien by¢ sktadowany w miejscach niezbyt odlegtych od terenu Robdt na gruntach
przepuszczalnych. Miejsca skitadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak wybrane, aby
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Teren
sktadowania humusu nalezy zabezpieczy¢ przed kradzieza. Przed ponownym wybudowaniem
materiat musi zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Ilub jego uprawnionego
przedstawiciela. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty w podtozu po odhumusowaniu
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ulegng degradacji, lub warstwa humusu zostata usunieta nieodpowiednio lub nie odpowiednio
sktadowana to Wykonawca ma obowigzek przywrdcenia tych gruntéw do stanu pierwotnego na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat. W przypadku wystgpienia legéw jaskotki brzegéwki
w pryzmach humusu z uwagi na ich niewtasciwe zabezpieczenie i utrzymanie, koniecznos¢
wstrzymania robét z tego powodu nie bedzie stanowi¢ podstawy do dochodzenia roszczen ze strony
Wykonawcy.

5.5 Zagospodarowanie nadmiaru humusu

Nadmiar humus przechodzi na wtasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowaé
humus zgodnie z obowigzujgcym prawem. Jezeli zajdzie potrzeba czasowego hatdowania nadmiaru
humusu na terenie inwestycji, miejsca jego sktadowania powinny byc¢ tak wybrane przez Wykonawce,
aby hatdy byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami i najezdzaniem przez pojazdy. Nalezy unika¢
usypywania hatd w bliskim sgsiedztwie wykopdw, co moze grozi¢ ich osunieciem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano wO ST 00. “Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola usunigcia humusu i/lub darniny

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu lub/i darniny.
Kontroli podlega w szczegolnosci zgodnos¢ wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa:
-wizualna ocena kompletnosci usuniecia darniny,

-powierzchnia zdjecia humusu i darniny,

-grubos$¢ zdjetej warstwy humusu i darniny,

-0czyszczenie humusu z zanieczyszczen,

-prawidtowos¢ zhatdowania humusu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST 00. “Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest:
m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST 00. “Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST 00. “Wymagania ogélne”.

9.2. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Cena 1 m? wykonania robot obejmuje:

- zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odktfad,
- zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach,
- zapewnienie srodkow transportu,

- zatadunek na $rodku transportu,

- wywdz na wysypisko,

- roztadunek,

- utylizacje.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1.PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2.Ustawa z dnia 27.04.2001 r. —Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627),
3.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21; z pbzn. zmianami),
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4.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. 2014 poz. 1923)

5.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajow
odpadéw i ilosci odpadéw, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw
(Dz.U. 2014 poz. 1974)

6.Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy -Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),

7.Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcéw w zakresie gospodarowania
niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej i optacie depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz.
639),

8.Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. (Dz. U. Nr 132,
poz. 622),

9.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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D.01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
CPV 45 111

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z rozbiérka elementdw ulic w ramach realizacji inwestyciji:

L~Budowa budynku socjalno — bytowego Szkétki Le$nej wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng, wymiana pokrycia dachu wraz z elewacjg w istniejgcym budynku gospodarczym,
rozbidrka istniejgcego budynku socjalnego, na cele prowadzenia gospodarki lesnej w PGL
Nadlesnictwa Koscierzyna na terenie fragmentu dziatek nr 733 i 734 w obrebie Bgk, gm.
Karsin”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robo6t zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
rozbioérka elementéw ulic.

Zakres wykonania rob6t obejmuje rozbidrki:
- nawierzchni jezdni wraz z podbudowami,
- nawierzchni wjazdéw wraz z podbudowami,
- kraweznikéw i obrzezy,
- gruzu budowlanego.
Materiaty z rozbiérek nalezy wykorzysta¢ w maksymalnej wielkosci w okreslonych miejscach

inwestycji oraz pod warunkiem spetnienia wymagan postawionych przez ST, a takze po
zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w OST 00.
“Wymagania ogolne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w OST 00. “Wymagania ogdéine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
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Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skiadowania podano
W OST 00. “Wymagania og6lne”.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00. “Wymagania ogdélne”.
3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw ulic moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- spycharki,

- tadowarki,

- samochody ciezarowe,

- zrywaki,

- mtoty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- koparki,

- wciggarka reczna,

- zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy,

- elektrownia polowa,

- mtot pneumatyczny z agregatem,

- przecinarka tarczowa,

- spycharka gasienicowa,

- frezarki nawierzchni.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00. “Wymagania ogélne”.

4.2, Transport materiatéw z rozbiorki
Materiaty z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w OST 00. “Wymagania ogéine”.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych
Roboty rozbiérkowe elementéw ulic obejmujg usuniecie z terenu budowy elementdéw
wymienionych w punkcie 1.3 poza materiatem o znaczeniu historycznym przeznaczonym do
ponownego wbudowania zgodnie z dokumentacjg projektowa lub wskazaniami Inspektora
Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzgdzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej, w
ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w spos6b okreslony w ST

lub przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku ich uszkodzenia koszt wymiany ponosi Wykonawca.
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Wszystkie elementy mozliwe oraz przeznaczone do powtdérnego wykorzystania powinny byé
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie
wiasnosciag Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru.

Elementy i materiaty, ktore stajg sie wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigete z terenu
budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw ulic znajdujgce sie w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny byé
tymczasowo zabezpieczone. W szczeg6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykop6éw drogowych nalezy wypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli, jakosci rob6t podano w OST 00. “Wymagania ogolne”.
6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych
Kontrola jakosci robo6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych roboét
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych
do powtdrnego wykorzystania.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w OST 00. “Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa rob6t zwigzanych z rozbiorkag elementéw ulic jest:
- dla rozbiérki nawierzchni jezdni wraz z podbudowami - m? (metr kwadratowy),
- dla rozbidrki nawierzchni zjazdow - m? (metr kwadratowy),
- dla rozbidrki kraweznikow i obrzezy - m (metr),
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST 00. “Wymagania ogélne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00. “Wymagania ogdine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuije:
a) dla rozbidrki nawierzchni jezdni wraz z podbudowami:
- przygotowanie i zabezpieczenie pasa robdt,

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
- sfrezowanie lub rozkucie nawierzchni bitumicznej,
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- mechaniczne zerwanie nawierzchni z elementéw prefabrykowanych

- mechaniczne zerwanie podbudéw,

- wykonanie koryta do wysokosci rzednych projektowanych i zageszczenie podfoza (w
przypadku wykonania projektowanej nawierzchni w miejscu rozbiérki),

- segregowanie odzyskanych elementéw prefabrykowanych pod katem mozliwosci

powtérnego uzytku,
- sktadowanie materiatéw,

- zapewnienie srodkow transportu,
- zatadunek na srodku transportu,
- wyw0z do depozytu miejskiego z roztadunkiem;

b) dla rozbiérki kraweznikow i obrzezy (rozbiorki liniowe):

- przygotowanie i zabezpieczenie pasa robdt,

- wyznaczenie elementéw przeznaczonych do rozbiorki,

- odkopanie kraweznikéw lub obrzezy wraz z wyjgciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i faw betonowych,

- wyréwnanie podfoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki,

- uporzgdkowanie miejsca robot,

- skladowanie materiatéw,

- zapewnienie srodkéw transportu,
- zatadunek na srodku transportu,
- wywdz na wysypisko z roztadunkiem i utylizacja;

Koszt jednostkowy utylizacji nalezy przyjmowac zgodnie z ceng przyjecia jednostki utylizowanego

materiatu przez punkt utylizacji
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
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9. BN-77/8931-12

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia

Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego
stosowania

Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno
0golnego przeznaczenia

Stal walcowana. Kgtowniki réwnoramienne

Katowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane na gorgco
Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim,
okragtym i kwadratowym

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.



