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1. Czesc¢ ogolna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wszystkich konstrukgiji
murowych, zwigzanych z:

A — budowa budynku socjalno — bytowego Szkotki Lesnej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng

B — wymiang pokrycia dachu wraz z elewacjg w istniejgcym budynku gospodarczym

C — rozbidrka istniejacego budynku socjalnego

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacjg OST 00. - ,Wymagania Og6ine”

1.3. Zakres robot objetych ST

Robotami podstawowymi wchodzacymi w zakres wykonania rob6t murarskich sa:
- wykonanie $cian gr. 24cm z bloczkow silikatowych

- wykonanie $cian attyki w czesci budynku z dachem ptaskim gr. 24cm z bloczkéw silikatowych
- wymurowanie scianek dziatowych gr. 8cm,12cm i 18cm z bloczkéw silikatowych

Robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi przy wykonywaniu rob6t murarskich sa:
- wykonanie i przygotowanie zapraw murarskich
- wykonanie otworéw na drzwi i okna,
- utozenie nadprozy z prefabrykowanych belek typu L-19

- ustawienie i rozebranie niezbednych rusztowan i pomostéow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST 00. ,Wymagania og6lne” poz.1.4.

1.4.1. Konstrukcja murowa - konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia
elementéw murowych zaprawa murarskg

1.4.2. Element murowy — drobno- lub $redniowymiarowy wyrdéb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych

1.4.3. Nadproze — belka przejmujgca obcigzenia z obszaru nad otworem w $cianie murowanej

1.4.4. Otwor — uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caly element
murowy

1.4.5. Zaprawa murarska - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikéw, ktére przechodzg przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm, przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedng catosc¢ i
wyréwnywania naprezen wystepujacych w murach.

1.4.6. Wytrzymatos¢ srednia elementow murowych na sciskanie — $rednia arytmetyczna wytrzymato$é na
Sciskanie okreslonej liczby elementéw murowych

1.4.7. Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema warstwami elementow murowych

1.4.8. Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukciji murowych — r6znego rodzaju wyroby
metalowe, lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetiajace tj. kotwy,
taczniki, wsporniki i wzmocnienia

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
ST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczgce Robét podano w OST 00. ,Wymagania ogdine” poz.
1.5.
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2. Materiaty
2.1. Wymagania ogolne dotyczace materiatow

Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w OST 00. ,Wymagania ogdine” poz.2.1.

2.2. Materialy scienne

a — bloczki silikatowe (wapienno-piaskowe) gr. 8cm, 12cm, 18cm i 24cm, klasy 15 —wg PN-EN 771-2

2.3. Zaprawy

Zaprawa wytwarzana czesciowo lub w catos$ci w zaktadzie, spetniajgca wymagania normy PN-EN 998-2.
Zaprawy dostarczane bedg na budowe jako produkt gotowy w stanie suchym, przeznaczony do zmieszania z
woda. Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy workéw z gotowymi zaprawami wynosi 14 dni.
Worki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, zamknietych, wentylowanych z podtogg suchg i
wyniesiong ponad poziom terenu.

W przypadku wykonywania zapraw na placu budowy Wykonawca spetni wymagania normy PN-B-10104

24. Woda

Wykonawca uzyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z og6lnie dostepnego przytgcza wody
25. Nadproza

Nadproza zelbetowe prefabrykowane typu L-19, spetniajgce wymagania normy PN-EN 845-2:2004
2.6. Dostawa materialéw na Plac Budowy

Kazda dostawa materiatow murowych na budowe zaopatrzona bedzie w nastepujace dokumenty:
- nazwe dostawcy,

- numer identyfikacyjny zaméwienia,

- nazwe i adres Placu Budowy,

- nazwe producenta,

- specyfikacje rodzajowa i ilosciowg zamdwienia,

- klase cegiet, pustakdéw i bloczkéw

- wymagane certyfikaty i deklaracje,

- protokoty kontroli jakosci.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogdélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu podano w OST 00. ,Wymagania ogélne” poz.3.1.

3.2. Sprzet do wykonywania robét murarskich

Sprzet uzywany do realizacji musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora. Do realizacji stuza:
- betoniarki

- kielnie

- piony murarskie

- poziomnice

- poziomnica wezowa

- mtotek murarski

- sznurek murarki

- katowniki murarskie

- inny, zaakceptowany przez Inspektora.
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4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w OST 00. ,Wymagania ogélne” poz.4.1.
4.2. Transport materiatéw

Do transportu materiatbw murowych zaleca si¢ uzywa¢ samochoddéw otwartych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. Zaleca sie przewozenie ich na
paletach i roztadowywanie z uzyciem urzadzen mechanicznych. Do transportu zapraw konfekcjonowanych
zaleca sie uzywanie samochoddw z zamknieta skrzynig. Zaprawy gotowe nalezy przewozi¢ w skrzyniach lub w
pojemnikach stalowych

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Ogolne zasady wykonywania Robét podano w OST 00. ,Wymagania ogélne” poz.5.

5.2. Warunki przystapienia do robét murarskich

Przed przystapieniem do murowania scian, scianek i przewoddw wentylacyjnych nalezy odebrac roboty ziemne, izolacyjne i
fundamentowe, sprawdzajgc zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi ST,

5.3. Wykonywanie robot murarskich

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejszg specyfikacjg i zasadami
sztuki murarskiej

O ile w dokumentac;ji projektowej oraz w dokumentach odniesienia wyrobdéw murowych nie podano inaczej to:

- mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania elementow murowych i grubosci
spoin, tak aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny

- elementy murowe powinny byé uktadane na ptask, nie na rgb lub na stojaco — nie dotyczy to rolki z cegty
klinkierowej murowanej na cokotach policzkéw schodéw terenowych

- spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo

- stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupdw i filaréw, poza liczbg konieczng do
uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne

- liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:

w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%
w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%
w $cianach wypetniajgcych, podokiennych i na poddaszu - 50%

- konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, mogg by¢é wykonywane
przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg by¢é wykonywane przy
minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy

Materiaty uzywane do rob6t murowych powinny odpowiada¢ warunkom technicznym zawartym w
odpowiednich normach podanych w punkcie 10. Przepisy zwigzane

Bloczki betonowe, gazobetonowe i silikatowe, uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i
kurzu.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. W miejscu potgczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

Izolacje p.wilgociowg poziomg w budynkach murowanych nalezy wykona¢ do wysokosci 30cm nad terenem,
niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréw fundamentowych.

W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byé
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg).
Przy wznawianiu rob6t po innej dtuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw i gdy
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zajdzie potrzeba, usunaé¢ wszelkie uszkodzenia muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i
uszkodzonej zaprawy.

54. Sposoby murowania z cegiel, bloczkow i ptytek

Ze wzgledu na rodzaj spoin wsporczych — spoiny zwykte, petne, o gr. 8-15mm.
Ze wzgledu na rodzaj ztgcza pionowego — murowanie zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na bocznych
krawedziach taczonych elementéw. Dotyczy to takze elementéw murowych tgczonych na piéro i wpust.

5.4.1. Murowanie scian nosnych, zamurowanie otworéw

Sciany nalezy murowaé na petne spoiny, na zaprawie wapienno-cementowej o wytrzymatosci okreslonej w
Projekcie, lecz nie nizszej niz 5 N/mm2.

Sciany powinny by¢ faczone z innymi $cianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi zazgbionych krytych.
Elementy murowe pierwszej warstwy uktada sie bardzo doktadnie na mocnej zaprawie cementowej celem
wyeliminowania ich nierbwnomiernego osiadania.

Wigzania muréw oraz ich stykéw i naroznikéw powinno by¢ wykonane zgodnie z przyktadami podanymi w
normie archiwalnej PN-68/B-10020.

5.4.2. Murowanie scianek dziatlowych

Scianki dziatowe o gr. 8cm, 12cm i 18cm nalezy murowaé na zaprawie wapienno-cementowej o wytrzymatosci
nie nizszej niz5 N/mma2. Przy rozpietosci przekraczajagcej 5m, lub wysokosci powyzej 2,5m, scianki o gr. do 8cm
powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie $cianek powinno by¢ zakotwione w spoinach nosnych na gtebokos¢ nie
mniejszg niz 70mm.

Scianki powinny by¢ fgczone ze $cianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi zazgbionych krytych.
5.4.3. Wykonywanie nadprozy

Nadproza prefabrykowane, zelbetowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2. Mozne je montowac¢ bez
koniecznosci stemplowania.
Dtugosé oparcia nie powinna by¢ mniejsza niz 100 mm na kazdym koncu belki.

5.4.4. Murowanie przewodéw wentylacyjnych

Do murowania przewoddéw wentylacyjnych nalezy stosowac specjalne ksztattki (pustaki) silikatowe. Wymiary
przewoddw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i nie mogg by¢ mniejsze niz 100 mm. Przewody
mozna tgczy¢ we wspdline bloki.

Przewody nalezy prowadzi¢ pionowo od wlotu kratki do wylotu przewodu ponad dachem.

W kominach powinny by¢ wykonane boczne otwory wylotowe. Dopuszcza sie wykonywanie gérnych otworéw
wylotowych, pod warunkiem stosowania nasad blaszanych nad wylotem.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét
Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci Robot podano w OST 00. ,Wymagania ogélne” poz.6.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t z warunkami okreslonymi w Specyfikaciji
z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze rob6t zanikajgcych nalezy
stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotow odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy. Przeprowadzenie
wszystkich badan materiatéw i jakosci rob6t zwigzanych z realizacjg robét murowych nalezy do Wykonawcy. W
szczegoblnosci podlega sprawdzeniu:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna
- badanie materiatéw
- sprawdzenie prawidtowosci wigzania bloczkow w murze w stykach muréw i naroznikach
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci
krawedzi muru
- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia
- sprawdzenie poziomowosci warstw cegiet/pustakow/bloczkéw
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- sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych oraz osadzenia oscieznic
okiennych i drzwiowych

- sprawdzenie liczby uzytych elementéw uzupetniajgcych

6.3. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna.

Powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie gotowej konstrukcji murowej

z projektem i dokumentami oraz ustaleniami podanymi zawartymi w PN-68/B-10020 i przez stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Pomiar diugosci i wysokosci nalezy
wykonywaé tasma stalowa z doktadnoscia do 1 cm, pomiar grubosci muréw oraz wielkosci odchytek w
wymiarach i usytuowaniu otworéw - przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za wynik nalezy przyjmowaé wartos¢
Srednig pomiaru trzech miejsc.

6.4. Badanie materiatow.

Nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie sprawdzenia przedtozonych zaswiadczen kontroli jakosci
(atestow) materiatow oraz zapiséw dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych
materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powotanymi normami. Materiaty, ktoérych jakos¢ nie
jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢
zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.5. Sprawdzenie prawidiowosci wigzania pustakow w murze w stykach muréw i naroznikach.

Nalezy przeprowadzac przez ogledziny w trakcie robdt na zgodnos¢ z ustaleniami podanymi w PN - 68/B-
10020

6.6. Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia.

Nalezy przeprowadzac przez ogledziny zewngtrzne i pomiar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego
odcinka muru tasmg stalowg z podziatkg milimetrowg nalezy przeprowadzaé tylko w murach licowych
spoinowych oraz w przypadku, gdy ogledziny nasuwajg watpliwosci, czy grubos¢ spoin zostata przekroczona.
Srednig grubo$é spoiny poziomej nalezy ustalaé przez odjecie przecietnej grubosci cegty od ilorazu wysokosci
zmierzonego odcinka muru o wysokosci, co najmniej 1m przez liczbe warstw. Srednig grubo$¢ spoiny pionowej
nalezy ustalaé w podobny spos6b, mierzac poziomy odcinek muru. W przypadku razacych réznic grubosci
poszczegblnych spoin sprawdzenie ich nalezy przeprowadzi¢ oddzielnie, z dokltadnoscig do 1mm, na z gory
okreslonej partii muru.

6.7. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci
krawedzi muru.

Nalezy przeprowadzac przez przyktadanie w dwdéch prostopadtych do siebie kierunkach w dowolnym miejscu
powierzchni muru oraz do krawedzi muru faty kontrolnej diugosci 2m, a nastepnie przez pomiar z doktadnoscig
do 1mm wielkosci przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru.

6.8. Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru.
Nalezy przeprowadzac¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa.
6.9. Sprawdzenie poziomowosci warstw bloczkéw i cegiet.

Nalezy przeprowadza¢ poziomnicg murarska i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy budynkach o
dtugosci ponad 50m - np. niwelatorem.

6.10. Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami muru.

Nalezy przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa.
Przeswit mierzony w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata nie powinien przekracza¢ wartosci
podanych w tabl.3. PN - 68/B - 10020

6.11. Sprawdzenie prawidiowosci wykonania scianek dziatlowych i otworéw na drzwi i okna.

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos$¢ z projektem oraz z ustaleniami
podanymi w punkcie 2.3.8 - 2.3.13 PN - 68/B -10020

6.12. Sprawdzenie liczby uzytych elementéw uzupetniajacych: kotew i wspornikow.
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Nalezy przeprowadzac w trakcie robét przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z ustaleniami podanymi przez
producenta systemu. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z wytycznymi wyniki sprawdzenia nalezy wpisa¢
do dziennika budowy z poleceniem przemurowania zakwestionowanych partii muru i doprowadzenia do
zgodnosci z norma.

7. Obmiar robot

7.1. Wymagania ogolne dotyczace obmiaru Robot
Wymagania og6lne dotyczace obmiaru Robét podano w OST 00. ,Wymagania ogélne” poz.7.1.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowa s3:

-1m? = wykonania scian z cegiet, z bloczkéw gazobetonowych, betonowych i silikatowych
-1 m® — zamurowanie cegtami otworéw w $cianach

- 1m® — wykonania $cianek dziatowych i obudéw z bloczkéw silikatowych

- 1szt — wykonania otworu na drzwi lub okna

- 1mb — utozenia nadprozy prefabrykowanych

8. Odbiodr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru Robét

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegajg zasadom Odbioru Czesciowego wg zasad ujetych w specyfikaciji
technicznej OST 00. ,Wymagania ogoine”

Odbidér rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych w
odniesieniu do procedury kontroli jakosci.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00. Wymagania ogdélne” poz. 9.1.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiatu ewentualne oczyszczenie oraz wykonanie konstrukcii
murowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i niniejszg Specyfikacja.

W cenie jednostkowej mieszczg sie réwniez koszty ewentualnych rusztowan i pomostow niezbednych do wykonania
konstrukcji murowych wraz z ich rozbiérka.

10. Przepisy zwigzane
10.1 Normy
Jezeli szczegdlne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca

zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych
kosztow zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentéw.

—_

. PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — cz. 1: Elementy murowe ceramiczne.

2. PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — cz. 2: Elementy murowe silikatowe.

3. PN-EN 771-3:2006 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — cz. 3: Elementy murowe z betonu
kruszywowego.

4. PN-EN 771-4+A1:2015 Wymagania dotyczace elementéw murowych — czes¢ 4: Elementy murowe z
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autoklawizowanego betonu komdérkowego
PN-EN 1457-2003/AC:2007 Kominy Ceramiczne, wewnetrzne przewody kominowe
PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — cz. 1: Kotwy, listwy, wieszaki,
wsporniki

7. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — cz. 2: Nadproza.

8. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — cz. 1: Zaprawa murarska.
9
1

oo

PN-90/B-14503 Zaprawy budowlane.
0. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement — cz. |: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.
11. PN-B-03002:1999/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone — projektowanie i obliczanie
12. PN-B-03340:1999/Az1:2004 Konstrukcje murowe zbrojone — projektowanie i obliczanie
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