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1. Czesc¢ ogdlna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac pokrycia i odwodnienia
dachu, wraz opierzeniami i akcesoriami, zwigzanymi z:

A — budowa budynku socjalno — bytowego Szkotki Lesnej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng

B — wymiang pokrycia dachu wraz z elewacjg w istniejgcym budynku gospodarczym

C - rozbidrkg istniejacego budynku socjalnego

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacjg OST 00. - ,Wymagania Ogdlne”

1.3. Zakres robét objetych ST

Robotami podstawowymi wchodzacymi w zakres wykonania pokrycia i odwodnienia dachu sa:
W budynku socjalno — bytowym:

Dach stromy:

- ufozenie na konstrukcji drewnianej dachéw podkiadu z maty strukturalnej pod pokrycie dachu blachg
- pokrycie potaci dachéw oraz fragmentéw $cian blachg tytan-cynk. na rabek stojacy, wraz z obrobieniem
kalenic, kominéw, okapdw i narozy

- wykonanie i montaz obrébek i opierzen dachowych z blachy tytanowo-cynkowej

- wykonanie i montaz rynien, koryt zlewowych rur spustowych i zbiorniczkéw z blachy tytanowo-cynkowej

- dostawe i montaz elementéw komunikacji dachowej i osprzetu zabezpieczajgcego

- wykonanie i montaz siatek zabezpieczajacych na wylotach wentylacyjnych kominéw

- pokrycie daszkéw kominéw blachg tytan-cynk.

Dach ptaski:
- ufozenie na stropie zelbetowym warstw stropodachu zielonego ekstensywnego:
» Zielen — byliny
» Ziemia do dachéw ekstensywnych ~20 cm (min. 8cm)
» Warstwy: zabezpieczajaca, drenazowa, filtracyjna 2cm
» Papa samoprzylepna podktadowa
- wykonanie i montaz koszy zlewowych i rur spustowych
- wykonanie i montaz siatek zabezpieczajacych na wylotach wentylacyjnych komindéw
- pokrycie daszkéw kominéw blachg tytan-cynk.

W budynku gospodarczym:
- utozenie na konstrukcji drewnianej dachow podktadu z membrany separacyjnej
- pokrycie potaci dachow blachg tytan-cynk na ragbek stojgcy z obrobieniem kalenic, okapow i narozy
- wykonanie i montaz obrébek i opierzen dachowych z blachy tytanowo-cynkowej
- dostawe i montaz elementéw komunikacji dachowej i osprzetu zabezpieczajgcego
- wykonanie i montaz rynien, koryt zlewowych, rur spustowych i zbiorniczkéw z blachy tytanowo-cynkowe;j

Robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi przy wykonywaniu pokrycia i odwodnienia dachu sa:
- montaz i demontaz niezbednych rusztowan, pomostéw i ktadek
- zabezpieczenie potfaci dachu na czas wykonywania prac
- wykonanie rusztéw drewnianych i odeskowanie ich, pod oktadziny elewacyjne z blach

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST 00. ,Wymagania ogéine” poz.1.4.
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1.4.1. Dach — gérna, najwyzsza cze$¢ budynku, majgca za zadanie przykrycie i ostanianie go przed wptywami
atmosferycznymi.
1.4.2. Pokrycie dachowe - zestaw warstw izolacji termicznej i wodoszczelnej uktadanych i mocowanych do
konstrukcji dachu

1.4.3. Dach dwuspadowy — dach o dwéch przeciwlegtych potaciach potaczonych w kalenicy
1.4.4. Dach ptaski - dach o niewielkim nachyleniu potaci przykrywajgce pomieszczenia oraz sciany attyk

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z Dokumentacjg Projektows,
ST i poleceniami Inspektora. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w OST 00. ,Wymagania ogélne” poz.
1.5.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materiatéw
Wymagania ogéine dotyczace materiatéw podano w OST 00. ,Wymagania ogolne” poz. 2. 1

Materiaty stosowane do wykonania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub aktualng deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej
wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajagce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcii.

2.2. Materialy pokrywcze podstawowe:

2.21. Blacha tytanowo- cynkowa

Patynowana blacha tytanowo-cynkowa gr. min. 0,70mm, zgodna z wymogami PN-EN 988 ,,Cynk i stopy cynku.
Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobéw walcowanych dla budownictwa." oraz PN-EN 1179 ,,Cynk i stopy
cynku. Cynk pierwotny" oraz o sktadzie chemicznym:

- miedz (Cu) - 0,10 - 0,18 %;

-tytan (Ti) - 0,07 - 0,12%;

- aluminium (Al) max 0,015%;

- reszta - cynk gatunku Zl wg PN-EN 1179 (99,995 % Zn)

- punkt topnienia: 418°C

- gestosc¢ (ciezar wlasciwy) 7,2g/cm3

- granica rekrystalizacji: >300°C

- materiat niemagnetyczny

Folia dachowa odporna na rozerwanie - wiéknina poliestrowa z poszyciem z otwartego dyfuzyjnie poliuretanu.
Duza odporno$¢ na rozerwanie powinna zapewni¢ maksymalne bezpieczenstwo przy chodzeniu po otaceniu
dachu. Duza odporno$¢ na rozerwanie w poprzek i wzdtuz umozliwia szybkie i bardzo doktadne rozwijanie z
rolki

2.2.2. Papy termozgrzewalne

Papa asfaltowa termozgrzewalna modyfikowana, wierzchniego krycia na osnowie z welonu poliestrowego:
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- grubos¢ min. 4,5mm
- gramatura osnowy >2509/m2
- wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuzne 900N/5¢cm
- wytrzymatos¢ na rozcigganie poprzeczne 750N/5¢cm
- punkt tamliwosci -25°C
- wytrzymatos¢ na przebicie punktowe na termoizolacji - 4
Zastosowanie: wierzchnia warstwa pokrycia dachu budynku, obrébki wykonywane z papy

Papa podktadowa - papa asfaltowa termozgrzewalna modyfikowana, podktadowa na osnowie z welonu
poliestrowego:

- grubos¢ min. 4mm

- gramatura osnowy > 200g/m?

- wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuzne 900N/5¢cm

- wytrzymatos¢ na rozcigganie poprzeczne 750N/5¢cm

- punkt famliwosci -25°C

- wytrzymatos¢ na przebicie punktowe na termoizolacji - 4

- klasyfikacja ogniowa: klasa E
Zastosowanie: spodnia warstwa pokrycia dachu budynku

2.2.3. Zazielenienie ekstensywne

Ciezary powierzchniowe ukfadu warstw sa okre$lane gtéwnie przez substrat. Kazdy cm grubosci warstwy
substratéw dostepnych na rynku oznacza ciezar okoto 10 do 13 kg/m2 w stanie nasycenia wodg. Dla
zazielenienia w postaci rozchodnikéw zalecana grubos¢ warstwy substratu wynosi przynajmniej 6 cm. Lgcznie
z warstwg wegetacyjna, filtracyjng i drenazowg ciezary powierzchniowe wynoszg od okoto 70 do 100 kg/m2.
Ciezary zazielenienia w postaci rozchodnikéw i zi6t z przynajmniej 8 cm przestrzeni na korzenie zaczynajg sie
od okoto 90 do 130 kg/m2. W systemie lekkiego zazielenienia dla konstrukcji dachowych z niewielka nosnoscia,
catkowity cigzar wynosi ponizej 70 kg/m2. Wtedy jednak roslinnos¢ ma do dyspozycji ograniczong ilos¢
przestrzeni na korzenie.

Ekstensywne zazielenienia nie wymagajg wielkiej pielegnacji, jednakze nie mozna z niej catkowicie
zrezygnowaé. Do najwazniejszych dziatan pielegnacyjnych nalezg regularne usuwanie niechcianej obcej
roslinnosci, nawozenie w zaleznosci od potrzeby oraz, w przypadku nowo powstatego zazieleniania,
dosadzenie powstatych tysych miejsc w roslinnosci. Podlewanie przy ugruntowanym ekstensywnym
zazielenieniu nie jest konieczne. Jedynie przy nowo zatozonym zazielenieniu wymagane jest w dtuzszych
okresach suszy nawodnienie uzupetniajace. Zazwyczaj wystarczy przeprowadza¢ dziatania pielegnacyjne tylko
dwa razy w roku, najlepiej wczesng wiosng i jesienig. Podczas pierwszego do dwéch okreséw wegetacyjnych
wysitek zwigzany z pielegnacja, np. w celu usuniecia niepozgdanego obcego wzrostu, moze by¢ nieco wigkszy.
Gdy pozadana roslinno$¢ pokryje catg powierzchnie, zmniejsza tym samym nakfad czasowy zwigzany z
pielegnacja.

2.3. Materialy pomocnicze

Spoiwa cynowo-otowiane do scalania blach opierzen i obrobek blacharskich

Specjalistyczne maty strukturalne pod pokrycia dachowe z blach, zabezpieczajgce przed przedostawaniem sie
wilgoci pod blachy

Zaprawy do uszczelniania stykow spetniajgca wymagania okreslone w PN-90/B-14501.

Masy silikonowe dekarskie do uszczelniania stykow opierzen i potgczen potaci ze $cianami

Osprzet dachowy obejmujgcy: tawy i stopnie kominiarskie, oraz zabezpieczenie przeciwsniegowe z ptotkiem -
wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium, w ramach jednolitego systemu.

Wszystkie wyzej wymienione materialy muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych bgdz PN.

2.4. Elementy odwodnienia dachu
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Wykonawca dostarczy na plac budowy gotowe, rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk. patynowanej, o
wymiarach podanych w projekcie, wraz z kompletem materiatbw pomocniczych: uchwytéw, tgcznikéw,
uszczelek, wpustéw, wylewek itp.

2.5. Warunki przyjecia wyrobow pokrywczych na budowe

Wyroby do pokry¢ z blachy tytan-cynk. oraz papy zgrzewalne moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegétowej),

— sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywczych materiatéw jako wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.6. Warunki przechowywania wyrobéw do pokryé¢ dachowych

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm

Blachy i inne akcesoria dachowe przechowuje sie na placach sktadowych wygrodzonych, wyréwnanych,
utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wod
opadowych.

Rolki papy i maty strukturalnej oraz membrany powinny by¢ przechowywane i sktadowane w pozycji stojace;j
Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki tadunkowe powinny by¢
sktadowane na paletach.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogdélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu podano w OST 00. ,Wymagania ogélne” poz.3.1.

3.2. Sprzet do wykonywania Robot
Do wykonania prac Wykonawca powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- zurawi samochodowych lub samojezdnych

- samochodoéw skrzyniowych i platform

- rusztowan przestawnych i wiszgcych

- mechanicznych pomostéw roboczych o szer. platformy min. 6m
- oraz elektronarzedzi recznych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg, niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w OST 00. ,Wymagania ogélne” poz.4.1.

4.2. Transport materiatéw

Wyroby do pokry¢ dachowych moga byé przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
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Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje sig recznie.

Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: kleszcze, chwytaki, wciaggniki, wézki.

Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowe;.
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu
nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywa¢ materiaty wysciotkowe,
amortyzujgce takie jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Ogolne zasady wykonywania Robot podano w OST 00. ,Wymagania ogélne” poz. 5.1

5.2. Zasady wykonania robé6t pokry¢ dachowych

Wykonawca przystapi do rob6t pokrycia dachowego z zachowaniem mozliwosci zabezpieczenia robét
dachowych i odstonietej konstrukcji dachu na wypadek deszczu przez jej tymczasowe pokrycie folig
zabezpieczajgca i odpowiednig plandeka tak by odprowadzi¢ wode deszczowa poza budynek.

Roboty pokrywcze papa powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5°C,
podczas wiatru ponizej 10m/s.

Roboty pokrywcze blachg powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz 0°C,
podczas wiatru ponizej 10m/s.

Podtoza zostang przygotowane spetniajgc nastepujgce wymagania:
- podtoza deskowane powinny byé réwne, przeswit miedzy tatg a podtozem powinien by¢ mniejszy niz 5mm
pomiedzy tatg kontrolng dtugosci 3m przytozong do podtoza w kierunku prostopadtym do spadku dachu

- podtoze z ptyt styropianowych do pokrycia papa wedlug wymagan specyfikacji SST B-07. Izolacje
5.3. Wymagania ogélne dla podkiadéw

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogélne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, fat lub ptatwi powinno byé dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- réwnos¢ powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby przes$wit pomiedzy powierzchnig deskowania a tatg
kontrolng o dtugosci 3m byt nie wiekszy niz 5mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10mm
w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- réwnos¢ ptaszczyzny potfaci z fat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3
krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

— podkfad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia. Szerokosé szczelin
dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40mm a szczelin obwodowych okoto 20mm. Szczeliny dylatacyjne
termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

— w podktadzie powinny byé¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione
krawedzie zewnetrzne

5.4. Podkiad z desek pod pokrycie blachg

Podktad z desek pod pokrycie blachg powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

— podktad z drewna pod pokrycie blachg ocynkowang lub cynkowa powinien by¢ wykonany z desek
obrzynanych grubosci 20 mm i szerokosci do 12cm. Szerokos¢ deski okapowej powinna byé
wieksza i wynosi¢ nie mnigj niz 20cm,

— odstepy pomiedzy deskami powinny wynosi¢ nie wiecej niz 0,5cm, przy kryciu blachg tytanowo-cynkowa,

— gwozdzie powinny by¢ gteboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaty sig z blacha. Przy kryciu blachg zaleca
sie stosowac do przybijania desek gwozdzie ocynkowane

— w korytach dachowych, okapach o szerokosci ~30cm, przy oknach, wokét komindw itp. podkiad powinien by¢

petny, z desek uktadanych na styk,
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— podkfad powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.3.

5.5. Pokrycie z blachy tytan-cynk. ptaskiej, patynowanej,

W przypadku blach tytan-cynk. przewidzianej do uktadania na podtozu ciggtym, elementy pokrycia powinny by¢

wykonane zgodnie z normg PN-EN 501:1999, w formie arkuszy, arkuszy cietych, rulonéw i rulonéw cietych.

Moga one by¢ odcinane, taczone na rgbek, ksztattowane i lutowane bez trudnosci w okreslonych granicach

wiasciwosci wymienionych w odpowiednich wymaganiach materiatowych. Wymagania dotyczace materiatow sa

okreslone w normie PN-EN 988.

Minimalna dopuszczalna grubos¢ wyrobow (blacha tytan-cynk.) do pokry¢ dachowych uktadanych na

ciggtym podtozu wynosi 0,60mm.

Krycie potaci dachowej blachg ptaska tytan-cynk nalezy rozpoczaé od zamocowania pasa usztywniajacego i

pasa okapowego.

Pas usztywniajgcy powinien by¢ wykonany z blachy tytan-cynk. grubszej (do 0,8mm) i przybity do deskowania

gwozdziami ocynkowanymi w dwoch rzedach

mijankowo.

Pas okapowy nalezy wykonac z blachy, tgczonej w zaleznos$ci od spadku na rgbki lezgce pojedyncze lub

podwadjne i mocujac go do deskowania zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi. Potaczenia na rgbki dotycza

potaczen rownolegtych i prostopadtych do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krotszymi bokami réwnolegle do okapu. Jezeli

goérny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ sciety réwno z gérnym brzegiem

deski i ponownie zagiety.

Sasiadujgce ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o

10cm.

Arkusze blach powinny by¢ tgczone:

a) w zitgczach prostopadtych do okapu — na rabki stojgce podwdjne o wysokosci od 25 mm do 45mm,

b) w zigczach réwnolegtych do okapu — na rabki lezgce pojedyncze przy pochyleniu potaci powyzej 20°, lub na
rabki lezace podwdjne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,

¢) w kalenicy i w narozach — na podwdjne rgbki stojgce o wysokosci od 25mm do 45 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomocg tapek i zabek. Rozstaw tapek w rgbkach

stojacych nie powinien przekracza¢ 50cm i 20cm od konca arkusza. W rabkach lezacych rozstaw zabek

powinien wynosi¢ nie wiecej niz 45cm.

Rabki lezgce sgsiednich paséw powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10 cm.

Rabki stojgce obu potaci powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o 1/2arkusza.

Z obu stron kalenicy rabki stojgce pow

5.6. Pokrycie z papy termozgrzewalnej

Wykonawca przeprowadzi wszystkie prace pokrywcze z zachowaniem wymogéw podawanych przez
poszczeg6lnych producentéw materiatdw, ze zwréceniem szczegblnej uwagi na usytuowanie i ksztatt zaktadéw,
ilo$¢ i rozmieszczenie tgcznikéw oraz inne warunki technologiczne uktadania materiatow.

Papa przed uzyciem powinna byé przez 24 godziny przechowywana w temperaturze powyzej 18°C, a
nastepnie rozwinigta z rolki i rozprostowana. Arkusze papy powinny by¢ taczone ze sobg na zaktad szerokosci
nie mniejszej niz 10cm zgodnie z kierunkiem sptywu wody. Poszczeg6ine warstwy papy powinny by¢
przyklejone do siebie na catej powierzchni, z przesunieciem o V2 szerokosci arkusza. Dlugosc¢ arkusza nie moze
by¢ wigeksza niz 8m. Koryta odwadniajace i przy wpustach odwadniajgcych nalezy wzmocni¢ pokryciem dodat-
kowa warstwg papy na tkaninie technicznej. Potaczenia pokrycia ze $cianami i innymi elementami pionowymi
nalezy zabezpieczy¢ wodoszczelnie poprzez wywinigcie poszczeg6lnych warstw na wystajgce elementy
pionowe i zabezpieczone od gory obrébkami blacharskimi.

Przed przystgpieniem do uktadania warstw pokrycia dachowego nalezy wykonac wszystkie roboty
poprzedzajace polegajgce na montazu Swietlikdw, wywietrznikow, instalacji odgromowe;j i elementéw
mocowania opierzen blacharskich (osadzenie kotkéw lub klockéw). Podtoze z ptyt izolacji termicznej powinno
by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem od deszczu przez niezwtoczne utozenie na nim warstwy papy
samoprzylepne;.

5.7. Obrobki i opierzenia blacharskie
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Obrobki blacharskie jako gotowe wyroby z blachy tytanowo-cynkowej o grubosci min. 0,60mm mozna
montowaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -5°C. Robét nie mozna wykonywaé na
oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych
dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.8. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o
wyregulowanym spadku podtuznym. Rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0m.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas
do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462: 2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

Rynny wykonane z blach powinny by¢:

- wykonane z pojedynczych cztonéw o diugosci 1,0-4,0m, wyposazone w system kompensacji naprezen
termicznych i sktadane w elementy wielocztonowe, tgczone w ztgczach poziomych na uszczelki.

- mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50cm,

- rynny powinny mie¢ zamontowane wpusty (sztucery) do rur spustowych.

Rury spustowe o powinny by¢:

- wykonane z pojedynczych cztonéw o dtugosciach 1,0-4,0m i sktadane w elementy wielocztonowe.

- taczone w zigczach pionowych na uszczelki,

- mocowane do konstrukcji scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigekszych niz 3m w sposob
trwaty.

- rury na zakonczeniach winny mie¢ zamontowane rewizje, a nastgpnie powinny by¢ wprowadzone do rur
kanalizacyjnych odwodnienia deszczowego

5.9. Osprzet dachowy

Do celéw zapewnienia mozliwosci komunikacji na potaci dachu montuje sie tawy i stopnie kominiarskie. Montaz
nastepuje do specjalnie przygotowanych do tego celu uchwytéw systemowych. Przebieg i rozlokowanie faw i
stopni powinien by¢ zgodny z Projektem i zapewnia¢ mozliwos¢ bezpiecznej komunikacji od wytazéw dachowych
do wszystkich kominéw i innych obiektéw wymagajgcych obstugi i konserwacji — np. masztéw anten itp.

Plotki przeciwsniezne montuje sie do uchwytéw osadzonych w systemowych uchwytach w miejscach
oznaczonych w Projekcie — na okapach.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét
Wymagania og6lne dotyczace kontroli jakosci Robét podano w OST 00. ,Wymagania ogélne” poz. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét pokrywczych

Przed przystapieniem do robdt pokrywczych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) pokrycia dachu mata
strukturalng.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materiatdbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysyice materialdw przez producenta,
potwierdzajgcych zgodnosé uzytych materialtdow z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegoétowej), oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.
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6.3. Badania w czasie robét
Kontrola jakosci prac pokrywczych i obrébek obejmuje:

- ocene jakosci materiatéw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw

- ocene przygotowania podtozy:

- ocene prawidtowosci i doktadno$ci wykonywania pokrycia i prowadzenia prac zgodnie z wytycznymi
producentéw i normami

- sprawdzenie mocowania obrdbek, jakosci wykonczenia i utrzymania wymaganych spadkéw

- ocene praktyczng skutecznosci pokrycia i odwodnienia dachu poprzez proby wodne

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sig celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot pokrywczych, w szczegdinosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegétowg) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podktadu,

— prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robo6t i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robo6t i po opadach deszczu.

6.4.2. Opis badan

Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura murarskiego lub drutu
napietego wzdtuz badanego rzedu dachéwek, poziomnicy, tréjkata ciesielskiego oraz miarki z podziatkg
milimetrowa. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedéw kazdej potaci dachu,
stwierdzajgc czy zachowane zostaty wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w
przypadku nasuwajgcych sie watpliwosci co do prawidtowosci wykonania — za pomocg pomiaru
przeprowadzonego z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajgc czy zachowane zostaty wymagania okreslone w
niniejszej specyfikaciji.

Sprawdzenie zamocowania blach i uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, badajgc czy
zostaly zachowane wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.

Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposrod szczegodlnie narazonych na zatrzymywanie sie
i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelnos¢ pokrycia.

Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddac przez
10 min. dziataniu strumienia wody, powodujgcego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i
jednoczesnie obserwowac, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie
przenika przez nie, tworzgc zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich
odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

Sprawdzenie zabezpieczenia blach na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajgc czy zostaty
zachowane wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za pomocag
pomiaru. Prostoliniowos¢ utozenia blach kalenicowych nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie taty dtugosci 3 m i
pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig kalenicy z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajgc czy zostaty
zachowane wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania zlewow (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie ich wykonania
z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji za pomoca ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie
szczelnosci w spos6b podany w pkt. 6.4.2.

Sprawdzenie prawidfowosci wykonania obrdbek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji techniczne;.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni pokrycia przeprowadza sie zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej
specyfikacji.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.
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7. Obmiar robot

7.1. Wymagania ogolne dotyczace obmiaru Robot
Wymagania og6ine dotyczace obmiaru Robét podano w OST 00. ,Wymagania ogélne” poz. 7.1

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru robot pokrywczych

Powierzchnie pokrycia dachow blachg oblicza sie w metrach kwadratowych ich potaci bez potrgcania
powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienka, wywiewki, o
ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.

Powierzchnie potaci oblicza sie wedlug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie
ograniczajgce potacie, jak: linie przeciecia dwoch sasiednich potaci, linia przeciecia ptaszczyzny potaci z
ptaszczyzna attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowe;j.

Przy obliczaniu szerokosci potaci z wymiardw jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub
powykonawczej mozna korzystac¢ ze wspétczynnikéw przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02

Jednostkami obmiarowymi sa:
1 m2 - pokrycia dachu z blachy tytan-cynk.
1 m2 - pokrycia dachu i obrobek z papy termozgrzewalnej
1 m/m2 — montazu opierzen dachowych z blach tytanowo-cynkowych

1 m— montazu prefabrykowanych rynien i rur spustowych z blach tytanowo-cynkowych
8. Odbior robot

8.1. 0Ogoblne zasady odbioru Robét

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegajg zasadom Odbioru Czesciowego wg zasad ujetych w specyfikaciji
technicznej OST 00. ,Wymagania ogéine”

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy kryciu dachu elementami ulegajacymi zakryciu sg podkfady i czgsciowo obrébki blacharskie.

Odbiér podktadéw i obrobek blacharskich ulegajacych zakryciu musi byé dokonany przed rozpoczeciem
uktadania pokrycia (odbiér miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.4.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
dla podktadéw nalezy poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrébek blacharskich nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej), w ktérej ujeto wymagania dla obrébek
blacharskich realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz PN-61/B-10245.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podkiady i obrébki blacharskie
zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacja techniczna
(szczegobtowa) i zezwoli€ na przystapienie do uktadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badz obrébek blacharskich nie
powinno byé odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do
usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ oceng
przygotowania podktadu badz obrébek blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robot

dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.
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Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t,

— szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— instrukcje producenta systemu pokrywczego,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachdéwka, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia (szczegétowej), oraz dokonac oceny wizualne;j.

Roboty pokrywcze powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachéwka lub papg nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci pokrycia z wymaganiami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) i przedstawic je ponownie do
odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci pokrycia
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robét pokrywczych, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnos$ci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachéwka lub papa, z zaméwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcag.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia
dachdéwka, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.
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Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach pokrywczych.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00. Wymagania ogdélne” poz. 9.1

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt pokrywczych moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robo6t i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu stanowi wartosé tych
rob6t obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty pokrywcze
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie rob6t na
wysokosci do 4 m,

— odbidr i oczyszczenie podktadu z tat,

— pokrycie dachu blachg, z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w dokumentacji projektowe;j
elementow systemowych pokrycia,

— pokrycie kalenic i grzbietow,

— pokrycie dachu papa, z uszczelnieniem pokrycia i z wykonaniem niezbednych obrébek,

- dostarczenie i montaz osprzetu dachowego

- dostarczenie i montaz kompletu opierzeh dachowych

- dostarczenie i montaz kompletnego systemu odwonienia rynien i rur spustowych w akcesoriami
towarzyszgcymi

— 0oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robét pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robét pokrywczych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan
powinny by¢ uwzglednione w tych cenach.

Jesli jednak Wykonawca i Inwestor ustalg wspdlnie, ze beda stanowity podstawe oddzielnej ptatnosci, to
sposob rozliczenia kosztébw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robét na
wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach odrebnych.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

Jezeli szczeg6ine warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca
zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych
kosztow zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentéw.

1. PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

2. PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

3. PN-EN 501:1999  Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu

SST B-09. POKRYCIE | ODWODNIENIE DACHU 13



Budowa budynku socjalno — bytowego Szkdtki Lesnej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, wymiana
pokrycia dachu wraz z elewacjg w istniejgcym budynku gospodarczym, rozbidrka istniejgcego budynku
socjalnego, na cele prowadzenia gospodarki lesnej w PGL Nadle$nictwa Koscierzyna na terenie fragmentu

aziatek nr 733 i 734 w obrebie Bgk, gm. Karsin
Specyfikacje Techniczne

4. PN-91/B-27618
5. PN-61/B-10245

. PN-EN 612:1999
. PN-EN 1462: 2001
. PN-EN 363:2005

o0 N®

9. PN-EN 365:2005

10. PN-EN 988

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
Srodki ochrony indywidualnej chronigce przed upadkiem z wysokosci - Systemy
powstrzymywania spadania
Srodki ochrony indywidualnej chronigce przed upadkiem z wysokosci - Ogéine
wymagania dotyczace instrukcji uzytkowania, konserwacji, badan okresowych, napraw,
znakowania i pakowania

Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobéw walcowanych dla
budownictwa.

11. PN-EN 1179:2004 (U) Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny

12. PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykte

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |, czes¢ Ill) Arkady, Warszawa

1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1:
Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.
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