SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST S-24. INSTALACJA C.O. I POMPY CIEPLA

CPV 45331100-7 - Instalowanie centralnego - ogrzewania

CPV 42511110-5 - Pompy grzewcze
Zawartos¢:

1. Cze$¢ ogolna

1.1.  Przedmiot ST

1.2.  Zakres stosowania ST

1.3.  Zakres rob6t objetych ST

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot
2. Materialy

2.1.  Wymagania ogdlne dotyczgce materialéw
2.2.  Rury i elementy instalacji c.o.

2.3.  Rury ielementy instalacji pompy ciepta
2.4.  Odbiér materiatéw na budowie

2.5.  Sktadowanie materiatow

3. Sprzet

3.1.  Wymagania ogdlne dotyczace sprz¢tu
3.2.  Sprzet do rob6t montazowych

4. Transport

4.1. Wymagania ogdlne

4.2.  Transport rur

4.3.  Transport urzadzen i armatury

S. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonywania rob6t
5.2 Roboty montazowe

6. Kontrola jakosci robot

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t
6.2.  Kontrola jako$ci wykonania instalacji
6.3  Proby szczelnosci i regulacje instalacji
7. Obmiar robét

7.1.  Ogodlne zasady obmiaru rob6t

7.2.  Jednostki obmiaru rob6t

8. Odbiér robét

8.1.  Ogdlne zasady odbioru robot

8.2.  Odbiory czeg$ciowe

8.3.  Odbior koncowy

9. Podstawa platnosci

10. Przepisy zwigzane

10.1.  Polskie Normy

10.2. Inne dokumenty

11. Uwagi koncowe

ST S-24. INSTALACJA C.O. | POMPY CIEPLA



1. Cze$¢ ogolna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t  wykonania instalacji c.o. i instalacji pompy ciepta w budynku socjalno — bytowym.
Szkétki Lesnej w Baku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie :

- montaz instalacji pompy ciepla z dwoma jednostkami zewne¢trznymi i dwoma jednostkami
wewngetrznymi

- montaz zasobnika buforowego

- montaz zmi¢kczacza wody z armaturg

- montaz armatury odcinajgcej, regulacyjnej, zwrotnej

- montaz manometréw, termometréw , czujek temperaturowych

- montaz zaworéw bezpieczenstwa

- montaz przeponowego naczynia wzbiorczego

- montaz separatora zanieczyszczeh

- montaz separatora powietrza

- montaz pompy obiegowe;j

- montaz orurowania, armatury, grzejnikow ,

- montaz rozdzielaczy obwoddéw grzejnikowych wraz osprzetem

wykonanie izolacji rur otulinami z kauczuku syntetycznego

wykonanie izolacji rur otulinami z welny mineralnej z folig AL. i ptaszczem z PVC

wykonanie izolacji rur otulinami z pianki PE z ptaszczem ochronnym

prace regulacyjne

wykonanie niezb¢dnych przepustow  w istniejagcych stropach i $cianach dla montazu
projektowane;j instalacji.

1.4. OkKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikami technicznej sg zgodne z okresleniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. wraz z
pézniejszymi  zmianami w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, w zeszycie nr 6 ."Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO)
Instalacji centralnego ogrzewania " wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sg zgodne z normami branzowymi oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji technicznej OST 00.”Wymagania og6lne”

Na potrzeby niniejszej specyfikacji definiuje si¢ nastgpujgce pojecia:

1.4.1. Rurocigg - rura wraz ze wszystkimi niezbednymi ksztattkami, ztaczkami, elementami
przytaczeniowymi, uszczelnieniami.

1.4.2. Instalacja centralnego ogrzewania wodna - instalacja stanowigca cze$¢ lub catosc¢
instalacji  ogrzewczej wodnej, stuzaca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy
grzejnikami  zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania
tych pomieszczen.

1.4.3. Grzejnik - urzadzenie stuzace do przekazywania ciepta do pomieszczenia z instalacji co.
1.44. Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa — instalacja ogrzewania
wodnego, w ktorej czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie
przekraczajacej 100°C.

1.4.5. Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego — instalacja, ktérej przestrzen
wodna nie ma swobodnego potgczenia z atmosfera.
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1.4.6. Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) — instalacja, w
ktoérej krazenie wody wywolane jest pracg pompy lub strumienicy (hydroelewatora).

1.4.7. Urzadzenia zabezpieczajace — urzadzenia, ktére zabezpieczajg instalacj¢ ogrzewania
wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych ci$nien i temperatur.

1.4.8. Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu — najwyzsza temperatura
czynnika grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur
powietrza na zewnatrz budynkéw (wg PN-82/B-02403).

1.4.9. Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie

— temperatura powrotnej wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach
obliczeniowych

temperatur powietrza na zewnatrz budynkéw (wg PN-82/B-02403).

1.4.10. Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego czynnika
grzejnego, ktéra nie moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji.

1.4.11. Ci$nienie robocze — najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego czynnika grzejnego
w instalacji podczas krazenia wody.

1.4.12. Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujace lub rejestrujace
poszczegdlne parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.
1.4.13. Odpowietrzenie miejscowe — zesp6l urzadzen odpowietrzajagcych bezposrednio

poszczeg6lne elementy instalacji ogrzewania (np. grzejniki).

1.4.14. Instalacja odpowietrzajaca — zespot poziomych i pionowych rur i urzadzen
przeznaczonych do oddzielania i usuwania powietrza z calej instalacji ogrzewania wodnego lub
jego czesci.

1.4.15. Powietrzna pompa ciepla - urzadzenie grzewcze, ktére oddaje energi¢ pozyskang ze
srodowiska do instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej. Jest to ekologiczne
zrédto ciepta, pozyskujace nawet 75% energii ze Srodowiska naturalnego.

1.4.16. Instalacja pompy ciepla - zespdt urzadzen, w ktérych wytwarzany jest czynnik grzejny
0 wymaganej temperaturze i ciSnieniu, znajdujgcych si¢ w odrgbnym pomieszczeniu

(budynku) lub wydzielonej jego czesci.

W sktad zespotu wchodzg takze urzadzenia do pomiaru i regulacji parametréw czynnika grzejnego
i ewentualnej ich rejestracji oraz urzgdzenia zabezpieczajace.

1.4.17. Naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepona
oddzielajgca przestrzeh wodng od przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objetosci wody
wywolane zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.

1.4.18. Urzadzenia stabilizujgce — urzadzenia, ktére utrzymujg cisnienie w instalacjach
ogrzewan wodnych w okreslonych granicach.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow

Wykonawca Robét jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedlug Dokumentacji
Projektowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg
techniczna, Specyfikacjami Technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialty muszg by¢ zgodne z normami PN i BN oraz

musza posiadac¢ zaswiadczenia o jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty

2.2. Rury i elementy instalacji c.o.

- rury PP-R PN20 Stabi

- rury PE-Xc/Al./PE-RT

- zawory odcinajace kulowe,

- zawOr odcinajgco — rOwnowazacy,
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- zawOr podwdjne regulacji
- zawory odpowietrzajace automatyczne z zaworem odcinajgcym,
- Zawory spustowe
- rozdzielacz podwdjny DN40 , 7 wyjsc
- rozdzielacz podwdjny DN40 , 9 wyjsc
- szafka rozdzielacza, wne¢kowa, do rozdz. 7 obwodéw
- szafka rozdzielacza, nascienna, do rozdz. 9 obwodéw
- grzejniki stalowe plytowe niskotemperaturowe typu konwektorowego z podwdjnym
wymiennikiem , z wbudowanym zaworem termostatycznym i zaworem odpowietrzajgcym.
Wysokos¢ grzejnika 570 mm
Glebokos¢ grzejnika 180 mm
Dtlugos¢ grzejnika zgodnie z danymi na rysunkach
Podejscie dolne
- pomieszczeniach szatni grzejniki stalowe ptytowe typu konwektorowego z wentylatorem .
Wysoko$¢ grzejnika 1115 mm
Glegbokos¢ grzejnika 90 mm
Dlugos¢ grzejnika ~ 1000mm
Podejscie dolne
Zasilanie wentylatora napieciem statym o parametrach U= 24V DC/ 14W.
- w tazienkach z natryskiem grzejnik tazienkowy typu ,,drabinka”.
Wysokos¢ grzejnika 1746 mm ,
Szeroko$¢ 600mm.
Podejscie dolne.
- glowice termostatyczne kompatybilna z zastosowanym grzejnikiem
Wysokos¢ grzejnika 1115 mm , gleboko§¢ 90mm, dtugos¢ 1000.mm.
Dla tych grzejnikow nalezy przewidzie¢ zasilanie wentylatora o parametrach
U=24V DC/ 14W.
- Izolacja rur: otuliny z pianki PE (2=0,035 W/(m - K))
Poziomy rozprowadzajace - otuliny z ptaszczem z foli AL. ( przewody do obudowy)
Instalacje podposadzkowe - otuliny gr. 9 mm z plaszczem ochronnym.
2.3. Kurtyna powietrzna
Dtugos¢ kurtyny: L = 1500 mm
Wysokos¢ kurtyny: H =210 mm
Gteboko$¢ kurtyny: B =345 mm
Grzalka elektryczna 9 kW.
Zasilenie: 400V /9 kW
Waga kurtyny : 30 kg
Kurtyne zamdéwi¢ z uktadem sterowania .
Uktad sterowania sktadajgcym si¢ z panelu §ciennego komunikacyjnego z wyswietlaczem,
magnetycznego czujnika otwarcia drzwi .

2.4. Rury i elementy instalacji pompy ciepta

- Modut zewne¢trzny pompy ciepla

Rodzaj pompy : powietrzna

Moc grzewcza : 10 kW szt.2

Praca pompy : w kaskadzie

Miejsce montazu : przy $cianie zewngtrznej na przygotowanym fundamencie
- Modul wewnetrzny pompy ciepla

Moc grzewcza : 10 kW szt.2

Moc grzalki elektrycznej - 9 kW / 400V

Miejsce montazu : na $cianie

- Zbiornik buforowy

Uniwersalny wolnostojacy zbiornik buforowy o pojemnosci 300 1.
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Izolacja poliuretanowa minimalizuje straty postojowe .
Krééce przytaczeniowe DN40O
- Pompa obiegowa c.o.

Typ pompy - elektroniczna
Wydajno$¢ pompy - Vc.o.= 1,93 m’/h
Strata ci$nienia - Hpc.o. =30 kPa

- Przewody instalacji freonowej

Rury miedziane o polaczeniach lutowanych

- Przewody instalacji wodnej

Rury ze stali weglowej , ocynkowanej zewnetrznie , o polaczeniach za pomoca ztaczek
zaciskanych.

- osprzet instalacji pompy ciepta — wg zestawienia w projekcie instalacji sanitarnych.

- Izolacja rur freonowych otulinami z pianki kauczukowej o grubosci:

Wewnatrz budynku - 19 mm

Na zewnatrz budynku - 50 mm z fabrycznym zewnetrznym ptaszczem ochronnym.

- Izolacja rur wodnych otulinami z welny mineralnej grubosci 40 mm z ptaszczem z PVC

2.4. Odbiér materialéw na budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze §wiadectwami jakosci, atestami,
certyfikatami, deklaracjami zgodnos$ci, instrukcjami obslugi i montazu oraz kartami
gwarancyjnymi.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy.

Przeprowadzi¢ oglgdziny stanu materialéw (pgknigcia, ubytki, zgniecenia).

Materiaty izolacyjne przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ w stanie
suchym, czyste i nie uszkodzone.

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze $§wiadectwami jakoS$ci i kartami
gwarancyjnymi.

Dostarczone materialty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi technicznymi wytwoércy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materialéw
(pekniecia, ubytki, zgniecenia). Materialy uszkodzone nie nadajg si¢ do montazu.

2.5. Skladowanie materialow

Wszystkie materialty, do momentu przekazania, powinny by¢ przechowywane i magazynowane w
pomieszczeniach magazynowych suchych i zabezpieczonych przed zawilgoceniem.

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podlozu, w sposob
gwarantujacy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
wymagan bhp.

Ponadto rury stalowe mozna przechowywa¢ w wigzkach lub luzem, za$ rury o $rednicach ponizej
30mm tylko w wigzkach. Rury o réznych $rednicach sktadowa¢ odrgbnie zabezpieczajac konce rur
kapturkami. Nie dopuszczaé do zrzucania rur. Niedopuszczalne jest ciagnigcie wigzek lub rur.
Uszkodzone rury nie nadajg si¢ do montazu i nalezy je usuna¢ z placu budowy. Zachowad
szczegblng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki kleje, $rodki do czyszczenia i odttuszczania, farby
itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, w zamknigtych pomieszczeniach, z
zachowaniem wyzej omOwionych §rodkéw ostroznosci.

Ksztattki, ztgczki 1 inne materialy (uszczelki kleje, srodki do czyszczenia i odtluszczania, farby
itp.) powinny by¢ skladowane w sposéb uporzadkowany, w zamkni¢tych pomieszczeniach,
zabezpieczone przed uszkodzeniami, wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi
korozje oraz dostepem o0s6b niepowolanych. Nalezy je przechowywa¢ w opakowaniach
fabrycznych.

Nalezy zwr6ci¢ szczeg6lng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji fatwopalnych,
jakimi sg rozpuszczalniki i kleje z zachowaniem wyzej oméwionych §rodkéw ostroznosci.
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3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00.”Wymagania ogdlne”.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego

wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonywania robot ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Bedzie on odpowiadal wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom dotyczacym jego
uzytkowania.

3.2. Sprzet do rob6t montazowych

W zalezno$ci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:

. samochdéd dostawczy do 0,9t,

. ciagnik kotowy 29-37kW,

. przyczepa skrzyniowa 3,5t,

. zaciskarka do rur

. zgrzewarka do rur PP

. spawarka elektryczng wirujacg 300A,

. butle z tlenem i acetylenem z osprzetem do spawania gazowego,
. gigtarke do rur,

. gwintownice do rur.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

4. Transport

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST 00. ,,Wymagania ogélne”

4.2. Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu, zabezpieczone
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie
ruchu pojazdéw.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

4.3. Transport urzadzen i armatury

Transport urzagdzen pompy ciepta i armatury powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢
transportowanie urzgdzef na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Palety z urzadzeniami
powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito
ich przemieszczanie uszkodzenie. Dopuszcza si¢ transportowanie urzadzen luzem, utozonych w
warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

5.  Wykonanie roboét

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST 00.” Wymagania ogélne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos$¢ ze Specyfikacjami
Technicznymi (SST), Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem
instalacji sanitarnych. Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami
technicznymi i Polskimi Normami.
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5.2. Roboty montazowe

5.2.1. Instalacja c.o.

Projektuje si¢ instalacje wodng , dwururowg =z =zasileniem grzejnikow poprzez — uklad
rozdzielaczowy.

Od instalacji pompy ciepta projektuje si¢ poziom poprowadzony pod stropem, zasilajacy dwa
rozdzielacze grzejnikowe R1 i R2 z ktérych wyprowadzone bg¢da obwody grzejnikowe.
Rozdzielacz R1 umieszczony w szafce natynkowej a rozdzielacz R2 w szafce podtynkowe;.
Instalacje ogrzewania projektuje si¢ z rur:

- gléwny poziom zasilajacy rozdzielacze z rur polipropylenowych PP-R, PN20 wzmocnionych
wktadkg stabilizujacg AL o polgczeniach zgrzewanych

- instalacje podposadzkowe obwoddw grzejnikowych z rur grzewczych wielowarstwowych z
polietylenu sieciowanego PE-Xc/AL./PE-RT .

W najwyzszy puncie pozioméw rozprowadzajagcych zamontowaé automatyczne zawory
odpowietrzajace z zaworem odcinajagcym

W szafce rozdzielaczowej na kazdej gatezi zasilajacej grzejnik zamontowa¢ zawor odcinajacy a na
galezi powrotnej zawor odcinajaco — regulacyjny.

Odpowietrzenie instalacji nalezy przewidzie¢ w najwyzszych punktach instalacji.

(na poziomach rozprowadzajacych pod stropem pomieszczen) oraz na rozdzielaczach.
Odpowietrzniki na instalacji automatyczne z zaworem odcinajgcym.

Kazdy grzejnik fabrycznie wyposazony bedzie w odpowietrznik.

Przej$cia wszystkich rurociagéw przez strefy oddzielenia pozarowego (wezet pompy ciepta)
wykona¢ w systemie wymaganej odporno$ci ogniowej.

Materiaty uzyte do uszczelnienia przej$¢ rurociggéw ,musi by¢  zaakceptowane przez
odpowiednig instytucje do tego upowazniong oraz odpowiada¢ lokalnym przepisom budowlanym i
normom mi¢dzynarodowym. Produkty musza posiada¢ wszystkie wymagane certyfikaty ogniowe.
Prébe ci$nieniowa nalezy przeprowadzi¢ jako prébe wstepng, gléwng i koncowa. Przy probie
wstepnej nalezy zastosowaé cisnienie probne, odpowiadajace 1,5-krotnej wartos$ci najwyzszego
mozliwego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone
dwukrotnie, w odstepie 10 min. Po dalszych 30 minutach préby, ci$nienie nie moze obnizy¢ si¢ o
wiecej niz 0,6 bar. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelno$ci. Bezposrednio po prébie wstepnej,
nalezy przeprowadzi¢ probe gléwng. Czas proby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie
ci$nienie probne, odczytane po prébie wstepnej, nie moze obnizy¢ si¢ o wiecej niz 0,2 bar. Po
zakonczeniu proby wstepnej i gtéwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa (impulsows). W
prébie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian cisnienie 101 1
bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami prdby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie
bezci$nieniowym. Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktéry pozwala na
odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym
punkcie instalacji.

W przejsciach przez przegrody budowlane, rurociagi prowadzi¢ w stalowych tulejach ochronnych.
Przej$cia wszystkich rurociagéw przez strefy oddzielenia pozarowego (wezet pompy ciepta)
wykonaé¢ w systemie wymaganej odporno$ci ogniowej.

Materiaty uzyte do uszczelnienia przej$¢ rurociggéw ,musi by¢  zaakceptowane przez
odpowiednig instytucje do tego upowazniong oraz odpowiada¢ lokalnym przepisom budowlanym i
normom mi¢dzynarodowym. Produkty muszg posiada¢ wszystkie wymagane certyfikaty ogniowe.
5.2.2. Montaz grzejnikow

Przewiduje si¢ grzejniki plytowe stalowe nalezy mocowa¢ do S$ciany zgodnie z instrukcja
producenta grzejnika,

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w
sposéb trwaly.

Grzejnik powinien opiera¢ si¢ catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia
rob6t wykonczeniowych.

Wysokos¢ grzejnika 570 mm , gleboko$¢ 180mm. Dtugos¢ zgodnie danymi na rysunku rzutu.
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W pomieszczeniach szatni projektuje si¢ grzejniki stalowe ptytowe typu konwektorowego z
wentylatorem .

Wysokos¢ grzejnika 1115 mm , gieboko§¢ 90mm, dtugos¢ 1000.mm.

Dla tych grzejnikow nalezy przewidzie¢ zasilanie wentylatora o parametrach

U=24V DC/ 14W.

W tazienkach z natryskiem przewiduje si¢ grzejnik fazienkowy typu ,,drabinka”.

Wysokos$¢ grzejnika 1746 mm , szeroko$¢ 600mm. Podejscie dolne.

Podlfaczenie grzejnika z gatazkami poprzez ztgczki z gwintem wewnetrznym %2”.

W szafce rozdzielaczowej na kazdej galezi zasilajacej grzejnik zamontowa¢ zawor odcinajgcy a na
galezi powrotnej zawodr odcinajaco — regulacyjny.

Wielkosci nastaw zgodnie z projektem.

Kazdy grzejnik fabrycznie wyposazony w odpowietrznik.

5.2.3. Montaz kurtyny powietrznej

Nad drzwiami wejsciowymi do holu gléwnego (wejscie bez przedsionka) przewiduje si¢ kurtyne
powietrzng z grzatka elektryczna.

Dtugos¢ kurtyny: L = 1500 mm

Wysokos¢ kurtyny: H =210 mm

Gteboko$¢ kurtyny: B =345 mm

Grzalka elektryczna 9 kW.

Zasilenie: 400V /9 kW

Waga kurtyny : 30 kg

Kurtyne zamdéwi¢ z uktadem sterowania .

Uktad sterowania skladajagcym si¢ z panelu $ciennego komunikacyjnego z wyswietlaczem,
magnetycznego czujnika otwarcia drzwi

Wysoko$¢ zawieszenia : 2,4m od posadzki do spody kurtyny.

5.2.4. Izolacja przewodow instalacji c.o.
Gtowny pion zasilajgcy oraz poziomy prowadzone w przestrzeniach nie uzytkowych nalezy
zaizolowag termicznie.
Izolacje wykonac z pianki PE lub welny mineralnej z ptaszczem z foli AL.,
(A=0,035 W/(m - K)) o grubosci:
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm |30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy
wewngetrznej rury

= Instalacje prowadzone w posadzce: otuliny termoizolacyjne gr 9 mm, (A=0,035 W/(m - K))
z ptaszczem ochronnym .

Catlos¢ rob6t zwigzanych z izolacjg powinna by¢ zgodna :

- z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 czerwca 2022r.

- z normg PN-85/B-02421 ,lIzolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

5.3. Montaz instalacji pompy ciepla powietrznej

5.3.1. Montaz jednostek pompy ciepla

Przewiduje si¢ dwie jednostki pompy ciepla o mocy 10 kW kazda, pracujace w kaskadzie.
Jednostki zewngtrzne ustawione bedag na terenie ( przy Scianie zewngtrznej pomieszczenia pompy
ciepta).

Jednostki ustawi¢ na plycie betonowe; .

Jednostki wewngetrzne zawieszone na $cianie w pomieszczeniu technicznym ( pom nr 14).
Zbiornik buforowy V=300I ustawiony na posadzce pomieszczenia.
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Instalacje wykona¢ zgodnie z zalgczonym schematem technologicznym 1 specyfikacja
podstawowych elementéw wezta pompy ciepfa.

5.3.2. Montaz naczynia wzbiorczego

Naczynia wzbiorcze przeponowe nalezy montowa¢ do instalacji dopiero po wykonaniu préby
szczelnos$ci 1 doktadnym wyplukaniu instalacji.

Rura bezpieczenstwa powinna by¢ prowadzona ze statym spadkiem w jednym kierunku.

Na rurze bezpieczenstwa powinien by¢ zainstalowany manometr o klasie doktadnosci 2,5 i
zakresie pomiarowym, odpowiadajagcym maksymalnemu ci$nieniu w naczyniu, oraz w zawor
spustowy.

Przed zamontowaniem naczynia ci$nieniowego do instalacji nalezy sprawdzi¢ wielko$¢ ci$nienia
wstepnego w przestrzeni gazowej. W wypadku niezgodnos$ci z projektem nalezy doprowadzié
ci$nienie (upuscic¢ lub dopompowac) do wymaganej wartosci.

Napetniajac instalacje z naczyniem ci$nieniowym woda, nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby otwarte
byly wszystkie zawory odcinajgce miedzy kro¢cem do napetniania i uzupetniania wody a zaworem
bezpieczenstwa.

5.3.3. Montaz rurociggéow

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikéw.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odst¢gpach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego
wykonane sg rury.

Podparcia lub zawieszenia rurociggéw muszg zapewnic:

- swobodng rozszerzalno$¢ termiczng rurociggu,

- takie zamocowanie, aby ci¢zar odcinkow rurociggu nie oddzialywat na armature i urzagdzenia (np.
na pompy),

- mozliwo$¢ wymontowania armatury lub odcinka rurociggu bez wykonywania dodatkowych
podpdr.

5.3.4. Aparatura kontrolno-pomiarowa

Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu kotla,
urzadzen pomocniczych, armatury, po wstepnej probie wodnej i przeptukaniu kotta.

Podczas zaktadania izolacji i ptaszcza ochronnego nalezy zapewni¢ dostep do zmontowanych
czujnikéw i kryz pomiarowych.

5.3.5. Armatura

Przed zamontowaniem armatury kazdy egzemplarz nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ oraz dokonaé
préby otwarcia i zamknigcia. Przy taczeniu armatury z rurociggiem nalezy zapewni¢ wlasciwy
kierunek przepltywu oraz dogodny dostep dla obstugi.

Nalezy zachowa¢ wilasciwa kolejno$¢ armatury odcinajacej i zwrotnej w stosunku do kierunku
przeptywu.

Rury na wylocie z zaworéw bezpieczenstwa powinny zabezpiecza¢ obstuge przed poparzeniem
lub rozpryskiem wody (skroplin). Instalacja powinna pozwala¢ na wymontowanie armatury lub jej
czesci do celéw remontowych, préb i badan.

Montaz armatury redukcyjnej lub sterujgcej nalezy wykonywac §cisle wg instrukcji producenta.
5.3.6. Urzgdzenia do uzdatniania wody w kotlowniach

Urzadzenia ciggu technologicznego uzdatniania wody muszg mie¢ zapewnione zasilanie wodg
surowg w ilosci, sktadzie fizykochemicznym i parametrach przewidzianych w technologii
uzdatniania.

Wydajnos¢ instalowanych urzadzen do uzdatniania wody musi pokrywaé zapotrzebowanie na
wode uzdatniong i odpowiada¢ jako$cia wymaganiom postawionym w technologii uzdatniania
okreslonej w projekcie.
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5.4. Izolacja cieplna:

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelno$ci,  wykonaniu ~ wymaganego  zabezpieczenia  antykorozyjnego  powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych
rob6t protokotem odbioru.

Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschni¢ta lub uszkodzona
powloka antykorozyjna.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowane;j.

5.5. Inne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos$¢ ze Specyfikacjami
Technicznymi (SST), Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wszystkie roboty wykona¢ nalezy zgodnie z projektem, zasadami wspdtczesnej wiedzy techniczne;j
oraz obowigzujagcymi normami, przepisami, a takze instrukcjami montazowymi dostarczonymi
przez wytwércéw materiatéw i urzadzen. Nalezy stosowaé materiaty posiadajace dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane. Wszelkie zmiany rozwigzan
a takze zastosowanych materiatow i urzadzen nalezy uzgodni¢ z projektantem. Za zgoda
projektanta, dopuszcza si¢ zastosowanie innych, réwnowaznych materiatéw 1 urzadzen
dopuszczonych do stosowania w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, wraz z
dokumentami powigzanymi oraz posiadajgce wszelkie niezb¢dne oznaczenia i certyfikaty.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Opis techniczny jest integralng czescig projektu i nalezy go rozpatrywac tacznie z rysunkami.
Wszystkie urzadzenia nalezy zamawia¢ wraz z wymaganym przez producenta osprzgtem
koniecznym do prawidlowej pracy urzadzenia i zachowania gwarancji, zgodnie z wymaganiami
zawartymi w DTR.

Nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw
pozwolenia na budowe¢ nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe.
Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstgpienia.

Wszelkie zmiany standardéw muszg by¢ zgodne z aktualnie obowigzujacymi normami, przepisami
i warunkami technicznymi i wprowadzone jedynie za zgoda projektanta.

Wykonawca ma obowiazek do przestrzegania wymagan norm, przepisow i warunkéw
technicznych wspomnianych powyzej. Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg
posiada¢ stosowne atesty, dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, Zadane
certyfikaty z uwzglednieniem ITB i PZH jak réwniez znaku B lub CE.

Obstuga i eksploatacja urzadzen zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta w DTR.

6. Kontrola jakoSci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w OST 00. Wymagania ogdlne.
Kontrole wykonuje si¢ przez:
* poréwnanie w trakcie realizacji zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa
e poréwnanie projektu powykonawczego z projektem wykonawczym
* sprawdzenie zapisOw w dzienniku budowy
» sprawdzenie zapisOw notatek stuzbowych
* sprawdzenie bezposrednie parametréw technicznych i materiatowych
6.2. Kontrola jakos$ci wykonania instalacji
Kontrole wykonuje si¢ przez:
* sprawdzenie jako$ci materialéw i urzadzen uzytych do budowy instalacji
* sprawdzenie zamontowanych urzadzen i przewod6w z projektem
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* sprawdzenie wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421

* sprawdzenie szczelno$ci instalacji

* sprawdzenie cech legalizacji termometréw oraz manometrow

* sprawdzenie usuni¢cia wszystkich wad

* sprawdzenie rodzajow oraz wykonanie podpdr ruchomych oraz punktéw statych

* sprawdzenie mozliwosci przesuwania si¢ rur po podporach ruchomych na skutek wydtuzen
cieplnych

* sprawdzenie wyregulowania catosci instalacji

* przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urzadzen i podzespotéw wg DTR producenta

* sprawdzenie zgodnos$ci zamontowanego grzejnika, przyboréw i orurowania z projektem
» sprawdzenie jako$ci robo6t i ich zgodnos$ci z warunkami technicznymi
* sprawdzenie kwalifikacji monterow (spawaczy)
» sprawdzenie skuteczno$ci ptukania instalacji
* sprawdzenie szczelno$ci instalacji
* sprawdzenie rysunkdw powykonawczych przedtozonych przez wykonawce
* sprawdzenie usuni¢cia wszystkich wad
e przeprowadzenie badan ruchu prébnego i pomiardw w zakresie umozliwiajacym
stwierdzenie, czy instalacje i wykonane roboty budowlano-montazowe odpowiadajg
warunkom technicznym.
Wykonawca winien przedlozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty préb, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami
warunki techniczne.
Calos¢ instalacji centralnego ogrzewania winna zapewnia¢ pelny komfort termiczny zgodny z
wymogami dla tego typu obiektow o wysokim poziomie jako$ci zaprojektowanych rozwigzan
technicznych jak i uzytych materiatéw odpowiadajacych standardom UE.

6.3. Proby szczelnosci i regulacja instalacji

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ dla instalacji wody zimnej. Probe szczelnosci na zimno nalezy
przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W czasie proby musza by¢ otwarte wszystkie
zawory, a ztad musi by¢ odpowietrzony.

Wyniki prob hydraulicznych uwaza si¢ za zadowalajace, jezeli w ciggu catego czasu préb (45
minut do 1 godziny) nie stwierdzono spadku ci$nien na manometrze. Ci$nienie prébne dla
instalacji wewnetrznej wynosi co najmniej 10bar. W razie wykrycia w czasie proby hydrauliczne;j
nieszczelnos$ci potgczen, wykryte miejsca wadliwe nalezy zdemontowaé, oczysci¢ i potaczy¢ na
nowo, a nastgpnie przeprowadzi¢ powtdrng probe hydrauliczng, po czym instalacje nalezy
przeptuka¢ woda. Z przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji nalezy spisa¢ protokot stwier-
dzajacy spetnienie wymaganych warunkow.

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST 00.”Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostki obmiaru robot

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robot:

* urzadzenia kpl
*  rurociggi mb
*  armatura szt
*  grzejniki kpl
» izolacja mb
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8.  Odbiér robot
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST 00.”Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania dalty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiory czesciowe
Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajag w wyniku
postepu robdt, jak np. wykonanie bruzd, przebié, oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe
lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czeSciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i
dokonany zapis w Dzienniku Budowy. Odbiorowi czgsciowemu podlegaja:

* wytyczenie i przebieg tras instalacji

» uktadanie rurociggdéw i montaz armatury i urzgdzen

* proby szczelnosci, ptukania

» zabezpieczenie antykorozyjne

* préby rozruchowe
Badania szczelnosci na zimno nie wolno przeprowadza¢ przy temperaturze nizszej niz 0°C.
Badania wykonywa¢ przed zakryciem i malowaniem przewodéw.
Jezeli z postepu rob6t wynika konieczno$¢ zakrycia fragmentu instalacji, to badanie nalezy
wykona¢ odregbnie dla tego fragmentu. Wykona¢ rozruch przy parametrach roboczych instalacji w
ciagu 72 godzin. Podczas badan Wykonawca przedktada dokumentacje powykonawcza z nanie-
sionymi zmianami w stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian.
8.3. Odbior koncowy
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedlozy¢ protokoty odbioréw czgsciowych i préb
szczelno$ci, a takze sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejgcego z dokumentacjga projektowa (po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami SST,
oraz innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi. Odbiorowi koncowemu podlega:

e sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatéw i urzadzen

e sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania polaczen

e sprawdzenie jako$ci materialéw uszczelniajagcych

e sprawdzenie odlegto$ci przewodéw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych

e sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania odpowietrzen

e sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania podpdr przewodéw oraz odlegtosci migdzy podporami

e sprawdzenie prawidtowos$ci kompensacji wydtuzen rurociggéw

e sprawdzenie prawidtowosci regulacji instalacji

e sprawdzenie dostepu i dzialania dla poszczegdlnych elementéw odcinajacych i regulacyjnych
instalacji

e sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych)

* badanie szczelno$ci calosci instalacji

e badanie parametréw techniczno - eksploatacyjnych instalacji

e dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacja odbiorowa
(atesty, certyfikaty itp.)

e prawidlowo$¢ przeprowadzenia regulacji wynikajagce z pomiaréw préb i badan
powykonawczych skuteczno$ci dziatania instalacji wentylacji w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegdtowo omoéwione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzor techniczny
oraz czlonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas
odbioru koncowego nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania (w tym badanie
dokumentacji i szczelnosci calej instalacji) zostaly speinione. Jezeli ktére§ z wymagan przy
odbiorze technicznym koncowym nie zostato spelnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien
sprawnosci dziatania instalacji i w zaleznos$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.
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9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w SSTWiOR ,,Wymagania ogdlne”.
Rozliczenie robot montazowych instalacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Polskie Normy

PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cz¢$¢ 1: Wymagania i badania.

PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki - Wymagania i warunki techniczne.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewah wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i cieplownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
i wodnych zamknigtych systemow cieptowniczych — badania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzadzen — Wymagania i badania odbiorcze.

PN-EN 10210-2:2000 Rury stalowe bez szwu walcowane na goragco ogélnego zastosowania.
PN-M-75009:1991 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania.

PN-EN 12570:202 Armatura przemystowa. Ogdélne wymagania i badania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2 Inne dokumenty

* 7 wymaganiami technicznymi COBRTI Instal ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” zeszyt 6

* Z wymaganiami technicznymi COBRTI Instal ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” zeszyt 7.

* 7 wymaganiami technicznymi COBRTI Instal ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
weztow cieplnych” zeszyt 8.

*  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (jednolity tekst Dz.U Nr 156 z 2006r poz.1118
z pézniejszymi zmianami)

. Ustawa z dnia 27.04.2001r Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.Nr 62 poz.627 z pdzniejszymi
zmianami

*  Dziennik Ustaw z dnia 9.06.2022r Poz. 1225 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie .

*  Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewng¢trznych z dnia 07.06.2010r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.Nr 109 poz.719)

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz.U.47/2003

*  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (tekst jednolity Dz.U.Nr 169 z 2003 r poz.1650)

*  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdlowego
zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U Nr 202 poz.2072)

*  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r w sprawie systemOw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia oznakowaniem CE (Dz.U.Nr 209
poz.1779)

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub cze$ci budynku
stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzoréw
$wiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U.Nr 201 poz.1240)
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*  Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.07.06.2010r., w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz.U. 109 poz.
719 z 2010r.

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane . Dz. U. z 2003r, Nr207, poz. 2016 wraz z
pézniejszymi zmianami.

- oraz wszystkich pozostatych aktualnych przepisow prawnych obowigzujacych w czasie
prowadzenia robot.

11. Uwagi koncowe

11.1 Materialy stosowane przy wykonywaniu robot bedacych przedmiotem
kontraktu sa materialami przyjetymi przez projektanta ze wzgledu na parametry
techniczne.

Nazwy handlowe uzytych w niniejszym opracowaniu materialéw okreslaja standard i
klase a przyjete w ofertach materialy musza by¢ minimum réwnowazne lub wyzszej
klasy.

Wszystkie wbudowane materialy musza posiada¢ niezbedne certyfikaty, atesty
dopuszczajace do zastosowan w budownictwie.

11.2. Ze wizgledu na minimalizacje kosztow serwisowych, przegladow
gwarancyjnych, pompy ciepla powinny pochodzi¢ od jednego producenta.

Producent powinien zapewni¢ 24 godzinny serwis dla dostarczonych i wbudowanych
urzadzen .

Firma wykonawcza montujaca wszystkie urzadzenia wchodzace w sklad wezla
pompy ciepla powinna posiada¢ autoryzacje producenta na Swiadczenie uslugi
montazu i 24 godzinnego serwisu dla tych urzadzen.
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