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1. Czesc¢ ogdlna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac konstrukciji
drewnianych, zwigzanych z:

A — budowg budynku socjalno — bytowego Szkotki Lesnej wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng

B — wymiang pokrycia dachu wraz z elewacjg w istniejgcym budynku gospodarczym

C — rozbidrka istniejacego budynku socjalnego

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacjg OST B-00. - ,Wymagania Ogoéine”

1.3. Zakres robot objetych ST

Robotami podstawowymi wchodzgcymi w zakres wykonania konstrukcji drewnianych sa:

W budynku socjalno — bytowym:

- dostawa i montaz murtat konstrukcji dachu

- dostawa i montaz belek ptatwi konstrukcji dachu

- dostawa i montaz krokwi zwyktych konstrukcji dachu

- dostawa i montaz stupkéw konstrukgji dachu

- dostawa i montaz jetek konstrukcji dachu

- dostawa i montaz wymian konstrukcji dachu

- dostawa i montaz kontrtat 4/6 konstrukcji dachu

- poszycie z desek na potfaci dachu, na okapach i na szczytach budynku

W budynku gospodarczym:
- wykonanie deskowania petnego na dachu
- wykonanie elewacji drewnianej z drewnianych desek w ukfadzie pionowym

W lodowni:

- wykonanie drewnianych schodéw technicznych
- wykonanie drewnianego daszku z okraglakow
- wykonanie drewnianego umocnienia wykopu

Robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi przy wykonywaniu konstrukcji drewnianych sa:
- wykonanie i demontaz niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych

- impregnowanie drewna

- zabezpieczenie przeciwko szkodnikom

- wycinanie otwordw i osadzanie drobnych elementdw,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST B-00. ,Wymagania og6ine” poz.1.4.

1.4.1 Wiezba dachowa - drewniana, tradycyjna konstrukcja no$na dachu, w ktorej gtéwnym elementem jest
wigzar

1.4.2. Klasa drewna - cecha jakosci drewna odpowiadajgca wartosci wytrzymatosci charakterystycznej na
zginanie

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogéine wymagania dotyczace robét podano w OST 00. ,Wymagania
og6lne” poz. 1.5.
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2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materiatéw

Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w OST B-00. ,Wymagania ogélne” poz. 2.1

2.2. Elementy konstrukcyjne drewniane

Materiatem zastosowanym do wykonania konstrukcji drewnianej dachu wedtug niniejszej SST bedzie
drewno tartaczne iglaste klasy C 24.

2.2.1. Wytrzymatos¢ drewna

Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN-338. Klasa wytrzymatosci drewna
powinna odpowiadac ustaleniom projektowym oraz wartosci wytrzymatosci charakterystycznej wedtug PN-B -
03150:2000 .

Wiasciwosci tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo i kryteria jakosci powinny byé w
zaleznosci od/i zakresu jej stosowania zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021i /lub PN-75/D-96000 oraz PN-
EN 35 0-1-2.

2.2.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K24

Seki w strefie marginalnej do1/4 1/4 do'%

Seki na catym przekroju do1/4 1/4 do1/3

Skret widkien do 7% do10%

Zgnilizna Niedopuszczalna

Chodniki owadzie Niedopuszczalne

Szerokosci stojow 4mm 6mm

Cpina dopuszczalna na dtugos$¢ dwu krawedzi zajmujgca do 1/4
szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm -dla grubosci do 38 mm,
10 mm - dla grubosci do 75 mm
b) bokow 10 mm - dla szerokosci do 75 mm,
5 mm - dla szerokosci > 250 mm 6% szerokos¢ 4% szeroko$¢
Wichrowatos¢ 6%
Krzywizna poprzeczna 4%

Rysy, falisto$¢ dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu. Nierédwnos¢ ptaszczyzn -
ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos$¢ niedopuszczalna

2.2.3. Wilgotnos¢ drewna

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem -18%

dla drewna lisciastego do 15 %
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2.2.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
w dtugosci: do + 50 mm lub do - 20 mm dla 20% iloSci
w szerokosci: do + 3 mm lub do - Tmm

w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

odchytki wymiarowe bali jak dla desek

odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:

* dla tat o grubosci do 50 mm:

w grubosci: + 1T mm -1 mm dla 20% iloSci

w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% i 1 oSci

*dla fat o grubosci powyzej 50 mm:

w szerokosci: + 2 mm i -1 mm dla 20% Hosci

w grubosci: +2 mm -1 mm dla 20% Hosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz + 3 mm i - 2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz + 3 mm i - 2mm.

2.3. Poszycie z drewna
Deskowanie petne z desek sosnowych min. gr. 20 mm.

2.4. Laczniki montazowe

taczniki systemowe

Szpilki gwintowane M12

Nakretki M12 kl.4 wg PN-75/M-82144

Podktadki D=17mm wg PN-78/M-82005

Okucia indywidualne z blachy i profili stalowych

Wkrety 5x50mm BM-nr 9550.00

taczniki typu ptytek kolczastych powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
taczniki metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg - w zaleznosci od klasy uzytkowania - zgodnie z
PN-B-03150:2000 oraz WTWIORB ,Zabezpieczenia antykorozyjne".

Trojwymiarowe taczniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT-15/11.17/2003 lubETAGnNr015.

2.5. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny byé
stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

c) $rodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia

2.6. Skiladowanie materiatéw i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym odizolowanym od
elementéw warstwg folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od
podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.7. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do
dziennika budowy.
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3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania og6lne dotyczace sprzetu podano w OST 00. ,Wymagania og6ine” poz. 3.1.
3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania elementéw konstrukcji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- dzwigi samochodowe lub samojezdne,

- zurawie budowlane.

- sprzet reczny: pilarki, wiertarki, wkretarki
i inny uzgodniony z Inspektorem Nadzoru

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w OST 00. ,Wymagania ogélne” poz. 4.1.
4.2. Transport zewnetrzny (od dostawcy na miejsce budowy)

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie konstrukcji i materiatdw drewnianych powinny odbywac sie tak,
aby powierzchnia drewna byta zawsze czysta, wolna zwfaszcza od substancji aktywnych chemicznie i
zanieczyszczeh mogacych utrzymywaé wilgo¢. Wyroby konstrukcyjne powinny by¢ utrzymywane w stanie
suchym i skladowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest diugotrwate sktadowa-
nie drewna konstrukcyjnego, ptyt i desek niezabezpieczonych przed opadami.

4.3. Transport wewnetrzny - zatadunek i wytadunek

Urzadzenia transportowe stosowane w transporcie wewnetrznym i przetadunkach powinny by¢ sprawne oraz
bezpieczne. W celu zapewnienia petnego bezpieczenstwa obstuga tych urzadzen powinna byé pouczona o
ich dziataniu, o postugiwaniu sie nimi oraz o zachowaniu sie w ich poblizu, na co nalezy uzyskac¢ pisemne
potwierdzenie pracownikéw.

4.4. Odbiér konstrukcji po roztadunku

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy konstrukcyjne sa kompletne i odpowiadaja
zatozonej w Dokumentacji Projektowej geometrii.

5.  Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonywania Robot podano w OST 00. ,Wymagania ogélne” poz. 5.1.

5.2. Warunki ogoélne wykonania robét

Elementy konstrukcji drewnianej dachu powinny by¢ skonstruowane zgodnie z wymaganiami PN-B-
03150:2000 i wykonane na podstawie projektu, uwzgledniajgc zalecenia zawarte w warunkach technicznych
odbioru robét budowlano-montazowych.

Sktadowanie i przechowywanie elementéw z drewna powinno odbywac sig¢ pod wiatami zabezpieczajgcymi
przed opadami atmosferycznymi lub w inny sposéb zabezpieczajacy przed wptywami atmosferycznymi.
Elementy drewniane powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od
elementow warstwa folii.
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Elementy dachu powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb,
aby nie powodowac ich deformacji. Elementy dachowe mogg by¢ sktadowane na podktadkach jeden na
drugim pod warunkiem zachowania maksymalnej wysokosci sktadowania, tj. nie wiecej niz 3 elementy.

5.3. Warunki szczegotowe wykonania robét

Konstrukcje dachéw nad kondygnacjg parteru i pietra w postaci wiezby dachowej drewnianej.

Konstrukcja wiezby dachowej oparta jest na scianach poprzez murtaty. Catos¢ konstrukcji wykonano z drewna
klasy C 24. Wymiary poszczegolnych elementéw — zgodnie z projektem

Konstrukcja w catosci jest impregnowana srodkiem przeciw korozji biologicznej i pozarem. Srodki te muszg
posiada¢ aktualne dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji.

5.4. Konstrukcja dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadnos¢ wykonani wzornika powinna wynosi¢ do 1mm. Dtugosé elementdéw wykonanych wedtug wzornika
nie powinny r6zni¢ sie od projektowanych wiecej jak 0,5 mm. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek, do 1 cm w osiach rozstawu krokwi w dtugosci
elementu do 20 mm w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm w wysokosci do 10 mm

Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem tub betonem powinny byé w miejscach styku odizolowane
jedng warstwa papy.

5.5. Deskowanie potaci dachowych

Na deskowanie nalezy stosowac deski lll klasy jakosci tarcicy ogélnego przeznaczenia albo klasy MKG lub KS
tarcicy wytrzymatosciowo sortowanej, bez murszu, o grubosci nie mniejszej niz 25mm. W technicznie
uzasadnionych przypadkach przy zageszczonym rozstawie krokwi dopuszcza sie deski o grubosci 19 lub
22mm.

Szerokos¢ desek nie powinny byé wieksze niz 8cm. W deskach niedopuszczalne sg otwory po sekach o
Srednicy wiekszej niz 20mm.

Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobdjczymi, utozone
prawa strong (dordzeniowg) ku dotowi i przybite do kazdej krokwi dwoma gwozdziami.

Dtugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykaé
sie na krokwiach. W przypadku uzycia desek z oflisami, gérne ptaszczyzny pokrycia z desek powinny by¢

bez oflisdw.

Deskowania stanowigce podktad pod pokrycie papowe powinny by¢ uktadane na styk lub na przylge

Odstepy miedzy deskami pod pokrycie z blachy ocynkowanej mogg wynosi¢ nie wiecej niz 5¢cm, a z blachy
cynkowej nie wiecej niz 4cm.

Przy kryciu blachg cynkowowo-tytanowg deskowanie powinno by¢ szczelne (taczenie desek na styku.
Niezaleznie od rodzaju pokrycia (rowniez w przypadkach tacenia potaci dachowych) za kominami powinny by¢
wykonane - od strony sptywu wody potaci dachowej - odboje (kozubkiO, tj. deskowania utozone ze spadkami
umozliwiajgcymi sptyw wody na boki poza komin. Deski odbojow, koszy, okapdw, latarni itp., powinny by¢
uktadane na styk.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w OST 00. ,Wymagania ogolne” poz. 6.1.
6.2. Kontrola wykonywanych robot

Kontroli jakosci podlegajg wszystkie elementy konstrukcji drewnianej. Kontrola jakosci winna odby¢ sie przed
montazem elementéw konstrukcyjnych i powinna obejmowaé w szczegdlnosci:
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- sprawdzenie wymiaréw, wzornikdw i konturéw oraz wymiaréw poszczegélnych elementéw konstrukcji
przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacjg techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszej
SST,
- sprawdzenie wilgotnosci drewna,
- sprawdzenie rodzaju i klasy uzytego drewna.
Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:
- zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacja,
- prawidtowos$¢ wykonania ztgczy,
- przekroje, prawidtowosc¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstaw elementéw sktadowych,
- spos6b zabezpieczenia drewna przed wilgocig, zagrzybieniem i dziataniem ognia,
- dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.
Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci wbudowanych materiatow,
wykonania elementow przed ich zamontowaniem i gotowej konstrukciji.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru Rob6t podano w OST 00. ,Wymagania ogélne” poz. 7.1

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg jest:

- 1m® wykonanej konstrukgji drewnianej. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie ilos¢ (m?) zmontowane;j
konstrukcji.

-1m® poszycia potaci dachu deskami

7.3. Zasady okreslania ilosci robét

Okresla sie w m® lub w m? na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. 0Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w OST 00. ,Wymagania ogélne” poz.8.1
8.2. Odbiér zmontowanej konstrukcji

Odbidr konstrukciji powinien by¢ dokonany przez inspektora nadzoru oraz wpisany do Dziennika budowy.
Powinien polegac na sprawdzeniu:
- zgodnosci uzytych przekrojow profili z rysunkami roboczymi konstrukcji i postanowieniami niniejszej
Specyfikacii,
- prawidtowosci wykonania potaczen,
- prawidtowosci wykonania powtok impregnacyjnych.
Do odbioru robét powinny by¢ przedtozone:
- dokumentacja budowy,
- dziennik budowy
- dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonany-mi w trakcie
wykonywania robét.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne zasady ustalania podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST 00. Wymagania ogolne” poz. 9.1.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Budowa budynku socjalno — bytowego Szkotki Le$nej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, wymiana
poKkrycia dachu wraz z elewacjg w istniejgcym budynku gospodarczym, rozbidrka istniejgcego budynku
socjalnego, na cele prowadzenia gospodarki lesnej w PGL Nadles$nictwa KoScierzyna na terenie fragmentu
dziatek nr 733 i 734 w obrebie Bgk, gm. Karsin
Specyfikacje Techniczne

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiatu .wykonania impregnacji oraz wykonanie
konstrukcji drewnianych wraz z niezbednymi tgcznikami zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i niniejszg
Specyfikacja. W cenie jednostkowej mieszczg sie réwniez koszty ewentualnych rusztowan i pomostow
niezbednych do wykonania konstrukcji drewnianych wraz z ich rozbi6rka.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca
zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych
kosztow zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentéw.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy. Wytrzymatosci.

PN-EN Konstrukcje drewniane. Ztgcza na taczniki mechaniczne. Ogoélne zasady
26891:1997 okreslenia wytrzymatosci i odksztatcalnosci.

PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci i

okreslenie wartosci charaktery-stycznych.

PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne
wymagania produkcyjne.

PN-EN 13271:2002 taczniki do drewna. Nosnosci charakterystyczne i modut podatnosci ztgczy.

PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspoélne dla drewna

okragtego i tarcicy.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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