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1. Czesc¢ ogodlna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania prac i odbioru prac montazowych
urzadzen i obiektéw na terenie Nadlesnictwa, zwigzanych z:

A —budowg budynku socjalno — bytowego Szkétki Lesnej wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng

B — wymiang pokrycia dachu wraz z elewacjg w istniejacym budynku gospodarczym

C —rozbiorka istniejgcego budynku socjalnego

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacjg OST 00 - ,Wymagania Ogdine”

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Robotami podstawowymi wchodzacymi w zakres rob6t objetych niniejszg ST sa:
-dostawa i montaz urzadzen terenowych: stojakéw na rowery
-dostawa i montaz ogrodzenia miejsc gromadzenia odpadoéw
-dostawa i montaz paleniska
-dostawa i montaz wiaty edukacyjnej

Robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi przy wykonaniu robét objetych niniejsza ST sa:

- ustawienie niezbednych rusztowan i pomostéw montazowych
- zabezpieczenie terenu przy pracach montazowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST 00.00 ,Wymagania ogélne” poz.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora. Ogoélne wymagania dotyczgce robét podano w OST 00.
~Wymagania ogolne” poz. 1.5.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materiatéw

Wymagania ogdlne dotyczace materiatdw podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne” poz. 2.

2.2. Elementy urzadzenia terenu

Wykonawca dostarczy i zamontuje we wskazanych miejscach nastepujace elementy urzgdzenia terenu:

2.2.1. Stojaki na rowery

Dostawa z zakupu, kilkustanowiskowe, o konstrukcji litego drewna np. z ktody/bali drewnianej, kolor
naturalnego drewna z kolorem imregratu wybranym przez zamawiajgcego. Lokalizacja i kolorystyka — zgodnie
z PZT.

2.2.2. Ogrodzenie miejsc gromadzenia odpadow

Ogrodzenie miejsc gromadzenia odpaddw o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo. Stupki wbetonowane,
mocowane kotwami metalowymi przez warstwe kostki i podsypki do fundamentéw betonowych. Stupki
60x60x2mm (2x ceownik 30x30), wysokos¢ 150cm. Profile poziome z ceownikéw 30x30x2mm. Wypetnienie
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drewniane z desek gtadkich heblowanych grubosci 2,5cm; montaz w odstepach ok 2-3cm. Elementy
drewniane zabezpieczone impregnatem p-grzybowym, bezbarwnym.

2.2.3. Palenisko
Palenisko w ksztatcie okregu o $rednicy 150 cm, z usunietg darnig. Wykop o gtebokosci ok. 40 cm. Palenisko
otoczone obrzezem o szerokosci 30 cm z otoczakéw utozonych na wylewce betonowe;.

2.2.4. Wiata edukacyjna

Dostawa z zakupu, wiata edukacyjna wykonana z drewna iglastego z certyfikatem FSC dwukrotnie
impregnowanym. Przeznaczona dla ok. 30 osdb, montowana na bloczkach betonowych kotwami stalowymi w
ocynku ogniowym. Pokrycie wiaty gontem bitumicznym.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania og6lne dotyczace sprzetu podano w S 00. ,Wymagania ogélne” poz.3.1.

3.2. Sprzet do wykonywania Robot

Drobny sprzet reczny, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  Urzgdzenia pomocnicze do montazu
powinny odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w projekcie organizacji montazu.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Wymagania ogo6lne dotyczace transportu podano w OST 00. ,Wymagania ogélne” poz.4.1.

4.2. Transport zewnetrzny i wewnetrzny

Materiaty do wykonania elementow wyposazenia terenu nalezy przewozi¢ srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych jg przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.
Wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci scian srodka transportowego.

4.3. Odbiér elementéow po roztadunku.

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy sa kompletne i odpowiadajg zatozonej w
Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczalne odchyiki nie powinny przekracza¢ odchytek podanych w
pkt. 4.7. PN-B-06200.

Odbiér transportowanych materiatbw powinien by¢ dokonany w obecnosci przedstawiciela Inspektora i
powinien by¢ przez Inspektora zaakceptowany. Wytwdrca elementéw powinien dostarczy¢ wszystkie
elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a takze wszystkie akcesoria dodatkowe, ktére bedg uzyte na
miejscu budowy np. komplety srub.

4.4. Likwidacja uszkodzen transportowych

Jesli usuwanie odchyitek i uszkodzen elementdéw Inspektor uzna za konieczne, to Wykonawca przedstawia
Inspektorowi do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchytek. Inspektor moze
zastrzec, jakich prac nie mozna wykonywaé¢ bez obecnosci przedstawiciela Inspektora. Koszt wykonania
prac ponosi Wykonawca montazu, a do ich wykonania powinien przystgpi¢ tak szybko, jak jest to mozliwe
ze wzgleddéw technicznych. Po zakonczeniu prac, nastepuje odbiér w obecnosci Inspektora nadzoru. Jesli
po prostowaniu (usuwaniu odchytek) wystepujg pekniecia lub inne uszkodzenia, element (lub jego czes¢)
zostaje zdyskwalifikowany.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoéine zasady wykonywania Robot
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Ogolne zasady wykonywania Robét podano w OS 00. ,Wymagania og6ine” poz. 5.1.

5.2. Montaz elementéw urzadzenia terenu
Miejsce ustawienia — zgodnie z rysunkiem PZT lub decyzjg Inspektora nadzoru

Montaz elementoéw urzadzenia terenu, z zakotwieniem statym w podtozu - wg wytycznych Producenta
Montazu nalezy dokonac¢ po zakonczeniu wszystkich prac drogowych i zagospodarowania terenu

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét
Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci Robot podano w OST 00. ,Wymagania ogélne” poz. 6.1

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Badania materialow w czasie wykonywania roboét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.
Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyrobdw dostarczonych przez
producenta

Lp. Rodzaj Liczba badan Opis badan Ocenba wy[nkow
. adan
badania
1 | Sprawdzenie | od 5 do 10 badan z Powierzchnie zbadac¢ nie uzbrojonym Wyniki powinny
powierzchni | wybranych losowo okiem. Do ew. sprawdzenia gtebokosci | by¢ zgodne z
elementow w kazdej wad uzy¢ dostepnych narzedzi (np. wymaganiami
dostarczanej partii liniatéw z czujnikiem, suwmiarek, punktu 2.2 i 2.3.
wyrobéw liczacej do mikrometrow, itp.)
1000
2 | Sprawdzenie | elementow Przeprowadzi¢ uniwersalnymi
wymiaréw przyrzgdami pomiarowymi lub spra-
wdzianami

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wiasciwosci
dostarczonych wyrobéw i materiatéw.

6.2.2 Kontrola montazu pozostatych elementéw urzadzenia terenu

Biezaca kontrole doktadnosci montazu i jakosci robot zwigzanych z montazem stojakéw rowerowych
wykonuje Wykonawca pod nadzorem Inspektora.
Przy montazu nalezy sprawdzi¢:

- pionowos¢ ustawienia

- wielkos¢ przesunie¢ w poziomie i pionie

- zgodnos¢ wykonania montazu z rysunkami roboczymi

- zgodnos$¢ usytuowania z PZT

- brak widocznych uszkodzen na konstrukcji i powtokach zewnetrznych

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot
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Wszystkie materialy i urzadzenia nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST
zostang przez Inspektora nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robdt, ktdére wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot

7.1. Wymagania og6lne dotyczace obmiaru Roboét
Wymagania ogo6lne dotyczace obmiaru Rob6t podano w OST 00. ,Wymagania ogélne” poz. 7.1

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:

1 kpl - dostawy i montazu elementéw urzgdzenia terenu

8. Odbior robot

8.1. 0Ogolne zasady odbioru Robét

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegajg zasadom Odbioru Czesciowego wg zasad ujetych w specyfikaciji
technicznej OST 00. ,Wymagania og6lne” poz.8.1.

8.2. Rodzaje odbiorow

8.2.1. Odbior elementéw przed montazem
Odbiér elementéw na budowie powinien by¢ dokonany:

- na podstawie zaswiadczen i certyfikatéw, w ktére powinny by¢ zaopatrzone materiaty i urzadzenia,
- na podstawie oceny wizualnej dostarczonych materiatéw, masztu i urzadzen

8.2.2. Odbior zmontowanych elementéw

Odbi6ér wykonanych robét montazowych powinien by¢ dokonany przez Inspektora oraz wpisany do
Dziennika Budowy.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z dokumentacjg projektows,
wytycznymi Producenta oraz z postanowieniami niniejszej Specyfikacji.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST 00. Wymagania ogélne” poz. 9.1
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena montazu 1 szt/kpl elementow urzadzenia terenu obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostawe elementéw na miejsce montazu

- sprawdzenie stanu podfoza

- zamontowanie elementéw na poditozu

- przeprowadzenie pomiaréw doktadnosci montazu elementow

- oczyszczenie i uporzadkowanie stanowiska pracy
10. Przepisy zwigzane
10.1 Normy
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Jezeli szczegblne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca
zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych
kosztow zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentéw.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.

24.

10.2. Inne dokumenty

ONGO AN~

PN-B-03264
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06712
PN-B-23010
PN-B-19701
PN-B-32250
PN-H-04623

PN-H-04651

PN-EN 1991-1-1.
PN-H-84030-02

PN-H-93010
PN-H-93401
PN-H-93402
PN-H-93403
PN-H-93406
PN-H-93407

PN-EN 1090-1

PN-H-97051

PN-H-97053
PN-M-80201
PN-M-80202
PN-M-82054

Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne do betonu

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw

Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami
nieniszczgcymi

Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowiska
Eurokod 9. Projektowania konstrukcji aluminiowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogdine
Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

Stal walcowana. Kagtowniki réwnoramienne

Katowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

Stal. Teowniki walcowane na gorgco

Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

Wykonanie konstrukgji stalowych i aluminiowych:

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Og6lne wytyczne

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukgji stalowych. Ogélne wytyczne
Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania

Liny stalowe 1 x 7

Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogélne wymagania i
badania

PN-M-82054-03  Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretow

1. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321 z pézn. zm.).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 48, poz. 401
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