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1. Czeséé ogolna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t przytaczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej zwigzanych z budowa

projektowanego budynku socjalno-bytowego i gospodarczego Szkoéiki Lesnej w Baku

oraz dla stanowiska myjni .

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt przy realizacja
zadania zgodnie z dokumentacjg projektowa i obejmuja:

- prace pomiarowe zwigzane z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych:

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gléwnych osi trasy i
punktéw wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

- roboty ziemne tymczasowe (wykopy, podsypki, zasypki) zwigzane z budowg rurociggdéw
wodociggowych i rurociggdéw kanalizacji sanitarnej

- roboty ziemne tymczasowe (wykopy, podsypki, zasypki) zwigzane z posadowieniem
zbiornikéw bezodptywowych

- umocnienie $cian wykopow

- montaz rurociggdw sieci wodociggowych i przylaczy

- montaz studzienek zaworowych

- montaz rurociggdw kanalizacji sanitarnej

- montaz studzienek kanalizacji sanitarnej

- posadowienie zbiornikow bezodptywowych

Szczegélowy zakres prac zostat okreslony w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5 niniejszej
specyfikacji.

1.4. OKreslenia podstawowe

Podstawowe okre$lenia zostaty opisane w OST 00. ,,Wymagania ogélne”

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
okresleniami w obowigzujgcych Polskich Normach.

- Wykop — dét szeroko i waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzadzen inst.
podziemnych (rurociggdw, kabli itp.) oraz miejsca rozbiérki nasypéw lub hatd ziemnych.

- Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim lecz dtugim pasie terenu, ktérego
zasadniczym wymiarem jest dtugo$¢, np. przy uktadaniu rurociggéw pod powierzchnia terenu.
- Wykop waskoprzestrzenny — wykop o szerokosci dna réwnej lub mniejszej od 1,5m i o
dtugosci powyzej 1,5m.

- Glebokosé wykopu — odlegto$¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnia terenu po
zdjeciu warstwy ziemi urodzajne;j.

- Odklad_ — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

- Grunt naturalny — grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku procesow geologicznych.



- Grunt rodzimy_- grunt, powstaty w miejscu zalegania w wyniku procesow geologicznych
(wietrzenie, sedymentacja w Srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami
naturalnymi.
- Podsypka (podloze) — cz¢$¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujaca przewdd miedzy dnem
wykopu a obsypka lub
zasypka wstepna.

- Grubos¢ warstwy zageszczenia — grubos¢ kolejnej warstwy wypelnienia gruntem przed jej
zageszczeniem.
- Gleboko$¢ przykrycia — pionowa odlegto$¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnia terenu.
- Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materialu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
- Zasypka gléwna — wypehienie gruntem miedzy gérng powierzchnia zasypki wstepnej a
powierzchnig terenu nasypu.
- Sie¢ wodociggowa — uktad przewod6éw wodociggowych wraz z uzbrojeniem i urzgdzeniami,
ktérymi dostarczana jest woda.
- Sie¢ kanalizacyjna — uktad polgczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektéw
inzynierskich, znajdujacych si¢ poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac
od strony budynku do oczyszczalni $ciekéw lub wylotéw do odbiornikéw.
- Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw
bytowo- gospodarczych i przemystowych.
- Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przepltyw sciekéw nastepuje
dzigki sile cigzkosci.
- Kanalizacja tloczna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekéw nastepuje dzieki
pompie.
- Kanat §ciekowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw
bytowo - gospodarczych i przemystowych.
- Przykanalik — kanat przeznaczony do podtgczenia studzienki Sciekowej kanalizacji
sanitarne;j.
- Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploracji kanatéw. Studzienki mogg by¢ wykonane z betonu lub z
tworzyw sztucznych.
- Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatlamaniach osi kanatu
na planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
- Studzienka polaczeniowa_ — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmnie;j
dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
- Komora robocza — zasadnicza czg¢$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomigdzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki a rzedng spocznika lub dna studzienki.
- Komin wlazowy — szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zejscia obstugi do komory robocze;j.
- Plyta przykrycia studzienki_— ptyta przykrywajaca ptyte robocza.
- Wiaz kanalowy_ — element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
umozliwiajacy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.
- Kineta_ - koryto przeplywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Roboty powinny odbywa¢ si¢ na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporzadzonej
w oparciu o ogdlnie obowigzujace zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki stosowanych
systemow i materiatow.

Integralna dokumentacja wykonawcza sg wytyczne i instrukcje montazowe opracowane przez
producentéw materiatéw i urzadzen przyjetych do realizacji.

Dopuszcza si¢ tylko takie odstgpstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i sg udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.



2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Stosowac nalezy materiaty budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa
,,B” lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci z Polskg Normg lub odpowiednia aprobatg techniczng.

2.2. Materialy zewnetrznych instalacji wodociagowych
2.2.1. Rury wodociagowe
Rury z PE100 SDR17 PN10, tagczonych za pomoca zgrzewania.
Rury i ksztaltki powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréw i widocznych
ubytkéw. Rury powinny by¢ trwale oznaczone.
2.2.2. Armatura wodociaggowa
Zasuwa DN40mm z migkkim doszczelnieniem z Zeliwa sferoidalnego z obudowg teleskopowa.
Atesty higieniczne na materiaty z ktérych jest wykonana zasuwa, zgodno$¢ z PN-EN
12570:2002 (PN-92/M-74001), wytrzymato$¢ na ci$nienie 16MPa.
Armatura zewnetrznych punktéw poboru wody:
- zawory kulowe DN25mm
- zawor antyskazeniowy typ EA DN25
- zawor antyskazeniowy typ BA DN25
- zawor spustowy DN15m .
zawOr czerpalny DN25m ze ztaczka do weza.
2.2.3. Studzienki zewnetrznych punktéw poboru wody
Z kregdw z betonu wibroprasowanego DN1200mm z monolitycznym dnem.
Parametry i wlasciwos$ci elementéw studni:
- szczelno$¢ polaczen zapewniona przy ci$nieniu: S0kPa
- beton o minimalnej klasie wytrzymato$ci na $ciskanie w elementach i w kinecie:C35/45
- nasigkliwo$¢ betonu: <5%
- nasigkliwo$¢ betonu wg PN-88/B-06250 (prébka 15x15x15) <4%
- witaz zeliwny DN600 klasy D400 ocieplony.

2.3. Materialy zewnetrznych instalacji kanalizacyjnych

2.3.1. Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne - z polichlorku winylu PCV-U lite kl.S (SN 8kN/m?2)

wg PN-EN1401-1 o S$rednicy DN160mm o potaczeniach kielichowych z uszczelkami

guUMoOwWYymi.

2.3.2. Kanalizacyjne studzienki rewizyjne

Elementy studzienki prefabrykowanej stanowig:

- material studni - betonowe

- podstawa studni- betonowy element prefabrykowany ze ztaczem na uszczelke gumowa,

stanowigcy monolityczne polaczenie kregu i ptyty dennej

- komora robocza studni — kre¢gi zelbetowe o $rednicy wewn.1200mm o wysokos$ci elementu
300mm, 500mm,ze ztaczem na uszczelke gumowa

- pierscien odcigzajacy

- plyta nadstudzienna zelbetowa

- piericien wyrOwnawczy

- wlaz kanatowy zeliwny DN600Omm w klasie obcigzen D400

- studzienki wyposazy¢ w stopnie wtazowe zeliwne wg PN-64/H-74086
- materialy do izolacji $cian studzienek

Studzienki kanalizacyjne muszg spelnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999.

2.3.3. Zbiornik bezodpltywowy

- pojemno$¢ V=10 m’

- $rednica okoto 1600mm

- dtugos$¢ okoto 5820mm

- material — GRP lub stal. (dopuszcza si¢ wykonanie zbiornika o konstrukcji zelbetowej)

- konstrukcja — przejazdowy

- wlaz rewizyjny typu cigzkiego D600 mm , kl. D400



2.4. Skladowanie materialéw na placu budowy

Elementy prefabrykowane betowe (przepompownia, studzienki) nalezy sktadowa¢ w pozycji
pionowej na placu o wyréwnanej i odwodnionej powierzchni. Nalezy je dostarczy¢ na plac
budowy tuz przed montazem.

Wyroby z tworzyw sztucznych (rury PE, PVC) nalezy zabezpieczy¢ przed szkodliwymi
dzialaniem promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C. Chroni¢ przed
uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza na ktérym sa sktadowane. Sktadowanie powinno
odbywa¢ si¢ na terenie réwnym i utwardzonym, z mozliwo$cia odprowadzenia wdd
opadowych.

Wigazki rur mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 1,5m wysokosci w
taki sposdb, aby ramka wigzki wyzszej nie spoczywata na ramce wiazki nizszej. Kielichy rur
powinny by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach
warstwy nizszej - warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemianlegle.

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w
stosach o wysokosci maksimum 1,5m.

Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,80m. Stosy
powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.

Cement, materialy izolacyjne, ksztaltki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowac
w magazynie zamkni¢tym lub pod wiatami, w sposob uporzadkowany zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniami i dostgpem 0sob postronnych.

Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowac¢ w pryzmach.

Zaleca si¢ sposéb sktadowania materialéw umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych jego
asortymentow.

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér materialéow z ewentualnymi zaleceniami
szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w OST 00. ,,Wymagania ogélne”
3.2. Sprzet do wykonywania robét zewnetrznych sieciowych
Do wykonania robot nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ robot, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu
czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie ich transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
Do robét montazowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

- koparka jednonaczyniowa

- spycharka

- zageszczarka wibracyjna

- zuraw samochodowy

- samochdd dostawczy

- samochdd skrzyniowy

- samochdd samowytadowczy

- ubijak

- zgrzewarka do rur PE
Sprzet podstawowy do robdt sieciowych powinien posiadaé atest uprawniajgcy do stosowania
na budowie oraz badanie stanu technicznego.
Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczgce transportu podano w OST 00. ,,Wymagania ogélne”



4.2. Transport materialow

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. Przewozone materialty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie, oraz zabezpieczone
przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

4.2.1. Rury

Przewody z PE i PVC w trakcie transportu nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami, pochodzacymi
od podioza na ktérym sa przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych
narzedzi i metod przeladunku. Pierwsza warstwg¢ rur kielichowych nalezy uklada¢ na
podktadach drewnianych, z zalozeniem klinéw pod skrajne rury. Pojazd musi posiadaé
wsporniki boczne w rozstawie max. 2.0m.

Rury powinny by¢ ukladane w pozycji poziomej. Rury w czasie transportu nie mogg by¢
narazone na dodatkowe obcigzenia. Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na
podktadach drewnianych, z zalozeniem klinéw pod skrajne rury.

Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka
transportu wiecej niz 1/3 S$rednicy zewnegtrznej rury, poszczegdlne warstwy rur nalezy
przektada¢ materiatem wysciétkowym w miejscach stykania si¢ wyrobéw. Rury sztywniejsze,
o wiekszych $rednicach i grubszych $ciankach winny znajdowac si¢ na spodzie.

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Jezeli dtugos¢ rur
jest wicksza niz dtugos$¢ pojazdu, wolne konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie moga
by¢ dtuzsze niz 1.0m.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widlowego z ptaskimi widlami lub
dzwigu z belkg (trawersem), uniemozliwiajgcg zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Nie wolno
stosowac zawiesi z lin stalowych lub taficuchéw.

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do $rednicy 250mm) lub
z uzyciem podnosnika widlowego. Niedopuszczalne jest zrzucanie lub ,,wleczenie” rur.

4.2.2. Elementy obiektow na sieci

Elementy prefabrykowane (przepompownia, prefabrykaty studzienne denne, kregi z betonu)
transport samochodem o odpowiedniej nos$nosci z zabezpieczeniem przed przesuwaniem oraz
uszkodzeniami, przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Transport prefabrykatéw w pozycji
pionowej na kotowych $rodkach transportu powinny by¢ one uktadane na elastycznych
podkiadach.

Elementy studzienek kanalizacyjnych (kregi, plyty pokrywowe) nalezy transportowaé w
pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. dla usztywnienia przewozonych
elementow nalezy stosowac przekladki, rozpory i kliny z drewna, gumy i innych materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie przepompowni, elementéw dennych studzienek, kregéw nalezy
wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesi, rozmieszczonych rownomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

Witazy kanalowe moga by¢ przewozone luzem, przy czym nalezy zabezpieczy¢ przed
przemieszczeniem.

Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Roboty zwiazane z sieciami wodno-kanalizacyjnymi nalezy wykonywa¢ w kolejnosci zgodnej
z harmonogramem robdt budowlanych. Roboty prowadzi¢ przestrzegajac: ,,Warunkéw
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, tom II — Instalacje sanitarne i
przemystowe” 1990r oraz WT wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych
1994r

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.



5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkéw $wiadkéw 1 kotkéw krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rz¢dnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rz¢dne
przekaze Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczg¢cia robot do wszystkich wilasdcicieli i
uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac
warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

5.3. Roboty ziemne

5.3.1. Wykopy

Wykopy nalezy wykonywaé jako waskoprzestrzenne szalowane zgodnie warunkami
technicznymi wedtug PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

Metody wykonania robdt - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
istniejacej infrastruktury podziemnej, do glgbokosci wykopu i danych geotechnicznych. W
miejscach kolizji z liniami kablowymi wykopy wykona¢ recznie. Dla wszystkich robot
liniowych przewiduje si¢ wykopy mechaniczne w 80% (rgczne ~ w 20%). W miejscach stabej
no$nosci gruntu (przewarstwienia torfowe, piaski prochnicze) w wykopach liniowych

nalezy wymieni¢ podtoze na podsypke piaskowo-zwirowa o grubosci 20 cm.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow mechanicznie ustali¢ za pomoca przekopow
probnych dokladng lokalizacja istniejacego uzbrojenia podziemnego ze szczegllnym
uwzglednieniem kabli energetycznych 1 telekomunikacyjnych. Wykona¢ potrzebne
zabezpieczenia i podwieszenia istniejacej instalacji pod nadzorem witasciwych instytucji. W
przypadku ewentualnego zblizenia rob6t do napowietrznych linii energetycznych nalezy
wystapi¢ o zgode na ich czasowe wylaczenie.

Ze wzgledu na wynik badan geologicznych nalezy zatozy¢ 100% wymiane grunty d/c
uzupetnienia wykopow.

Wydobyty grunt powinien by¢ wywozony do zakladu utylizacji.

Glebokos$¢ ukladania przewodéw zostata przedstawiona na rysunkach w dokumentacji
projektowej. Minimalna szeroko$¢ wykopu pomiedzy $ciang rury a §ciang wykopu powinna
wynosi¢ 0,25m. Jesli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy studzienk¢ kanalizacyjng a $Sciang
wykopu minimalna przestrzen robocza powinna wynosi¢ 0,5m. O$ przewodu w wykopie,
powinna by¢ wytyczona i oznakowana. Wykopy o $cianach pionowych mozna wykonywac¢ bez
oszalowania o glgbokosci wigkszej niz 1m, lecz nie wickszej od 2m, jesli tak okresla
dokumentacja geologiczno-inzynierska wykonana na etapie wykonywania robot budowlanych.
Dopuszcza si¢ niestosowanie oszalowania wykopéw o $cianach pionowych o glebokosci nie
wigkszej niz lm w gruntach zwartych w przypadku nieobciazenia terenu przy wykopie w pasie
o szerokosci réwnej glebokosci wykopu. Stateczno$¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona
przez:

- zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopdw o $cianach pionowych,

- utrzymanie odpowiedniego nachylenia $cian wykopow ze skarpami.

Jezeli wzdtuz wykopu odbywa si¢ komunikacja, to powinna by¢ zastosowana odpowiednia
obudowa.

Warunek taki powinien by¢ réwniez spetniony, jesli w obrgbie klina odtamu $cian wykopu
okreslonego w PN-EN 1610, znajdujg si¢ fundamenty budowli posadowionej powyzej dna
wykopu. Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy
zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robét, natomiast przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed
ewentualnym wyplynieciem.

W razie potrzeby wykona¢ niezbg¢dne przejscia i ktadki dla pieszych. Teren budowy ogrodzi¢ i
oznakowac. Otwarte wykopy pozostawione po zmierzchu oznakowac i o§wietlic.



5.3.2.Podloza pod rurociagi

Na dnie wykopu nalezy utozy¢ podsypke (o grubosci 100mm dla wodociagu i grubosci 150mm
kanalizacji) z piasku nie zawierajgcego gliny, ostrych kamieni i innych cial moggcych
uszkodzi¢ rur¢ zewnetrzng.

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociaggi mogly by¢ uktadane bezposrednio na
nim.

5.3.3 Obsypka i zasypka rurociaggow, kanatéw i obiektéw na sieci do poziomu terenu
Obsypke wykonywaé nalezy warstwami, réwnolegle po obu stronach rur, zaggszczajgc
doktadnie kazdg warstwg (grubo$¢ warstwy nie wigksza ni 1/3 $rednicy rury). Pierwsza
warstwa, az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, aby unikng¢ uniesienia si¢ rury.
Dla zapewnienia catkowitej stabilno$ci przewodu material obsypki musi szczelnie wypelniaé¢
przestrzen pomiegdzy rurg, a $ciang wykopu. Do czasu przeprowadzenia préby na szczelnos¢ i
odbioru, miejsca potagczen musza pozosta¢ nie zasypane.

Zasypke wykopu nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736. Zasypk¢ nalezy
wykonywa¢ do uzyskania min. 20cm warstwy zageszczonego gruntu nad wierzchem rury. Po
spetnieniu tego warunku mozna przystagpi¢ do wypelniania wykopu zaggszczajac grunt
mechanicznie warstwami grubosci 30cm. Zageszczenie gruntu powinno odbywac sig
warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona do projektowanego wskaznika.

Przyjeto zageszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej wartosci Proctora:

- pod jezdniami i parkingami 98%

- na pozostalych odcinkach 85%

Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wigksze niz 2%.

Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci
gruntu, okreslonej w PN-86/B-02480. Wilgotno$¢ zaggszczanego gruntu powinna by¢ réwna
optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej 80% jej wartosci.

5.4 Roboty montazowe

5.4.1.Ukladanie rurociagéw wodociagowych w wykopie

Przewody wodociggowe w wykopie nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
normami, BN-83/8836-02.

Technologia wykonania rurociggu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodéw
zgodnie 7z dokumentacjg projektowa. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu
moze si¢ odbywac¢ dopiero po przygotowaniu podtoza. Przewody PE mozna uktadac przy
temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki optymalne to temperatury od +5°C do +15°C
ze wzgledu na krucho$¢ tworzywa w nizszych temperaturach oraz znaczng rozszerzalno$c¢
liniowg w wyzszych temperaturach.

Przy uktadaniu nalezy zwraca¢ uwage, aby rury nie byly zdeformowane i uszkodzone oraz aby
lezaty calg plaszczyzng na usypanej warstwie materialu wypelniajgcego. Elementy sieci
wodociggowych powinny by¢ zgodne z normami podmiotowymi, katalogami i rysunkami
aktualnie obowigzujacymi w projektowaniu i wykonawstwie. Powierzchnie wewngtrzne
rurociggéw nalezy oczy$ci¢ z wszelkiego rodzaju zanieczyszczef Probe szczelnodci sieci
wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 10MPa w obecnosci inspektora nadzoru oraz
przedstawiciela zarzadcy sieci.

Dopuszcza si¢ zginanie rur PE na budowie na zimno przy dostosowaniu minimalnego
promienia gi¢cia do temperatury otoczenia.

Temperatura Minimalny promien
otoczenia (°C) gigcia rur (m)
+ 20 20 x Dn
+ 10 35 x Dn
0 50 x Dn
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Roboty zasadnicze w zakresie montazu sieci wodociggowej obejmuja:

- wodociag uktada¢ na glebokosci zgodnie z rysunkiem profili podtuznych w dokumentacji
projektowej. Nad wodociagiem (ok. 30 cm) utozy¢ tasme sygnalizacyjng w kolorze niebieskim
z zatopiong wktadka metalowa. Koncowki tasmy wprowadzi¢ do skrzynek zasuw i hydrantéw,
- zmiany kierunku przebiegu sieci wodociggowej wykona¢ przy uzyciu ksztattek
segmentowych o odpowiedniej $rednicy,

- wezly wodociggowe z ksztattek zeliwnych. W wezlach stosowa¢ zasuwy wodociggowe
zeliwne, kotnierzowe  z migkkim doszczelnieniem, zabezpieczone przed korozja co najmnie;j
farbg proszkowo-epoksydowa,

- zasuwy w wezlach uzbroi¢ w obudowy teleskopowe i skrzynki zeliwne do zasuw oraz
oznakowa¢ tabliczkami ~ z domiarami na stupku stalowym ocynkowanym o $rednicy SOmm.
Wysokos¢ posadowienia skrzynek zeliwnych dostosowac do istniejacej niwelety terenu,

- do potaczenia ztaczy kolnierzowych uzy¢ uszczelek z wktadka stalowg oraz srub, podktadek i
nakretek ocynkowanych,

- w weztach: przy tréjnikach, stopach hydrantowych, kolanach i tukach > 22° i na koncéwkach
nalezy stosowac bloki oporowe,

- przed zasypka wykona¢ inwentaryzacje¢ geodezyjng uktadanej sieci wodociggowe;j

- po ulozeniu wodociagg nalezy podda¢ prébie cisnieniowej wg. normy PN-81/B-10725.
Nastepnie przewod nalezy przeptuka¢ i zdezynfekowa¢, a wode podda¢ analizie
bakteriologicznej. Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ pozytywny wynik badania wody
1 atesty na zastosowane materiaty z Pafstwowego Zakladu Higieny.

5.4.2.Studzienki zewnetrznych punktéw poboru wody

Studnie posadowi¢ na podbudowie z chudego betonu min. 15cm. Stopnie wtazowe do studni
stalowe w otulinie tworzywowej odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13101.
Studzienka musi gwarantowa¢ monolityczno$¢ i szczelnosc.

5.4.3. Ukladanie rurociagéw kanalizacji w wykopie
Przewody kanalizacyjne w wykopie nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1610:2002.
Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robot
kanalizacyjnych.
W celu zachowania prawidtowego postgpu robdt montazowych nalezy przestrzega¢ zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Technologia
budowy kanatu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze
przekracza¢ + 20mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze
przekracza¢ + Icm.
Najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie ulegly uszkodzeniu oraz
zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez stosowanie zaslepek.
Przewody mozna montowa¢ przy temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C.
Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.
Rury z PVC sg przygotowane do aczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki gumowej,
Wargowej.
Laczenie kielichowe:

- usung¢ zaslepke zabezpieczajacg z kielicha ulozonej rury i bosego konica kolejnej rury.

- nasmarowac uszczelke 1 bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, poslizgowym,

- laczone elementy utozy¢ wspoétosiowo.

- wlozy¢ koniec bosy do kielicha

- wcisng¢ koniec bosy do kielicha az do osiggnigcia oznaczenia.
Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.
UWAGA: Jesli zachodzi konieczno$¢ mozna rure przycia¢ na budowie. Cigcie nalezy wykonad
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prostopadle do osi rury a nastgpnie usuna¢ wiory i zukosowac koniec rury pod katem 30°
Z}acza przewoddw powinny pozosta¢ odslonicte, z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej
przestrzeni po obu stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢
przewodu. Glebokos¢ utozenia przewodéw powinna by¢ taka, aby jego przykrycie mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wigksze niz gteboko$¢
przemarzania gruntow.

5.4.4. Podlaczenia przykanalikéw (przylaczy kanalizacyjnych)
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikéw
nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie i pionie
- minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,16m.
- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,
- wilaczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90°
(optymalnym 60°)

5.4.5. Studzienki kanalizacyjne

Lokalizacja studzienek zgodna z ,,Planem sytuacyjno-wysokosciowym”, zawartym w
Dokumentacji Projektowe;j.

Studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu. Wymiary studzienek
zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Dno studzienek stanowi element prefabrykowany,
stanowigcy monolityczne polaczenie kregu i ptyty dennej z osadzonymi kré¢cami do
podiaczenia rurociggdw. Studzienki musza by¢ szczelne, co zwigzane jest przede wszystkim z
szczelnym przejsciem rur przez §ciany studzienek oraz szczelnym potaczeniem kregoéw
betonowych przy zastosowaniu uszczelki elastycznej i zaprawy cementowe;.

Komora robocza wszystkich studni wykonana z kregéw betowych o $rednicy
1200mm.Elementy studzienek prefabrykowane .

Na studzienkach nalezy montowa¢ wiazy zeliwne

- w terenie najezdnym wtazy DN600mm zeliwne typu cigzkiego kl D400 z wypelnieniem
betonowym

- w terenie zielonym wtazy DN600mm zeliwne kl C250.

Nalezy stosowa¢ studnie betonowe kanalizacji sanitarnej z gotowymi kinetami oraz fabrycznie
zamontowanymi przejsciami szczelnymi (nie stosowac uszczelek insitu)

W elementach prefabrykowanych stopnie wtazowe moga by¢ osadzone fabrycznie w odstep
stopni wtazowych co 30cm. Wtazy nalezy usytuowac nad stopniami wtazowymi, w odlegtosci
0,10m od krawedzi

5.4.6. Ogolne wytyczne montazu zbiornika wykonanego z PE lub GRP.

Technologia montazu zbiornika na $cieki musi zapewni zrownowazenie sity wyporu.

Sita wyporu przy max poziomie wody gruntowej wynosi ok. 9 kN na Im?2.

Site wyporu mozna zabezpieczy¢ poprzez wykonanie ptyty zbrojeniowej i zakotwienie
zbiornika opaskami do plyty.

W zwiazku z tym, ze do zréwnowazenia sity wyporu wystarczy ok 70cm gruntu, a zbiornik
bedzie przysypany ok 100cm gruntu zrezygnowano z plyty fundamentowe;j.

Zgodnie z badaniami gruntowymi wystepuje woda gruntowa. Podczas montazu nalezy
przewidzie¢ konieczno$¢ pompowania wody oraz napetnienie docigzajgce zbiornika woda do
czasu pelnego obsypania gruntem.

1. Grunt mokry odznacza si¢ wystepowaniem wod gruntowych na wysokosci instalowanego
zbiornika. Zbiornik w takim uktadzie ma styczno$¢ z wodami gruntowymi.

2. Usytuowanie zbiornika musi by¢ zgodne z wymogami okre§lonymi w przepisach prawa
budowlanego i uwzglednia¢ minimalne odlegtosci od §cian budynkéw, granic dziatek, studni
oraz traktéw komunikacyjnych (drég).

3. Zbiornik w wersji podstawowej przeznaczony jest do montazu na glebokosci wynikajace;j
z jego $rednicy + 1m przykrycia gérnej powierzchni. Dla przyktadu zbiornik o $rednicy 1,6m
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moze zosta¢ zamontowany w wykopie ktérego gtgbokos¢ bedzie nie wigksza niz 2,6m.

W wigkszosci przypadkéw wystarcza montaz z przykryciem 0,5m warstwg ziemi, jest ona
wystarczajgca do ochrony przed zamarzaniem. Nalezy pamigta¢ o zachowaniu odpowiedniego
spadku rury doprowadzajacej wodg lub $cieki, zazwyczaj 1 - 3%.

4. Piasek uzyty do wyscietania dna wykopu oraz obsypania $cian zbiornika powinien by¢
granulacji do 3mm. Czyli pojedyncze ziarnko nie moze mie¢ wigkszej srednicy niz 3mm. Taki
piasek nazywamy w tej instrukcji piaskiem drobnoziarnistym.

5. Wymiary wykopu muszg uwzglednia¢ wymiary zbiornika oraz przestrzen wymagang do
prawidtowej obsypki z piasku drobnoziarnistego. Wykop powinien mie¢ w miar¢ mozliwosci
ksztatt prostopadto$cianu, o fagodnych $cianach tworzacych z dnem kat prosty.

- Dtugos$¢ wykopu: dtugos¢ zbiornika + 1m

- Szeroko$¢ wykopu: szeroko$¢ zbiornika +1m

- Gteboko$¢ wykopu: zaleznie od glebokosci rury wlotowej

6. Dno wykopu pod zbiornikiem powinno by¢ wysypane piaskiem drobnoziarnistym. Warstwa
piasku pod dnem zbiornika powinna mie¢ grubo$¢ min. 15cm. Piasek po wsypaniu na dno
wykopu nalezy réwno rozprowadzi¢ i ubi¢ noznie (udeptac). Do zaggszczania piasku nie wolno
uzywac wody. Nie jest konieczne zagg¢szczanie maszynowe.

7. W razie zbierania si¢ w wykopie duzej ilosci wody gruntowej, poza obrysem wykopu
przeznaczonego do montazu wykona¢ dodatkowy wykop o glebokosci wickszej o ok. 0,5m

i Srednicy ok. 1m, tak aby byt styczny z wykopem gléwnym. Na dnie tego dodatkowego
wykopu nalezy umiesci¢ szczelne wiadro a zanurzong w nim pompg do wody brudnej. Tak
postawiong pompg nalezy odpompowywac zbierajgcg si¢ wode.

8. Zbiornik powinien by¢ umieszczony w wykopie w poziomie lub z maksymalnym spadkiem
do 2%.

9. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng ostrozno$¢ na to aby na dnie wykopu ani pod dnem zbiornika nie
byto zadnych twardych przedmiotéw, kamieni ani korzeni czy drewnianych desek poniewaz
mogg one spowodowac uszkodzenie zbiornika.

10. Boki zbiornika, powinny by¢ réwniez obsypane szczelnie piaskiem drobnoziarnistym.
Nalezy zwr6ci¢ uwage aby $ciany zbiornika byty dobrze odizolowane od zanieczyszczen
gruntowych, tj. kamieni czy gruzu znajdujgcego si¢ w ziemi. Zalecana jest warstwa piasku
drobnoziarnistego o grubosci min. 10cm okalajaca caty zbiornik.

11. Przy montazu w gruncie mokrym, zaraz po umiejscowieniu zbiornika w wykopie nalezy
zala¢ go wodg do potowy, aby réwno usiadt i woda gruntowa nie spowodowata jego
przemieszczenia w wykopie. Po wykonanym montazu, wodg ze zbiornika mozna catkowicie
oprézni¢ dopiero po okresie 21 dni od zakonczenia pracy gdy teren wkoto zbiornika zdazy
dobrze si¢ ustabilizowac. Jesli w tym czasie zbiornik bedzie uzytkowany, nalezy pilnowac aby
w okresie 21 dni od zakonczenia montazu przynajmniej w polowie byt zalany woda.

12. Jesli poziom wod gruntowych ostatecznie nie bedzie wyzszy niz do osi poziomej zbiornika,
a nad gérng powierzchnig zbiornika bedzie si¢ znajdowa¢ przynajmniej 0,5m warstwy ziemi to
nie jest konieczne dodatkowe zabezpieczenie przed wyptynigciem zbiornika na powierzchnie.
Nie nalezy wykonywac¢ zadnych opasek, fundamentéw ani ptyty betonowe;j.

13. Jesli poziom wod gruntowych ostatecznie bedzie siggat powyzej osi poziomej zbiornika,
zwigksza si¢ ryzyko jego wyplynigcia na powierzchnie po montazu. Dlatego w takiej sytuacji
nalezy wykona¢ plyt¢ betonowg nad zbiornikiem wedtug schematu.

14. Przy montazu z przykryciem ziemi wigkszym niz 1m, liczgc od gérnej powierzchni
zbiornika do poziomu 0 (zero) terenu, nalezy zastosowa¢ wersje wzmocniong zbiornika.
Najlepiej skonsultowac t¢ kwesti¢ z producentem.

15. Ptyte betonowa nad zbiornikiem nalezy wykonac¢ jesli nad zbiornikiem bedzie prowadzony
ruch kotowy pojazdéw do 3,5t.

16. Nad zainstalowanym zbiornikiem wraz z plyta betonowa nie wolno poruszac si¢ pojazdami
ciezszymi niz 15t.

17. Przy montazu w terenie mokrym nie wolno stosowa¢ zadnych dodatkowych konstrukcji
majacych na celu kotwiczenie zbiornika w ziemi. W szczegdlnosci nie wolno wykonywac
betonowych wylewek na dnie wykopu ani opasek przytrzymujacych zbiornik w ziemi.
Wystarczy betonowa ptyta wykonana wedtug schematu.
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18. Przy obsypywaniu zbiornika piaskiem i ziemig nie wolno stosowa¢ wody do zageszczenia.
Ziemig¢ i piasek w razie takiej koniecznoS$ci nalezy zaggszcza¢ przy pomocy drewnianego pala
ubijajac mechanicznie tak aby dookota Scian zbiornika nie byto pustych przestrzeni. Piasek
musi otuli¢ szczelnie wszystkie $ciany zbiornika.

19. Nie wolno stosowa¢ domieszki cementu do obsypki zbiornika.

20. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng ostroznos¢ przy zasypywaniu zbiornika gruntem rodzimym za
pomocg koparki, aby operator nie upuszczatl na raz zawartosci tyzki z duzej wysokosci, gdyz
w przypadku ci¢zkiej gliny moze to mie¢ podobny efekt do upuszczenia skaty na zbiornik

i spowodowac jego uszkodzenie.

Plyte betonowa wykonujemy tylko w celu zabezpieczenia zbiornika przed wyporem wéd
gruntowych ktdre si¢gaja powyzej osi poziomej zbiornika lub w celu zabezpieczenia zbiornika
przed ruchem pojazdéw, czyli przy montazu w ciagu drogi.

5.4.7. Proba szczelnosci kanalizacji
Szczelnos¢ kanatéw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa¢ utrzymanie
przez okres 30min ci$nienia prébnego, wywotanego wypelnieniem badanego odcinaka
przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wicksze
niz 50kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sg spetnione jezeli uzupetnianie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilZone;j:

- 0,15dm3/m?2 dla przewodéw

- 0,2dm3/m?2 dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi

- 0,4dm3/m?2 dla studzienek kanalizacyjnych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Wymagania ogélne dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Badania w czasie robét
Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci kanalizacyjnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002.
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robét i uzytych Materiatow z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Kontrola bedzie przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badan uznaje si¢ za dobre, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze rob6t uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania w trakcie wykonywania sieci kanalizacyjne;j:

- badanie materiatéw
badanie zgodnosci z dokumentacjg projektowg trasy rurociggéw, lokalizacji studzienek
badanie wykonania wykopéw
badanie w zakresie podtoza
badanie warstwy ochronnej zasypu
badanie gtgbokosci utozenia przewodéw
badanie w zakresie sposobu utozenia przewodéw (odchylenia osi przewodu, wielkosci
spadku, zmiany kierunku przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
zastosowane ztgcza i ich uszczelnienia

- badanie obiektow budowlanych na przewodach (studzienki kanalizacyjne, wpusty uliczne)

- badanie szczelnosci przewodéw grawitacyjnych, studzienek (badanie przy odbiorach
prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1053:1998); badanie szczelnos$ci odcinka przewodu
(eksfiltracja i infiltracja)

Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty préb, atesty

gwarancji producenta dla stosowanych materialéw, ze zastosowane materiaty speiniaja
wymagane normami warunki techniczne.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru roboét
Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru Rob6t podano w OST 00. ,,Wymagania ogdélne”

7.2. Jednostki obmiarowe
7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy montazu sieci i przylaczy kanalizacyjnych sg roboty ziemne
(wykopy), umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie podioza pod rurociagi i obiekty oraz
zasypanie z zaggszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych rob6t nalezy przyjac takie same jak
dla robot ziemnych.
Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robét:

- dla rob6t ziemnych, zasypek gruntem m’

- dla podsypki, obsypki, zasypki z piasku m’

- dla umocnienia wykopéw m

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiaru rob6t podstawowych sieci i przytaczy kanalizacyjnych dokonuje si¢ z
uwzglednieniem podziatu rur w zaleznos$ci od $rednicy.

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robot:

- dla utozenia sieci, przytaczy, przykanalikéw z rur, m
- dla armatury kpl
- dla studzienek kanalizacyjnych kpl
- dla zbiornika bezodptywowego kpl

Do diugosci kanatéw nie wlicza si¢ studni rewizyjnych.
Dlugos¢ odcinkéw kanatéw poddanych probie szczelno$ci nalezy mierzy¢ migdzy osiami
studzienek rewizyjnych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Wszystkie roboty podlegajg odbiorowi wg zasad ujetych w OST 00. ,,Wymagania ogdélne”
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiory czesciowe
Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen sieci, ktére zanikaja w wyniku
postepu robdt lub dalsze prowadzenie robdt jest uwarunkowane dokonaniem odbioru danego
elementu.
8.3. Odbioér koncowy
Przy odbiorze koncowym nalezy w szczeg6lnosci zwrdci¢ uwage na: wyniki kontroli i badan w
trakcie rob6t zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa i zapisami w dzienniku budowy
Przy odbiorze Wykonawca dostarcza nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét;

- dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg
PN-86/B-02480;

- wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtgbokosci przemarzania, warunki posadowienia i
ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B-03020;

- poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania pozioméw, stopien
agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego;

- uziarnienia warstw wodono$nych; stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robot

- podanie znakéw wysokos$ciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego
wzdluz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekréj podtuzny terenu;

- dziennik budowy dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw;

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,
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- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego. Teren po budowie przewodu powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST 00. Wymagania ogélne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnosci beda dokonywane na podstawie Obmiaru Robét zgodnie z p.7 niniejszej Specyfikacji.
Zakres Robét jest podany w p.1.3. niniejszej Specyfikacji

Cena obejmuje odpowiednio:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- zakup i dostarczenie materialéw i urzgdzen do miejsca ich wbudowania,
- dostarczenie narzedzi i sprzgtu
- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi.
- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzgtu w miare postepu robot
- montaz rurociggéw i obiektow sieciowych, (studzienek)
- przeprowadzenie préb rurociggdéw
- usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robdt
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia rob6t (doprowadzenie do stanu pierwotnego)

Rozliczenie robdt montazowych sieci i przylgczy kanalizacyjnych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Rozliczenie robdt montazowych sieci i przylgczy kanalizacyjnych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robét.

10. Normy i przepisy prawne
10.1. Normy

1.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow

PN-B-10736:1999 wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne

wykonania.

5 PN-B-01700:1999 Wodociqg'i i kanglizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna.
Oznaczenia graficzne.

3. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

4 PN-EN 752:2000 Zev.vn'qt'rzne systemy kanalizacyjne. Pojgcia ogdlne i

definicje

Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku

winylu. Systemy przewoddw rurowych z tworzyw

sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego

odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany

poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje

rur, ksztattek i systemu

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych. Stopnie do

6. PN-EN 13101:2005 | studzienek wtazowych -- Wymagania, znakowanie,

badania i ocena zgodno$ci

5. | PN-EN 1401-1 :2009

7. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
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nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego -- Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig

16

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i

8. BN-86/8971-08 .
zelbetowe.
9 PN-EN 1053 Syste.:{ny rur z tworzyw termoplast}{cznych do ’zgstosowaﬁ
bezci$nieniowych -- Metoda badania szczelno$ci wodg
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
10 PN-EN 12201- przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji
" 1:2012 deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE)
Cze¢$¢ 1: Postanowienia ogélne.
1 PN-EN 12201- Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
T 2:2012 przesytania wody. Polietylen (PE) cz¢$¢ 2: Rury.
12 PN-EN 12201- Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
" 3:2012 przesytania wody. Polietylen (PE) czes¢ 3: Ksztaltki.
13 PN-EN 12201- Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
" 42012 przesytania wody. Polietylen (PE) cze$¢ 4: Armatura.
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
14. |PN-EN 12201-5:2012 | przesytania wody. Polietylen (PE) czes¢ 5:
Przydatno$¢ systemu do stosowania
Kotnierze i ich polgczenia. Kotierze okragle do rur,
15. | PN-EN 1092-2:1999 | armatury, tacznikéw i osprzgtu z oznaczeniem PN.
Kotnierze Zeliwne.
Kotnierze i ich potaczenia -- Wymiary uszczelek do
16. | PN-EN 1514-1:2001 | kotnierzy z oznaczeniem PN -- Czg¢s¢ 1: Uszczelki
niemetalowe ptaskie z wktadkami lub bez wktadek
17. | PN-EN 206-1:2003 Beton - pzqéé 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodno$¢
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Czg$¢ 2:
18. | PN-EN 934-2:2010 | Domieszki do betonu -- Definicje, wymagania, zgodno$¢,
oznakowanie i etykietowanie.
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania
19. PN-EN 1008:2004 prébek, badanie i ocena przydatnoéci wody z,arobowej )
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu
20. | PN-EN 13139:2003 | Kruszywa za zaprawy.
21. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
22. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne -- Cegta kanalizacyjna.

10.2. Przepisy prawne techniczno-budowlane
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1990 r. oraz WT
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych 1994r
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych Zeszyt nr3

COBRTI Instal 2001

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych Zeszyt nr9

COBRTI Instal 2003

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych Zeszyt nr12

COBRTI Instal 2006

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych Zeszyt nr7

COBRTI Instal 2003

Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem COBRTI INSTAL, zeszyt

nr 1, 2001r
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych, SGGiK-
Warszawa 1994

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (jednolity tekst Dz.U Nr 156 z 2006r
poz.1118 z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27.04.2001r Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz.627 z
p6zniejszymi zmianami

- Dziennik Ustaw .z dnia 9.06.2022r Poz. 1225 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie .

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07.06.2010r w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U.Nr 109 poz.719)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz.U.47/2003

- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 z 2003 r poz.1650)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U Nr 120 poz.1133 zmiany Dz. U. Nr
201/2008 poz.1239)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie
szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U Nr 202 poz.2072)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r w sprawie systemow
oceny zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia oznakowaniem
CE (Dz. U. Nr 209 poz.1779)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego
lub czesci budynku stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowg oraz
sposobu sporzadzania i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U.
Nr 201 poz.1240)

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.07.06.2010r., w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw. Dz.U. 109 poz. 719 z 2010r.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane . Dz. U. z 2003r, Nr207, poz. 2016
wraz z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (DzU z dnia 31
lipca 2006 1. Nr 137, poz. 984).

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie optat za
korzystanie ze srodowiska (Dz.U z dnia 31 marca 2003 r. Nr 55, poz. 477).

- oraz wszystkich pozostatych aktualnych przepiséw prawnych obowigzujacych w czasie
prowadzenia robét.
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