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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru elementéw S$lusarski
budowlanej, zwigzanych z:

A — budowa budynku socjalno — bytowego Szkétki LeSnej wraz z niezbedng infrastruktura techniczng

B — wymiang pokrycia dachu wraz z elewacjg w istniejgcym budynku gospodarczym

C — rozbiorka istniejacego budynku socjalnego

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacja OST 00. - ,Wymagania Og6Ine”

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montazu drobnych elementéw Slusarskich i $cianek sktadanych w budynku.

Robotami podstawowymi wchodzacymi w zakres wykonania prac sa:

- dostawa i montaz wycieraczek zewnetrznych

Robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac $Slusarskich sa:
- ustawienie i rozebranie niezbednych rusztowan i pomostéw

- przygotowanie podtozy do montazu

- zamontowanie kotew i wspornikow

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji OST 00. ,Wymagania ogdlne” poz. 1.4.

1.4.2. Wycieraczka — system czyszczacy umieszczany przed drzwiami wejsciowymi kazdego typu
pomieszczen. Jego celem jest zatrzymanie zanieczyszczen przenoszonych na butach i niedopuszczenie do
wniesienia ich wewnatrz budynku.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 1.5.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogodlne dotyczace materialow
Wymagania og6lne dotyczace materiatéw podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 2.1.

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Wycieraczki zewnetrzne

Wycieraczka zewnetrzna antyposlizgowa systemowa kratownica zewnetrzna ocynkowana zlicowana z
chodnikiem.

2.3. Laczniki, uszczelki i akcesoria montazowe

Wykonawca zastosuje taczniki, uszczelki i akcesoria montazowe wymagane przez Producentéw i zgodne z
zastosowanymi systemami.
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3. Sprzet

3.1.  Wymagania ogodlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 3.1.
3.2. Sprzet do wykonania roboét

Prace montazowe nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu wskazanego przez Producenta
wyrobu, lub Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 4.1.
4.2. Transport materiatéw

Materiaty nalezy transportowac i sktadowac¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w
sposéb zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Wymagania ogolne dotyczace zasad wykonywania robét podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 5.1.

5.2. Wykonanie elementéw
5.2.1. Wycieraczki zewnetrzne

- wykonanie wedtug projektu architektonicznego, z zakupu

- projekt rozpatrywaé tgcznie z projektami branzowymi

- ramki wycieraczek osadzac w trakcie rob6t posadzkarskich
- wypetienia wktada¢ po zakonczeniu wszystkich roboét

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST 00. ,Wymagania ogoélne" poz. 6.1.

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

- ocene jakosci materiatow przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw i atestéw

- brak zmian cech geometrycznych, brak uszkodzen mechanicznych i trwatych zabrudzen

- zachowanie wymiaréw elementow wedtug projektu oraz punktu 5. WYKONANIE ROBOT niniejszego
opracowania

- zgodna z projektem rektyfikacje i wzajemne dopasowanie elementéw konstrukcyjnych (odchylenia nie
wieksze niz 2mm na 1mb).

- odchylenie elementéw liniowych nie moze przekracza¢ 2mm na 1mb

- odchylenie ptaszczyznowe nie wieksze niz 2mm na 1mb

- stabilnos¢ i bezpieczenstwo zmontowanych elementéw

- odpowiadajace projektowi parametry wytrzymatosci konstrukcyjnej elementéw

- brak nieprzewidzianych projektem szczelin i réznic dystansowych

- brak naruszen podczas montazu powierzchni powtok malarskich

6.3. Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy roboét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien niniejszej ST powinny zostac
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rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot
Wymagania og6lne dotyczace obmiaru robét podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 7.1.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi dla wbudowanych elementéw $lusarskich s3::
- wycieraczki: 1m2

8. Odbiodr robét

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady dotyczace odbioru robét podano w OST 00. ,Wymagania ogolne" poz. 8.1.
8.2. Rodzaje odbiorow

Roboty zwigzane z wykonaniem rob6t podlegaja:

- odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodno$¢ z aprobata techniczna lub dokumentacja indywidualng w
zakresie rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatéw i jakosci wykonania,

- rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu - wbudowaniu elementéw

- odbiorowi koncowemu

- odbiorowi ostatecznemu, pogwarancyjnemu

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 9.1.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuije:
- przygotowanie stanowiska pracy
- dostawa i przygotowanie elementdw slusarki jn
- osadzenie wycieraczek zewnetrznych
-usunigcie zabrudzen i naprawa uszkodzen
- uporzgdkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwigzane
Jezeli szczeg6lne warunki wykonania rob6t przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca
zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych
kosztoéw zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentow.
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr75, poz.690)
2.PN-EN 131-1+AC:1997/ Drabiny - Terminologia - Rodzaje — Rodzaje i wymiary funkcjonalne
3. PN-EN 131-2+AC:1997/ Drabiny - Wymagania i badania oraz oznakowanie
Inne przepisy
a) Instrukcje stosowania materiatéw i montazu urzadzen wydane przez Producentow.
b) Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie lub inne upowaznione instytucje.
¢)  Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom I, 1, czes¢ I~IV,
d) Szczego6towe przepisy i certyfikaty dopuszczenia do uzytku dystrybutoréw technologii okreslonych

materiatowo w dokumentacji technicznej
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