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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac elewacyjnych
zwigzanych z:

A — budowa budynku socjalno — bytowego Szkétki Lesnej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna
B — wymiang pokrycia dachu wraz z elewacjg w istniejgcym budynku gospodarczym

C — rozbiorka istniejacego budynku socjalnego

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacjg OST 00. - ,Wymagania Og6ine”

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkow zewnetrznych na scianach budynku.

Robotami podstawowymi wchodzgcymi w zakres wykonania prac elewacyjnych sa:

Dla budynku socjalno — bytowego:
- wykonanie tynku zewnetrznego mozaikowego na $cianie cokotu
- wykonanie czesci elewaciji z ptytek ceglanych ,melanz” na scianach zewnetrznych budynku
- wykonanie czesci elewacji z desek modrzewiowych na $cianach zewnetrznych budynku

Dla budynku gospodarczego:
- dostawa i montaz drewnianych desek w uktadzie pionowym, zabezpieczonych przeciwko szkodnikom
drewna z

Robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac elewacyjnych sa:

- ustawienie i rozbiérka niezbgdnych rusztowan i zabezpieczen

- zamontowanie systemowych listew, profili naroznikowych i dylatacyjnych

- wykonanie rusztéw pod elewacje z desek modrzewiowych

- wykonanie i montaz parapetéw zewnetrznych z PCV w kolorze okien
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji OST 00. ,Wymagania og6lne” poz. 1.4.
1.4.1. Warstwa gruntujgca — warstwa wykonana z preparatu gruntujgcego w celu zwigkszenia przyczepnosci
podfoza
1.4.2. Tynk mozaikowy — tynk strukturalny na bazie zywicy akrylowej i naturalnych kruszyw barwionych
1.4.3. Ruszt aluminiowy — konstrukcja przestrzenna sktadajgca sie z profili aluminiowych, ktérych osie sg
prostopadte do siebie, tworzgc zazwyczaj prostokatng siatke lezacag w jednej ptaszczyznie
1.4.4. Konsola - element nosny mocujacy dla elewacji zewnetrznej wentylowane;j
1.4.5. Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnia warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwg zbrojong stanowi
zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkow atmosferycznych, nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.
Warstwa wykonczeniowa moze by¢ takze w formie oktadziny elewacyjne;.
1.4.6. Systemowe elementy uzupetniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i
uksztattowania jego powierzchni

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektows,

SST B-15. ELEWACJA 2



Budowa budynku socjalno — bytowego Szkétki Lesnej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, wymiana
pokrycia dachu wraz z elewacjg w istniejgcym budynku gospodarczym, rozbiorka istniejgcego budynku
socjalnego, na cele prowadzenia gospodarki lesnej w PGL Nadle$nictwa Koscierzyna na terenie fragmentu
dziatek nr 733 i 734 w obrgbie Bak, gm. Karsin
Specyfikacje Techniczne

Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 1.5.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materiatéw

Wymagania ogélne dotyczace materiatdéw podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 2.1.
2.2 Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét tynkarskich, elewacyjnych sa:

2.21. Ptyn gruntujacy

Wodorozcienczalny ptyn gruntujgcy mrozoodporny poprawiajacy przyczepnosc pod tynki dekoracyjne np.
mozaikowe.

2.2.2. Tynk mozaikowy

Tynk strukturalny na bazie Zzywicy akrylowej i naturalnych kruszyw barwionych. Produkt o dobrej
przyczepnosci do podtoza, z ochrong przed dziataniem czynnikow atmosferycznych, niskiej nasigkliwosci
powierzchni i wysokiej odpornosci na wode. Faktura ziaren 0.8-1.2mm lub 1.2-1.8mm zgodnie z wyborem
Zamawiajacego.

2.2.3. Plytki ceglane Melanz
Ptytki ceglane ,melanz” o wymiarach 25x6,5x2,5cm. Plytki tradycyjne z réwnym jednolitym licem.
Nasigkliwo$¢ na poziomie 16-18%. Plytki w wigzaniu wozéwkowym.

2.2.4. Drewno elewacyjne

Deski drewniane modrzewiowe w kolorze naturalnym, szer. 20cm, gr. 3cm, podciete od dotu — ok. 5cm od
poziomu gruntu. W ukfadzie pionowym, na piéro-wpust. Deski o odpornosci na zmienne warunki
atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne.

2.2.5. Materialy uzupetniajace i akcesoria

- listwy systemowe do wykonywania stykow réznych materiatow

- listwy naroznikowe z siatkg: do ochrony naroznikéw wypuktych osciezy i Scian

- tasmy uszczelniajgce

- pianki uszczelniajace

- aluminiowy ruszt pod elewacje z desek

- taczniki: gwozdzie, wkrety, sruby, kotwy do wykonania rusztu

- zaprawy do uszczelniania stykéw spetniajgca wymagania okreslone w PN-90/B-14501.

- masy uszczelniajgce silikonowe do uszczelniania stykow i potgczen blach oktadzin ze scianami
Wykonawca dostarczy materiaty i akcesoria nalezace do jednolitego systemu przyjetego dla siatki i zapraw
tynkarskiej i zbrojgce;j.

23. Woda

Wykonawca uzyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z og6lnie dostepnego przytgcza wody

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w OST 00. ,Wymagania ogoine" poz. 3.1.

3.2 Sprzet do wykonania roboét

Prace nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez producenta
Do wykonania prac Wykonawca powinien wykaza¢ sie rdwniez mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego
sprzetu:

- samochodo6w skrzyniowych i platform

- rusztowan przestawnych i wiszacych

- mechanicznych pomostéw roboczych o szer. platformy min. 6m
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- oraz elektronarzedzi recznych

4. Transport

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu
Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 4.1.
4.2, Transport materiatéw

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny z
instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Pojemniki nalezy przechowywa¢ w po-
mieszczeniach zadaszonych, zamknietych, wentylowanych z podtogg suchg i wyniesiong ponad poziom
terenu.

Zaleca sie uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych
ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku
urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatdw na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami. Pojemniki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach z podtogg suchg
i wyniesiong ponad poziom terenu. .

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Wymagania ogolne dotyczace zasad wykonywania robét podano w OST 00. ,Wymagania ogdélne" poz. 5.1.
5.2. Prace przygotowawcze

Wykonawca rozpocznie prace elewacyjne po zakonczeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym
obszarze rob6t, zakonczeniu wszystkich prac instalacyjnych, wykonaniu przebi¢ itp. oraz po wykonaniu
izolacji z ptyt styropianowych, polistyrenowych lub z wetny mineralnej. Wykonawca oczysci i wyréwna
wszystkie podtoza zgodnie z ich rodzajem.

5.3. Zasady wykonania tynkéw strukturalnych mozaikowych

5.3.1. Prace przygotowawcze

WARUNKI POGODOWE.

W trakcie naktadania i schniecia preparatu gruntujgcego temperatura otoczenia i podtoza nie moze by¢
nizsza niz +5°C ani wyzsza niz +25°C. Zagruntowang powierzchnie nalezy chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem opadéw atmosferycznych, az do petnego wyschniecia preparatu. Podtoze powinno by¢ czyste,
zwarte, nosne, ptaskie (tolerancja +6mm na promieniu 1,2m) wolne od tuszczacych sie farb, ttuszczu i innych
substancji zmniejszajacych przyczepnosc. Niewielkie ubytki i nierownosci nalezy wyréwnac np. za pomoca
zaprawy wyréwnujace;j

Sprawdzi¢ czy pokrycie styropianem lub ptytami polistyrenu wykonano zgodnie ze specyfikacja SST 10
.lzolacje”

5.3.2. Wykonywanie tynkdw mozaikowych

Wykonawca wykona tynki zgodnie z wymogami podanymi przez producenta systemu. Wykonawca
rozpocznie prace tynkarskie jedynie w warunkach wiasciwych dla wybranej technologii, podanych w
wymaganiach producenta. Wykonawca zapewni spetnienie wszystkich reziméw technologicznych wtasciwych
dla wybranego systemu.

Wykonawca uzyska od producenta lub dostawcy tynku systemowego dane dotyczgce zalecanych srodkéw
gruntujacych i zastosuje te srodki przed tynkowaniem zgodnie z rodzajem podtoza. Wykonawca zapewni
dostarczenie na Plac Budowy siatki szklanej stosownie do wybranego systemu. Wykonawca zastosuje
akcesoria tynkarskie jak listwy prowadzace, wzmocnienia naroznikdw i tasmy wzmacniajgce w jednolitym
systemie.

Przygotowac podtoze, powierzchnie zagruntowac ptynem gruntujgcym przeznaczonym pod tynki strukturalne
mozaikowe. Przed rozpoczeciem prac tynk nalezy dokfadnie wymieszaé¢ tynk. Zaleca sie mieszanie reczne
przy pomocy kielni. W przypadku uzywania mieszadta elekirycznego nalezy je ustawi¢ na wolne obroty
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(mieszarka wolnoobrotowa z mieszadtem koszykowym). Mase miesza¢ do chwili, gdy osiggnie ona jednolitg
mase. Jednoczesnie nie nalezy miesza¢ masy zbyt dtugo, nie doprowadzaé do powstania pecherzykéw
powietrza. Tynk mozaikowy naktada¢ na zagruntowane i wyschniete podioze paca ze stali nierdzewne;.
Ktadziona warstwa powinna by¢ stosunkowo cienka, aby po usunieciu nadmiaru tynku uzyska¢ grubos¢
kruszywa zawartego w masie. Uktadanie mozaiki tynkowej na danej powierzchni powinno sie prowadzi¢ w
sposéb ciagty, czyli zgodny z zasadg ,mokre na mokre”. Petne niepodzielne powierzchnie $ciany tynkowac w
catosci bez przerw technologicznych. Tynku nie nalezy zaciera¢, a jedynie wygtadzaé. Nalezy to robic
zawsze w tym samym kierunku. Nie wygtadzac tynku kolistymi ruchami. Po wygtadzeniu na otynkowanej
powierzchni pojawi sie mleczny nalot, ktéry po zwigzaniu zanika.

Tynk mozaikowy pozostawi¢ do wyschniecia, gdy cata powierzchnia zostanie juz odpowiednio pokryta.
Proces wysychania moze trwa¢ od kilku do nawet kilkunastu godzin. Dopiero catkowicie sucha masa
nabierze odpowiednich wtasciwosci, a takze uzyska okreslone walory kolorystyczne. Wazne jest to, aby tynk
podczas schniecia nie byt narazony na dziatanie wody lub bardzo silnego stonca. Dzieki temu gotowa
powierzchnia uzyska oczekiwany wyglad, stanie sie odporna na dziatanie czynnikdw mechanicznych oraz
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

5.4. Elewacja z plytek ceglanych

Oktadzina scienna z ptytek ceglanych ,melanz” w wigzaniu wozdéwkowym. Ptytki o wymiarach 25x6,5x2,5cm.
Mocowane na ruszcie z profili aluminiowych oraz uchwytéw mocujgcych tzw. konsol. Wysieg konsol
pozwalajgcy na uzyskanie szczeliny wentylacyjnej 3cm. Profile potgczone z konsolami przy pomocy wkretéw
lub nitébw z uwzglednieniem zasady jednego punktu statego zamocowania. Pozostate tgczenia muszg by¢
przesuwne, dajgc mozliwosé skompensowania przemieszczeh wynikajgcych ze zmian temperatury. Od dotu
listwa startowa. W celu zminimalizowania mostka termicznego — konsoli przebijajgcej izolacje, pomiedzy
murem a konsolg stosuje sie podktadki wykonane ze spienionego PCW.

Na kompletny zestaw wyrobdéw do wykonania elewacji wentylowanych sktadajg sie:

- element mocujgcy podkonstrukcje do sciany

- podkonstrukcja aluminiowa / stelaz / ruszt

- termoizolacja (wetna mineralna)

- element mocujacy oktadzine do rusztu

- siatka zbrojgca oktadzine (opcjonalnie)

- oktadzina elewacyjna: ptytka ceglana ,melanz” gr. 2,5cm

Do taczenia elementéw aluminiowych najlepiej stosowac taczniki z tego samego materiatu, z ktérego jest
wykonany taczony element konstrukcji. Przy nieodpowiednim doborze tgcznikbw moze nastapi¢ zjawisko
korozji elektrochemicznej - galwanicznej. Zjawisko to jest istotne w srodowiskach agresywnych Ilub
na przyktad w warunkach nadmorskich

5.4. Elewacja z desek modrzewiowych
Drewno elewacyjne z desek modrzewiowych w kolorze naturalnym, szer. 12cm i gr. 3cm w ukfadzie

pionowym na piéro — wpust, mocowanie na konsole aluminiowe i faty. Wysieg konsol pozwalajgcy na
uzyskanie szczeliny wentylacyjnej 3cm.

Do taczenia elementéw aluminiowych najlepiej stosowac taczniki z tego samego materiatu, z ktérego jest
wykonany taczony element konstrukcji. Przy nieodpowiednim doborze tgcznikbw moze nastgpi¢ zjawisko
korozji elektrochemicznej - galwanicznej. Zjawisko to jest istotne w Srodowiskach agresywnych Ilub
na przyktad w warunkach nadmorskich

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 6.1.

6.2. Kontrola jakosci tynkéw zewnetrznych

6.2.1. Odbioér podioza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i wyrownac.
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6.2.2. Odbiér tynkéow
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczna.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej diugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego- nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy

przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztworéw soli przenikajacych z
podtoza, pilsni itp.,
- trwate slady zaciekdédw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podfoza.

6.3. Kontrola jakosci elewaciji

W wybranych przez Komisje miejscach, sposrod szczegblnie narazonych na nieszczelnosci, sprawdzic¢
szczelnosc¢ pokrycia, poprzez poddanie elewacji przez 10 min. na dziatanie strumienia wody, powodujgcego
sptywanie wody i jednoczesnie obserwowac, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni
krawedziach we wnekach i zatamaniach albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki
nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za pomocg pomiaru.

Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig elewacji z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajgc czy zostaty
zachowane wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.4. Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robét

7.1. Wymagania ogodlne dotyczace obmiaru robét

Wymagania og6lne dotyczace obmiaru robét podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 7.1.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla wszystkich rodzajéw robét elewacyjnych jest 1m?

8. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 8.1.
8.2. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja:
- odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - w tym przygotowanie podtozy
- odbiorowi wstepnemu
- odbiorowi koricowemu
- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu)

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 9.1.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania tynkdw zewnetrznych obejmuje:
- przygotowanie zaprawy gruntujgcej

- dostarczenie materiatowi i sprzetu

- ustawienie i rozbiérke rusztowan

- umocowanie listew naroznikowych i krawedziowych
- wykonanie tynku strukturalnego mozaikowego

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

Cena jednostkowa wykonania elewacji obejmuje:

- dostarczenie materiatowi i sprzetu

- ustawienie i rozbiérke rusztowan

- wykonanie rusztu aluminiowego

- dostawe i zamontowanie parapetow zewnetrznych PCV -
- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw

10. Przepisy zwigzane

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca
zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych
kosztow zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentéw.

10.1. Normy

1. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
2. PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania po odbiorze

3. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

4. PN-B-30020:1999 Wapno

5. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

6. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

7. PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

8. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
9. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

10. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

11. PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

12. PN-B-11106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
13. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

14.PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodne;j
6%<E<10%. Grupa B Il b.

15. PN-EN 363:2005 Srodki ochrony indywidualnej chronigce przed upadkiem z wysoko$ci —
Systemy powstrzymywania spadania

16. PN-EN 365:2005 Srodki ochrony indywidualnej chronigce przed upadkiem z wysoko$ci -

Ogoblne wymagania dotyczace instrukcji uzytkowania, konserwacji, badan
okresowych, napraw, znakowania i pakowania

17. PN-EN 988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobéw
walcowanych dla budownictwa.

18. PN-EN 1179:2004 (U) Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny

19. PN-EN 14915:2014-  Boazerie i oktadziny z drewna litego. Wtasciwosci, ocena zgodnosci i

01 znakowanie

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | czes¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych czes¢ B zeszyt 5 Okfadziny i wyktadziny z
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ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.

- Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok
- Katalog wyrobéw Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok.
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