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1.    Część ogólna 
 
1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac wykonania 
konstrukcji betonowych i żelbetowych, związanych z: 
A – budową budynku socjalno – bytowego Szkółki Leśnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 
B – wymianą pokrycia dachu wraz z elewacją w istniejącym budynku gospodarczym 
C – rozbiórką istniejącego budynku socjalnego  

 
1.2.   Zakres stosowania ST 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacją OST 00 - „Wymagania Ogólne” 

 

1.3.   Zakres robót objętych ST 
 

Robotami podstawowymi wchodzącymi w zakres wykonania robót betonowych i żelbetowych są: 

1.    Wykonanie podbudów betonowych pod fundamenty, ścianki i posadzki. 

2.    Wykonanie fundamentów żelbetowych budynku i pod elementy urządzenia terenu. 

3.    Wykonanie żelbetowych ścian podwalinowych 

4.    Wykonanie elementów konstrukcyjnych budynków: słupów, nadproży, podciągów, 

       stropów,  wieńców  

5.    Wykonanie płyty i ścian lodowni 

6.    Wykonanie płyty żelbetowej – plac mycia urządzeń 

7.    Wykonanie betonowych słupków pod ogrodzenie miejsca gromadzenia odpadów 

 
Robotami towarzyszącymi i pomocniczymi przy wykonywaniu robót betonowych i żelbetowych są: 

 
- wykonanie i rozebranie deskowań konstrukcji, 

   - osadzanie i betonowanie śrub i blach kotwiących, 

   - osadzenie i betonowanie uchwytów, narożników i wsporników stalowych                                                                             

   - pielęgnacja betonu 

  

1.4.   Określenia podstawowe 
 
Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i              
definicjami podanymi w OST 00. „Wymagania ogólne” poz.1.4. 
 

1.4.1. Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8kg/dm
3
 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 

chemicznych.  

1.4.2.   Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

1.4.3.  Zarób mieszanki betonowej - ilość mieszanki jednorazowo otrzymanej z urządzenia mieszającego 

lub pojemnika transportowego. 

1.4.4. Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 

wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników, w ten sam 

sposób i w tych samych warunkach. 

1.4.5.   Klasa betonu – określenie jakości i typu wyrażone symbolem Cxx/yy, gdzie: 
xx - wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy ściskaniu próbki walcowej o średnicy 15 cm i wysokości 
30 cm, określonej po 28 dniach  

yy - wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy ściskaniu próbki sześciennej o wymiarach boków 15×15×15 

cm, określonej po 28 dniach                                                                                                                                               

1.4.6.   Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb
G
 - wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 

prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150mm, 
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wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-EN 206-1.                                                              

1.4.7.   Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie 

suchym.                                                                                                                                                                       1.4.8.  
Stopień mrozoodporności - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem 

jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i 

odmrażania próbek betonowych.                                                                                                                    1.4.9.   
Stopień wodoszczelności  -  symbol literowo - liczbowy (np. W4) klasyfikujący beton pod względem 

przepuszczalności wody; liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w 

MPa, działającego na próbki betonowe. 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w OST 00 
„Wymagania ogólne” poz. 1.5. 

 
2.     Materiały 
 

2.1.   Wymagania ogólne dotyczące materiałów  
 
 Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w OST 00. „Wymagania ogólne” poz.2.1  
  

2.2.   Beton 

Przy realizacji prac jedynym zastosowanym betonem jest beton towarowy dostarczony z wytwórni betonu 

2.2.1.  Klasy betonu i ich zastosowanie 
− podbudowy i podłoża: z betonu C8/10 i C12/16 

− fundamenty budynku i ściany fundamentowe: z betonu C20/25 

− pozostałe elementy konstrukcji żelbetowej budynku: z betonu C25/30 

− fundamenty pod urządzenie na terenie: z betonu C25/30 
 

2.2.2.  Wymagania dla betonu konstrukcyjnego 
 

Beton do konstrukcji musi spełniać następujące wymagania: 
– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1, 
– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 

20% po 150 cyklach zamarzania i odmarzania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1, 
– wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8), 
– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma byc mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z norma PN-EN 206-1 tak, aby przy najmniejszej 
ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. 
Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 
najmniejszej jamistości. 
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną 
urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większą niż 42% przy kruszywie 
grubym do 16 mm. 
Optymalna zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
– z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o ustalonym 

teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających rożną, ale nie większą od 
dopuszczalnej, ilości piasku, 

– za optymalna ilość piasku przyjmuje się taka, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 
wibrowanie charakteryzuje się największą masa objętościową. 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 
charakteryzującego mieszankę betonowa należy określić doświadczalnie. 
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Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych 
wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze 
stosowanych materiałów. 
Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A 
podawanego w literaturze fachowej. 
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
– do 250 kg/m3 – dla betonu klasy C8/10, 
– do 300 kg/m3 – dla betonu klasy C12/16, 
– do 400 kg/m3 – dla betonu klasy C16/20, 
– do 450 kg/m3 – dla betonu klasy C20/25, 
– do 500 kg/m3 – dla betonu klasy C25/30, 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 
warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10ºC), średnia wymagana 
wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równa 1,3 RbG. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metoda ciśnieniowa wg normy PN-EN 206-1 nie 
powinna przekraczać: 
– wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
– wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 

mm, 
– wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu 

kruszywa do 16 mm. 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-EN 
206-1 symbolem K-3. 
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie 
przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badania: 
– metoda Ve-Be, 
– metoda stożka opadowego. 
Różnice pomiędzy założoną konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami określonymi w 
normie 
PN-B-06250 nie mogą przekraczać: 
– ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
– ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. 
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego 

 
2.3.       Cement 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 
– dla betonu klasy C8/10 i C16/20 – klasa cementu 32,5 NA, 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia 
dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru. 
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany 
jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym 
badaniom: 
– oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 
196-6;1997, 
– sprawdzenie zawartości grudek. 
Wyniki wyżej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać 
następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiazania w aparacie Vicata): 
– początek wiązania – najwcześniej po upływie 60 minut, 
– koniec wiązania – najpóźniej po upływie 10 godzin. 
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 
– wg próby Le Chateliera – nie więcej niż 8 mm, 
– wg próby na plackach – normalna. 
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek (zbryleń), 
nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. 
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Nie dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek. Grudki 
należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy 
wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. 
Magazynowanie: 
– cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 
terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia 
o szczelnym dachu i ścianach); 
– cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do pneumatycznego 
załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania 
kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement 
przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. 
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może 
być użyty do betonu po okresie: 
– 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
– po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnie, w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych. 
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 
osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

 
2.4.      Kruszywo 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne wg PN-B-06712 z tym że marka kruszywa nie powinna być 
niższa od klasy betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu zbrojenia 
- odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 
betonowania. 

 
2.5.      Woda 
Do przygotowania betonu i skrapiania podłoży stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy                             
PN- 88/B-32250 –Materiały budowlane. Woda do betonów zapraw.                                                                                         
Można stosować wodę pitną wodociągową 
 

2.6.      Piasek 
Piasek nie powinien zawierać frakcji różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty domieszek organicznych 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2,0 mm. 

  
2.7.      Deskowanie 
Szalunki należy wykonać z deskowań systemowych drobnowymiarowych i wielkowymiarowych.  
Za zgodą Inspektora nadzoru można też używać tradycyjnych deskowań deskowych 
 

2.8.      Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
– napowietrzającym, 
– uplastyczniającym, 
– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
– napowietrzająco>uplastyczniających, 
– przyśpieszająco>uplastyczniających. 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg   i 

Mostów oraz posiadać atest producenta. 
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3.      Sprzęt 

3.1      Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w OST 00 „Wymagania ogólne” poz.3.1. 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Do podawania mieszanek 
należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania 
mieszanki na odległość nie większą niż 10m. Stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 
drgań/min. i buławami o średnicy nie większej od  0,65 odległości między prętami zbrojenia. 

Listwy wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni elementów z betonu powinny charakteryzować 
się jednakowymi drganiami na całej długości.                          

 3.2.    Sprzęt do wykonania robót 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Sprzęt używany do robót betonowych musi być zaakceptowany przez Inspektora. 

 Do wykonania robót ziemnych może być wykorzystany następujący sprzęt: 
- pompy do betonu, 
- pojemniki do betonu 
- przenośniki taśmowe 
- wibratory i zagęszczarki, 
- listwy wibracyjne, 

lub inny sprzęt dostosowany do rodzaju robót i zaakceptowany przez Inspektora. 
 

4.     Transport 
 

4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w OST 00 „Wymagania ogólne” poz.4.1. 

4.2.   Ogólne zasady transportu masy betonowej 

Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi: 

 - naruszenia jednorodności masy, 

     - zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po 

                  wymieszaniu). 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy 

betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju 

konstrukcji. Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonego w 

Dokumentacji Projektowej może wynosić 1cm przy stosowaniu stożka opadowego. Dla betonów gęstych 

badanych metodą "Ve-Be" różnice nie powinny przekraczać: 
 - dla betonów gęstoplastycznych 4 do 6°, 

             - dla betonów wilgotnych 10 do 15°. 

4.3.   Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilość 
"gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 

dowozu, czasu twardnienia mieszanki oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas  

transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
-90 minut przy temperaturze otoczenia                                             +15° C 

-70 minut                                                             +20° C 

-30 minut                                                             +30° C 
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4.4.    Transport konstrukcji stalowych 

Konstrukcje śrub i blach kotwiących stalowych można transportować dowolnymi środkami transportu, nie 

powodującymi ich uszkodzeń.  

 
 
5.     Wykonanie robót 

5.1.   Ogólne zasady wykonywania Robót 

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w OST 00 „Wymagania ogólne” poz. 5.1 

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 

 
5.2.   Zalecenia ogólne 

 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

  - wykonanie podkładów z materiałów sypkich, 
  - prawidłowość wykonania deskowań, 
  - prawidłowość wykonania zbrojenia, 
  - zgodność rzędnych z projektem, 
 - czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 

otuliny, 
  - przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

     - prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów kotew, uchwytów i wsporników  
              stalowych wbudowanych  w betonową konstrukcję 

  - gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm; PN-EN 206-1 i PN-B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do 
Dziennika Budowy. 

5.3.     Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 
produkcji betonu, który może zapewnić zadane w SST wymagania. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 
dokładnością: 
– ±2% – przy dozowaniu cementu i wody, 
– ±3% – przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 
kruszywa. 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. 
Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. 
W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 
wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
– w fundamentach:  mieszankę betonowa należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy 
bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
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– wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minute, z buławami o średnicy nie 
większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8cm w warstwę 
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym wyjmować powoli w 
stanie wibrującym, 

– kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, 

– belki (lawy) wibracyjne powinny byc stosowane do wyrównania powierzchni betonu plyt pomostów i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

– czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjna w jednym miejscu 
   powinien wynosić od 30 do 60 s., 
– zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i 
   od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby 

nie powstawały martwe pola. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a w 
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, ze powinna ona być prostopadła do powierzchni 
elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byc starannie przygotowana 
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego, 
luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania 
nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli 
temperatura powietrza jest wyższa niz 20ºC, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułożonego betonu. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo                   
robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy 

5.4. Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy 

Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy może odbywać się tylko zgodnie z planem betonowania i 

harmonogramem dostaw. Każdy ładunek mieszanki betonowej będzie posiadał atest dostawy zawierający: 

− numer kolejny dostawy danego dnia, 

− nazwę wytwórni betonu, 

− numer seryjny atestu, 

− datę i godzinę załadunku wraz z godziną pierwszego kontaktu cementu i wody, numer 
rejestracyjny samochodu, 

− nazwę i lokalizację miejsca dostawy, 

− numer receptury i numer zamówienia, 

− rodzaj i ilość dodatków i domieszek, 

7.ilość mieszanki betonowej, 

8.deklarację zgodności z niniejszą Specyfikacją i normą PN-EN 206.1, 

-godzinę dostawy betonu na miejsce, 

9.godzinę rozpoczęcia rozładunku, 

10.godzinę zakończenia rozładunku. 

Najpóźniej do końca następnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru 

komplet atestów z betonowania do zatwierdzenia. 

5.5.  Pobranie próbek i badanie 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcje należy w trakcie betonowania pobierać 
próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 
– 1 próbka na 100 zarobów, 
– 1 próbka na 50 m3 betonu, 
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– 3 próbki na dobę, 
– 6 próbek na partie betonu. 
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, 
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-EN 206.1,. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy 
betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badan będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 
betonu. 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 
dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w 
okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w 
okresie krótszym niż od 28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w 
okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i 
zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z 
norma PN-EN 206.1. 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-
EN 206.1. 

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji 

5.6. Warunki pogodowe betonowania 

5.6.1. Temperatura otoczenia i opady 

Niezależnie od wpisu do Dziennika Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru ponownie 
planowane działania w dniu betonowania, jeżeli temperatura otoczenia będzie poniżej +5°C. 
Zabezpieczenie podczas opadów. Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób 
postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej 
ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.  

5.7.    Pielęgnacja betonu 

5.7.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 

Pielęgnacja stwardniałego betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania. Bezpośrednio po 
zakończeniu betonowania Wykonawca przykryje powierzchnie betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi 
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu. W temperaturach niższych od +5°C pielęgnację 
wilgotnościową należy rozpocząć po 24 godzinach. Okres pielęgnacji należy rozpocząć odpowiednio 
wcześniej dla betonów z domieszkami przyśpieszającymi wiązanie. Nanoszenie błon nieprzepuszczających 
wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji 
monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej 
powierzchni. 
Wykonawca użyje do pielęgnacji betonu wody z ogólnie dostępnego przyłącza wody. 
W czasie dojrzewania betonu elementy będą chronione przed uderzeniami i drganiami. 

5.7.2.  Pielęgnacja betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez 
okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości, co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15MPa 
powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana 
konstrukcja. W okresie zimowym Wykonawca zawsze zapewni środki pozwalające na odpowiednie 
osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.7.3.  Zabezpieczenie przed nadmiernym nasłonecznieniem 

Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby nie dopuścić do uchybień w procesie pielęgnacji betonu 
spowodowanych ekspozycją świeżo ułożonego betonu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych 
podczas dużych upałów. 

5.7.4.  Okres pielęgnacji i rozformowanie konstrukcji 
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Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni od rozpoczęcia 
pielęgnacji, przez polewanie betonu co najmniej 3 razy dziennie w równych odstępach czasu. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton odpowiedniej wytrzymałości 
związanej ze składem mieszanki betonowej oraz warunkami dojrzewania. Wytrzymałość ta będzie 
odpowiednio zbadana metodą nieniszczącą. Zasady rozformowania stanowią zawsze przedmiot planu 
betonowania. 

 

5.8. Wykończenie powierzchni betonu 

5.8.1. Równość powierzchni 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

− wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między   
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

− krawędzie wypukłe elementów powinny posiadać sfazowanie szerokości 2cm 

− pęknięcia są niedopuszczalne 

− rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem zachowania 
wymaganego otulenia 

− pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego 
otulenia, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni 
odpowiedniej ściany lub stropu 

− równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna   
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny 
być większe niż 2mm 

 5.8.2. Faktura powierzchni 

Faktura betonu - wg projektu i opisu projektu. 

UWAGA: 
Przy wykonywaniu prac należy przestrzegać uwag i zaleceń podanych w instrukcjach technicznych 
zastosowanych materiałów. W przypadkach wątpliwych należy zwrócić się o poradę projektanta konstrukcji i 
do działu technicznego firmy, której system zastosowano.   

 

5.9. Deskowania 

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność oraz bezpieczeństwo 
konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań ich projekt techniczny powinien być 
każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom PN-92/S-10082. Ustalona 
konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i 
uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu 
zagęszczania i obciążania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich 
montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak 
szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. 
Prawidłowość wykonania deskowań i związanych z nimi rusztowań powinna być stwierdzona przez kontrolę 
techniczną. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie 
zlewane wodą 

6.       Kontrola jakości robót 

6.1.     Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości Robót podano w OST 00 „Wymagania Ogólne” poz. 6.1. 

6.2.      Badania kontrolne betonu 
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Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz 
w okresie betonowania oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 
próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100mm. Próbki należy przechowywać 
w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-EN 206.1. 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206.1. liczba próbek reprezentujących daną 
partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania 
obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek 
regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-EN 
206.1. 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez własne 
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-EN 206.1, a także gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badan dotyczących jakości betonu 
i stosowanych materiałów. 
Badania powinny obejmowac: 
– badanie skladników betonu, 
– badanie mieszanki betonowej, 
– badanie betonu. 
Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250: 

6.2.1. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) wytwórca betonu na zlecenie 
Wykonawcy robót pobierze próbki w ilości określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż:, 1 próbkę 
na 50m

3
, 1 próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu.                                                                     

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się i 
bada zgodnie z PN-EN 206-1. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii. 
Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość określona na próbkach 
kontrolnych 150x150x150mm spełnia następujące warunki: a) przy liczbie kontrolowanych próbek - n, 
mniejszej niż 15 

 Ri min>Rb
G [1] 

 gdzie: 
 Ri min - najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złożone z n próbek 
 a - współczynnik zależny od liczby próbek n (wg tabeli), 
 R

G
b        - wytrzymałość gwarantowana. 

 
Liczba próbek n α 

od 3 do 4  
od 5 do 8  
od 9 do14 

1,15 1,10 1,05 

 może być uznany za odpowiadający danej klasie, jeśli spełnione są następujące warunki 
 Ri min RbG [2] 
 R 1,2RbG [3] 
 gdzie: 

R - średnia wartość wytrzymałości badanej serii próbek, b) przy liczbie kontrolowanych próbek n 
równej lub większej niż 15 zamiast warunku [1] lub połączonych warunków [2] i [3] obowiązuje 
następujący warunek 

 R - 1,64s   RbG [4] 

 gdzie: s - odchylenie standardowe wytrzymałości obliczone dla serii próbek n 
 

s = 
√ 1

n− 1
∑
i=1

n

( R
i
− R)2
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W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymałości s jest większe od wartości 0,2R , zaleca się 
ustalenie i usunięcie przyczyn powodujących zbyt duży rozrzut wytrzymałości. 

W przypadku, gdy warunki a) lub b) nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu należy zakwalifikować do 
odpowiednio niższej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzić można dodatkowe badania 
wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z konstrukcji albo badania nieniszczące wytrzymałości betonu 
wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań dodatkowych będą pozytywne, to beton 
można uznać za odpowiadający wymaganej klasie. 

 
6.3.    Tolerancje wykonania konstrukcji żelbetowych 
 

Następujące parametry geometryczne będą przedmiotem kontroli: 
  

Odchylenia Dopuszczalne odchyłki 
[mm] 

Przesunięcie punktów charakterystycznych stóp 
fundamentowych w poziomie 

±10 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi betonu od pionu, poziomu i 
dowolnie poprowadzonej linii prostej: na odcinku 2m na długości 
lub powierzchni elementu pomiędzy kondygnacjami lub odcinku 
4m w poziomie 

±5 ±10 

  

6.4. Kontrola deskowań 

Kontrola deskowań obejmuje: 
          - sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym deskowania lub z instrukcją       

                   użytkowania deskowań wielokrotnego użycia, 
- sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych z 
  dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją) 
- sprawdzenie materiału użytego na deskowanie, 
- sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych. 

 
 

7.     Obmiar robót 

7.1.    Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót podano w OST 00 „Wymagania Ogólne” poz.7.1.                                

Do obliczania należności przyjmuje się faktyczną ilość wbudowanych m
3
 betonów 

 

7.2.   Jednostki obmiarowe  

 Jednostkami obmiarowymi robót betonowych są: 
- 1 m

3
  wykonania podkładów i podbudów  

- 1 m
3
  wykonania ław i stóp fundamentowych 

- 1 m
3
  wykonania konstrukcji murów oporowych, słupów, belek, ram wieńców żelbetowych 

- 1 m
2
  wykonania konstrukcji ścian, stropów, schodów  

- 1 szt/t  osadzenia śrub i blach kotwiących 
  

8.      Odbiór robót 

8.1.    Ogólne zasady odbioru Robót 

Wszystkie roboty ujęte w pkt. 1 podlegają zasadom Odbioru Częściowego wg zasad ujętych w specyfikacji 
technicznej OST 00 „Wymagania Ogólne”  
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8.2.    Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz    
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

8.3.    Rodzaje odbiorów 

Odbiorom podlegają: 
- receptura mieszanki przedstawiona przez dostawcę betonu 
- dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa. 
- odbiór deskowań przed rozpoczęciem betonowania, 
- jakość i pozycja zbrojenia 
- jakość i pozycja zestawów śrub i blach kotwiących 
- jakość i pozycja uchwytów i wsporników 
- pielęgnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu                                                                                             
 

9.      Podstawa płatności 
 

9.1.    Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00 „Wymagania Ogólne” poz. 9.1 

9.2.   Cena jednostki obmiarowej 
Płatność za ilość wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 należy przyjmować na podstawie  

obmiaru i oceny jakości wykonanych Robót.  

 

Cena wykonania obejmuje: 

- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,                                                                                                              

- wykonanie deskowania,                                                                                                                                                                  

- oczyszczenie deskowania,                                                                                                                                                   

- przygotowanie i transport mieszanki,                                                                                                                                 

- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją,                                                                                      

- wykonanie w konstrukcjach wszystkich wymaganych projektem otworów i wnęk                                                                                                  

- osadzenie potrzebnych kotew, osłon itp.                                                                                                                                                                                                       

- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów będących własnością Wykonawcy,                                   

- demontaż szalunków oraz ich oczyszczenie                                                                                                                                                           

- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

 
 
10.     Przepisy związane 
 

10.1   Normy 

1.   PN-87/B-01100     Kruszywa mineralne.  Kruszywa skalne.  Podział,  nazwy i określenia 
2.   PN-88/B-04300     Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych 
3.    PN-86/B-04320     Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości 

    4.   PN-90/B-06240      Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton 
5.   PN-EN 206-1         Beton  
6.   PN-B-06265:2004  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne   
7.   PN-74/B-06261    Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania   
                                     wytrzymałości betonu na ściskanie 
8.   PN-74/B-06262      Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania  
                                     wytrzymałości na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N 
9.   PN-86/B-06712         Kruszywa mineralne do betonu 
10. PN-76/B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne                                                            
11. PN-76/B-06714/10  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości 
12. PN-76/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych 
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13. PN-78/B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 
14. PN-91/B-06714/15  Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie składu ziarnowego 
15. PN-78/B-06714/16  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  kształtu ziarn. 
16. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
17. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 
18. PN-88/B- 30000     Cement portlandzki. 
19. PN-88/B- 30001     Cement portlandzki z dodatkami. 
20. PN-88/B- 30002     Cementy specjalne. 
21. PN-88/B- 32250     Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
22. PN-76/P-79005      Opakowania transportowe. Worki papierowe. 


