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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1. WSTEP

Przedmiot Technicznej Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji wewnetrznej wodno-kanalizacyjnej i wentylacji w obiektach, w ramach realizacji
zadania pn.: ,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i giéwnej przepompowni sciekéw w
tagiewnikach”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonywaniu
instalacji wewnetrznej wodno-kanalizacyjnej, wentylacji i ogrzewania w budynku oczyszczalni i
przepompowni Sciekdw, zgodnie z Dokumentacja Projektowg — opis techniczny i rysunki.

Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

Zakres prac objetych Specyfikacja Techniczna

W zakres robét ujetych niniejszg Techniczng Specyfikacja wchodzg instalacje wod-kan i
wentylacji oraz grzewcze. Do wykonania robdét budowlanych podstawowych niezbedne sg
nastepujace roboty tymczasowe:

— roboty pomiarowe, przygotowawcze,

— montaz i demontaz rusztowan,
— wykonanie wszystkich niezbednych tymczasowych zabezpieczen,
oraz prace towarzyszace:
— wytyczenie urzadzen podziemnych,
— wykonanie drobnych robét ziemnych i montazowych zwigzanych z montazem rurociggu
spustowego odciekéw z separatora i ptuczki piasku,
— wykonanie robét montazowych oraz wszystkich potgczen na projektowanych rurociggach
wraz z potgczeniami do sieci istniejgcych (wraz z materiatami tgczeniowymi),
— montaz drobnych konstrukcji wsporczych i nosnych,
— dostawa i montaz urzadzen,
— montaz i demontaz rusztowan,
— Wwypoziomowanie i umocowanie,
— préby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegélnych urzadzen i uktadéw,
— zapewnienie energii do uruchomienia urzadzen (np. zasilanie tymczasowe),
— taczenie odcinkéw rur,
— przeprowadzenie wszystkich niezbednych préb i badan,
— inwentaryzacja powykonawcza wykonanych prac,
— prace porzadkowe i doprowadzenie powierzchni $cian i posadzek (miejsc w ktorych
prowadzone byty prace instalacyjne i budowlane) do stanu pierwotnego.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sg zgodne z czescig ogdlng PFU.
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1.5.

1.5.1.

Wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowg, Techniczng Specyfikacjg i Poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w czesci ogdlnej PFU.

. MATERIALY

Materiaty do wykonania robdt budowlanych muszg posiadaé atesty producenta, certyfikaty
lub aprobaty techniczne i odpowiada¢ wymogom PN, BN.

Podstawowymi materiatami s3:
rury i ksztattki PVC kanalizacyjne @40 - @160 z uszczelkami systemowymi chemoodpornymi
wg. PN-EN 1401,
o rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze sciankg litg jednorodng spetniajg wymagania
PN-EN 1401:1999,
ksztattki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U spetniajg wymagania PN-EN 1401:1999,
uszczelki s zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-1, posiadajg znakowanie CE,
do zastosowania w systemach kanalizacyjnych,
rewizje (czyszczaki) kanalizacyjne PVC,
zawory napowietrzajgce do kanalizacji @32 PVC,
rury i ksztattki PEX-AI-PEX @ 16-50 mm, cis$nienie robocze 1,0 MPa, system potaczen
zaprasowywane lub gwintowane,

rury i ksztattki PE SDR17 PN10 o maksymalnym cisnieniu roboczym Probmax=1,0MPa
zgrzewane doczotowo lub poprzez ksztattki skrecane; rury produkowane w catosci z surowca
| gatunku bez surowcéw wtdrnych, surowiec uzyty do produkcji rur powinien posiadac
certyfikat 1SO 9001 lub 9002,
rury i ksztattki stalowe DN50 - 250 stal 1.4307,
izolacje termiczne z wetny mineralnej oraz z rura ochronna stalowa AlISI304,
izolacja termiczna — elastyczna pianka na bazie syntetycznego kauczuku:
o wspoétczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej i > 10.000,
o wspodtczynnik przewodzenia ciepta A1 = 0,034 W/mK,
odwodnienie liniowe:
- koryto z polimerobetonu o szerokosci nominalnej 200mm z odptywem DN150,
- ruszt ze stali nierdzewnej min. 1.4301, klasy C250, B400,
rury ostonowe stalowe @323,9x6,3mm

rury ostonowe stalowe @159,0x8,0 mm
rury ostonowe @75 PE, SDR17,

przewody i ksztattki wentylacyjne kotowe, prostokatne i asymetryczne (czesciowo w
wykonaniu indywidualnym) ze stali kwasoodpornej min. 1.4301,

podstawy dachowe katowe stal. 1.4301,

czerpnie Scienne wykonane ze stali kwasoodpornej min. 1.4301,

ztgcza rurowe stal/PVC DN250,

rewizja @250 stal 1.4301,

tuleje i rury ochronne:
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o grubosé scianki min. 2,0mm,
o materiat min. stal 1,4307,

e rury ochronne stalowe i tworzywowe (ostonowe),

e zawory kulowe, przelotowe, przeznaczcone do wody zimnej oraz cieptej.
Cechy zawordw uzytych w instalacji:

- ci$nienie nominalne PN20

- zakres temperatur roboczych: =5 + +120°C

- wykonanie materiatowe:

- kadtub, wkretka, kula: mosigdz z powtoka nikiel-chrom

- trzpien: mosigdz

- uszczelnienie kuli: PTFE

- uszczelnienie trzpienia: pierscienie uszczelniajacy typu O — NBR.

- chwyt (raczka): stal weglowa z powtokg malarska koloru czerwonego

e zawory czerpalne ze ztgczkg do weza, wyptywowe ze ztaczka do weza zgodne z wymogami
PN-M-75208:1975 wykonane z mosigdzu, z mosieznymi ztgczkami do weza.

e przeptywowe podgrzewacze elektryczne 1z baterig - urzadzenie do miejscowego
przygotowania cieptej wody uzytkowej przeptywowe, zasilane z sieci elektrycznej,
zabezpieczenie podgrzewaczy wykona¢ zgodnie z PN-71/B — 10420, instrukcjg producenta, i
ewentualnymi wymaganiami szczegdétowymi; dtugosc¢ kabla zasilajgcego min. 1.5 m mogg by¢
montowane pod lub nad umywalka,

e grzejnik elektryczny konwektorowy do pomieszczen wilgotnych o mocy 2500W,

e baterie umywalkowe z gtowicami mieszajgcymi ceramicznymi,,

e umywalka ceramiczna o szer. min. 60 cm w komplecie ze stelazem montazowym

e miska ustgpowa podwieszana w komplecie ze stelazem do zabudowy lekkiej i przyciskiem
sptukujgcym tworzywowym,

e zlewozmywak dwukomorowy inox o szer. 80 cm montowany na szafce kuchennej, w
komplecie z syfonem i baterig zlewozmywakowsa,

e brodzik tworzywowy 90x90 cm z obudowag polistyrenowg w komplecie z kabing prysznicowa
oraz syfonem odptywowym,

e wpusty podtogowe - kratki wpustowe z odptywem DN100, syfonem i kratka szczelinowa ze
stali nierdzewnej min. 1.4301, klasy A15,

e grzejniki $cienne przeznaczone do pomieszczen z atmosferg korozyjng, z wbudowang gtowica
termostatyczng — montaz nascienny, z podejSciem dolnym, wyposazenie — zestaw
montazowy, wktadka przytaczeniowa, gtowica termostatyczna,

e wentylatory osiowe $cienne i dachowe,

e nawietrzaki Scienne,

e wywietrzaki zintegrowane montowane na podstawie dachowej.

Wymagania w stosunku do armatury:

—  zawor zwrotny - kulowe do medium zanieczyszczonego i klapowe do wody:
o ci$nienie robocze PN10/16 bar,
o maksymalna temperatura robocza 70°C,

— zasuwy - klinowe:
z miekkim uszczelnieniem,
korpus, klin i pokrywa z zeliwa sferoidalnego GGG-40,

o

o przytacze kotnierzowe PN10 bar,
o zabezpieczenie antykorozyjne: pokrycie epoksydowe — proszkowe grubos$¢ min. 250um,

— zawory czerpalne - DN25 ze zt3czka do weza,
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O O 0O 0O 0O 0O 0 0 O

maksymalne ciesninie robocze 1,0MPa

maksymalna temperatura robocza +80°C

kadtub, wkretka, nakretka ztaczki, kula — mosigdz z powtoka nikiel-chrom
trzpied — mosigdz

uszczelka kuli — PTFE

uszczelka trzpienia — pierScienie uszczelniajgce typ ,,0” z NBR,

uszczelka ztgczki ptaska NBR

chwyt — stal weglowa z oktadzing tworzywowsg,

koncowka do weza — stal nierdzewna.

—  zawor kulowe — do DN8O — kotnierzowe

O

o

o

ci$nienie robocze 1,6MPa.
kula: CuzZn39Pb3
uszczelnienie kuli: PTFE
kotnierz owiercony

— przejscia szczelne tarncuchowe

o elastomer — EPDM,
o ptyta oporowa - poliamid,
o elementy metalowe min. stal 1.4301.

— studzienka kanalizacyjna m.in. &425mm z tworzywa sztucznego wg PN-EN 476:2000 i PN-B-

10729

o studzienki sg zgodne z normg PN-B-10729 i PN-EN 476:2000 (niewtazowe) oraz
zapewniajg min. wymiar > 300mm w Swietle na catej swojej wysokosci,

o posiadajg odpornos¢ chemiczng tworzywowych elementéw sktadowych z PP zgodna z
ISO/TR 10358,

o posiadajg odpornos$é¢ chemiczng uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajgce
wymagania normy PN-EN 681-1: 2002,
rura trzonowa karbowana z PP jest o sztywnosci SN> 4 KN/m2,
Srednica wewnetrzna rury wynosi 425mm, natomiast Srednica zewnetrzna 476mm
(niedopuszczalna jest srednica w Swietle mniejsza niz 400mm) z uwagi na utrudnienie
dostepu dla sprzetu eksploatacyjnego,
kinety sg z PP prefabrykowane, monolityczne,
kinety wyposazone sg w zintegrowane krééce kielichowe potgczeniowe dla rur po stronie
doptywéw i odptywu,

o rury teleskopowe sg z rury PVC-u ze scianka litg o wysokiej trwatosci, o wymiarze w
Swietle >400 mm,

o wifaz zeliwny D 400 wg PE-EN 124:2000,

e skrzynki hydrantowe wyposazone w zwijadto z wezem potsztywnym @33mm, | = 30m, zawér

hydrantowy, pradnice z dyszg réwnowazng 10mm,

uchwyty i mocowania dla rurociggdw ze stali nierdzewnej,
kotnierze ze stali nierdzewnej min. 1.4301, owiercenie PN10/16,
$ruby do potaczen kotnierzowych min. 1.4301,

folia lub papa,

i inne — drobne materiaty pomocnicze.

Przedsiewziecie pn.: ,,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i gtdwnej przepompowni sciekow w tagiewnikach”



131

Czesé III- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
ST-07.00 - Instalacje wod-kan, ogrzewanie i wentylacja

3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w czesci ogélnej PFU.
Sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Warunki ogdlne transportu podano w czesci ogélnej PFU.

Samochody dostawcze i skrzyniowe oraz inne S$rodki transportu-odpowiadajace pod
wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robdt
zaakceptowanym przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne warunki wykonania zgodne z czescig ogdlng PFU.

5.2. Wymagania szczegétowe dotyczgce prowadzenia roboét

5.2.1. Instalacja kanalizacji

Montaz systemu kanalizacji wewnatrz budynku powinien sie odbywaé zgodnie z
wymaganiami PN-EN 12056-5:2002 i PN-81/B-10700.01 oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”. Potgczenia kielichowe rur z PVC typu
nalezy wykonywac przy uzyciu uszczelek systemowych. Bosy koniec rury, sfazowany pod
katem 15+20°, nalezy wsungé do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej , tak aby odlegtosé
miedzy nim a podstawg kielicha wynosita 0,5+1,0 cm. Przewody kanalizacyjne z PVC nalezy
uktadaé pod posadzka albo w bruzdach wykonanych w $cianach. Przewody nalezy prowadzié
ze statym spadkiem, odchylenia od spadku nie mogg przekracza¢ £ 10mm. Przewody nalezy
mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéow systemowych z
wktadkami z gumy. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem. Maksymalne
rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych wynosza:

- dla rur PVC o srednicy zewnetrznej od 50 do 110 mm - 1,00 m,

- dla rur z PVC o $rednicy zewnetrznej powyzej 110 mm - 1,25 m,

Zastosowac uchwyty ze stali nierdzewne,;.

Wszelkie odgatezienia nalezy wykona¢ za pomocg tréjnikéw o kacie rozwarcia nie wiekszym
niz 45stopni. Przy przejsciach przez $ciany i stropy oraz pod $cianami nalezy stosowac tuleje
lub rury ochronne o $rednicy wewnetrznej 5cm wiekszej od srednicy zewnetrznej przewodu.
Przestrzen wypetni¢ materiatem trwale plastycznym. Przy przejsciach przez przegrody
oddzielenia pozarowego

tuleje wypetni¢ masg ognioodporng. Do potgczen gwintowych uzywac ksztattek z
metalowym gwintem. Gwinty uszczelnia¢ tasmg teflonowg lub pakutami.

Wpusty winne by¢ wyposazone w zamkniecie wodne (syfon). Przelew nalezy taczy¢ z
podejsciem kanalizacyjnym powyzej zamkniecia wodnego.

Miske ustepowg wiszgcg oraz umywalke nalezy montowa¢ w sposéb zapewniajacy
dostepnos¢, fatwy demontaz oraz witasciwe uzytkowanie. Krawedz przybordw sanitarnych
(umywalka) 75-80cm nad podtogs.
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Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nastepujacym warunkom:
sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki bytowo-gospodarcze
sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu woda powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem
poprzez ogledziny.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 30 min. Nie
stwierdzono - podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekdw bytowo-
gospodarczych nalezy przeciekdw ani roszenia. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzié
protokot.

5.2.2. Przewody wodociggowe

Wszelkie zmiany kierunkdw wykonywac przy uzyciu ztaczy zaprasowywanych, zaciskowych
lub gwintowanych. Dopuszcza sie zmiane kierunku poprzez giecie rur zgodnie z wytycznymi
producenta rur przy zastosowaniu specjalistycznego sprzetu (sprezyna lub gietarka).
Przewody nalezy uktada¢ natynkowo. Na rurach zainstalowa¢ punkty state i przesuwne wg.
wytycznych producenta rur. Przy punktach poboru wody przewody powinny by¢ dodatkowo
mocowane. Przewody nalezy ukfada¢ w kierunku prostopadtym lub réwnolegtym do
najblizszych $cian. Odchylenia nie powinny by¢ wieksze niz 10mm. Spadki przewoddéw
powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ spuszczenia z nich wody oraz mozliwos¢ odpowietrzenia
instalacji. W miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane winne by¢ zatozone tuleje co
najmniej o 2 cm dtuzsze niz grubos¢ Sciany. Przestrzen miedzy rurg a tulejg powinna by¢
wypetniona materiatem elastycznym zapewniajagcym swobodny przesuw przewodéw.

5.2.3. Montaz armatury

Montaz armatury i osprzetu ma byé wykonany zgodnie z instrukcjami producenta, dostawcy
oraz ponizszymi zaleceniami.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(ci$nienie, temperatura danej instalacji). W przypadkach koniecznych, wynikajgcych z
Dokumentacji Projektowej powinna by¢ stosowana armatura przemystowa lub specjalna.
Dotyczy to zawordéw ze sterowaniem ptywakowym, regulujgcych doptyw wody do zbiornika.
Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowaé w najnizszych punktach
instalacji oraz na kazdym pionie wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w
miejscach tatwo dostepnych, w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego.

Urzadzenia sanitarne nalezy montowac zgodnie z zasadami podanymi w PN-81/B-10700.01
p.2.4 i PN-88/B-01058.

5.2.4. Urzqdzenia prowadzgce powietrze (kanaty i ksztaftki wentylacyjne):

Kanaty powinny by¢ szczelne, gtadkie na powierzchni wewnetrznej, bez wgniecen i zataman.
Potgczenia blach na Sciankach kanatéw do grubosci 1,5 mm nalezy wykonaé na zamek
blacharski. Przy grubosci wiekszej niz 1,5 mm nalezy taczy¢ przez spawanie, zgrzewanie lub
nitowanie jednostronne.

Kotnierze powinny by¢ przynitowane lub przyspawane do $cian kanatu, w ptaszczyznie
prostopadtej do osi kanatu.

Otwory w kotnierzach i przeciwkotnierzach nalezy wierci¢ parami.

Tolerancje srednic kanatéw i ksztattek okragtych wynosi + 2mm.
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Kanaty wentylacyjne mocowa¢ na wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach
podtrzymujacych. Miedzy kanatem a wspornikiem Ilub obejmag stosowac¢ podktadki
amortyzujgce o grubosci ok. 5 mm.

Kanaty przechodzace przez przegrody nalezy zaopatrzy¢ w fartuch pierscieniowy lub
prostokatny o szerokosci ok. 200mm i potgczyé go szczelnie z powierzchnig przegrody.
Scianki kanatéw prostokatnych pod wptywem réznicy ciénied w przewodzie i otoczeniu nie
mogg sie uginac wiecej niz 2% dtugosci boku. W celu zwiekszenia sztywnosci Scianek nalezy
stosowac kopertowanie, przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniajgcych.
Kanaty przechodzgce przez dach nalezy zaopatrzy¢ w typowg podstawe dachowa
zabezpieczajgcg przed przeciekami.

5.2.4. Urzqdzenia wprowadzajqce powietrze w ruch (wentylatory, wywietrzaki, nawietrzaki):
Wywietrzaki dachowe i nawietrzaki powinny mie¢ urzadzenia chronigce przed
przedostaniem sie odpaddéw atmosferycznych do pomieszczen wentylowanych.

Elementy ruchome nawiewnikdéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw.

W przypadku wymaganej regulacji wielkos$ci strumienia powietrza nawiewniki i wywiewniki
nalezy wyposazy¢é w odpowiednie elementy regulacyjne. OS wywietrzaka dachowego
powinna mie¢ potozenie pionowe. Wywietrzaki powinny by¢ dostarczone w stanie ztozonym.
Przed i po montazu wywietrzakdw nalezy dokonac recznej préby ruchu wirnika i stwierdzic,
czy nie wystepuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowe, a takze, czy szczelina miedzy
wirnikiem i obudowg wentylatora jest jednakowa na catym obwodzie.

5.2.5. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowaé¢ pod parapetami okien. Grzejniki przewidziane do zamontowania
powinny by¢ niskotemperaturowe z ptynng regulacja temperatury pomieszczen oraz nastawa
temperatury przeciwmroznej. Termostat winien wspotpracowac z mikroprocesorem sterujgc
praca grzejnika zabezpieczajac go przed przegrzaniem.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w czesci ogdlnej PFU.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos$¢ wykonywanych robdt i uzytych
Materiatéw z Dokumentacjg Projektowg, Technicznymi specyfikacjami i Poleceniami
Inzyniera.
6.2.1. Kontrola jakosci wykonania instalacji wodociggowej
Kontrole wykonuje sie przez sprawdzenie:
— jakosci materiatow i urzadzen uzytych do budowy instalacji,
— jakosci wybranych robét i ich zgodnosci z warunkami w technicznymi,
— jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,
— jakosci wykonania izolacji cieplnej rurociggow,
— szczelnosci instalacji,
— sprawdzenie rysunkdw powykonawczych przedtozonych przez wykonawce,
— sprawdzenie rzednych zamontowania przewoddw technologicznych, armatury oraz urzadzen,
— sprawdzenie poprawnos$ci montowanej instalacji,
— sprawdzenie potgczen kotnierzowych, gwintowanych,
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6.2.2.

6.2.3.

sprawdzenie poprawnosci dziatania armatury zaporowej, zwrotnej, regulacyjne;j itp.

Préba szczelnosci instalacji wodociggowej

Instalacje wodociggowg nalezy poddaé badaniom na szczelno$¢ na cisnienie 0,9MPa.
Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 30 min nie wskazuje spadku
cisnienia.

Z przeprowadzonych préb szczelno$ci instalacji nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy
spetnienie wymaganych warunkow.

Kontrola jako$ci instalacji wentylacyjnej

Badania, kontrola dziatania i odbidr instalacji wentylacji powinny byé przeprowadzone
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” wyd.
COBRTI INSTAL 2002 r.

Przed przystapieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokonaé przegladu
zamontowanych urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodnos$¢ z projektem oraz z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami technicznymi. Nalezy rdwniez sprawdzi¢ czystos¢ instalacji, dostepnosc
dla obstugi ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje oraz sprawdzi¢ kompletnosé
dokumentdéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

Na tym etapie nalezy réwniez wykonac¢ badania przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole
dotykowa (m.in. stabilno$¢ posadowienia) zainstalowanych wentylatorow.

W ramach sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac nalezy dostarczy¢ dokumenty
dotyczace:

podstawowych danych eksploatacyjnych,

inwentaryzacji powykonawczej (m.in. schematy, certyfikaty bezpieczenstwa, ksigzka
budowy),

eksploatacji i konserwacji (instrukcje obstugi itp.),

Po wykonaniu badan mozna przystgpi¢ do kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej, ktorej
celem jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to
pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg
efektywnie. Procedura prac kontrolnych wymaganych dla instalacji wentylacyjnej opisana jest
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” wyd. COBRTI
INSTAL 2002 r.

W czasie prébnego rozruchu urzadzen nalezy kontrolowac:

prawidtowosé dziatania silnikow elektrycznych,

sprawdzenie wydajnosci oraz sprezu wentylatorow,

sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego,

sprawdzenie wydajnosci otworédw wentylacyjnych.

Z przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy spisaé protokét
stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkow.

Kontrola jakosci materiatow

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos$¢ wykonywanych robdt i uzytych

materiatow ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i odbioru Robdét Budowlanych,

Dokumentacjg Projektowg, i Poleceniami Inzyniera.

W ramach kontroli jakosci nalezy:

- poddac rurociagi prébie na szczelnosc,

- sprawdzi¢ dobdr armatury, rur, ksztattek, co wykonuje sie poprzez jej identyfikacje i
poréwnanie z projektem,

- sprawdzié¢ szczelnos$¢ zawordw, zasuw.
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7. OBMIAR ROBOT

Ze wzgledu na ryczattowy charakter umowy oraz ustalone warunki odbioru wykonanych
robot (elementy ustalone w Wykazie cen - Czes¢ IV SiWZ) — nie przewiduje sie wykonywania
obmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w czesci ogdlnej PFU.
Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wedtug warunkdéw kontaktowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawg do wykonania robdt s nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. Roboty bedg wykonywane w
bezpieczny sposodb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami
Krajow UE.

10.1. Elementy dokumentacji projektowej
Podstawg do wykonania robdt sg nastepujace elementy dokumentacji projektowej:
= Projekt Budowlany,
= Projekt Techniczny,
= Projekt Wykonawczy,
= Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10.2. Normy
PN-81/B10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
PN-83/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne
BN-82/9192-06 Préby szczelnosci rurociggéw
PN-76/M-75001 Armatura sieci domowe. Wymagania i badania.
PN-78/B-1044 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-84/8865-40 Wentylacja. Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych.
Wymagania i badania.
PN-B-03434:1999 Wentylacja-Przewody  wentylacyjne-Podstawowe wymagania i
badania.
PN-B-76001:1996 Wentylacja-Przewody wentylacyjne- Szczelno$¢ . Wymagania i
badania
PN-B-76002:1976 Wentylacja-Potgczenia urzadzen, przewodéw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych.
PN-B-76002:1976 Wentylacja- Potgczenia przewoddéw, urzadzen i  ksztattek

wentylacyjnych blaszanych.
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10.3. Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
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