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WARUNKI TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST - 14.00

OGRODZENIE

(kod CPV 34928220-6)

Nazwy i kody robdét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika

Zamowien (CPV)

Grupa robét — 34928200-0 — Ogrodzenia

Klasa robét - 34928220-6 - Elementy ogrodzen
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1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych s3

wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt przy wykonywaniu ogrodzenia, ktére zostang
wykonane w ramach zadania pn: ,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i przepompowni

Sciekdw w tagiewnikach”.

W celu petnego zrozumienia zakresu robét, standardéw materiatéw i wykonania robdt niniejszg
Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywaé facznie z odpowiednimi rysunkami w czesci
»Dokumentacja Projektowa” oraz z odpowiednimi pozycjami przedmiarowymi ,Przedmiaru

Robot”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNE) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, jako czes¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywad i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych

Kontraktem wskazanych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
dotycza prowadzenia robdt przy wykonywaniu ogrodzenia zgodnie z Dokumentacjg Projektows -

opis techniczny i rysunki. Zakres robét budowlanych podstawowych obejmuje m.in.:

° wykonanie systemowego, panelowego, prostego ogrodzenia o standardowej wysokosci 1,8
m w miejsce rozebranego ogrodzenia,

° wykonanie/montaz miedzy panelami ogrodzeniowymi systemowych przesuwnej bramy
wjazdowej z napedem elektrycznym,

. wykonanie/montaz miedzy panelami ogrodzeniowymi systemowej furtki wejsciowe;.

1.4. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH ORAZ ROBOT TYMCZASOWYCH
Do wykonania robdt budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce prace towarzyszace:

. geodezyjne wytyczanie, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektéw i ich gtéwnych
elementdéw oraz/lub roboty pomiarowe wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzgdow,
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. utrzymanie i likwidacja terenu budowy,

° utrzymanie urzgdzen terenu budowy wraz z maszynami,

. dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

. dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych,

° utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi,

. przewdz materiatéw do miejsc ich wykorzystania,

. zabezpieczenie robot przed wodg opadowa,

° usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajacych z robot
wykonywanych przez wykonawce wraz z kosztami utylizacji i sktadowania na wysypisku,

o inwentaryzacja powykonawcza.

Do wykonania robdt podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty tymczasowe:

zabezpieczenie antykorozyjne elementdéw stalowych,

° montaz i demontaz szalunkow,
o pielegnacja betonu,
° prace porzgdkowe.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

sg zgodne ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST — 00.00
»Wymagania ogdlne”, Dokumentacjg Projektowg oraz z okresleniami podanymi w pozostatych

STWIORB.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ ze

Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Dokumentacjg Projektowq i
Poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych ST - 00.00. ,Wymagania ogdlne.”

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robodt

ogdlnobudowlanych i sztukg budowlana.

2.  MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE
WSszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania robdt mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

° ustawie Prawo budowlane (Dz. U. 21994 r. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),
. ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),
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. ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej

przez w/w ustawy.

2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
Materiaty uzyte do budowy ogrodzenia powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich

normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym producenta lub innym warunkom umownym.

Materiaty uzyte do budowy ogrodzenia panelowego nalezy zabezpieczyé ochrong antykorozyjng
poprzez cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe. Kolorystyka wg dokumentacji projektowej,
jesli nie podano inaczej w kolorze ciemnozielonym RAL6005,

Do wykonania ogrodzenia nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, opisem
technicznym i rysunkami:

° beton klasy C12/15 - wg PN-EN 206:2014-043, zgodnie z ST-Roboty zelbetowe.

° siatka druciana pleciona, Slimakowa wykonana z drutu ocynkowanego grubosci minimum 3
mm o wymiarach oczek nie wiekszych niz 50 x 50mm. Wysokos¢ siatki 1,8m.

. drut naciggowy ocynkowany, srednica drutu min. 3,5mm,

° prety napinajace splot siatki. Prety o Srednicy 8 mm i dtugosci 2.0m, ze stali ocynkowanej.

. napinacze drutu naciggowego -stalowe, ocynkowane

. stupki ogrodzeniowe z rury min. BEE, wysokosci 2,4m, z kapturkiem i przelotkami dla drutu

napinajacego. W przypadku wiekszej wysokosci powyzej terenu wymiar catkowity stupka
nalezy odpowiednio zwiekszyé.

° zelbetowe prefabrykowane cokoty

. panele ogrodzeniowe o standardowej wysokosci ok. 1,7-1,8m i dtugosci 2,5m, z pretow
pojedynczych pionowych o s$rednicy @5mm i pretéw podwdjnych poziomych o s$rednicy
@6+6mm (powstate oczko ma wymiar 50x200mm). Panele wzmocnione przez min. 3
przettoczenia (wyprofilowane wygiecia) na wysokosci panelu,

. stupki ogrodzeniowe z ksztattownika prostokatnego 60x40mm, zamknietego od goéry
daszkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego, wysokos$¢ stupka - 2,40m (w tym min.
0,6-0,7m nalezy zabetonowaé w fundamencie).

° stupki furtek wejsciowych z ksztattownika kwadratowego min. 60x60mm, zamknietego od
goéry daszkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego, wysokos¢ stupka jak stupkéw
ogrodzeniowych.

° stupki bram wjazdowych z ksztattownika kwadratowego min. 80x80mm, zamknietego od
goéry daszkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego, wysokos¢ stupka jak stupkéw
ogrodzeniowyc. Stupek krancowy do bramy przesuwnej na stopie wraz z kieszenig zamka.

. brama wjazdowa systemowa, rozsuwana szerokosci 5,0m, z wypetnieniem panelami jak
segmenty ogrodzeniowe. Brame wyposazy¢ w zamkniecia tj. 1 zamek kluczowy z wktadkg i
klamkami. Brama wyposazona w wodzek i kétko najazdowe umozliwiajagcy swobodny
przesuw. Automatyka tj. zabudowany naped bramy dobrany odpowiednio do konstrukgcji i
ciezaru bramy przesuwnej zawierajgca m.in.

* centrale sterujgcg wbudowang w naped
* odbiornik radiowy 2 kanatowy
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* pilot 4-przyciskowy w ilosci min 4 szt.
* komplet fotokomodrek
* lampe ostrzegawczg LED
* antene zwiekszajaca zasieg dziatania pilotow
* wyfacznik kluczykowy do montazu natynkowego lub na kolumnie stupka najazdowego
* listwe zebatg
. furtka wejsciowa systemowa, jednoskrzydtowe szerokosci 1,00m, z wypetnieniem panelami

jak segmenty ogrodzeniowe. Furtki wyposazyé w zamkniecia tj. 1 zamek kluczowy z wktadka
i klamkami oraz rygiel dolny srodkowy zabezpieczajgcy przed otwarciem skrzydet. Zawiasy
wykona¢ w sposdb uniemozliwiajacy zdjecie furtki z stupdw nosnych zabudowane w sposéb
umozliwiajgcy otwarcie skrzydet pod kagtem min 90 stopni.

° inne drobne materiaty pomocnicze m.in. systemowe elementy montazowe.

3. SPRZET

Wymagania ogdélne dotyczace maszyn budowlanych okreslono w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST - 00.00 "Wymagania ogdlne".

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiadajgcego pod
wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robot zaakceptowanym
przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robat.

Sprzet uzywany do realizacji robdét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZ) oraz projektu
organizacji robot, ktdéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych ST - 00.00 "Wymagania ogdlne".
Do transportu materiatdw i sprzetu budowlanego stosowa¢ m.in. nastepujace, sprawne

technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

. samochdéd ciezarowy, skrzyniowy 5-10t,

° samochdéd dostawczy 0,9t,

. samochdéd skrzyniowy z podnosnikiem 1,0t.
Uwaga:

Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci
przewozonych towarédw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami STWIORB, PZJ oraz

projektu organizacji robdt, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiaty nalezy przewozi¢ $rodkami transportu zapewniajagcymi unikniecie uszkodzen,
odksztatcen oraz zawilgocenia przewozonych materiatéw. Materiaty muszg by¢ uktadane na

srodkach transportu i przewozone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne warunki wykonania robdt sg zawarte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru

Robét Budowlanych ST - 00.00 - ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji

udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisdw bezpieczenstwa oraz postanowient Kontraktu.

5.2. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonanie robdt powinno odbywac sie zgodnie z wtasciwymi WTWIiORB-M - Warunki Techniczne

Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych - ITB, normami, a takze instrukcjami
producentow i dostawcéw systemdw technologicznych.
Wymagania dotyczg nastepujgcego zakresu robét:

° wytyczenia trasy ogrodzenia, stupki ogrodzenia panelowego nalezy rozmieszcza¢ w
rozstawie osiowym 2,60m, w taki sposdb aby zewnetrzna ptaszczyzna ogrodzenia byita
prowadzona po granicy dziatki lub wytyczonej linii ogrodzenia

. wykonanie wykopow,

° wykonanie stép fundamentowych z betonu min. klasy C12/15: pod stupki ogrodzeniowe o
przekroju lub Srednicy 25-30cm i gtebokosci 80-100cm, pod stupki bramowe i furtkowe o
przekroju lub $rednicy 50-60cm i gtebokos$ci 80-140cm. Stopy zagtebia¢ w gruncie nie ptycej

jak 0,8m,

° fundament dla bramy przesuwnej wykona¢ jako tawe fundamentowg o wymiarach min
1,5mx0,5m posadowiong na gtebokosci min 0.8m z betonu min. klasy C12/15.

. montaz stupkdédw ogrodzeniowych, stupkdéw bram wjazdowych i furtek wejsciowych —

obsadzenie stupkéw w stopach fundamentowych i obetonowanie. Koniec stupka powinien
sie znajdowac ok. 5-10cm nad dnem wykopu pod fundament,

. w ogrodzeniach z siatki co 10-te przesto oraz na zatamaniach o kacie wiekszym od 15° w
planie trasy ogrodzenia (narozach), a takze przy bramach i furtkach, nalezy stosowaé stupki
ze wzmochieniem (zastrzatem) z profili wg systemu producenta

° montaz cokotéw prefabrykowanych zgodnie z instrukcjag montazu producenta. Cokét
powinien wystawac¢ nad poziom terenu 30cm,
. zamocowanie siatki do stupkdéw. Siatka powinna by¢ napieta sztywno, jednak tak, aby nie

ulegaty znieksztatceniu jej oczka. Siatka powinna by¢ rozpieta na wysokosci do 5cm nad
poziomem terenu.
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. zamocowanie paneli do stupkéw. Panele powinny by¢ zamontowane na wysokosci do 5cm
nad poziomem terenu. Montaz paneli do stupkdw za pomocg obejm z ptaskownika
skrecanych srubami ocynkowanymi M8,

° wykonanie i zamocowanie bram wjazdowych i furtek wejsciowych (z regulacja),

. niwelacja i plantowanie terenu,

Montaz elementéw ogrodzenia nalezy przeprowadzi¢ wg wskazar/zalecen producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. WYMAGANIA OGOLNE

° ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw
transportu podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych ST
—00.00 ,Wymagania ogdlne”,

° Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw,

° Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robdt
(zgodnie z PZJ) na Terenie Budowy,

. wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z

czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i uzyskania akceptacji przez Inzyniera.

Do Wykonawcy nalezy rowniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe odbioru
robét.

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych
STWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systeméw technologicznych.

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

° zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

. zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw

° prawidtowos¢ wykonania fundamentéow pod stupki

° poprawnosc¢ ustawienia stupkéw

. rozstaw stupkéw i ich zabetonowanie.

° prawidtowos¢é montazu paneli, wysokoSci ogrodzenia
. prawidtowo$é montazu bram i furtek.

7. OBMIAR ROBOT

Ze wzgledu na ryczattowy charakter umowy oraz ustalone warunki odbioru wykonanych robdt
(elementy ustalone w Wykazie cen - Cze$¢ IV SiWZ) — nie przewiduje sie wykonywania obmiaru

robot.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlanych ST —00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego elementu kazdego z obiektdw lub robdt
przewidzianych do wykonania Dokumentacjg Projektowa.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych, dokumentacjg projektowag oraz obowigzujgcymi normami i
przepisami prawa. Roboty uznaje sie za zgodne ze STWIORB, dokumentacjg projektowg i
wymaganiami Inzyniera, jezeli pomiary i badania przyniosty pozytywne wyniki oraz przedstawione

atesty pokrywajg sie z danymi w projekcie technicznym.

8.1. ODBIOR MIEDZYFAZOWY

. prawidtowosci osadzenia i obetonowania stupkéw,
° sprawdzenie poprawnosci zamontowania przesta (panela) ogrodzeniowego,
° sprawdzenie poprawnosci zamontowania bram lub furtek.

8.2. ODBIOR KONCOWY

° sprawdzenie z dokumentacjg projektowg, umowa, niniejszg specyfikacjg itp, sprawdzenia
nalezy dokonaé¢ na podstawie ogledzin i pomiardéw oraz na podstawie protokotow odbioréw
miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,

. sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotéw odbioru
materiatow
° sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdét (cieplnych i

wilgotnosciowych) na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw
miedzyfazowych,

° sprawdzenie prawidtowosci wykonania i osadzenia paneli powinno by¢ dokonane po
uzyskaniu przez panele petnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych i powinno obejmowac:
* sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokows,
* sprawdzenie prawidtowosci osadzenia stupkdw w stopie betonowej,

Ewentualne roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt w terminie i zakresie

ustalonym z Inzynierem.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Wedtug warunkdéw kontaktowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle i w zgodzie z aktualnymi normami.
Podstawg do wykonania robdt s nastepujgce nizej wymienione elementy dokumentacji

projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.
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10.1.

ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWE)

Podstawg do wykonania robdt sg nastepujgce elementy dokumentacji projektowej:

Projekt Budowlany.

Projekt Techniczny,

Projekt Wykonawczy.

Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

. NORMY

PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

PN-EN 12620:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 197 1:2012 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 10223-5:2002 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Cze$¢ 5: Siatka
ogrodzeniowa z drutu stalowego z potgczeniami przeplatanymi i wigzanymi.

PN-EN 12385-1:2009 Liny stalowe. Bezpieczenstwo. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

. INNE DOKUMENTY

Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom |. Cze$¢ 1. Wydawnictwo Arkady 1990.

Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom |. Cze$¢ 2. Wydawnictwo Arkady 1990.

Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom I. Czes¢ 3. Wydawnictwo Arkady 1990.

Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych. Tom . Czes¢ 4. Wydawnictwo Arkady 1990.

Instrukcje montazowe producentéw materiatéw
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