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1

11

1.2

13

WSTEP

Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét montazowych rurociggdw w ramach zadania pn.: ,Przebudowa i modernizacja
oczyszczalni i gtdwnej przepompowni Sciekéw w tagiewnikach”.

Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Techniczng Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robdt montazowych rurociggdéw i
obiektéw kubaturowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg - opis techniczny i rysunki.

a/ wykopy dla sieci bedgcych przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg ujete w ST- 01.00 ROBOTY
ZIEMNE,

b/ odbudowa nawierzchni dla sieci bedgcych przedmiotem niniejszej Specyfikacji s ujete w ST-
11.00 ROBOTY DROGOWE,

b/ krzyzujace sie z wykonywanymi wykopami rury i kable nalezy zabezpieczy¢ podwieszajac je
oraz kable dodatkowo zabezpieczy¢ rurami ochronnymi typu A110PS ,, AROT” ujete jest tow
ST- 01.00 - ROBOTY ZIEMNE,

¢/ wykonanie i wyposazenie studzienek winno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg — opis i
rysunki.

W zakres robot ujetych niniejszg Techniczng Specyfikacjg wchodzg rurociagi i kanaty wraz z
uzbrojeniem i obiektami kubaturowymi:

Przewiduje sie budowe nastepujgcych rurociggdéw technologicznych:

1.4

wodociag PE 100 SDR11,

kanaty grawitacyjne zewnetrzne — PVC SN8.

Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sg zgodne z czescig ogdlng PFU.

- Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
$ciekdw sanitarnych (bytowych).

- Kolektor grawitacyjny - Kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu Sciekow.

- Zasuwa - urzadzenie stuzgce do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu $ciekéw
zamontowane na sieciach.

- Ksztattki - wszelkie faczniki stuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.

- Studzienka kanalizacyjna - Studzienka zlokalizowana na rurociggu kanalizacyjnym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

- Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

- Studzienka bezwtazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
wtazowego, spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowe;.
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- Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej
dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

- Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegto$é pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna
spocznika.

- Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zejscia obstugi do komory robocze;j.

- Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

- Witaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

- Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekow.

- Rura ochronna - rura o s$rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkoda
terenowa.

- Przeszkody - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej
kanalizacji.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robédt
(WTWIOR) i postanowieniami Kontraktu.

1.5 Wymagania dotyczace robét

1.5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé wykonania Robdt oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg, Techniczng Specyfikacjg i Poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w PFU.

2  MATERIALY

- rury i ksztattki z PE 100 SDR 17,

- rury kanalizacyjne PVC, SN8, PN-EN 1401-1:1999,

- rury stalowe PN-EN JSO 1127 : 1999,

- studzienki z kregdw betonowych i zelbetowych,

- studzienki z tworzyw sztucznych,

- przejscia szczelne przez przegrody wg. DIN 4060/EN 681,
- stopnie zeliwne wg. PN-64/H-74086,

- wiaz zeliwny wg. PN-EN 124-1:2015,

- zasuwy, DIN 3202,

- zaprawa cementowa PN-90/B-14501,

- papa lub folia,

- beton B-10, B-15, B-20 wg PN-88/B-06250 Beton zwykty,
- Sruby, podkfadki, nakretki,

- inne —drobne materiaty pomocnicze.
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Wymagania dotyczgce materiatéw

Stosowane materiaty: rury, studnie itp. muszg mie¢ atesty fabryczne, certyfikaty, aprobaty
techniczne i by¢ zgodne z normami. Zastosowane rurociagi i ksztattki na nich montowane musza
pochodzi¢ od tego samego producenta.

Rury PE
Rury klasy PE100, SDR11, wewnetrzna cze$¢ Scianki rury polietylenowej

Zatamania na trasie rurociggéw realizowa¢ za pomocg ksztattek PE 100, dtugich, najlepiej
segmentowych, przystosowanych do przyjetej technologii wykonania potaczen.
Ksztattki (kolana, tuki, tuleje kotnierzowe, mufy) powinny mie¢ parametry techniczne (Srednice,
katy itp.) zgodne z projektem i by¢ dostosowane do przyjetej technologii zgrzewania.
Rury cisnieniowe PE powinny:
e byc¢ produkowane zgodnie z PN-EN 13244-2,
e posiadac dopuszczenie do stosowania w drogownictwie — aprobata techniczna IBDiM,
e by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci kanalizacji ciSnieniowych i
dostarczane,
e posiadac jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catej powierzchni
barwe — czarng dla rurociggdw sanitarnych, niebieskg dla wodociggdéw
e byc dostarczone od producenta posiadajgcego wtasne laboratorium zaktadowe ze
Swiadectwem uznania UDT, umozliwiajgce biezgce przeprowadzenie badan dla kazdej
serii produkcyjnej.

Rury PCV
Kanaty grawitacyjne PCW - z rur i ksztattek PCW-U (nieplastyfikowany polichlorek winylu) klasy

ciezkiej, SN 8 kN/m? petnoscienne, lite, jednorodnych spetniajacych wymagania PN-EN 1401 i PN-
EN 476, wtym :

¢ maksymalna dopuszczalna temperatura sciekéw: dtugotrwale: 60°C (DN 100 - DN 200),

e 40°C (DN 250 - DN 500), krotkotrwale: 60°C,

e maksymalna predkos¢ przeptywu: 8 m/s,

¢ zalecany spadek: 3 - 80 %o,

e materiat na obsypke wg PN-EN 1610,

¢ dopuszczalna gtebokos¢ posadowienia: 0,5m -6 m,

e zastosowanie pod obcigzeniem drogowym w klasie SLW 60 (samochody ciezarowe do 60 t przy

wymaganym wykonaniu obliczen statycznych).

e system w kolorze czerwono-brgzowym (RAL 8023),

e uszczelki (wargowe) zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-1, spetniajgce wy-mogi

wytycznych Cobrti Instal

e ksztattki potgczeniowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401

¢ system posiadajgcy aprobate IBDiM,

e sygnowanie na wewnetrznej stronie $cianki rury (dajagce mozliwos¢ odczytania opisu rury

podczas kamerowania.)

e system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta
Ksztattki (przejscia szczelne i itp.) powinny stanowic¢ spdjny system z przyjetymi rurami i po-siadac
co najmniej takie parametry techniczne. Stosowac rury o dfugosci max. 3,0m.

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych (studzienki rewizyjne)

Studnie rewizyjne powinny by¢ ztozone z:
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a) rury trzonowej:

e 7z PP o sztywnosci SN > 2kN/m?; lub z PCW-U

e  rura karbowana, przy prawidlowym montazu odporna na wypdr wod gruntowych; lub rura
gtadka, petnoscienna lita

e w kolorze pomaranczowym,

e mozliwos¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przyciecie rury,

e mozliwos$é szczelnego podtgczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocg wktadek
»in situ”,

b) kinety:

e  kinety prefabrykowane, monolityczne wykonywane metodg wtrysku (z PP )

e rdzne typy kinet: kinety przelotowe, potgczeniowe (zbiorcze), mozliwosé regulacji kata
doptywoéw

e  kinety wyposazone w krééce kielichowe potgczeniowe dla rur po stronie doptywdw i odptywu

c) rury teleskopowe:

e 7z PCW ze Scianka litg o wysokiej trwatosci

e odporne na szeroki zakres temperatur wystepujgcych podczas montazu i eksploatacji,

e  odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z rdzeniem
spienionym),

e potaczenie rury teleskopowej z wtazem roztgczne — na zaczepy — konstrukcja wptywajaca na
trwatosé rozwigzania (niedopuszczalne rozwigzanie termokurczliwe, Srubowe lub wciskowe,
ktdre narazone sg na zniszczenia i wykruszenia na skutek obcigzen dynamicznych oraz
zmienne warunki temperaturowe),

d) zwienczenia:

e w przypadku montazu pod drogami zwiericzenia studzienek w klasie D400 o konstrukcji
»ptywajacej” — powigzane z konstrukcjg drogi, nie przenoszgce obcigzen na trzon studzienki i
jej podtaczenia,

o wiazy/wpusty wykonane z zeliwa szarego,

e wtazy nie wentylowane — ograniczajgce wydostawanie na zewnatrz oparéw z kanalizacji oraz
zabezpieczajgce przedostawanie sie do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z
nawierzchni, co obniza koszty eksploatacji,

e wtazy zgodnie z PN-EN 124-1:2015,, posiadajgce certyfikat niezaleznej jednostki
certyfikujace;j,

e pozostate elementy zwienczen posiadajgce dopuszczenie do stosowania w inzynierii
komunikacyjnej (aprobata IBDiM),

Studzienki kanalizacyjne z elementdw prefabrykowanych betonowych

Studnie kanalizacyjne muszg spetniaé¢ warunki okreslone w normach: PN-EN 476 iPN-EN 1917.
Wymagania dla studni betonowych:

e elementy prefabrykowane wykonane z betonu hydrotechnicznego z domieszkami
uszczelniajgcymi :

—  Beton klasy C40/50, ekspozycja XA3

—  Nasigkliwosc nie wieksza od 5%,

—  Szerokos¢ rozwarcia rys do 0,1mm

—  Wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45,

—  Maksymalna zawartos¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

—  Beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich elementach, takze
w kinecie,
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— Do produkcji elementéw studzienek stosowany cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN
197-1,

e  kregi betonowe i dennice fagczone na uszczelki,

—  Ze wzgledu na skfad sciekéw stosowac nalezy uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM
spetniajgce wymagania PN-EN 681-1,

e  studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca
sie stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze, wystajagce minimum 120 mm
przed lico sciany

—  Minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

e grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 0.98, modut odksztatcenia
wtdrnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2.2,

e  pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063,
PN-B-10736 oraz PN-EN 752.

o szczelno$é studni dla cisnien wody do 5 m stupa wody.

Na konstrukcje prefabrykowanych studni sktadaja sie:

a) dno - element denny z wyprofilowang kinetg stanowigce monolit (za wyjgtkiem studni Dn
2000mm) i otworami wlotowymi i wylotowymi wyposazonymi w przejscia szczelne lub krdcce
odpowiednie do montowanego przewodu

b) komin — kregi betonowe taczone na uszczelki

c) zwienczenie — ptyta nastudzienna ew. zwezka betonowa z otworem na wtaz ¢ 600mm

d) wiaz 600 D400 lub B125 zeliwny wyposazony w zamkniecie zawiasowe z kluczem,

e) pierscienie dystansowe do poziomowania wtazu

f)  uszczelki do tagczenia elementéw prefabrykowanych studni

Zgodnie z normag [PN-EN 1917] bardzo istotne jest zapewnienie jednorodnosci betonu we
wszystkich elementach konstrukcji, dotyczy to takze kinety, ktéra powinna by¢ wykonana z takiego
samego betonu jak pozostate fragmenty konstrukcji studzienki. Zasada ta nie jest wymagana dla
studni Dn 2000mm. Dopuszcza sie wioskowate zarysowania elementéw konstrukcyjnych o
szerokosci rozwarcia nie wiekszej od 0.15 mm.

Dla studni na kanalizacji deszczowej dopuszcza sie tez klase ekspozycji betonu XA1.

Zgodnie z normg PN- 82/B-01801 oraz normg PN-EN 206 w konstrukcjach betonowych narazonych
na stabe oddziatywania korozyjne (Srodowisko XA1) dla zapewnienia wymaganej trwatosci
wystarczy ochrona materiatowo-strukturalna betonu, wszelkie izolacje sg zbedne.

Uszczelki pomiedzy elementami konstrukcyjnymi studzienek powinny by¢ zgodne z normg EN 681-
1. Rodzaj uszczelek dostosowad nalezy do sktadu sciekéw. W przypadku Sciekéw zawierajgcych
ttuszcze nie nalezy stosowac uszczelek z elastomeru EPDM i SBR, wtasciwe bedg uszczelki z NBR.

Wewnatrz studni muszg by¢ zamontowane stopnie ztazowe zeliwne lub stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie otuling tworzywowg. Powinny one wystawa¢ minimum 120 mm przed lico $cianki.
Stopnie powinny byé rozmieszczone w pionie w odlegtosci od 250 do 350 mm, a w przypadku stopni
pojedynczych w odlegtosci od 270 do 300 mm. Ze wzgleddéw eksploatacyjnych wskazane jest
stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze. Minimalna sita wyrywajgca stopien
nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN.

Zastosowane witazy zeliwne powinny odpowiada¢ normom PN-EN 124-1:2015, ,Zwienczenia
wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig”.

Prefabrykowane kregi betonowe i stopnie ztazowe powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-EN
476:2001 ,Wymagania ogdlne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej” oraz PN-EN 1917. Minimalna $rednica wewnetrzna studzienki wtazowe] powinna
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wynosi¢ 1,00 m. Uszczelki muszg odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 681-1,2 ,Uszczelnienia z
elastomeréw”.

Wiaczenia kanatéw zelbetowych, kamionkowych, GRP w studnie — z uzyciem odpowiednich
kréécédw stanowigcych rozwigzania systemowe przyjetego producenta rur, o dtugosci max. 1,0m.

Rury stalowe ochronne
rury ochronne stalowe bez szwu przewodowe, zgodnie z PN-EN 10210-2:2000

3  SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w czesci ogdlnej PFU.

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji
Robdt zaakceptowanym przez Inzyniera.

4 TRANSPORT

Warunki ogdlne transportu podano w czesci ogdlnej PFU.
Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typdw i ilosci
wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inzyniera.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdine
Ogdlne warunki wykonania zgodne z czescig ogdlng PFU.

5.2 Wymagania szczegétowe dotyczgce prowadzenia Robét

5.2.1 Rurociqgi

Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwienczenia studzienek kanalizacyjnych ,
powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spefniaja wymagania projektowe, czy s3
oznakowane i czy nie sg uszkodzone.
Podczas montazu rur wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem
przez wody opadowe. Przewody winne by¢ uktadane na odpowiednim dla rodzaju rur podtozu,
naturalnym lub wzmocnionym. Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone
przeciwng niz kierunek przeptywu sciekéw. Na przewodach cisnieniowych przy zmianie
kierunku i na odgatezieniach przewodu powinny by¢ stosowane ksztattki producenta rur.
Zabezpieczenie przed rozsunieciem rur powinno by¢ wykonane:

- na zmianie kierunkow,

- na koncéwkach przewodu,

- na odgatezieniach,
W zaleznosci od materiatu rur powinny by¢ stosowane ztgcza:

- kielichowe dla rur PVC z uszczelkami elastomerowymi,

- zgrzewane doczotowo dla rur PE,
Skrzyzowania przewoddéw kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia
terenu, nie powinno naruszac¢ bezpieczeristwa posadowienia tych przewodow.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice
utozonego rurociggu przed zamuleniem.
Do zabezpieczenia przewoddéw przed przemieszczaniem, powinny byé stosowane:

- bloki oporowe,

- kotwienia,

- opaski faczace ztacza kielichowe
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5.2.2.

5.2.3.

Bloki oporowe powinny byé oparte o nienaruszony grunt. Rury od blokéw oporowych oddzieli¢
papg lub folia. Utozony odcinek przewodu powinien byé zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem.

Montaz przewodu powinien by¢ wykonany, w temperaturach powietrza ustalonych w
instrukcji montazu producenta rur.

Rurocigg powinien byé utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej
dtugosci co najmniej na % swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki
rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno
podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Studnie betonowe

Studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej gr. 30cm i podfozu
betonowym z betonu B-10 gr. 10cm.

Studnie nalezy wykonac¢ z kregdw betonowych taczonych na uszczelki gumowe z dnem
prefabrykowanym o wyksztatconej kinecie i fabrycznie osadzanymi kréécami, a studnie
kaskadowe wykonaé¢ ze spadem na doptywie bocznym. Na dnie wykopu wykonac ptyte
fundamentowa grubosci 15 cm z betonu B15. Kregi betonowe nalezy wykona¢ z betonu
wibrowanego minimum B 45, wodoszczelnosé¢ W 8 i nasigkliwos¢ ponizej 4%. U gory studnie
nalezy zakonczyé zwezka betonowa lub ptytg zelbetowg nadstudzienng z wtazem typu
ciezkiego lub lekkiego(klasy D400 lub A125) dwu lub czterootworowe z wypetnieniem
betonowym, o $rednicy @ 600mm. Stopnie ztazowe typu ciezkiego z zeliwa powinny by¢
osadzone w kregach fabrycznie, mijankowo w dwdch rzedach w odlegtosciach pionowych co
30 cm i osiach poziomych co 30 cm.

Nie nalezy posadawiac studzienek betonowych na gruncie nasypowym. Grunt nasypowy nalezy
wybracd i uzupetni¢ brakujacg ilos¢ ,,chudym betonem” lub podsypka zageszczang warstwami.
Przejécia przez Sciany w istniejgcych studniach kanalizacyjnych wykona¢ jako szczelne poprzez
wykonanie otworu i osadzenie tulei.

Proba szczelnosci

5.2.3.1.Kanalizacja

Przewdd powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekéw do
gruntu i filtracje wéd gruntowych do kanatu.
Préby szczelnosSci nalezy przeprowadzaé zgodnie ze szczegdlnymi wymaganiami podanymi w
normie PN-EN1610. Sposréd wymienionych w tej normie wymagan, na szczegdlna uwage
zastuguja:
odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,
nalezy zamkngc¢ wszystkie odgatezienia,
przy badaniu eksfiltracji zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej
0,5 m ponizej dna wykopu,
przy badaniu na eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej
powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu
studzienki nizszej; podczas badania na eksfiltracje - po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody
w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:
. 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m,
. 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m,
podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje.
Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy i Inzyniera.
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5.2.3.2.Rurociqgi cisnieniowe

Badanie szczelnosci nalezy wykonaé zgodnie z PN-81/B-10725, zachowujgc skrajng ostroznos¢.
Proste odcinki rurociggu powinny by¢ przysypane z zageszczeniem, a proba moze sie odby¢
najwczesniej w 48 godz. po zasypaniu. tuki, trojniki i zamontowana armatura musza by¢
odkryte podczas préby. Badanie ci$nieniowe powinno zosta¢ wykonane dla poszczegdlnych
odcinkéw, nie dtuzszych niz 300m. Badanie przeprowadza¢ w temp. nie nizszej niz +1° C a max.
temperatura wodociggu nie moze by¢ wyzsza niz 20° C. Rurocigg nalezy odpowietrzyé. Po
zakonczeniu préby, cisnienie zmniejszac nalezy powoli.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w czesci ogdlnej PFU.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robdt i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosSciowe]j bedzie zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych Materiatow z
Dokumentacjg Projektowg, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inzyniera.
W ramach kontroli jakosci nalezy:

- poddac rurociagi probie na szczelnos,

oraz sprawdzi¢:

- usytuowanie rurociggéw, studzienek, armatury, urzadzen,

- rodzaj podtoza,

- rodzaj rur, ksztattek, armatury,

- utozenie przewodu i sposéb zamontowania armatury,

- szczelno$¢ zamykania armatury,

- zabezpieczenie innych przewodow,

- bloki oporowe,

- zageszczenie obsypki,

- odlegtos¢ od budowli sgsiadujacej,

- zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

- wyniki ptukania, dezynfekcji przewodow.

7. OBMIAR ROBOT

Ze wzgledu na ryczattowy charakter umowy oraz ustalone warunki odbioru wykonanych robét
(elementy ustalone w Wykazie cen - Cze$¢ IV SiWZ) — nie przewiduje sie wykonywania obmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Roboét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w czesci ogdlnej PFU.

8.2. Warunki szczegétowe odbioru robét
Odbiér techniczny nastepuje po zakoriczeniu montazu kanalizacji sanitarnej i przeprowadzeniu
badan jak w pkt.6.2.

Nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa,
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- uzycie wiasciwych Materiatéw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatow,
- prawidtowos$¢ zamontowania i dziatania armatury,
- prawidtowos$¢ wykonania rurociggdw i ich potaczen, przewiertéw,

- prawidtowos$¢ wykonania izolacji,

- szczelnos$¢ przewodow.

W trakcie odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze
stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy oraz Pomiardw i badan,

- sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczgcych Robot,

- dokonac szczegdtowych ogledzin.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug warunkdéw kontaktowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawg do wykonania robdt sg nastepujgce nizej wymienione elementy dokumentacji
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. Roboty beda wykonywane w
bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajow

UE.

10.1. Elementy dokumentacji projektowej

Podstawg do wykonania robét sg nastepujace elementy dokumentacji projektowej:

= Projekt Budowlany,
= Projekt Techniczny,
= Projekt Wykonawczy,

= Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10.2. Normy

Numer normy polskiej i
odpowiadajacej jej normy
europejskiej i miedzynarodowej

Tytut normy

PN-EN 1917

Studzienki wtazowe i niewfazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 476:2001

Wymagania ogdlne dotyczagce elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN-1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 1SO 12944-4:2001

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemdéw malarskich. Cze$¢ 4: Rodzaje
powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.

PN-EN 1SO 12944-5:2001

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemoéw malarskich. Cze$¢ 5: Ochronne
systemy malarskie.
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PN-EN 1SO 12944-7:2001

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemdw malarskich. Czes¢ 7:
Wykonywanie i nadzoér prac malarskich.

PN-EN 206-1:2003

Beton. Czes¢ 1: wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 681-1:2002

Errata Normalizacja 2004
PN-EN 681-1:2002/A3 zmiana z
maja 2006

Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i
odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma.

PN-EN 1610:2002 (2007)

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

PN-EN 13101:2005

Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla personelu.
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

PN-EN 124-1:2015,

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 752-2:2008

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 197-1:2002

Cement — cze$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 1401-1:2009

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.

Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-86/B-02480
Zastgpiona czesciowo przez PN-B-
02481:1998 w zakresie zat. 1.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéow

PN-85/B-04500 Poprawki 1 BI
8/90 poz. 67.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych

PN-B-24620:1998
Zmiana Az1 z grudnia 2004

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami
stosowane na gorgco

PN-B-12008:1996
Zmiana Azl z paZdziernika 2004

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty klinkierowe budowlane.

PN-EN 752-1:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

PN-EN 752-3:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

PN-89/M-74091

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie
nominalne 1 Mpa.

PN-85/H-74306

Armatura i rurociagi. Wymiary potgczeniowe kotnierzy na
cisnienie nominalne

PN-85/M-74081

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

PN-86/B-09700

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

PN-63/M-74085

Armatura przemystowa. Klucz do zasuw i hydrantéw.do 1 Mpa.

PN-B-10725:1997

Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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10.3. Inne
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych.-tom Il
,»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”,
- Instrukcja montazowa producenta rur i armatury.
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