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WARUNKI TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST - 03.00

ROBOTY BUDOWLANE — KONSTRUKCYJNE

(kod CPV 45210000-2)

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zamoéwien
(CPV)

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Sciekowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét budowlanych - konstrukcyjnych, ktére zostang
wykonane w ramach zadania pn.: ,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekéw i gtdwnej
przepompowni Sciekow”.

W celu petnego zrozumienia zakresu robdt, standardéw materiatéw i wykonania robdt niniejszg
Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywaé tgcznie z odpowiednimi rysunkami w czesci
»Dokumentacja Projektowa”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, jako cze$é¢ Dokumentdow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych
Kontraktem wskazanym w pkt 1.1.

1.3. Zakres prac objetych Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
dotyczg prowadzenia robét przy wykonywaniu robét budowlanych — konstrukcyjnych w zakresie
obiektéw jak w punkcie 1.1, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg - opis techniczny i rysunki. Zakres
prac realizowanych w ramach robét budowlanych - konstrukcyjnych obejmuje:

- remont budynku oczyszczalni,

- remont budynku gtownej przepompowni sciekdw.

1.3.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych oraz robot tymczasowych

Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne s3 nastepujgce prace towarzyszace:

e geodezyjne wytyczanie, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektéw i ich gtéwnych
elementow oraz/lub roboty pomiarowe wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,

e utrzymanie i likwidacja terenu budowy,

e utrzymanie urzadzen terenu budowy wraz z maszynami,

e dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

e dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych,

e utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedszi,

e przewodz materiatéw do miejsc ich wykorzystania,

e zabezpieczenie robét przed wodg opadowg,

e usuwanie odpaddw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajgcych z robdt
wykonywanych przez wykonawce wraz z kosztami utylizacji i sktadowania na wysypisku,

e inwentaryzacja powykonawcza.

Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty tymczasowe:

e zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych w terenie urzgdzen technicznych,

e obsadzenie dybli, listew,

¢ wykonanie i demontaz szalunkdw, rusztowan, pomostéw roboczych, stemplowan itp.,

e pielegnacje betonu utozonego w konstrukcji w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych,

e wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych,

e pobieranie normowych préb betonu, ich przechowywanie w warunkach zblizonych do betonu
utozonego w konstrukcji i okreslanie badanej wytrzymatosci, wodoszczelnosci i mrozoodpornosci,

e przy wykonaniu przejsc¢ szczelnych montaz rur ostonowych,

e zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych,
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e przy wykonaniu zbrojenia cena obejmuje réwniez wykonanie prefabrykacji elementéw
zbrojeniowych,
e prace porzadkowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych sg
zgodne z PFU oraz z okresleniami podanymi w pozostatych STWiORB.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i
Poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w PFU.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robdt
ogdlnobudowlanych i sztuka budowlana.

2. MATERIALY
Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i dokumentacji projektowe].

Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

e ustawie Prawo budowlane (Dz. U. 21994 r. Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami),

e ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881
z pdzniejszymi zmianami),

e ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej

przez w/w ustawy.

Materiaty stosowane do wykonywania robdt budowlanych konstrukcyjnych powinny odpowiadaé

wymaganiom zawartym w aktualnych normach.

Wymagania szczegétowe

Beton
Wg wymogdéw normy PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty.

Beton dla potrzeb budowy powinien by¢ przygotowany w betoniarni typu automatycznego lub
poétautomatycznego, przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkow.

Woda zarobowa do zapraw, piasek, cement

Woda zarobowa do zapraw wymagania wg PN-EN 1008:2004, piasek wg PN-EN 13139:2003 oraz
cement wg PN-EN 197-1:2012 oraz PN-B-19707:2003. Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna
kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Zaprawa budowlana cementowo-wapienna

Zaprawa cementowo-wapienna moze zawiera¢ dodatki uplastyczniajgce i uszczelniajgce. Zaprawe
przygotowuje sie przy uzyciu cementéw portlandzkich marek 25 oraz hutniczych 25. Wapno nalezy
stosowac suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdéw zaprawy dla marki 5:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:0,3:4
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1:05:45

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:03:4

1:0,5:4,5

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skfad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Cienkowarstwowa zaprawa klejowa

Gotowa sucha mieszanina cementowo-polimerowa, wzmocniona widknami z dodatkiem
plastyfikatoréw, wodo- i mrozoodporna. Maksymalna frakcja kruszywa 0,5mm. Wytrzymato$¢ na
sciskanie min.10MPa

Bloczki z betonu komérkowego grub. 6cm

Wymiary [=59c¢m, h=24cm., s=6cm,
Masa:6.9 kg
Gesto$é pozorna 600 kg/m?3

Bloczki z betonu komdrkowego grub. 38cm

Wymiary [=59cm, h=24cm., s=38cm
Masa:30 kg
Gesto$é pozorna 400 kg/m3.

Pozostate materiaty

taczniki stalowe ocynkowane, $ruby, nakretki do s$rub, wkrety do drewna, gwoZdzie i kotwy.
Wszystkie w.w materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm.

3. SPRZET

Wymagania ogdlne dotyczace maszyn budowlanych okreslono w czesci ogdlnej PFU.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych stosowaé m.in. nastepujgcy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inzyniera sprzet:

e zurawia budowlanego samochodowego,

e wciggarki mechanicznej,

e rusztowan, drabin, pomostéw, deskowan,

e samochoddéw samowytadowczych,

e samochodow skrzyniowych 5-10 T,

e spawarki,

e palniki gazowe,

® nozyce,

e nodz wibracyjny,

e sprezarka,
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oraz inny sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZ) oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ogdlnej PFU.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé¢ m.in. nastepujace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

e samochdd ciezarowy, skrzyniowy 5-10 T,

e samochdd dostawczy 0,9 T,

e samochdd skrzyniowy z podnosnikiem 1,0 T.

Uwaga:
Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie

takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i wtasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami STWiOB, PZJ oraz
projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiaty nalezy przewozi¢ srodkami transportu zapewniajgcymi unikniecie uszkodzen, odksztatcen
oraz zawilgocenia przewozonych materiatéw. Materiaty muszg by¢ uktadane na srodkach transportu i
przewozone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania robdt sg zawarte w czesci ogélnej PFU.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét i dokumentacji budowy zgodnie z
wymaganiami prawa Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe,
przepisOw bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.

5.2. Wymagania szczegétowe prowadzenia robot

Zasady ogolne

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robot budowlanych po wykonaniu i odebraniu przez
Inzyniera niezbednych prac geodezyjnych tacznie z wytyczeniem na fawach ciesielskich,
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robdt ziemnych zasadniczych linii obiektow i
krawedzi wykopow oraz robét ziemnych.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania robdét budowlanych po wykonaniu i odebraniu przez
Inzyniera niezbednych prac geodezyjnych tgcznie z wytyczeniem na fawach ciesielskich,
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych zasadniczych linii budynku i
krawedzi wykopow oraz robét ziemnych.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiardw przez Inzyniera Kontraktu.

Sciany murowane

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian
fundamentowych. Mury wznosi¢ réwnomiernie na catej dtugosci. Zwréci¢ szczegdlng uwage na
prawidtowg lokalizacje otwordw okiennych i drzwiowych oraz na przewody.

1. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
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pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdow i otwordw.

2. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne.

3. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.

4. Pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

5. Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdéw.

6. W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murdéw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np.
przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robdt po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzic¢ stan
techniczny murdw, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw bloczkdw i uszkodzonej zaprawy.

Mury z bloczkéw betonowych

Przed przystgpieniem do murowania zwréci¢ uwage na zapylenie bloczkdw i suchosé. jezeli
takie wystepuje nalezy bloczki przemyé pod biezagcym strumieniem wody. Nastepnie, po
starannym usunieciu pytu i poprawieniu stanu wilgotnosci ustawia sie bloczki narozine,
rozcigga pomiedzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy
uzupetnia bloczki.

Spoiny w murach z bloczkéw betonowych

e 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$é nie powinna przekraczaé¢ 17
mm, a minimalna 10 mm,
e 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetniac zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Stosowanie potéwek bloczkéw betonowych

Liczba bloczkéw uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna byé wieksza niz 10%
catkowitej liczby.

Mury z bloczkéw z gazobetonu

Przed przystgpieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednia warstwe bloczkéw nalezy
przeszlifowaé¢ w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nieréwnosci i uzyskania ptaszczyzny
poziomej. Stuzy do tego packa do szlifowania - w przypadku bloczkéw odmian 0.35i 0.4 lub strug - w
przypadku odmian 0.5 0,6.

Nastepnie, po starannym usunieciu pytu powstatego na skutek szlifowania, ustawia sie bloczki
narozne, rozcigga pomiedzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy
uzupetnia bloczki.

Zaprawe do bloczkéw z betonu komérkowego nakfada sie na powierzchnie wmurowanych bloczkédw
przy pomocy kielni rozprowadzajgcej o szerokosci rownej szerokosci bloczkdédw (grubosci muru).
Zabkowana krawedz kielni pozwala na wykonanie spoiny o tej samej grubosci na kazdej warstwie
muru. Jednorazowo naktada sie warstwe zaprawy nie dtuisza niz okoto 3 m, aby w murach z
bloczkéw komorkowych ( klej)

W murach wykonywanych z bloczkéw z gtadkimi powierzchniami czotowymi spoiny pionowe
muszg byé wypetniane zaprawg. Przy uktadaniu kolejnych warstw muru. nalezy zwrdcié
uwage, aby spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach mijaty sie o co najmniej 80 mm.
Dociete fragmenty bloczka uktadane przy zakoriczeniach sciany - np. na krawedzi otworu -
nie mogg by¢ krétsze niz 115. Kolejne warstwy muru nalezy kontrolowa¢ za pomocg
poziomnicy.

Nadproza prefabrykowane

Stosowac nadproza prefabrykowane typu L-19 w ilosci 2 szt nad otworem potozone wspoétosiowo
wzgledem Sciany i otworu. Dtugos¢ belki nadprozowej = szerokosSci otworu + z obu stron oparcie na
min. 10,0 cm.
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Wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Przy wykonywaniu jednakowych elementdéw nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadnos$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Dtugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od projektowanych wiecej
jak 0,5 mm.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

e w rozstawie belek lub krokwi:

- do 2 cm w osiach rozstawu belek,

- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi.

e w dtugosci elementu do 20 mm,

e w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm,

e w wysokosci do 10 mm.

Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny byé w miejscach styku
odizolowane jedng warstwa papy.

taty i kontrfaty oraz stezenia potaci dachowej

e faty i kontrtaty o wymiarach 40 x 60mm oraz 50x25mm,

e ukfadac strong dordzeniowg ku dotowi i przybija¢ gwozdziami,

e dftugos¢ gwoidzi powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wieksza od grubosci elementu,

e za elementami wystajgcymi ponad dach od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek
uktadanych na styk,

e stezenia drewniane potaci dachowej 80x25mm oraz stezenie z tasmy stalowej 6x1,5mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

a) ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw transportu
podano w czesci ogdlnej PFU,

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw,

c) Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z
PZJ) na Terenie Budowy,

d) wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

a) badania laboratoryjne muszg obejmowacd sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych oraz
wyspecyfikowanych we witasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji,

b) Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badani nie pdzniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ,

c) badania kontrolne obejmujg wszystkie roboty.

6.3. Wymagania szczegétowe

Kontrola jakosci wykonanych roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w zakresie

i z czestotliwoscig okresSlong w niniejszej specyfikacji i uzyskania akceptacji przez Inzyniera. Do
Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe odbioru robét.
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systemoéw technologicznych.
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Roboty murarskie

Kontrola robét murarskich polega na sprawdzeniu:

1). Prawidtowosci wytyczenia,

2). Jakos¢ materiatéw - jej zgodnosci z podstawowymi atestami, sprawdzenie zgodnosci klasy
oznaczonej na cegtach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, préby
doraznej materiatéw przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

e wymiardw i ksztattu cegief,

o liczby szczerb i peknigé,

e odpornosci na uderzenia,

e przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.

3). Jakosci zaprawy cementowo-wapiennej,

4). Zachowania wtasciwej grubosci spoin i zasad wigzania cegiet,

5). Zachowania projektowanych wymiaréw muru i pionu.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli:

Rodzaj odchytek Popuszczalne odchytki [mrn] .
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu )
—na 1 m dtugosci 1 10
— na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otwordow w Swietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerokos$¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, -10 +15, -10
Odchylenia wymiaréw otworow w swietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokos$¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, -10 +15, -10

Odbiér robét murowych powinien sie odbywacd przed wykonaniem tynkow. Jezeli odbiér odbywa sie
przed osadzeniem stolarki drzwiowej nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowos¢ wykonania otworow
(zgodnos¢ z projektem).

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw po-
winny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Wiezba dachowa

Nalezy sprawdzic:

e rodzaj i klase uzytego drewna oraz wymiary elementow,
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e prawidtowos¢ wykonania ztgczy, oparcia konstrukcji, wykonania zabezpieczenia przed wilgocia,
zagrzybieniem i dziataniem ognia,

e rozstaw elementéw, spadki potaci,

e sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i
pionowego.

Elementy prefabrykowane

e sprawdzenie jakosci wmontowanych prefabrykatéw,
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania montazu.

7. OBMIAR ROBOT

Ze wzgledu na ryczattowy charakter umowy oraz ustalone warunki odbioru wykonanych robdt
(elementy ustalone w Wykazie cen - Czes$¢ IV SiWZ) — nie przewiduje sie wykonywania obmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w PFU.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego elementu kazdego z obiektow lub robdt przewidzianych
do wykonania Dokumentacjg Projektows.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Wedtug warunkéw kontaktowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE.

Podstawg do wykonania robdt sg nastepujgce nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej,
normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Elementy dokumentacji projektowej

Podstawg do wykonania robét sg nastepujgce elementy dokumentacji projektowej:
Projekt Budowlany,

Projekt Techniczny,

Projekt Wykonawczy.

Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

10.2. Normy
Numer normy polskiej i odpowiadajace;j jej
normy europejskiej i miedzynarodowe;j Tytut normy

PN-EN 1990:2004
Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1:
Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3:
Oddziatywania ogdlne. Obcigzenie $Sniegiem

PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4:
Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania wiatru

PN-EN 1991-1-5:2005/NA:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-5:
Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania termiczne

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady
ogdlne
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https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=567353&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=567353&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=567353&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=567354&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=567354&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=567354&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=555856&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=555856&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=555856&page=1
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PN-EN 1992-1-1:2008

PN-EN 13139:2003
PN-EN 413-1:2011

PN-EN 197-1:2012
PN-B-19707:2003

PN-EN 1995-1-1:2010

PN-EN 338:2011
PN-EN 13501-2+A1:2010

PN-EN 206-1:2003

10.3. Inne dokumenty

Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 1-1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkow

Kruszywa do zaprawy.

Cement murarski. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci

Cement. Czgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdéw powszechnego uzytku

Cement. Cement specjalny. Sktad , wymagania i kryteria
zgodnosci.

Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes¢
1-1: Postanowienia ogdlne -- Reguty ogdlne i reguty
dotyczace budynkéw

Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw
budynkow. Czesc¢ 2: Klasyfikacja na podstawie wynikow
badan odpornosci ogniowej, z wytagczeniem instalacji
wentylacyjnej

Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnosé

1) Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych. Tom |. Cze$¢ 1. Wydawnictwo Arkady 1990.

2) Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano
montazowych. Tom |. Cze$¢ 2. Wydawnictwo Arkady 1990.

3) Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano
montazowych. Tom |. Cze$¢ 3. Wydawnictwo Arkady 1990.

4) Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych. Tom |. Cze$¢ 4. Wydawnictwo Arkady 1990.

5) Instrukcje montazowe producentéw mater
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https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=569356&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=569356&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=569356&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=570352&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=570352&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=570352&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566232&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566232&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566232&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566232&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=568325&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=568325&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=567083&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=567083&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=567083&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=567083&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=567083&page=1




