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MYJNIA-DEZYNFEKTOR - DO MYCIA IDEZYNFEKCJI SPRZETU MEDYCZNEGO Z OPRZYRZADOWANIEM.
WARUNKI GWARANCJI , WARUNKI SERWISOWANIA.

Dostawa myjni dezynfektor do narzedzi chirurgicznych dla SP ZOZ OCO w Opolu

L.P Parametry i warunki techniczne Parametr wymagany Parametry oferowane
I. Wymagania Ogéine
1 | Nazwa Urzadzenia Podac
2 | Typ Urzadzenia Podac
3 | Producent Poda¢
4 | Kraj pochodzenia Podac
5 | Rok produkciji nie wcze$niej niz 2024 Podac
adres
6 | Autoryzowany punkt serwisowy na terenie Polski nr telefonu
e-mail
Ip. OPIS PARAMETROW WYMAGANE
PARAMETRY |
WARUNKI
1. urzadzenie fabrycznie nowe — rok produkcji 2024 tak
2. komora przelotowa, dwudrzwiowa tak
3. | drzwi przesuwne w pionie (otwierane w dét), catkowicie przeszklone z tak
ramg ze stali kwasoodpornej, automatycznie otwierane i zamykane przy
pomocy przyciskdw na panelu sterujgcym urzadzeniem, uszczelnienie
drzwi za pomocg rozprezanej uszczelki dostep do przestrzeni serwisowej
z przodu lub z tytu urzagdzenia, automatyczna blokada drzwi w trakcie
procesu
4, pojemnos$¢ komory nie mniej niz 15 szt. duzych tac instrumentowych o tak
wymiarach minimum 595x255x70 mm lub 6 pojemnikéw sterylizacyjnych
Y2 STE lub 4 pojemnikéw 1 STE, zgodnych ze standardem DIN 1/1
5. kompaktowa konstrukcja, maksymalna szeroko$¢ urzadzenia 1000 mm, tak
maksymalna gtebokos$¢ urzadzenia 1000 mm
6. | zasilanie i ogrzewanie elektrycznie (400V), moc urzadzenia nie tak
przekraczajaca 21 kW
7. mozliwo$¢ mycia i dezynfekcji narzedzi chirurgicznych w tym tak
laparoskopowych, osprzetu anestezjologicznego, pojemnikéw
sterylizacyjnych, akcesoriéw i butéw operacyjnych
8. mozliwo$¢ mycia i dezynfekcji narzedzi robotycznych potwierdzone tak
certyfikatem niezaleznego laboratorium i producenta narzedzi
robotycznych
9. komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujace, przewody tak
rurowe, elementy grzejne), obudowa — wykonanie ze stali
nierdzewnej/kwasoodpornej
10. | koficowe plukanie wodg zdemineralizowana, tak
11. | wyposazenie w dodatkowy zbiornik/system oszczedzania wody tak
polegajacy na odzysku i wykorzystaniu wody z fazy ostatniego ptukania
do innej fazy nastepnego procesu zlokalizowany poza komorg mycia
12. | wyposazenie w dodatkowy zbiornik/podgrzewacz wody tak

zdemineralizowanej do ptukania koricowego i dezynfekcji termicznej
Zlokalizowany poza komorg mycia
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13.

w komorze minimum dwa przytacza - zlokalizowane po przeciwnych
stronach komory - uktadu cyrkulaciji roztworéw roboczych do podigczenia
wobzka zatadowczego i zasilenia obiegu wewnetrznego wézka i ramion
natryskowych na poszczegoinych poziomach wozka
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tak

14.

koricowe ptukanie wodq zdemineralizowang

tak,

15.

temperatura $cieku nie przekraczajgca 60°C

tak

16.

minimum cztery pompy detergentu kazda z mozliwoscig ustawienia
dozowania $rodka bezposrednio z panelu sterujacego dla kazdego
programu zawartego w sterowniku oddzielnie.

tak

17.

mozliwo$¢ umieszczenia w myjni minimum 3 kanistrow 10-cio litrowych ze
$rodkami lub zbiornikéw buforowych centralnego systemu dozowania

tak

18.

pomiar dozowanych srodkow przy pomocy przeptywomierzy

tak

19.

kontrola poziomu dozowanych $rodkéw chemicznych w zbiornikach.

tak

20.

sterowanie i kontrola pracy urzadzenia za pomocg sterownika
mikroprocesorowego, wysuwany sterownik utatwiajacy dostep serwisowy

tak

21.

sterownik wyposazony w ztacze umozliwiajace podigczenie urzadzenia do
systemu komputerowego do monitorowania procesow sterylizacji, mycia,
dezynfekcji oraz ewidencji narzedzi a takze wyliczania kosztdw obrébki
narzedzi

tak

22.

mozliwo$¢ podigczenia sterownika myjni do komputera zewnetrznego
klasy PC ze specjalistycznym oprogramowaniem do archiwizacji cyklow
sterylizacji i jednolitego informatycznego systemu do zarzadzania
obiegiem wyrobéw sterylnych wraz z rejestracjq pracy innych urzadzen
centralnej sterylizatorni,

tak

23.

automatyczna archiwizacja wszystkich raportéw i wykresow procesu w
sterowniku sterylizatora przez minimum 5 lat, oraz automatyczna
transmisja raportéw procesu do wskazanego komputera zewnetrznego
klasy PC, mozliwos¢ archiwizacji raportéw w posiadanym przez
Zamawiajgcego oprogramowaniu lub oprogramowanie archiwizacyjne w
jezyku polskim dla oferowanej myjni do narzedzi dostarczane wraz z
urzadzeniem

tak

24.

procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony
uzytkownika.

tak

25.

wys$wietlanie na ekranie po stronie zatadowczej i wytadowczej czasu do
zakonczenia procesu

tak

26.

sygnalizacja $wietlna stanu myjni, faz procesu.

tak

27.

diagnostyczny program serwisowy i programowalna ksigzka serwisowa w
sterowniku (informacja o potrzebie wykonania przegladu technicznego),
zdalne diagnozowanie poprzez ztacze sieciowe

tak

28.

zabezpieczenie mozliwo$ci zmiany parametrow w postaci kodu.

tak

29.

programy mycia i dezynfekcji termicznej ze sterowaniem wg wymagane;
wartosci Ao i dezynfekcji chemiczno-termiczne;

tak

30.

mozliwo$¢ zaprogramowania dowolnych programéw uzytkownika
bezposrednio z panelu sterujgcego, zabezpieczenie mozliwosci zmiany
parametréw w postaci kodu.

tak

31.

wyposazona w zintegrowana, wydajng suszarke zatadunku, konstrukcja
suszarki zapewniajaca mycie i dezynfekcje przestrzeni wewnetrznych
suszarki w trakcie procesu, element grzejny suszarki umieszczony
wewnatrz komory

tak

32.

suszarka z mozliwoscig nastawy temperatury i czasu, wyposazona w
system filtrdw powietrza uzywanego do suszenia, zgodny z normg PN EN
15883 lub réwnowazng

tak

33.

automatyczne monitorowanie roznicy cisnien filtra powietrza -
sygnalizacja stanu awaryjnego

tak

34.

wyposazona w wydajny, monitorowany na biezaco system cyrkulacji wody
do mycia powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych zatadunku, przytacza
obiegu wody wewnatrz wozka z dwdch stron komory

tak

35.

spust wody z komory za pomocg wydajnej pompy odptywowej

tak
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36. | powierzchnia czofowa myjni wykonana w sposéb higieniczny tatwy do tak
utrzymania w czysto$ci i mozliwa do dezynfekcji (brak wystajacych $rub,
klawiatur, wystajacych elementdw elektrycznych z wyjatkiem wytacznika
bezpieczenstwa), ktérych mycie jest utrudnione
37. | oSwietlenie elektryczne wnetrza komory umozliwiajace obserwacje tak
prawidtowos$ci procesu mycia.
38. | Wyposazenie zatadowcze: tak
39. | wdzek transportowy z systemem dokowania do oferowanej myjni tak
dezynfektora i zbiorniczkiem ociekowym — 2 szt.
40. | wozek zatadowczy trzypoziomowy na minimum 9 szt. duzych tac tak
instrumentowych o wymiarach minimum 580x260x70 mm, ramiona
spryskujace zapewniajace natrysk kazdej mytej tacy od gory oraz od dotu,
wyposazony w minimum 30 przytaczy do mycia endoskopow
sztywnych/narzedzi mikrochirurgicznych z kanatem roboczym — 1 szt.
41. | wozek zatadowczy pigciopoziomowy na minimum 15 szt. duzych tac tak
instrumentowych o wymiarach minimum 580x260x70 mm, ramiona
spryskujace zapewniajace natrysk kazdej mytej tacy od gory oraz od dotu
-1 szt.
42. | wozek zatadowczy do mycia pojemnikow sterylizacyjnych o pojemnosci 4 tak
pojemnikéw 1/1 STU
43. | zestaw startowy ptynnych srodkéw chemicznych, na ktérych zostato tak
skalibrowane i kwalifikowane podczas instalacji i uruchomienia urzadzenie
(w opakowaniach 5 lub 10 (+5%) dm3):
44. | wiasny autoryzowany serwis na oferowane urzadzenie tak
45, | wbudowana drukarka do wydruku protokotéw tekstowych i wykresow tak
przebiegu procesu mycia i dezynfekcji (temperatura i ci$nienie w systemie
cyrkulacyjnym w postaci gotowego raportu, mozliwo$¢ wydruku raportu
procesu z wykresem parametréw w kolorze w formacie A4 na zewnetrznej
drukarce sieciowe;
WARUNKI GWARANCYJNE
46. | Autoryzowany serwis na oferowane urzadzenia (zataczy¢ stosowng, tak
autoryzacje), poda¢ dane teleadresowe autoryzowanego serwisu,
certyfikaty szkoleniowe dla minimum 5 etatowych pracownikéw serwisu
4r. Oferowany okres gwarancji - w miesigcach. tak
(mini. okres gwarancji 24 m-ce )
Gwarancja liczona od daty uruchomienia sprzetu potwierdzonego
podpisaniem ,Protokotu uruchomienia i odbioru koncowego urzadzenia
wraz z przeprowadzonym szkoleniem/instruktazem”.
48. | W ramach wynagrodzenia umownego przeglady w okresie gwarancyjnym tak
zgodnie z wytycznymi producenta wraz z wymiang czeSci
eksploatacyjnych (m.in. uszczelki do drzwi, filtr powietrza- sktadajacych
si¢ na zestaw przegladowy) zgodnie z zaleceniami producenta dla
kazdego przegladu
49. | Czas reakcji na zgtoszong awarie w okresie gwarancyjnych w godzinach maksymalnie 48
w dni robocze godz. od zgtoszenia
Naprawa i usuwanie wad/usterek do 5 dni roboczych
w przypadku
sprowadzania
czesci z zagranicy
do 7 dni roboczych.
50. | Liczba napraw/usuwania wad powodujaca wymiane podzespotu/sprzetu maksymalnie 3
na nowy naprawy/usuwania
wad
51. | Okres od daty instalacji, w ktorym Wykonawca zapewnia dostepno$¢ do min. 10 lat
cze$ci zamiennych do urzadzenia od daty instalacji
52. | Szkolenie personelu podczas instalacji urzadzenia tak

Uwagi:
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1. Niespetnienie wymaganych parametréw i warunkéw spowoduje odrzucenie oferty.

Dokument sktadany w formie elektronicznej nalezy podpisa¢ w sposéb opisany w SWZ
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