PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

NAZWA INWESTYCJI

NAZWA | KOD wg CPV

ADRES OBIEKTU
NR EWID. DZIALKI

INWESTOR
ADRES SIEDZIBY

AUTOR PROJEKTU

Ecz. 3.

Rewir Dzielnicowych w Miejskiej Gérce - Przebudowa z remontem czesci budynku
wlgcznie z instalacjami wewnetrznymi oraz powierzchni parkingowych
i dojazdowych wraz z oswietleniem zewnetrznym i ogrodzeniem

Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne — 71000000-8
Roboty budowlane — 45000000-7

ul. Kobylinska 42, 63-910 Miejska Gorka
dz. ewid. 1244/1, obreb Miejska Gorka 0001, jedn. ewid. Miejska Gorka 302203 4

Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznarn

mgr inz. arch. MONIKA SZUMIELSKA
Specjalnosc¢: Architektura; Nr upr. 16/WPOKK/2012

PROJEKTOWAL

mgr inz. SEBASTIAN DUBICKI
Specjalnos¢: Konstrukcja; Nr upr. WKP/0219/POOK/08

mgr inz. DAWID OLEJNIK
Specjalnos¢: Instalacje sanitarne, Nr upr. WKP/0163/PWQOS/16

mgr inz. MIROSLAW NOWAK
Specjalnos¢: Instalacje elektryczne, Nr upr. WKP/0218/POOE/05

SPIS ZAWARTOSCI:
- Czes$¢ opisowa
- Czg$¢ informacyjna
- Zataczniki

Rawicz, lipiec 2021




SPIS TRESCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

SErONA EYEHIOWA ..ot E Rttt b e nh e nh e e r e r e re et nres 1
] S (3R =2 LSS RR 2
L. CZQSC OPISOWE ...tttk kbbb bR b e st h bbbt bbb e s et b e bt e bbb b r e n e e 3
1. Opis 0g0Iny przedmiottl ZAMOWIETIIA ......ccviiviieereirieeie st sr e e e ne e snesre e e nreaneenne s 3
1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i zakres robot budowlanych ................... 5

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania ZAmMOWICIIA .........ceeeruerueriierieneeniesieeie st see et e siee b e e 7

1.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-UZYtKOWE ........ccceiviiiiiiiiiic e 7

1.4. Szczegdtowe wlasciwosci funkcjonalno-UZytkOWe ..........cccccoiiiiiiiiiiiiii i 9

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu ZAMOWIENIA ........ccceererveeriererieenenienie s 10

2.1. Wymagania Zamawiajacego dotyczace akceptacji propozycji rozwigzan projektowych, ktore
zostang zawarte w koncepcji, projekcie budowlanym oraz rysunkach kierowanych do realizacji ... 10

2.2. Wymagania Zamawiajacego dotyczace przygotowania terenu budowy ........cccccvvvveiienieenieenieninennns 11
2.3. Wymagania Zamawiajacego dotyczace architektury, konstrukcji i wykonczenia ..........cccoceveeevnenne 12
2.4. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zagospodarowania terenl ........c.ccuerveeriveruesiueesieesessessnesnne 14
2.5. Wymagania Zamawiajacego dOtyCZace WYPOSAZENIA .....ccveerueerurerureireateesieestresineasreeseesseesieessessnnesnne 15
2.6. Wymagania Zamawiajacego dotyczace instalacji elektrycznych .........ccoooniiiiiiiiiininiine 25
2.7. Wymagania Zamawiajacego dotyczace instalacji sanitarnych .........cccocereeriiniinniinnnieenee e see e 33
2.8. Warunki wykonania i odbioru rob6t odpowiadajacych zawartosci specyfikacji technicznych
wykonania i 0dbioru robdt budOWIANYCH ......ccciviiiiiiiiiiiiiie e 34
1. CZESC INFOTINACYJIA ..o.viveeeiitieiie ittt ettt b e b e s bt s e e Rt e Rt e nr e e b e s e e s Rt e s e b e s R e en s e neeseennesreenennis 37
1. Podstawowe przepisy prawne, w ktorych zawarte sa wymagania, ktore powinna spetnia¢ dokumentacja
budowlana oraz realizowane zamierzenie BUdOWIANE ............cccceiiiiiiiiiic e 37
2. Dane informacyjne dla nieruchomosci, z potwierdzeniem zgodnosci zamierzenia z wymaganiami
o141 (<] 0311 111 E PP T PR 38
3. Uprawnienia Wykonawcy niezbedne do wykonania ZamoOwienia ............ccceeeereeiirnnnsieeneesee e e 39
4. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
DUOWIANE ... bbbt 39
5. WYKAZ ZAIGCZIIKOW ...veivviiiiiecic ittt sttt et sttt et et et e et esbeese e beeaeesbesbeenbesbeeteesbesreenee e 39
5.1. Mapa sytuacyjna do celow projektowych w skali 1:500 z dnia 24.07.2020. z projektu
zagospodarowania dziatki z zaprojektowanego I etapu — ryS. 1/Z .....cccovvvviviiniesiieie e 40
5.2. Inwentaryzacja budowlana I pigtra w skali 1:50 — rys. 2/i (przed rozpoczgciem prac projektowych
NAlEZY J3 UAKEUAINIC) ..eiviiieiiiiiii ettt st be et e 41
5.3. Wstepna koncepcja funkcjonalno-uzytkowa I pigtra w skali 1:50 — rys. 3/KONC .........ccoevrveirvennnnn 42
5.4. Wybrane fotografie wnetrz i istniejgcego zagoSpodaroWania ...........covveererereeneseerieseseenreseenee s 43



I. CzESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest przebudowa z remontem cze$ci budynku Rewiru Dzielnicowych
w Miejskiej Gorce wlacznie z instalacjami wewnetrznymi oraz powierzchni parkingowych
i dojazdowych wraz z o$wietleniem zewngtrznym i ogrodzeniem.

Zamawiajacy zrealizowal w 2020 roku w budynku roboty budowlane w ramach zadania
termomodernizacyjnego (ocieplenie $cian i stropodachu, wymiana okien, drzwi zewngtrznych
i bram garazowych).

Zamawiajacy zapewnit rowniez zaprojektowanie przebudowy z remontem cze$ci budynku
Rewiru Dzielnicowych w Miejskiej Gorce, z instalacjami: elektrycznymi, teletechnicznymi,
wentylacyjna, wodociggowsa, kanalizacji sanitarnej, gazowa, centralnego ogrzewania, w czesci
W nawigzaniu do istniejacych przytaczy i w czesci do przylaczy projektowanych. W zakresie tejze
zaprojektowanej przebudowy (tzw. | etap) przewidziano m.in.: zmiany uktadu pomieszczen
w przyziemiu budynku poprzez przebudowe S$cian, zamurowanie istniejacych i przesklepienia
nowych otworéw w $cianach, wymiang stolarki i §lusarki otworowej, wymiane podtog i posadzek
oraz remontowe roboty tynkarskie, oktadzinowe i malarskie. Zaplanowany zakres robdt miat
nacelu przede wszystkim zapewnienie dostgpnosci osobom niepelnosprawnym (petentom).
Do dnia dzisiejszego udato si¢ Zamawiajagcemu (w ramach posiadanych srodkoéw) zrealizowac
jedynie cze$¢ ww. zakresu z I etapu. Pozostale do realizacji roboty budowlane (tzw. czgsc 1)
stanowi¢ begda zakres przedmiotowego zamowienia, w ramach zatwierdzonego projektu
budowlanego i uzyskanej wczesniej decyzji o pozwoleniu na budowe, jednak wymagajace
wprowadzenia zmian nieistotnych wobec planowanego ponizej zakresu (czgsci [I=1V).

Poza powyzszym Zamawiajacy przewidziat:

- do przebudowy i remontu catg pozostatg cz¢$¢ budynku Rewiru Dzielnicowych w Miejskiej
Gorce (tzw. czesé 1),

- zagospodarowanie terenu, obejmujgce utwardzenia terenu, zielen, o$wietlenie, ogrodzenie,
miejsce wydzielone do sktadowania $mieci (tzw. czgs¢ I1I),

- instalacj¢ fotowoltaiczng oraz stacj¢ tadowania pojazdow elektrycznych (tzw. cze$¢ IV).

Zamowienie obejmuje:

- sporzadzenie i prezentacje dwoch koncepcji, w celu zatwierdzenia przez Zamawiajgcego;
w trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w rozwigzaniach
projektowych uwagi Zamawiajacego 1 jego zyczenia, o ile nie sa Sprzeczne
z obowigzujagcymi przepisami i normami, sztuka budowlang i programem funkcjonalno-
uzytkowym;

- sporzadzenie ,,Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Rewiru
Dzielnicowych w Miejskiej Goérce”, opracowanej przez rzeczoznawce budowlanego
i rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych;

- uzyskanie w imieniu Zamawiajacego postanowienia Wielkopolskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu, dotyczacego wyrazenia zgody
na spetnienie wymagan Ww zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w sposob okreslony
we wskazaniach ww. ,,Ekspertyzy technicznej...”, tzn. w spos6b inny niz w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z p6zn.
zmianami);

- sporzadzenie projektu budowlanego i wykonawczego (kompletnych petnobranzowych, w tym
m.in. z projektem zagospodarowania dziatki obejmujacym instalacje kanalizacji deszczowej
dla odwodnienia terenu, utwardzenia placow, miejsc postojowych, dojazdéw i chodnikow,
ogrodzenie zewnetrzne 1 o$wietlenie terenu; projektem architektoniczno-budowlanym
i projektem technicznym, obejmujacymi detale architektoniczne, elementy konstrukcyjne,
aranzacj¢ i wyposazenia wnetrz pomieszczen [kolorystyka: $cian, wyktadzin, posadzek,
zaluzji; meble, wyposazenie biurowe i socjalne; wyposazenie technologiczne pomieszczen
socjalnych i sanitarnych], wewnetrzne instalacje wod.-kan., c.0., wentylacji, instalacji
elektrycznych, systemow sterowania i tgcznoSci [sie¢ LAN i laczno$é telefonicznal,
antenowej, monitoringu, kontroli dostepu i domofonowej) zgodnie z obowigzujacymi
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przepisami techniczno-budowlanymi (w tym m.in. ustawg Prawo budowlane), wymaganymi
przez przepisy prawa normami i zasadami wiedzy technicznej, warunkami wynikajgcymi
z ww. postanowienia, Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r,
poz. 1609 z pdézn. zm.) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129). Wykonawca zapewni sprawdzenie
dokumentacji  projektowej pod wzgledem poprawnosci opracowania, kompletnosci
i zgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujacymi Polskimi Normami,
przez osoby posiadajagce uprawnienia budowlane bez ograniczen w odpowiednie]
specjalnosci. Projekty budowlano-wykonawcze bedg zawieraly w szczegdlnosci nastepujace
elementy, pozyskane w imieniu Zamawiajacego: aktualng mape¢ sytuacyjng do celéw
projektowych, warunki przylaczeniowe na zwigkszenie zapotrzebowania na media (w tym
m.in. zwigkszenie mocy elektroenergetycznej) czy wszelkie inne niezbedne uzgodnienia,
informacje lub opracowania;

- uzyskanie akceptacji Zamawiajacego proponowanych rozwigzan projektowych
i materiatowych, w zakresie zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym;

- sporzadzenie informacji BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r, nr 120 poz. 1126);

uzyskanie w imieniu Zamawiajacego przed rozpoczgciem robot budowlanych wszelkich
wymaganych przepisami opinii, uzgodnien, pozwolen i decyzji, w tym pozwolenia
na budowg;

- opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt

budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i1 odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2013 r., poz. 1129);

- sporzadzenie przedmiaréw robot i kosztorysow wykonane na wzor kosztorysu inwestorskiego
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130 poz. 1389)
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2013 r., poz. 1129);

- sporzadzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji i prac projektowych;
dokument winien zosta¢ przedstawiony Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy;

- pelnienie nadzoru autorskiego przez autoréw projektow, przez caly czas trwania inwestycji,
W szczegolnosci poprzez: udziat projektantdéw w naradach roboczych w trakcie realizacji
robot budowlanych (na terenie budowy), wpisy do dziennika budowy, weryfikacje
dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym wykonaniem robot;

- sporzadzenie przez kierownika budowy i kierownikow robot planu BIOZ; dokument zostanie
sporzadzony w terminie do 5 dni od daty uzyskania pozwolenia na budowe, przed
rozpoczeciem robot;

- wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji
projektowej oraz uzyskanych uzgodnien i pozwolen;

- przeprowadzenie wymaganych préb i badan;

opracowanie dokumentacji powykonawczej wg poszczegodlnych branz wraz z niezbednymi
opisami w zakresie i formie jak w dokumentacji projektowej, ktorej tres¢ przedstawiac
bedzie roboty tak, jak zostaly przez Wykonawce zrealizowane, wraz z geodezyjna
dokumentacjg powykonawcza oraz szkicami roboczymi (w tym z geodezyjng obshuga
inwestycji);

- sporzadzenie instrukcji eksploatacji i rozruchu zamontowanych urzadzen, instrukcji BHP oraz

Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego;
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- dostawe i montaz mebli i wyposazenia kwaterunkowego oraz socjalnego;

- dostawe i montaz wyposazenia budynku i pomieszczen w sprzet pozarniczy i ratowniczy,
urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice (zgodnie z opracowang Instrukcja Bezpieczenstwa
Pozarowego), atakze umieszczenie W widocznych miejscach instrukcji postgpowania
na wypadek pozaru wraz z wykazem telefondw alarmowych oraz niezbednego oznakowania
budynku wtasciwymi fotoluminescencyjnymi znakami bezpieczenstwa zgodnymi z Polskimi
Normami i ww. Instrukcja;

- przygotowanie dokumentdéw do odbioru i przekazanie obiektu do eksploatacji.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie dokumentow, m.in.
0 istniejace kolizje podczas robot i sytuacje nieprzewidziane w dokumentacji, Wykonawca
sporzadzi brakujace dokumenty i inne opracowania niezbgdne do wiasciwego wykonania robot
na wlasny koszt i uzyska ich zatwierdzenie.

Dokumentacje powykonawczg nalezy wykona¢ w dwoch egzemplarzach w wersji papierowej
i wjednym egzemplarzu w wersji elektronicznej. Wykonawca dotozy wszelkich staran,
aby informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej byty doktadne i przedstawione w zwarty
i jednoznaczny sposob, w formacie A4 (np. w segregatorach). Dokumentacja powykonawcza musi
zawiera¢ m.in. dokumenty niezbedne do przedtozenia wraz z zawiadomieniem o zakonczeniu
budowy do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego, tj. m.in.:

- oryginat oraz ksero dziennika budowy;

- o$wiadczenie kierownika budowy (oryginal + kopia): o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowg oraz
przepisami, a takze o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku teren budowy;

- w przypadku wprowadzenia w trakcie budowy zmian nalezy dodatkowo dotaczy¢:
oswiadczenie projektanta okreslajace, czy wprowadzone w trakcie budowy zmiany
sg istotnym czy nieistotnym odstapieniem od zatwierdzonego projektu lub warunkéw
pozwolenia na budowe, a takze kopie rysunkéw wchodzacych w sklad zatwierdzonego
projektu budowlanego, z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami - podpisane przez
projektanta (a w razie potrzeby takze uzupekniajacy opis).W takim przypadku o$wiadczenie
kierownika budowy powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i Inspektora nadzoru;

- kserokopie uprawnien oraz zaswiadczenia o przynalezno$ci do wiasciwej okregowej izby
inzynierow kierownika budowy i kierownikow robot (w przypadku zmian réwniez
projektantéw i Inspektorow nadzoru);

- o$§wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych;

- dokumentacj¢ geodezyjna, zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz informacj¢ o zgodno$ci usytuowania obiektu budowlanego, na podstawie ktérego
wybudowany zostal obiekt budowlany objety geodezyjna inwentaryzacja, sporzadzong przez
osobe wykonujacg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca
odpowiednie uprawnienia zawodowe;

- pozostate badania i sprawdzenia wykonywane w trakcie robot budowlanych,

- deklaracje wiasciwos$ci uzytkowych, atesty i aprobaty techniczne czy certyfikaty zgodnosci
Z obowigzujacymi normami na zastosowane materiaty;

- projekty budowlane, na podstawie ktorych jest realizowane zadanie;

- protokoty robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- pozwolenie na uzytkowanie wykonanych rob6t budowlanych lub zawiadomienie
0 zakonczeniu budowy, ztozone do wtasciwego organu nadzoru budowlanego z uzyskanym
brakiem sprzeciwu na uzytkowanie obiektu (uzyskiwane przez Wykonawce w imieniu
Zamawiajacego).

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i zakres robot budowlanych:

W ramach przedmiotowej inwestycji pn.: ,,Rewir Dzielnicowych w Miejskiej Gorce - Przebudowa
z remontem czesci budynku wilgcznie z instalacjami wewnetrznymi oraz powierzchni parkingowych
i dojazdowych wraz z oswietleniem zewnegtrznym i ogrodzeniem” winny zosta¢ zrealizowane
W szczegolnoscei:

- pozostate do realizacji z zakresu I etapu roboty budowlane (tzw. cze$¢ 1), w ramach
zatwierdzonego projektu budowlanego i uzyskanej wczeséniej decyzji o pozwoleniu

5



na budowe, jednak wymagajacego wprowadzenia zmian nieistotnych wobec planowanego
ponizej zakresu (czgsci [I+1V);

- przebudowa i remont calej pozostatej czesci budynku Rewiru Dzielnicowych w Migjskiej
Gorce (tzw. czgsc 1),

- zagospodarowanie terenu, obejmujace utwardzenia terenu, zielen, o$wietlenie, ogrodzenie,
miejsce wydzielone do sktadowania $mieci (tzw. cze$¢ I1I),

- instalacj¢ fotowoltaiczng oraz stacj¢ tadowania pojazdow elektrycznych (tzw. czg¢s¢ 1V).

Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku Rewiru — bez zmian: ~189,21 m?

Powierzchnia zajgta przez istniejagce Utwardzenia 1 schody wejsciowe
(poza powierzchnig zabudowy, w obrgbie ogrodzenia i przy uzytkowanym
przez Rewir budynku) - do przeprojektowania i realizacji w ramach

czesci i 1V: ~972,03 m?
Powierzchnia zajeta przez istniejace elementy w pasie drogowym drogi gminnej

(poza powierzchnig zabudowy) — bez zmian: ~201,76 m?
Pozostate tereny nieutwardzone (trawniki) - do przeprojektowania i realizacji

w ramach czesci i IV: ~1628, m?
Powierzchnia catkowita dziatki o nr ewid. 1244/1; 0,2991 ha
Parametry budynku:

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen parteru — zaprojektowana wg dokumentacji | etapu
i do realizacji w ramach czgsci I

- korytarz (przedsionek przeciwpozarowy): ~9,82 m?
- pomieszczenie biurowe: ~12,01 m?
- kotlownia z aneksem porzadkowym: ~12,16 m?
- klatka schodowa: ~14,19 m?
- pomieszczenie biurowe (obstugi petenta): ~11,05 m?
- aneks kuchenny: ~6,28 m?
- poczekalnia: ~8,43 m?
- toaleta dla 0sob niepetnosprawnych: ~4,82 m?
- wiatrotap: ~7,02 m?
- magazyn podrgczny: ~5,66 m?
- garaz: ~43,82 m?
Powierzchnia uzytkowa parteru — zaprojektowana ogdtem: ~135,36 m?

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen pigtra — istniejaca (do przeprojektowania i realizacji
W ramach czesci II):

- korytarz: ~8,92 m?
- poko6j komendanta: ~12,07 m?
- szatnia: ~10,77 m?
- biuro: ~10,73 m?
- areszt: ~10,58 m?
- areszt: ~10,54 m?
- korytarz: ~6,63 m?
- WC: ~2,26 m?
- dyzurka: ~21,62 m?
- kuchnia: ~4.,87 m?
- biuro: ~12,07 m?
- poczekalnia: ~11,33 m?
- WC: ~2,68 m?
- wiatrotap: ~3,75 m?
Powierzchnia uzytkowa pigtra — istniejgca ogdtem: ~128,82 m?



Wysokos$¢ budynku: ~79m
Kubatura brutto budynku: ~1420, m®

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania zamowienia:

Przedmiotowa dziatka o nr ewid. 1244/1 potozona jest w Miejskiej Gorce, przy asfaltowej drodze
publicznej krajowej (dz. ewid. nr 1743 — ul. Kobylinska, z ktorej zapewniony jest bezposredni
dostep istniejagcym zjazdem od strony poinocnej) oraz w sgsiedztwie publicznych drog asfaltowych
gminnych (dz. ewid. nr 1770/3 — ul. Bema od strony zachodniej oraz dz.ewid. nr1770/4 —
ul. Polna od strony potudniowej).

Powierzchnia dziatki réwna: 0,2991 ha; stanowi grunt zabudowany i zurbanizowany oznaczony
symbolem ‘Bi’ jako inne tereny zabudowane.

Przedmiotowa nieruchomos$¢ zabudowana, dla ktorej Sad Rejonowy w Rawiczu IV Wydziat Ksiag
Wieczystych prowadzi ksiege wieczysta o numerze PO1R/00024513/8, stanowi whasnos¢ Skarbu
Panstwa i znajduje si¢ w trwatym zarzadzie Komendy Wojewddzkie Policji w Poznaniu.

Na terenie dziatki znajduje si¢ m.in. przedmiotowy budynek Rewiru Dzielnicowych w Miejskiej
Gorce, zasiek na $mietniki, studnia oraz inne elementy zagospodarowania i urzgdzenia
infrastruktury technicznej. Obiekty Rewiru Dzielnicowych znajduja si¢ w obrebie ogrodzenia,
natomiast cze$¢ dziatki poza ogrodzeniem zagospodarowana jest terenami zielonymi oraz
elementami drogi gminnej. Teren dziatki jest ptaski.

Przedmiotowa nieruchomos$¢ nie lezy na obszarze podlegajacym ochronie, nie jest narazona
na wptyw oddziatywan szkod goérniczych, niebezpieczenstwo powodzi ani nie jest zagrozona
osuwaniem si¢ mas ziemnych. Projektowane obiekty nie podlegaja uzgodnieniom w zakresie
ochrony $rodowiska. Po analizie posiadanych dokumentéw oraz wizji lokalnej w terenie
nie stwierdzono, w obregbie projektowanego obiektu, wystepowania urzadzen melioracyjnych.
Teren ani budynek nie sg objete ochrong konserwatorska.

Nieruchomo$¢ wyposazona jest w przytacza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej (zrealizowane),
kanalizacji deszczowej (zrealizowane), gazowe, telekomunikacyijne i kablowe elektroenergetyczne.

Przedmiotowy budynek Rewiru Dzielnicowych jest obiektem o dwu kondygnacjach
nadziemnych, niepodpiwniczonym i bez poddasza, zbudowanym w technologii tradycyjnej
ze zroznicowanych drobnowymiarowych elementdow murowych, ze stropami masywnymi
i stropodachem wentylowanym ptaskim jednospadowym krytym papa na ptytach korytkowych;
budynek po termomodernizacji w 2020 roku. Stan techniczny obiektu zadowalajacy.

Utwardzenia istniejagce na dzialce ze zrdznicowanej betonowej kostki brukowej i bloczkow
betonowych. Ogrodzenia z siatki $§limakowej w ramach z katownikow na stupkach stalowych
osadzonych w cokole betonowym i murowanym. Zielen istniejgca niska.

Ze wzgledu na charakter inwestycji (przebudowa i roboty remontowe) proste warunki gruntowo-
wodne nie wptywaja na realizacj¢ inwestycji.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest konieczna, gdyz przebudowa dotyczy
zmian wewngtrz budynku, nie przewidziano zmiany sposobu uzytkowania budynku, a zakres
planowanych prac nie spowoduje zmiany parametrow charakterystycznych.

1.3.0golne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

W ramach przedmiotowej inwestycji winny zosta¢ zrealizowane W szczegdlnosci:

- pozostate do realizacji z zakresu I etapu roboty budowlane (tzw. czg¢$¢ 1), w ramach
zatwierdzonego projektu budowlanego i uzyskanej wczesniej decyzji o pozwoleniu
na budowe, jednak wymagajacego wprowadzenia zmian nieistotnych wobec planowanego
ponizej zakresu (czesci II=1V);

- przebudowa i remont catej pozostatej czesci budynku Rewiru Dzielnicowych w Miejskiej
Gorce (tzw. czgsc 1),

- zagospodarowanie terenu, obejmujgce utwardzenia terenu, zielen, o$wietlenie, ogrodzenie,
miejsce wydzielone do skladowania §mieci (tzw. czes¢ 111),

- instalacj¢ fotowoltaiczng oraz stacj¢ tadowania pojazdow elektrycznych (tzw. czgs¢ IV).



Zamawiajacy przyjal zalozenie obstugi petentow jedynie w parterze budynku. Zgodnie
z opracowang dokumentacjg cze$ci I na parterze zapewniono dostep dla 0sdb niepetnosprawnych.
Zamawiajacy przyjat tez zatozenie, ze na I pigtrze budynku pracowacé beda osoby petnosprawne,
lecz w przypadku konieczno$ci zapewnienia tam dostgpu zrealizowany zostanie dzwig osobowy
(poza zakresem przedmiotowego zadania; lokalizacja zaproponowana w koncepcji do PFU).
W zwigzku jednak z ustawg z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom
ze szczegblnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) w ramach przedmiotowej inwestycji
nalezy zaprojektowa¢ 1 zrealizowa¢ $rodki stuzace zapewnianiu dostgpnosci osobom
ze szczeg6lnymi potrzebami tak, by Zamawiajacy (podmiot publiczny) spetnit obowiazki w tym
zakresie.

Istniejacg brame¢ wjazdowa z fragmentem ogrodzenia, wykonanymi w licu elewacji frontowe;j
budynku, zlokalizowana przy pdinocno-wschodnim narozniku dziatki zatozono rozebra¢. Nowa
brame¢ przesuwng automatyczng z fragmentami ogrodzenia nalezy wykonaé przy wschodnim
narozniku budynku (w licu elewacji poludniowo-wschodniej). Tym sposobem przed bramag
uksztaltowac nalezy miejsca postojowe dla petentdw i 0s6b niepetnosprawnych.

Utwardzone nawierzchnie na terenie dziatki nalezy przebudowac i wymieni¢ na nowe, z kostki
brukowej betonowej gr. 8 cm, na odpowiedniej podbudowie. Ogrodzenia istniejace przeznaczono
do wymiany na nowe, panelowe na podmuréwce zelbetowej. Wykona¢ nalezy zielen niska
i izolacyjna.

Zamawiajacy przyjat zalozenie zatrudnienia w budynku do dziesieciu pracownikéw na jednej
zmianie i zapewnia o mozliwo$ci osobnego korzystania przez kobiety imezczyzn ztych
pomieszczen higieniczno-sanitarnych (szatnie, umywalnie, pomieszczenia z natryskami i ustgpy).

Budynek po przebudowie nie bedzie spetnial wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego
(m.in. w zakresie ewakuacji), wobec czego konieczne bedzie sporzadzenie ,,Ekspertyzy technicznej
stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Rewiru Dzielnicowych w Miejskiej Gorce”,
opracowanej  przez rzeczoznawce budowlanego  irzeczoznawce ds.  zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego postanowienia Wielkopolskiego
Komendanta Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu, dotyczacego wyrazenia
zgody na spelnienie wymagan W zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w sposob okreslony
we wskazaniach ww. ,.Ekspertyzy technicznej...”, tzn. w sposob inny niz w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z p6zn. zmianami).
Warunki wynikajace z ww. postanowienia nalezy uwzgledni¢ w opracowywanej dokumentacji
projektowej i bezwzglednie zrealizowa¢. Projekt przebudowy przedmiotowego budynku wymaga
uzgodnienia pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

W zakresie projektowanej przebudowy przewidziano m.in.: zmiany uktadu pomieszczen
w budynku poprzez przebudowe $cian, zamurowanie istniejacych i przesklepienia nowych
otworéw w $cianach, wymiane stolarki i §lusarki otworowej, wymian¢ podtoég i posadzek oraz
remontowe roboty tynkarskie, oktadzinowe i malarskie. Przewidziano takze wymiane i przebudowe
wszystkich instalacji wewnetrznych (m.in. centralnego ogrzewania, wody cieptej i zimnej,
kanalizacji sanitarnej, wentylacji, elektrycznych, teletechnicznych i informatycznych, monitoringu,
domofonow3 etc).

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania na rzecz Zamawiajacego warunkow
przylaczeniowych na zwickszenie zapotrzebowania mocy elektroenergetycznej, ze zmiang
zasilania z jednofazowego na trojfazowe.

Zaplanowany wstepnie zakres robot wynika z cze$ci rysunkowej zalaczonej do niniejszego
opracowania.

Wszystkie roboty budowlane skladajgce si¢ na przedmiot zamdwienia powinny zostaé
zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi,
przepisami sanitarnymi, ochrony ppoz., bhp i innymi przepisami obowigzujacymi dla tego typu
obiektow.

Wykonawca moze przyja¢ rozwigzania wskazane przez Zamawiajacego w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym lub rownowazne. Wszystkie okreslenia i nazwy materialow czy urzadzen
stuza jedynie do okreslenia parametréw jakoSciowych uzytych materialdw, urzadzen i wyrobow.
Zamawiajacy uzna, ze oferta jest rownowazna, jezeli przedstawia przedmiot zamowienia
0 wilasciwosciach funkcjonalnych, jakosciowych i merytorycznych takich samych lub lepszych
od tych, ktore zostaly okre$lone przez program funkcjonalno-uzytkowy. Wszedzie tam, gdzie

8



w przedmiocie zamoOwienia wystepuje konkretna norma, aprobata, specyfikacja techniczna
i techniczne systemy odniesienia ustanowione przez Polskie oraz Europejskie organy
normalizacyjne, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym. Wykonawca,
ktory powotuje si¢ na rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajacego jest
obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego roboty budowlane spelniajag wymagania okreslone
przez Zamawiajacego.

Wykonawca w ramach zamowienia:

- wniesie stosowne oplaty za uzgodnienia dokumentacji,

- uzyska wszelkie materiaty oraz decyzje administracyjne niezbgdne do uzyskania decyzji
0 pozwoleniu na budowe (np. migdzy innymi decyzje wodnoprawne czy decyzje w zakresie
wycigcia kolidujacych drzew lub krzewow i wniesienia stosownych optat wynikajacych
z decyzji wraz z przygotowaniem niezbednej dokumentacji, 0 ile bedg wymagane),

- usunie wszelkie ew. kolizje, a dokumentacje ich usunigcia uzgodni z gestorami odpowiednich
mediéw, z przygotowaniem niezbednej dokumentacji i wraz z poniesieniem wszelkich
kosztow w tym zakresie,

- poniesie wszelkie koszty zwigzane z organizacja placu budowy, w tym koszty mediow
konieczne na etapie budowy. Wszelkie umowy przytaczeniowe na okres wykonywania robot
budowlanych zawiera¢ bedzie Wykonawca,

- uzyska decyzj¢ o zajeciu pasa drogowego wraz z przygotowaniem niezbednych dokumentaciji,
o ile begda konieczne; wszelkie koszty zwigzane z zajgciem pasa drogowego ponosi
Wykonawca,

- przygotuje ew. projekt ruchu zastgpczego na czas prowadzenia robot, uzgodni go oraz
zastosuje, o ile to bedzie konieczne; wszelkie koszty zwigzane z organizacja ruchu
zastepczego ponosi Wykonawca,

- przygotuje ew. projekt ruchu docelowego, uzgodni go oraz wykona, o ile bylby konieczny;
wszelkie koszty zwigzane z organizacjg ruchu docelowego ponosi Wykonawca,

- wszelkie materiaty pochodzace z rozbiorki Wykonawca w ramach zaméwienia wywiezie
do utylizacji na wysypisko odpadow,

- wszelkie grunty pochodzace z robdt ziemnych Wykonawca w ramach zamowienia wywiezie
do utylizacji na wysypisko odpadow lub wbuduje, jezeli projekt to przewiduje,

- oplaty za przylaczenie do sieci wynikajace z technicznych warunkow przytaczenia lub z umow
przytaczeniowych zostana wniesione przez Zamawiajacego,

- Oplaty za umieszczenie urzadzen nie zwigzanych z droga w pasie drogowym zostang
whniesione przez Zamawiajgcego,

- wszelkie oplaty srodowiskowe, skladowiskowe, za utylizacje materiatow pochodzacych
z rozbiorek ponosic¢ bedzie Wykonawca.

1.4.Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:
Powierzchnia zajeta przez istniejagce utwardzenia i schody wejsciowe

(poza powierzchnig zabudowy, w obrebie ogrodzenia i przy uzytkowanym
przez Rewir budynku) - do przeprojektowania i realizacji w ramach

czesei i 1V: ~972,03 m?
Pozostate tereny nieutwardzone (trawniki) - do przeprojektowania i realizacji

w ramach czesci i IV: ~1628, m?
Parametry budynku:

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen [ pigtra - proponowana wg czgsci rysunkowej
niniejszego opracowania (do przeprojektowania i realizacji w ramach cze¢sci II):

- klatka schodowa: ~6,80 m?
- korytarz: ~21,68 m?
- pomieszczenie biurowe: ~18,38 m?
- sala odpraw: ~23,58 m?
- kuchenka pomocnicza z miejscem do spozywania positkow: ~5,92 m?



- umywalnia: ~6,87 m?

- kabina ustepowa: ~1,59 m?
- kabina natryskowa: ~1,55 m?
- szatnia damska i meska: ~8,25 m?
- kabina pisuarowa meska: ~1,19 m?
- serwerownia: ~9,72 m?
- dyzurka: ~22,12 m?
- pomieszczenie biurowe: ~12,07 m?
Powierzchnia uzytkowa pigtra — planowana ogétem: ~139,72 m?

Zaplanowany wstepnie uklad pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji wynika z czesci
rysunkowej zalaczonej do niniejszego opracowania.

Okre$lenie wielkodci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw
powierzchni i kubatur lub wskaznikow:

Zamawiajacy dopuszcza niewielkie odstepstwa od wartosci powierzchni uzytkowych
poszczegdlnych pomieszczen zawartych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
w zakresie £20%.

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1.Wymagania Zamawiajacego dotyczace akceptacji propozycji rozwigzan projektowych, ktore zostana
zawarte w koncepcji, projekcie budowlanym oraz rysunkach kierowanych do realizacji:

Wykonawca w ramach umowy powinien wykona¢ wszelkie prace projektowe i opracowania
niezbedne do uzyskania wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych majacych na celu
wykonanie przedmiotu zamoéwienia. W sktad tych decyzji, ktérych uzyskanie jest konieczne
wchodzg m.in. decyzja o pozwoleniu na budowe i decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie
(ewentualnie zgloszenie zakonczenia wykonywania robot budowlanych), a jezeli beda konieczne
takze decyzje wodnoprawne czy inne.

Wszystkie opracowania maja takze na celu ocene przez Zamawiajacego prawidlowosci
przyjetych rozwigzan projektowych i prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia przez
Wykonawce. Wykonawca po wykonaniu poszczegdlnych opracowan, tj. po wykonaniu
odpowiednio  koncepcji, projektu  budowlanego  (projektu  zagospodarowania  terenu
i architektoniczno-budowlanego oraz technicznego) i projektu wykonawczego bezwzglednie
uzyska napismie akceptacje Zamawiajacego, a po jej uzyskaniu Wykonawca przedlozy
Zamawiajgcemu poszczegolne opracowania W wersjach papierowych w podanych ponizej liczbach,
a dodatkowo w wersji elektronicznej (*.pdf, *.doc, *.dwg, *.dxf, *.ath):

- koncepcje programowo-przestrzenng - 2 egz.,

- projekt budowlany (PZT + PAB zatwierdzone decyzja o pozwoleniu na budowe oraz projekt

techniczny) — po 2 egz.,

- projekty wykonawcze — 2 egz.,

- przedmiary i kosztorysy inwestorskie — po 1 egz.,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — 1 egz.

Zamawiajacy bedzie wydawal akceptacje poszczegdlnych opracowan w terminie 7 dni roboczych
od dnia ich przekazania do siedziby Zamawiajgcego.

Liczba przygotowanych dokumentacji jest dla Wykonawcy dowolna, lecz nie mniejsza niz wymaga
to obowiazujace prawo.

Przekazane Zamawiajacemu dokumentacje beda stuzyly do oceny wykonywanych robot i beda
w dyspozycji Zamawiajgcego.

Przed ztozeniem wnioskow o pozwolenie na budowe Zamawiajacy przekaze bez zbednej zwloki
o$wiadczenia o dysponowaniu nieruchomosciami na cele budowlane.

W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcey 1 oryginatl kazdej decyzji
0 pozwoleniu na budowe¢ oraz 1 oryginal zatwierdzonego projektu budowlanego. Pozostate
dokumentacje Wykonawca sporzadzi dla siebie we wlasnym zakresie.
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Wykonawca opracuje i przedtozy do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajagcemu
wnioski materiatowe, ktore beda zawiera¢ szczegdétowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania
i wydobywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie i ewentualnie probki. Wzér wniosku materiatowego
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng kazdego elementu czy roboty ulegajacej
zakryciu. Na etapie realizacji inwestycji przez Wykonawce sporzgdzane bedg protokoty wykonania
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

2.2.Wymagania Zamawiajgcego dotyczace przygotowania terenu budowy:

Roboty w ramach inwestycji beda prowadzone w uzytkowanym budynku Rewiru Dzielnicowych,
wobec czego Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ jego nieprzerwane funkcjonowanie,
a wszelkie niedogodnosci zwigzane z realizacja prac budowlanych winien ograniczy¢
do niezbednego minimum.

W miejscach gdzie wystepuje, przed rozpoczgciem robdt nalezy usunaé catos¢ humusu. Humus
do wykorzystania nalezy zgromadzi¢ na terenie nieruchomosci. Miejsce sktadowania humusu musi
by¢ uzgodnione z Zamawiajacym. Humus konieczny bedzie do wykonania prac wykonczeniowych
majacych na celu doprowadzenie terenéw przylegltych do stanu pierwotnego po wykonanych
robotach zasadniczych.

Obiekty przeznaczone do rozbidrki nalezy rozebra¢ — zdemontowaé w catosci tacznie

z elementami podziemnymi, np. fundamentami. Utwardzenia terenu do rozbidrki nalezy rozebrac
zgodnie z technologig prowadzenia robdt nawierzchniowych.
Calo$¢ gruzu i elementow z rozbiorki nalezy wywiez¢ na wysypisko odpaddéw. Stal z rozbiorki
pozostaje do dyspozycji Wykonawcy. Nalezy wykona¢ utylizacje materiatdow niebezpiecznych
lub sktadowa¢ je na sktadowisku materialow niebezpiecznych. Wszelkie koszt rozbiorek,
utylizacji, wywozy, sktadowania, optat, ochrony srodowiska ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) w sasiedztwie i na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie, w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym, tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy lezy po stornie Wykonawcy.

Teren, na ktorym prowadzone sg prace powinien by¢ oznakowany iogrodzony w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo osobom niezatrudnionym na budowie iuniemozliwiajagcy wstep
na teren osobom nieupowaznionym. Ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc niezasypanych
wykopow. Przed rozpoczgciem rozbidrek nalezy odlgczy¢ wszelkie instalacje i media. Miejsca
odtaczenia, wylaczniki, zawory, winny znajdowaé si¢ poza obrgbem robot budowlanych. Roboty
powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$é¢ przebudowywanego obiektu
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywolalo utraty statecznosci
i przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstrukcji. Nie jest dopuszczalne dokonywanie rozbidrek
przez podkopywanie Iub podcinanie konstrukcji od dotu. Roboty nalezy wykonywac
z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy przestrzega¢ przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy przy robotach budowlanych, a w szczeg6lnosci:

- stosowa¢ odpowiednie narze¢dzia i sprzgt,

- stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

- stosowac $rodki zabezpieczajgce pracownikow,

- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi m.in. w nast¢pujacych
przepisach:
- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650 z pdzn. zm.);
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.03.120.1126);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1irozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2018.963);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.96.62.287);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz.U.02.191.1596 z pdézn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263 z p6zn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
W dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.04.180.1860 z pdzn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U.2019.1830 z p6zn. zm.).

2.3.Wymagania Zamawiajacego dotyczace architektury, konstrukcji i wykonczenia:

Forma architektoniczna budynku po przebudowie nie ulegnie zmianie; wszystkie parametry
charakterystyczne bez zmian.

Pozada si¢ rozwigzan architektonicznych na najwyzszym poziomie, wynikajacym z funkcji,
sytuacji i rangi obiektu. Oczekuje sie, ze projektowane obiekt spetnia¢ bedzie ponadprzecietne
wymagania estetyczne i jakosciowe. Nalezy stosowaé elementy standaryzacji obowigzujace
w jednostkach Policji. Wszelkie oznakowania identyfikacji wizualnej wykona¢ zgodnie z "Ksigga
znaku i elementow identyfikacji wizualnej komend i komisariatow policji". Wszelkie materiaty
wykonczeniowe i elementy wyposazenia zabudowac 1 dostarczy¢ zgodne z "Ksiggg Standaryzacji
Komend i Komistariatéw Policji Polskiej".

Oswietlenie i nastonecznienie - bez zmian. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
nalezy zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ §wiatta dziennego.

W celu zapewnienia dostepu do pomieszczen osobom ze szczegdlnymi potrzebami nalezy
zaplanowa¢ i zastosowa¢ odpowiednie $rodki, dla spelnienia obowigzku Zamawiajacego W tym
zakresie, zgodnie z ustawg z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom
ze szczegblnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062).

Projektowana przebudowa nie moze powodowa¢ nadmiernej emisji zanieczyszczen (gazy, pary,
pyly) szkodliwych dla zdrowia lub zapachowych w stopniu przekraczajgcym ich dopuszczalne
stezenia.

Budynek i urzadzenia z nim zwigzane winny zosta¢ zaprojektowane i by¢ wykonane w taki
sposob, aby poziom hatasu, na ktory bedg narazeni uzytkownicy lub ludzie znajdujacy si¢ w ich
sasiedztwie, nie stanowit zagrozenia dla ich zdrowia, a takze umozliwial im prace, odpoczynek
i sen w zadowalajacych warunkach. Poziom hatasu oraz drgan przenikajacych do pomieszczen
w budynku nie moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, okre$lonych w Polskich Normach
dotyczacych ochrony przed hatasem pomieszczen w budynkach oraz oceny wptywu drgan na ludzi
w budynkach.

Pomieszczenia winny zosta¢ zaprojektowane w taki sposob, aby opady atmosferyczne, woda
W gruncie ina jego powierzchni, woda uzytkowana w budynku oraz para wodna w powietrzu
w tym budynku nie powodowaty zagrozenia zdrowia i higieny uzytkowania.

Przebudowa winna zosta¢ zaprojektowana w taki sposob, aby ilos¢ energii cieplnej, potrzebnej
do uzytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, mozna bylo utrzymaé na racjonalnie
niskim poziomie. Przegrody budowlane odpowiadaja wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz
innym wymaganiom zwigzanym z oszcz¢dnos$cia energii.

Przedmiotowe zadanie wymagac bedzie rozbiorki m.in.: czesci Scian dziatowych; zbicia tynkow
i okladzin z ptytek Scian wewnetrznych; rozbiorki posadzek ipodtozy pod nimi; wykucia
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istniejgcej stolarki i §lusarki otworowej; wykonania przesklepien nowych otworow; wykonania
przebi¢ dla nowych przewoddéw kominowych i instalacyjnych w $cianach i stropach.

Nie przewiduje si¢ wykucia nowych czy zmiany wymiaréw otwordéw drzwiowych i okiennych
w $cianach zewngtrznych. Elewacja i $lusarka zewngtrzna w zatozeniu bez zmian.

Projektowane $ciany w budynku, zamurowania i uzupeilnienia, a takze $cianki dziatowe
wykona¢ z dowolnych drobnowymiarowych ceramicznych elementéw murowych na zaprawie
zwyklej. Wykona¢ zabudowy pionéw kanalizacyjnych, ew. kanatdw wentylacyjnych i instalacji
c.o. rozprowadzanej pod sufitem prowadzonych poza bruzdami w $cianach z ptyt GKF (GKFI
W pomieszczeniach ‘wilgotnych’) na rusztach stalowych, z wykonaniem paroizolacji oraz izolacji
akustycznej.

Nad planowanymi otworami w $cianach nosnych zaprojektowac¢ i wykonac przesklepienia
otworéw z belek stalowych dwuteowych. Nadproza oblozy¢ stalowa siatka podtynkowa Rabitza
i otynkowac¢. W $ciankach dziatowych zaplanowano nadproza prefabrykowane, strunobetonowe.

Kominy murowane istniejagce bez zmian. Przewidzie¢ wykonanie nowych podtaczen oraz
zmiany podlaczen istniejacych — wedle potrzeb. Zapewni¢ nawiew powietrza kompensacyjnego
do pomieszczen.

Istniejace schody wewnetrzne zZelbetowe z parteru na I pictro; nie spelniajg warunkoéw
ewakuacji. Nalezy je przebudowac¢, dla spelnienia ww. warunkéow Iub uzyska¢ stosowne
odstepstwo Komendanta Wojewddzkiego PSP od przepisow techniczno-budowlanych. Oktadziny
stopnic, podstopnic i spocznikdw wykonaé z szarego granitu strzegomskiego, promieniowanego
i szlifowanego. Schody wewngtrzne wyposazone w balustrady. Nawierzchnie dojs¢ do budynkow
i wewnetrzne wykonac z materiatdw nie powodujacych niebezpieczenstwa poslizgu.

Istniejaca stolarka i $lusarka drzwiowa wewnetrzna przeznaczona w catosci do demontazu.
Przewidzie¢ przesklepienia nowych otworow i zmiany wymiardw istniejgcych wedle potrzeb.
Zamontowaé w czeSci Slusarke drzwiowa wewnetrzna aluminiowsa obustronnie w kolorze
ciemnopopielatym o symbolu RAL 7015, z przeszkleniem gora szybami bezpiecznymi
(przezroczystymi i w czgsci mlecznymi biatymi) i dotem z panelami petlnymi, z odbojami
drzwiowymi. Zastosowa¢ klamki z szyldami i zamki patentowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej
oraz dolne profile drzwiowe poszerzone typu ‘kopniak’, a w czgéci atestowane samozamykacze
drzwiowe. W czeSci konieczne bedzie zastosowanie drzwi w klasie odpornosci ogniowej EI30,
W czeéci z nawiewnymi kratkami wentylacyjnymi w klasie EI30, z odbojami.

W czgéci drzwi ze skrzydtami ptytowymi petnymi; okleina HPL/CPL 0,7 mm antracyt, trzy
wzmocnione zawiasy, zamek z wktadka patentowa lub z blokada tazienkowa, klamki z szyldami
ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wypehienie ptyta widrowa otworowa, w czgsci obustronny
wentylacyjny panel dolny ze szczotkowanej stali nierdzewnej, z odbojami i w czeSci
z samozamykaczami; o$cieznice systemowe regulowane metalowe opasujace na grubosci muru
malowane proszkowo w kolorze antracytowym, z uszczelkami.

Ostateczne ustalenia do uzgodnienia z Inwestorem.

Istniejace oktadziny wewngtrzne $cian w catym budynku przeznaczono do skucia; tynki
wewnetrzne istniejace przeznaczono w przewazajacej czgsci takze do skucia, a w czesci
do przecierania i uzupetnienia w ramach wykonywanych robot.

Nowe tynki zwykle wap.-cem. kat. Ill, ze szpachlowaniem gipsem i malowaniem farbami
lateksowymi, odpornymi na szorowanie, matowymi: w kolorze perfowobiatym o symbolu
NCS S 1002-B; alternatywnie wybrane przez Inwestora na etapie wykonawstwa Sciany malowane
w kolorze ciemnoszarym NCS S 7502-B; w pomieszczeniach umywalni, toalet i aneksie
kuchennym malowanie farbami lateksowymi odpornymi na wilgo¢, tworzacymi powtoke odporng
na dziatanie grzybow ina typowe plamy (oleje, tluszcze, kawe i detergenty), zapewniajacymi
prawidlowe ‘oddychanie’ $cian, w kolorze dostosowanym do oktadzin z ptytek, satynowym.

W miejscach narazonych na zabrudzenia (korytarz, klatka schodowa, szatnia) wykona¢ malowanie
wierzchnie lamperii do wysoko$ci 1,6 m z zastosowaniem akrylowego lakieru lamperyjnego
0 powloce satynowej (nie potysk).

Pod oktadziny $cian z ptytek wykona¢ tynki zwykte kat. II. Oktadziny $cian umywalni i toalet
wykona¢ do pelnej wysokosci; w aneksie kuchennym oktadziny wykona¢ do wysokosci ~1,6 m;
z ptytek ceramicznych jako powierzchnie zmywalne, tatwe w utrzymaniu czystosci i odporne
na dziatanie wilgoci. Proponowane ptytki o wymiarach 25x40 lub 25x70 cm montowane
w ukladzie poziomym, biale z potyskiem. Tak okre§lone oktadziny wyznaczajg standard
wykonczenia pomieszczen, ktore ostatecznie nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
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Plytki $cienne uktada¢ na elastycznej, odksztatcalnej, wodoodpornej zaprawie klejowej C2 TE.

W ptytkach nad umywalkami przewidziano centralne osadzenie lustra wielkosci dostosowanej
do modularnych wymiaréw ptytek (~80x75 cm). Przy umywalkach zamontowa¢ dozowniki mydta
W ptynie w wymiennych wktadach i pojemniki recznikow papierowych sktadanych poj. ~500 szt.,
zamykane na kluczyk, z okienkami; przy umywalkach kosze z uchylanymi pokrywami poj. ~20 .
W toalecie pojemnik na papier toaletowy o maksymalnej $rednicy roli ~26 cm, zamykany
na kluczyk, z okienkiem i dodatkowo kosz sanitarny poj. ~20 .

W czeéci pomieszezen zaproponowano wyktadzing homogeniczng typu Tarkett Primo Premium
w kolorze szarym dostosowanym do oktadziny kamiennej granitowej, do ostatecznego wyboru
na etapie robot.

W czesci pomieszczen podtogi zmywalne z ptytek gresowych naturalnych (V klasa $cieralnosci,
wspotczynnik  antyposlizgowosci  R10, nasigkliwos¢ do  0,5%), w grafice i strukturze
odzwierciedlajacych naturalny kamien — bazalt (Basaltina); np. Nord Ceram Loft w kolorze szarym
o wymiarach 60x60 cm (w pomieszczeniach sanitarnych dopuszczalne jest zastosowanie tychze
plytek o mniejszych rozmiarach); na elastycznej, odksztatcalnej, mrozo- i wodoodpornej zaprawie
klejowej C2 S1 TE. Przy S$cianach o powierzchni malowanej (bez oktadzin z ptytek) wykonaé
cokoliki systemowe; alternatywnie zamiast cokolikow systemowych dopuszcza si¢ wykonanie
cokolikow z cigtych plytek posadzkowych jedynie pod warunkiem ich zlicowania z ptaszczyzna
tynku $cian. Ostateczny dobor materiatow wykonczeniowych do uzgodnienia z Inwestorem.

Na posadzkach pomieszczen ‘mokrych’ (umywalnia, toalety, aneks kuchenny) wykonaé, przed
utozeniem ptytek, izolacje z ‘folii ptynnej” 2%, z wywinigciem min. 15 cm na S$ciany -
dwukomponentowg elastyczng zaprawg uszczelniajagcag wraz z uszczelnieniem szczelin, dylatacji,
uszczelnieniem migdzy $cianami a podlogg oraz naroznikow zewngtrznych i wewngtrznych
zapomocg zbrojacych tasm uszczelniajacych w systemie; analogicznie w systemie wykonac
uszczelnienia odptywow podtogowych i przepustow.

Podlogi wigkszosci pomieszczen utozone na projektowanych posadzkach cementowych grubosci
~6 cm zbrojonych przeciwskurczowo, folii, styropianie EPS [BS150, CS(10)100, A=0,038], folii,
na istniejacych stropach.

Wszystkie zastosowane materiaty, uzywane zgodnie z instrukcjami producentéw, powinny
posiada¢ niezbedne atesty, aprobaty i certyfikaty czy dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym opracowaniu nalezy zweryfikowaé i skorygowaé
na budowie, zgodnie z dokumentacjami branzowymi, danymi technicznymi zastosowanych
materialow, §rodkéw i urzadzen oraz aktualnie obowiazujacymi przepisami.

Wszystkie roboty budowlane oraz ich odbiory przeprowadzaé zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz innymi wymaganiami
wilasciwymi dla danej specyfiki robdt, pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie ze sztuka
budowlang, przepisami bhp i ppoz.

2.4.Wymagania Zamawiajacego dotyczace zagospodarowania terenu:

Nalezy przewidzie¢ zastosowanie, na etapic budowy i eksploatacji, rozwigzania chronigce
srodowisko w zakresie gospodarki odpadami, ochrony gleby oraz wod powierzchniowych
i podziemnych.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej istniejacym
przytaczem.

Odprowadzenie $ciekow bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej istniejagcym przytgczem.

Na dziatce zlokalizowane jest miejsce na pojemniki stuzace do czasowego gromadzenia odpadow
statych, z okresowym wywozem na komunalne wysypisko $mieci. Nalezy przystosowac je
do aktualnych potrzeb Zamawiajgcego i do projektowanego zagospodarowania dziatki.

Uksztaltowanie terenu wokot budynku powinno zapewnia¢ swobodny sptyw wody opadowej
od budynku 1%, m.in. w miejscach wykonania chodnikow/opasek utwardzonych kostkg brukows.
W pozostatych miejscach teren uksztattowac rowniez ze spadkami od budynku, z nawierzchnig
np. trawiastg zapewniajacg odparowywanie wilgoci gruntowe;j.

Poziomy i uksztattowanie podestow wejsciowych do budynku dostosowaé do poziomu posadzek
w budynku oraz do planowanych utwardzen na dziatce, z uwzglednieniem niezbednych spadkow
na potrzeby odprowadzenia wod opadowych.
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Zaplanowano wymiane i uzupelnienie istniejagcych nawierzchni - utwardzone kostkg brukowa
grubos$ci 8 cm w kolorze szarym i czerwonym (doj$cia i miejsca postojowe). Nawierzchnie
ograniczone kraweznikami i opornikami betonowymi oraz obrzezami chodnikowymi 8x30 cm
na tawie betonowej z oporem. Przy wejsciu od potudnia przewidziano uksztaltowanie schodow
terenowych z podestem.

Po rozbiorce istniejacych utwardzen, wykonaniu korytowania i wywiezieniu nasypow
niebudowlanych nalezy wykona¢ nasypy z gruntu zaggszczanego (piasek $redni, pospotka),
a nastepnie utozy¢ projektowane warstwy konstrukcyjne. W przypadku natrafienia w trakcie robot
ziemnych w podlozu na grunty organiczne nalezy je wymieni¢ zastgpujac piaskami $rednimi,
uktadajac i zageszczajgc warstwami.

Nawierzchnie utwardzen i doj$¢ wokol budynku:

warstwa Scieralna: kostka betonowa 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3+5cm
podbudowa zasadnicza podbudowa z kruszywa tamanego (0/31,5mm) 15+25cm
warstwa odsqczajgca piasek $rednioziarnisty 20cm
GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = | 46+58 cm

Elementy matej architektury: stojak rowerowy, kosz na $mieci, tawka — planowane.
Przewidzie¢ nalezy wykonanie nowych nasadzen izolacyjnych i urzadzenie terenu zielonego
zielenig niska w sasiedztwie planowanych nowych utwardzen.

2.5.Wymagania Zamawiajacego dotyczace wyposazenia:

Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczace wyposazenia meblowego.
Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wymiarow +10% chyba, ze w tresci opisu szczegOlowego
podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji.

Kolorystyka zastosowanych ptyt meblowych we wszystkich meblach ma by¢ jednakowa, tj. dekor
plyty zastosowany w szafach , kontenerach , biurkach, stotach itd. ma by¢ jednakowy niezaleznie
od grubosci ptyty. Wskazanym dekorem ptyty jest brzoza lub klon o delikatnym ustojeniu.
Kolorystyka wszystkich widocznych elementéw konstrukcji metalowych i ich 1gczen
zastosowanych we wszystkich meblach ma by¢ jednakowa, tj. wszystkie szafy metalowe, stelaze
biurek, przystawek, stotow, stolikow, regatow maja by¢ malowane proszkowo na kolor zblizony
do RAL 9006 - satynowa szaro$¢.

Wzornik dekoru ptyty:

Kolorystyka, ksztatt i forma uchwytow meblowych zastosowanych w meblach posiadajacych
fronty z plyt meblowych ma by¢ zbiezna kolorystycznie z elementami metalowymi stelazy,
tj. malowane proszkowo na kolor RAL 9006 — satynowa szaro$§¢ lub uchwyty metalowe,
zabezpieczone galwanicznie — kolor chrom matowy. Rozstaw mocowan uchwytow min. 128 mm.

Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg by¢ systemowe, seryjnie produkowane -
nie dotyczy mebli wykonywanych wg indywidualnych projektéow jak zabudowy kuchenne,
wngkowe itp. Pod pojeciem systemowe Zamawiajacy rozumie meble, ktore mozna tgczy¢ ze sobg
w réznych konfiguracjach oraz pozwalajace w przysztosci na rozbudowe.
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System biurek pracowniczych:

Konstrukcja stelazu mebla ma by¢ wykonana z elementéw metalowych malowanych proszkowo.
Konstrukcja nogi biurka ma by¢ okragla. Stelaz ztozony z 3 elementdéw, czyli 2 nogi w ksztalcie
litery ,,C” oraz belka taczaca. Nogi wykonane z 2 pionowych profili okragtych fi min. 40 mm,
0 prze$wicie pomigdzy profilami min. 70 mm. Stopa biurka wykonana z profilu prostokatnego
o przekroju min. 50x30 mm, zakonczona tworzywowymi zaslepkami w kolorze stelaza,
posiadajace stopki umozliwiajace poziomowanie biurka, w zakresie min. 15 mm. Blat biurka
ma by¢ wykonany z plyty widrowej obustronnie laminowanej o grubosci 25+28 mm i klasie
higienicznoséci E1. Krawedzie oklejone obrzezem ABS o grub. 2+3 mm w kolorze blatu. Biurka
majg by¢ przystosowane do prowadzenia okablowania oraz montazu przelotek i power-portéw oraz
do Igczenia systemowego z przystawkami. Opcjonalnie do stelaza biurka montowana moze by¢
blenda (przestona dolna albo przestona gérna oddzielajagca optycznie blaty biurek usytuowanych
naprzeciw siebie) z ptyty widrowej o gr. 18 mm.

Kazde z biurek ma by¢ wyposazone w przynajmniej jedng przelotke kablowa.
Wymagane atesty/certyfikaty:

- certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 527-1, EN 527-2,

- atest higieniczny,

- dokument potwierdzajacy spetnienie Rozporzadzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz. U. nr 148,

poz. 973).
Symbole i1 wielkosci oraz pogladowa grafika rozwigzania:
B1 — 180x70x72+74(h) cm — biurko
B2 — 140x70x72+74(h) cm — biurko
B3 — 160x70x72+74(h) cm — biurko
B4 — 200x90x72+74(h) cm — biurko
B5 — 120x70x72+74(h) cm — biurko
B6 — 180x80x72+74(h) cm — biurko
B7 — 140x90x72+74(h) cm - biurko
B8 — 100x60x72+74(h) cm — biurko
B9 — 90x60x72+74(h) cm — biurko
B10 — 100x60x72+74(h) cm — biurko
B11 — 160x120x72+74(h) cm - biurko

System stotdéw 1 przystawek:

Stot na 4 nogach, konstrukcja stelazu mebla ma by¢ wykonana z elementoéw metalowych
malowanych proszkowo, konstrukcja nogi stotu ma by¢ okragta. Stelaz stotu metalowy, malowany
proszkowo. Rama wykonana z profilu zamknigtego o przekroju zawartym w zakresie od 40x20
do 50x30 mm, mocowana fabrycznie do blatu na catym jego obrysie, w odleglosci min. 30 mm
od kranca blatu. Rama nie spawana. Blat wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, grubosci 25+28 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2+3 mm, w kolorze
blatu. 4 nogi metalowe lub aluminiowe, malowane proszkowo, wykonane z profili zamknigtych,
0 przekroju zawartym w zakresie 5060 mm, z zatoZeniem, Ze noga ma by¢ okragla. Nogi powinny
posiada¢ stopki pozwalajace na regulacje poziomu nie mniejsza niz 15 mm. Nogi powinny by¢
montowane do ramy dzigki trojkatnym tgcznikom metalowym, odlewanym, ktére umozliwiajg
fatwy montaz i demontaz stohu.

Wymagane atesty/certyfikaty:
- certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 527-1, EN 527-2,
- atest higieniczny,
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- dokument potwierdzajgcy spetnienie Rozporzadzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz. U. nr 148,
poz. 973).
Symbole i1 wielkosci oraz pogladowa grafika rozwigzania:
SK 1 —140x70x72+74(h) cm — stot konferencyjny
SK 2 — 160x80x72+74(h) cm — stot konferencyjny
SK 3 -200x90x72+74(h) cm — st6t konferencyjny
SK 4 — 150x75x72+74(h) cm — stot konferencyjny
SK 5 —110x70x50(h) cm — stot okolicznosciowy
SK 6 — 90x60x72+74(h) cm — sto6t konferencyjny
SK 7 — 80x80x72+74(h) cm — stét klubowy

=]

PRZYSTAWKI DO BIUREK I STOLOW

Pbl — 110x40x72+74(h) cm (do taczenia w poziomie)
Pb2 — 140x40x72+74(h) cm (do taczenia w poziomie)
Pb3 — 110x70x72+74(h) cm — (do taczenia w poziomie)
Pb4 — 160x40x72+74(h) cm — (do tgczenia w poziomie)
Opis i wymagania jw.

Kontener podbiurkowy:

Kontenerek ma by¢ wykonany z ptyty widrowej laminowanej gr. 18 mm., krawedzie waskie
oklejone sa obrzezem ABS o grub. 2+3 mm, posadowiony na koétkach jezdnych, w tym
przynajmniej dwa koétka z hamulcem. Zamek centralny z dwoma kluczami tamanymi, zamykajacy
jednoczesnie wszystkie szuflady kontenera. Kontener ma mie¢ mozliwo$¢ wysuniecia na raz tylko
jednej szuflady, 3 szuflady + wktadka pidornikowa w szufladzie najwyzszej wykonana z czarnego
tworzywa sztucznego. Szuflady konstrukcji plycinowej Iub metalowej, zawieszone na
prowadnicach kulkowych z 80% wysuwem. Udzwig min. 20 kg/ szuflade.

Uchwyty zgodne z opisem ogolnym.
Wymagane atesty/certyfikaty:
- certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2,
- atest higieniczny.
Symbole 1 wielkosci oraz pogladowa grafika rozwigzania:
P1 - Kkontener 3-szufladowy, wymiary gabarytowe: szerokos¢ 430450 mm, glebokosé
580+600 mm, wysokos$¢ 570--600 mm.

Szafy meblowe:

Szafy skrecane wykonane w technologii umozliwiajagcej montaz i demontaz szafy
bez uszkodzenia jej elementow. Szafa powinna by¢ wykonana z plyty wiorowej obustronnie
laminowanej o klasie higienicznosci E1. Widoczne krawedzie oklejone obrzezem ABS 2+3 mm,
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pozostate krawedzie, oklejone obrzezem min. 0,5mm — obrzeze dobrane pod kolor ptyty. Korpus,

front, wieniec dolny maja by¢é wykonane z plyty grubosci min. 18 mm, przy zalozeniu,

ze wszystkie elementy majg by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec gorny wykonany

z ptyty grubo$ci min. 25 mm. Plecy wykonane z ptyty HDF gr. 2+3 mm. Plecy szafy wpuszczane

w boki i wiefice w celu wzmocnienia konstrukcji szafy oraz ochrony przed kurzem. Szafa

wyposazona w stopki meblowe z mozliwo$cig regulacji poziomowania w zakresie min. 10 mm.

Regulacja poziomowania od wewnatrz. Potki mocowane do korpusu systemem zapadkowym

uniemozliwiajacym przypadkowe poziome wysunigcie si¢ poltek. Regulacja potek co min. 32mm.

Przestrzen pomigdzy potkami powinna mie¢ min. 35 cm wysokosci. Jedno skrzydito drzwi

zaopatrzone w listwe przymykowa. Szafa wyposazona jest w zamek baskwilowy (min. 2-

punktowy). Uchwyty zgodne z opisem ogdlnym i jednolite dla wszystkich mebli. Czg$ci ubraniowe

szaf odziezowo-aktowych wyposazone w chromowany wieszak teleskopowy, mocowany pod potka
konstrukcyjna.

Symbole i wielkosci oraz pogladowa grafika rozwigzania:

SAO 1 - szafa ubraniowa 1-drzwiowa; 1 potka nad drazkiem w czeSci odziezowej; wieszak
na ubrania; drzwi pelne; zamek baskwilowy. Wymiary gabarytowe (sz. x gt x wys.)
60x43x198 cm. Tolerancja wymiarowa £5%.

SAO 2 - szafa aktowo-odziezowa 2-drzwiowa; 3 poOtki w czeSci aktowej i 1 potka w czesci
odziezowej; wieszak na ubrania; drzwi pelne; zamek baskwilowy. Wymiary gabarytowe
(sz. x gh. x wys.) 80x43x198 cm. Tolerancja wymiarowa +5%.

SO1 — szafa ubraniowa 2-drzwiowa; 1 pdtka nad drgzkiem; wieszak na ubrania; drzwi pelne;
zamek baskwilowy. Wymiary gabarytowe (sz. x gi. x wys.) 80x43x198 cm. Tolerancja
wymiarowa £5%.

SO2 - szafa ubraniowa 2-drzwiowa; 1 potka nad dragzkiem; wieszak na ubrania; drzwi petne; zamek
baskwilowy. Wymiary gabarytowe (sz. x gh. x wys.) 80x60x198 cm. Tolerancja wymiar. +5%.

SO3 - szafa ubraniowa 2-drzwiowa; 1 potka nad drazkiem; wieszak na ubrania; drzwi pelne; zamek
baskwilowy. Wymiary gabarytowe (sz. x gt. x wys.) 60x60x198 cm. Tolerancja wymiar. £5%.

SAL — regat biurowy; 4 polki; Wymiary gabarytowe (sz. x gt. x wys.) 80x43x198 cm, tolerancja
wymiarowa £5%.

SA 2 — szafa aktowa 2-drzwiowa; 4 potki; drzwi pelne; zamek baskwilowy;, Wymiary gabarytowe
(sz. x gh. x wys.) 80x43x198 cm, tolerancja wymiarowa £5%.

SA 3 - szafa aktowa 2-drzwiowa, niska; 1 polka; drzwi pelne; zamek baskwilowy.
Uwaga: wysokos¢ szafy zgodna z wysokoscia biurek przewidzianych do wyposazenia tego
samego pomieszczenia. Wymiary gabarytowe (sz. x gh. x wys.) 80x43x75 cm; tolerancja
wymiarowa £5%.

SzU - szafa ubraniowa 1-drzwiowa; 1 potka nad drazkiem w czgéci odziezowej; wieszak
na ubrania; drzwi petlne; zamek baskwilowy. Wymiary gabarytowe (sz. x gl x wys.)
60x43x220 cm. Tolerancja wymiarowa £5%.

Wymagane atesty/certyfikaty:

- certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2,
- atest higieniczny.

SA?2 SA3
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Krzesla i fotele:

K1 — Krzesto stacjonarne na 4 nogach z podtokietnikami; kolor brzoza lub buk; bez tapicerki
Wymagane wymiary mieszczace si¢ w przedzialach:
=  Szerokos¢ siedziska 390440 mm
Szerokos¢ oparcia 390+440 mm
Wysokos$¢ siedziska 440+460 mm
Wysokos¢ krzesta 830+855 mm
Gtebokos¢ siedziska 430+460 mm
Calkowita szeroko$¢ krzesta 520+580 mm
Calkowita gleboko$¢ krzesta 525+570 mm
Krzesto powinno posiada¢ nastepujace cechy i wyposazenie:
= Funkcja sztaplowania min. 6 sztuk
= Siedzisko i oparcie wykonane w catoSci z jednego kawatka sklejki bukowej
gr. min. 9mm laminowanej, profilowanej o ksztaltach zblizonych do prostokata
= Kubelek siedziska laminowany w kolorze brzoza lub buk
= Stelaz ma posiada¢ konstrukcje stalowg zespawang z rurek o $rednicy 18+22 mm,
chromowany lub malowany proszkowo, w kolorze RAL 9006 (spawy estetyczne
Z niewidoczna spoing)
= Nogi ustawione pod katem do podioza zaslepione plastikowymi stopkami
= Podtokietniki stanowig przedtuzenie tylnych nog
= Naktadki na podlokietniki skierowane do przodu lub tylu wykonane ze sklejki
pokrytej laminatem w kolorze brzoza lub buk
= Siedzisko potaczone ze stelazem bez przewiercenia na wylot
Wymagane atesty:
- atest wytrzymato$ciowy zgodnie z norma PN-EN 16139, PN-EN 1728, PN EN 1022,
- atest higieniczny.
Pogladowa grafika:

K2 - Krzesto goscinne z pulpitem do notowania
Wszystkie parametry techniczno-uzytkowe jak krzesto K1, lecz z dodatkowo montowanym
pulpitem do notowania z tej samej sklejki co siedzisko z oparciem i podtokietnik.
Pogladowa grafika:
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K7 - Krzesto stacjonarne na 4 nogach z podlokietnikami; kolor brzoza lub buk; tapicerka na
siedzisku
Wszystkie parametry techniczno-uzytkowe jak krzesto K1, lecz dodatkowo z tapicerowana
poduszka siedziska.
Krzesto tapicerowane tkaning o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:
= Scieralnoé: 150.000 cykli Martindale
= Trudnopalnos¢ wedtug normy EN 1021-1, EN 1021-2
= Odporno$¢ na pilling 4-5
= Sktad: poliester 100%
= Gramatura 366 g/m2
Wymagane atesty:
- atest wytrzymatosciowy zgodnie z norma PN EN 16139, PN EN 1728, PN EN 1022
- atest higieniczny
Pogladowa grafika:
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K8 - Krzesto gabinetowe, stacjonarne na 4 nogach z podlokietnikami; tapicerowane w kolorze
grafit lub jasny bez (do uzgodnienia z uzytkownikiem):
= Wysokos¢ poziomu siedziska 440+470 mm
Wysokos$¢ catkowita 800+850 mm
Szeroko$¢ siedziska w najszerszym miejscu 450480 mm
Szerokos$¢ oparcia w najszerszym miejscu 440+470 mm
Glebokos¢ siedziska 420+450 mm
Catkowita glebokos¢ krzesta 580610 mm
Calkowita szerokos¢ krzesta 560+580 mm
= Wysokos¢ podtokietnikow 170200 mm
Krzesto powinno posiadac:
= Siedzisko i oparcie wykonane z jednej formatki sklejki grubo$ci min. 9 mm,
9 warstwowej
= Siedzisko i oparcie w calosci tapicerowane
= Oparcie poszerzone w czeSci ledzwiowej, o okoto 35 mm z kazdej strony,
dla lepszego podparcia miednicy
= Siedzisko wyprofilowane (wypukle) w czesci ledzwiowej
= Rama wykonana z rury min. fi 22 mm
= Stelaz stalowy, malowany proszkowo na kolor RAL 9006
= Polaczenie siedziska z stelazem za pomoca sklejkowych kragzkéw montazowych
= Podlokietniki zamknigte, bedace potaczeniem nogi przedniej i tylniej. Noga przednia
| tylna oraz podiokietnik, wykonane z jednego elementu, odpowiednio
wyprofilowanego. Na podtokietnikach naktadki poliuretanowe zatapiane.
= Miedzy ptozami stelaza i kubetkiem siedziska musza by¢ zamontowane 4 odbojniki
tworzywowe, amortyzujace siedzisko
= QOdbojnik do sztaplowania mocowany do plyty mocujacej umieszczonej
pod siedziskiem
= Sztaplowanie do 4 szt.
Krzesto tapicerowane tkaning o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:
= Scieralno$¢: 150.000 cykli Martindale
= Trudnopalno$¢ wedtug normy BN EN 1021-1:2007
= (Odpornos¢ na pilling 4-5
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= Skitad: poliester 100%
= Gramatura 366 g/m2
Wymagane atesty:
- atest wytrzymatosciowy zgodnie z norma PN EN 16139, PN EN 1728, PN EN 1022,
- atest higieniczny.
Pogladowa grafika:

KZ 3 — Krzesto zespolone belka, 3-siedziskowe, bez podlokietnikow, bez tapicerki
Wymagane gabaryty i parametry pojedynczego siedziska:
=  Szerokos$¢ siedziska 390-440 mm
=  Glebokos¢ siedziska 400-430 mm
=  Wysoko$¢ siedziska 450-480
Szerokos¢ catego zestawu 1750 mm — 1800 mm
Wysokos¢ catkowita zestawu 800-830 mm
Krzesto zespolone powinno posiadac:
= Trzy oddzielne siedziska
= Stelaz wykonany ze stalowych profili i malowany proszkowo na kolor zblizony do
RAL 9006
= Szkielet siedziska i oparcia ze sklejki bukowej min. 6 warstw
Element pionowy nogi tawki wykonany z rury o wymiarach 60x40 mm, element
poziomy nogi wykonany z rury o wymiarach 50x30 mm
= Szyna do zestawu wykonana z rury o wymiarach 60x30 mm
Wymagane atesty:

- atest wytrzymatosciowy wg normy EN 13761, EN 1728, EN 1022, EN 15373:2.
Pogladowa grafika

| |

KZ 5 — Krzesto zespolone belka, 5-siedziskowe, bez podtokietnikow, bez tapicerki
Opis produktu jw.
Szerokos¢ catego zestawu 2950 mm — 3000 mm
Wysokos¢ catkowita zestawu 800-830 mm
Pogladowa grafika
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Fotele:

F1 - Fotel obrotowy na koétkach, z mechanizmem synchronicznym, na podnosniku gazowym
0 wymiarach:
= Szerokos$¢ oparcia 465 mm
= Szeroko$¢ siedziska 500 mm
= Srednica zewnetrzna podstawy 655 mm
=  Wysoko$¢ podiokietnikow 200mm, liczona od najwyzszego poziomu siedziska,
z regulacja wysokos$ci +70mm
= Naktadka podtokietnika o szerokosci 240mm
= Regulacja wysokosci siedziska od poziomu 455mm do poziomu 585mm
= Wysokosc¢ catkowita od poziomu 960mm do 1150mm
=  Wysokos¢ oparcia 530mm
= Glgbokosc¢ siedziska 430mm
Mozliwos$¢ odchylenia od podanych wymiaréw to 3% podanych warto$ci.
Krzesto musi posiada¢:
= oparcie i siedzisko tapicerowane tkaning, z poliuretanowymi naktadkami na podstawe
siedziska i plecy oparcia, w kolorze czarnym
= lacznik oparcia oraz siedziska schowany w obudowie z tworzywa w kolorze czarnym
= siedzisko i oparcie z pianki wylewanej, szkielet siedziska i oparcia na bazie formatki
sklejkowej
= podlokietniki z regulacja wysokosci z naktadkami PU
= postawe pigcioramienng, poliamidowa w kolorze czarnym
= regulacje sity odchylenia siedziska
= mechanizm synchroniczny z regulacja glebokosci siedziska
= oparcic z regulacja odchylenia, z 4 pozycjami blokowania, z mechanizmem
anti schock — zapobiegajacym uderzeniu oparcia w plecy
= regulacje wysokosci oparcia z 10 pozycjami blokowania
= wyprofilowane oparcie poziomymi zebrowaniami
Fotel tapicerowany tkaning w kolorze grafit lub jasny bez (do uzgodnienia z uzytkownikiem),
0 parametrach nie gorszych niz:
= Scieralno$¢: 150.000 cykli Martindale
= Niepalno$¢ wg EN 1021-1, EN-1021-2
= Skiad: poliester 100%
= Gramatura 250 g/m?
Wymagane dokumenty:
- atest wytrzymatosciowy zgodnie z norma PN EN 1335
- protokot oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporzadzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998
(Dz.U. 148, poz. 973)
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F2 — fotel do dyzurki do pracy w trybie 24/7
Fotel obrotowy na kotkach z mechanizmem synchronicznym, na podnos$niku gazowym
powinien posiadac:
=  wysoko$¢ catkowita liczona do kranca zaglowka przy potozeniu siedziska na poziomie
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450 mm — wynosi min. 1140 mm do max. 1270 mm

wysokos$¢ siedziska regulowana co najmniej od poziomu 450 mm w zakresie min.
+8.cm

szeroko$¢ siedziska 490-520 mm

glebokos¢ siedziska 450-470 mm

szeroko$¢ siedziska mierzona w jego najszerszym punkcie 520-540 mm

Oparcie i1 siedzisko tapicerowane tkaning o bardzo wysokiej wytrzymatosci
na Scieranie (500 000 cykli Martindale); oparcie zintegrowane z wyprofilowanym
statym zagtowkiem

Kubetek wykonany ze sklejki bukowej o grubosci min. 12 mm i skladajacy sie¢
z min. 8 warstw i gabki cigtej

Podstawa pigcioramienna ze stali albo polerowanego aluminium

Kotka o $rednicy 65 mm przeznaczone na twarda powierzchnig

Podlokietniki state

Mechanizm Duetto Multiblock

Mozliwo$¢ swobodnego kotysania si¢

Oparcie odchylajace si¢ synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1

Mozliwo$¢ blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach

Anti-Shock — zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy uzytkownika

Ptynna regulacja wysokos$ci krzesta

Wymagane dokumenty:
- atest wytrzymato$ciowy zgodnie z normg PN EN 1335, PN EN 1022

F3 — Fotel obrotowy gabinetowy
Fotel obrotowy na koétkach z mechanizmem synchronicznym, na podno$niku gazowym musi
posiadac:

wysokosc¢ catkowita liczona do kranca zagtowka przy potozeniu siedziska na poziomie
455 mm — wynosi min. 1235 mm do max. 1370 mm

glebokos¢ siedziska 460-490 mm

wysoko$¢ siedziska regulowana co najmniej od poziomu 455 mm w zakresie
min. 12 cm

szerokos$¢ siedziska, rowna szerokos$ci oparcia 460-490 mm

wychyl oparcia o min. 20 stopni, wychyt siedziska min. 9 stopni

srednica podstawy 680-720 mm

regulacja wysokosci podtokietnika w zakresie min. +60 mm

grubo$¢ siedziska facznie minimum 60 mm

Fotel musi posiada¢:

Oparcie i siedzisko tapicerowane w calosci tkaning w kolorze grafit lub jasny bez
(do uzgodnienia z uzytkownikiem)

Regulacje sity wychytu oparcia, mechanizm anti-shock, regulacje zakresu wychytu
oparcia — z mozliwoscig blokady w min. 5 pozycjach

mechanizm synchroniczny, z regulacja glebokosci siedziska oraz dodatkowego
niezaleznego pochylania siedziska wzgledem oparcia min. 5 stopni

mechanizm podparcia ledzwi w 2 plaszczyznach, regulacja umieszczona po bokach
oparcia

podstawa pigcioramienna aluminiowa polerowana

23



podtokietniki z regulacjg wysokos$ci, ruch obrotowy naktadki min. £30 stopni, ruch
naktadki przod tyt

siedzisko, zagldwek i oparcie zbudowane na bazie sklejki min. 10 mm

kotka fi 65 mm do twardych lub mi¢kkich powierzchni

na plecach dwa stalowe, chromowane elementy, prostokatne, zaslepiajace polaczenie
Z siedziskiem i nawigzujace do podstawy

elementy tapicerowane (siedzisko, oparcie) w formie szescianu

zagtowek nieruchomy w formie szescianu o wymiarach szeroko$¢ 360-390 mm,
wysokos¢ 170-190 mm, zagtéwek potaczony z oparciem 2 stalowymi, chromowanymi
elementami, zapewniajacymi przeswit miedzy zagtowkiem i oparciem

Fotel tapicerowany tkaning w kolorze grafit lub jasny bez (do uzgodnienia z uzytkownikiem),
0 parametrach nie gorszych niz:

Scieralno$¢: 150.000 cykli Martindale
Trudnopalnos¢ wedtug normy BN EN 1021-1:2007
Odporno$¢ na pilling 4-5

Sktad: poliester 100%

Gramatura 366 g/m2

Wymagane dokumenty:
- atest wytrzymato$ciowy zgodnie z norma PN EN 1335-2
Pogladowa grafika:
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F4 — Fotel goscinny gabinetowy
Fotel stacjonarny na 4 nogach albo na ptozach z podtokietnikami musi posiadac:

wysoko$¢ 920-940 mm

wysokos$¢ siedziska 460-490 mm

szeroko$¢ siedziska, rowna szerokos$ci oparcia 460-490 mm
catkowita gtebokos¢ 550-580

catkowita szerokos¢ 570-600 mm

wysoko$¢ podtokietnikow nad siedziskiem 180-210 mm

Krzesto musi posiadac:

oparcie 1 siedzisko tapicerowane w catosci tkaning taka, jak fotel obrotowy
gabinetowy F3 — meble jednego systemu

podstawa stalowa, chromowana

krzesto na plozie metalowe;j

podtokietniki, potaczone z oparciem i wywinigte pod siedzisko w tylnej czesci
siedzisko i oparcie wykonane na bazie formatki sklejki grubosci min. 10 mm
podlokietniki nie tgczone z oparciem

stelaz wykonany z rury min. fi 20 mm

na plecach dwa stalowe, chromowane elementy, prostokatne, zaslepiajace potaczenie
z siedziskiem i nawigzujace do podstawy

elementy tapicerowane (siedzisko, oparcie) w formie szeScianu

podtokietniki state

wymagana rodzina krzeset z krzestem obrotowym
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Fotel tapicerowany tkaning w kolorze grafit lub jasny bez (do uzgodnienia z uzytkownikiem),
0 parametrach nie gorszych niz:

= Scieralnos¢: 150.000 cykli Martindale

=  Trudnopalnos¢ wedhug normy BN EN 1021-1:2007

= Odporno$¢ na pilling 4-5

= Sktad: poliester 100%

= Gramatura 366 g/m2
Wymagane dokumenty:

- atest wytrzymato$ciowy wg normy PN EN 1335

WYyposazenie aneksu kuchennego, szatni i pomieszczen higieniczno-sanitarnych:

Zgodnie w zaproponowang koncepcja, przepisami i uzgodnieniami z Zamawiajacym.

2.6.Wymagania Zamawiajacego dotyczace instalacji elektrycznych:

Podstawa opracowania

O

o
o

Specyfikacja zamowienia na opracowanie programu funkcjonalno — uzytkowego dla zadania
,»Rewir dzielnicowych w Miejskiej Gorce — Remont pomieszczen wlacznie z instalacjami
wewnetrznymi oraz powierzchni parkingowych 1 dojazdowych, wraz z o$wietleniem
zewnetrznym i ogrodzeniem”,

Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowg ,,Przebudowa z remontem cze¢sci budynku
Rewiru Dzielnicowych w Miejskiej Gorce”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 roku,
poz. 1065),

Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9.03.2011 r.,

N SEP-E-007_2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobor
kabli i innych przewoddéw ze wzgledu na ich reakcj¢ na ogien,

PN-1EC 60364-5-523:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata przewodow,

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym,

PN-HD 60364-5-54: 2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 5-54: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i przewody ochronne,

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-52: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie,

PN-HD 60364-5-54: 2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czg$¢ 5-54: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

PN-EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy
we wngetrzach,

PN-EN 1838:2013 Zastosowania o§wietlenia. O$wietlenie awaryjne,

Obowigzujace przepisy oraz zasady wiedzy techniczne;.

Zakres opracowania

O

O O OO O OO0 0 o

Zmiany nieistotne wprowadzone wymaganiami zawartymi w specyfikacji zamdwienia
na opracowanie PFU wplywajace na zmiany w zatwierdzonym projekcie budowlanym
,Przebudowa z remontem cz¢éci budynku Rewiru Dzielnicowych w Miejskiej Gorce”,
Wymiana rozdzielnicy pietrowe;,

Instalacja gniazd ogolnych 230V na pigtrze,

Instalacja o$wietlenia ogdlnego 1 awaryjnego ewakuacyjnego na pigtrze,

Instalacja teleinformatyczna i gniazd dedykowanych 230V DATA na pietrze,

Zasilanie gwarantowane UPS,

Instalacja TV naziemnej,

Instalacja wideodomofonu,

Instalacja monitoringu wizyjnego,

System kontroli dostepu,
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o Oswietlenie zewngtrzne,

o Instalacja mikrofotowoltaiczna,

o Instalacja lokalnej stacji tadowania samochodu elektrycznego,
Instalacje ochronne.

o

Zasilanie elektroenergetyczne i rozdzielnica RG

Budynek Rewiru Dzielnicowych w Miejskiej Gorce przy ul. Kobylinskiej 42, dz. ewid.
nr 1244 zasilany jest z sieci elektroenergetycznej Enea Operator Sp. z o.0. trdjfazowym
przylaczem kablowym YAKY 4x25 mm? przylaczonym do istniejgcej linii napowietrznej nn.
Na elewacji budynku zabudowane jest metalowe ztacze kablowe ZK-1 z podstawami PBD-13.
Zabezpieczenie gltowne w ztaczu wymieni¢ na wktadke 1x WT-1/gG 40 A. Obecnie moc
przytaczeniowa budynku wynosi 5kW w ukladzie jednofazowym z zabezpieczeniem
przedlicznikowym o wartosci 1x25 A. Uktad pomiarowy zlokalizowany jest wewnatrz budynku
w rozdzielnicy gléwne;.

Zgodnie z wymaganiami specyfikacji zamowienia na opracowanie PFU w zakresie etapu IV
jest wykonanie instalacji mikrofotowoltaicznej oraz instalacji lokalnej stacji tadowania
samochodu elektrycznego. W zwigzku z powyzszym nalezy w czasie realizacji etapu |
istniejacy przewdd WLZ pomigdzy ZK-1 a zaprojektowang rozdzielnica gtéwna RG wymienié¢
na przewoéd HDHp-J B2ca 5x10 mm? 750V prowadzony p/t zgodnie z rys. 2E PB.
W zaprojektowanej rozdzielnicy RG na parterze (RW-12NN O T3F + 11S oraz RW-13NN
3x20S) wykona¢ uktad potaczen aparatury modutowej umozliwiajacy bezproblemowe przejscie
z zasilania 1-fazowego na 3-fazowe o mocy przytaczeniowej 13 kW-16 KW i zabezpieczeniu
przedlicznikowym 3x25 A. Na powyzsze na etapie opracowywania projektu budowlanego
nalezy wystapi¢ z wnioskiem do Enea Operator Sp. z 0.0. o okreslenie warunkow przylaczenia
(w-do) w zakresie wzrostu mocy w obiekcie istniejacym. Ponadto wykonaé zasilanie
rozdzielnicy pigtra oraz istniejacej rozdzielnicy RKG przewodami HDHp-J BZ2ca
5x6 mm? 750 V stosujac docelowe zabezpieczenia Z-SLS/3 20 A.

Rozdzielnica pietrowa

W miejsce istniejacej rozdzielnicy na pigtrze zabudowaé nowa obudowe wnekowa
modutowa z drzwiczkami metalowymi. o wielkosci dostosowanej do ilosci zaprojektowanych
obwodow odbiorczych stosujac 20 procentowg rezerwe¢ miejsca. Rozdzielnice zastosowaé
w standardzie zastosowanej rozdzielnicy na parterze. Napig¢cie znamionowe izolacji: Ui=500 V,
stopien ochrony: min. IP30, zaciski ochronne PE i N, przewo6d ochronny PE do drzwi. Drzwi
zamykane na zamek patentowy. Z rozdzielnicy wyprowadzi¢ projektowane obwody
do pomieszczen na pigtrze. Wszystkie przewody instalacji elektrycznej uktadane podtynkowo
wykona¢ z przykryciem warstwa tynku o grubosci co najmniej 5 mm z zasada prowadzenia tras
przewodow elektrycznych w liniach prostych, réwnoleglych do krawedzi $cian i stropow.
Miejsca prowadzenia i rozmieszczenia urzadzen odbiorczych nie moga kolidowa¢ z innymi
instalacjami w zakresie odleglo$ci i ich wzajemnego usytuowania.

System instalacji odbiorczej - uktad sieciowy TN-S.

Ochrona przepigciowa w instalacji odbiorczej — dwustopniowa skojarzona: ogranicznik typu 1
i 2w RG.

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu — samoczynne wylaczenie zasilania.

Ochrona przeciwporazeniowa uzupelniajaca — wysokoczulte wytaczniki réznicowopradowe.
Wykonaé potaczenia wyrownawcze obejmujgce dostepne obce cze$ci przewodzace zgodnie
z wymaganiami normy PN-HD 60364-5-54: 2011.

Instalacja gniazd 230V

Instalacje gniazd wtykowych ogdlnych wykona¢ przewodem HDHp-J B2ca 3x2,5
Ui=450/750 V. Catos¢ instalacji rozprowadzi¢ p/t. Przewody prowadzone luzem nad stropem
oraz Sciankach g/k uklada¢c w rurze peschel. Polaczenia przewodow wykonywaé
w poglebionych puszkach montazowych za pomoca dedykowanych zlgczek instalacyjnych.
W pomieszczeniach sanitarnych zastosowaé osprzet p/t bryzgoszczelny I1P44. Wszystkie
gniazda zastosowa¢ z bolcem ochronnym. Gniazda podwojne/potrojne tgczy¢ ramkami
w zestawy wielokrotne. Projektowane gniazda wtyczkowe nalezy instalowa¢ na wysokos$ci
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0,3 m lub wg indywidualnych uzgodnien z Inwestorem lub dostawcami urzadzen i wyposazenia.
Typ osprzetu tozsamy z zaprojektowanym na parterze.

Instalacja oSwietlenia

W  budynku przewidziano o$wietlenie sterowane lokalnie za pomoca tacznikoéw
instalacyjnych. Zastosowac oprawy ze zrodlami $§wiatta LED o barwie 4000 K. Zastosowac
oprawy dobrane do rodzaju pomieszczen tozsame z zaprojektowanymi na parterze budynku.
Instalacj¢ wykona¢ przewodami HDHp-J B2ca 3,4,5/x1,5 Ui=450/750 V. Instalacj¢ wykonac
uktadajac projektowane przewody p/t. Przewody prowadzone luzem nad stropem oraz
sciankach g/k uktada¢ w rurze peschel. Potgczenia przewodéw wykonywa¢ w poglebionych
puszkach montazowych dedykowanymi zlaczkami instalacyjnymi. Laczniki instalacyjne nalezy
instalowa¢ na wysokosci 1,30 m od poziomu posadzki. W pomieszczeniach sanitarnych
stosowac osprzet p/t bryzgoszczelny [P44. Laczniki zlokalizowane obok siebie taczy¢ ramkami
w zestawy wielokrotne. Typ osprzetu tozsamy z zaprojektowanym na parterze.

W pom. toalety, umywalni i szatni zastosowa¢ wentylatory $cienne np. typu SILENT 100
CRZ wyposazone w lampke kontrolna, klapg zwrotng oraz opoznienie czasowe regulowane.

Oswietlenie awaryjne

Na drogach ewakuacji o szerokosci do 2 m, nat¢zenie oswietlenia poziomego na podtodze
wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix. Centralny pas
drogi, obejmujacy nie mniej niz potowg szerokosci drogi, powinien by¢ o$wietlony min. 0,5 Ix
($rednie nat¢zenie oswietlenia pasa drogi). W celu spelienia powyzszych wymagan
dla budynku zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII zastosowa¢ awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne na drodze ewakuacji i klatce schodowej realizowane dedykowanymi oprawami
LED z funkcja autotestu wyposazonymi w wewnetrzne baterie stluzace do podtrzymania
zasilania o$wietlenia w przypadku zaniku napiecia. W zaleznosci od rodzaju pomieszczenia
dobra¢ oprawy z optyka do o$wietlenia przestrzeni otwartej lub z optyka do o$wietlenia
korytarzy. Oprawy awaryjne do pracy tylko w ruchu awaryjnym zasili¢ z wydzielonego obwodu
rozdzielnicy pigtra umozliwiajac latwe testowanie systemu.

Majac na uwadze wydtuzenie czasu prawidlowej eksploatacji zastosowac¢ oprawy z czasem
dziatania 3h. Zastosowaé oprawy tozsame z zaprojektowanymi na parterze budynku. Instalacje
wykona¢ przewodemi HDHp-J B2ca 3x1,5 Ui=450/750 V.

Instalacja teleinformatyczna i gniazd dedykowanych 230V DATA

Zgodnie z wymaganiami Inwestora w pomieszczeniach biurowych zastosowaé¢ punkty PEL
w konfiguracji: stanowisko komputerowe 3x230V DATA + 4xRJ45, drukarka 2x230V DATA +
2xRJ45. W sali odpraw pom. nr 2.4 pod stotem zastosowac¢ puszke podtogowa lub ewentualnie
minikolumng instalacyjng z wyposazeniem w konfiguracji 3x230V DATA + 4xRJ45 + 2x230V.

Instalacje gniazd dedykowanych 230V na pigtrze rozprowadzi¢ p/t. Wykonaé¢ przewodem
HDHp-J B2ca 3x2,5 Ui=450/750V. Obwody wyprowadzi¢ z istniejacej rozdzielnicy zasilania
dedykowanego RKG zlokalizowanej na pietrze budynku w pom. serwerowni nr 2.11.
Potagczenia przewodéw wykonywaé w poglebionych puszkach montazowych. Gniazda DATA
230V 2P+Z czerwone z kluczem. Zastosowa¢ gniazda 2xRJ45 systemu ramkowego z keyston
kat. 6A ekranowanymi. Gniazda dedykowane i teleinformatyczne zlokalizowane obok siebie
montowaé¢ we wspolnej ramce. Zastosowa¢ model gniazda systemu ramkowego tozsamego
Z zastosowanym typem osprzetu w budynku.

Kable teleinformatyczne F/UTP 4x2x0,5 kat. 6A LSOH BZ2ca instalacji logicznej
rozprowadzi¢ p/t w rurkach peschel bezhalogenowych. Podczas uktadania nalezy pozostawié
zapasy kabli F/UTP 4x2x0,5 - 15c¢m od strony gniazd i okoto 80cm po wprowadzeniu do szafki
RT. Bardzo wazne, aby podczas ukladania oraz zarabiania kabli FTP zachowa¢ minimalny
promien zgigcia oraz rozplot zyt w parach maksymalnie 13 mm, kabel nie moze ulegaé
przypadkowym zgi¢ciom oraz naciggnigciom, ktére mogltyby spowodowac trwate zmiany jego
struktury fizycznej a szczeg6lnie deformacji skoku skretu w poszczegdlnych parach. Kabel
rozszy¢ zgodnie z przyjetym w szafie standardem.

W rozdzielnicy RKG w pom. 2.11 dobudowaé¢ wylaczniki réznicowopragdowe z cztonem.
nadpragdowym 2P/C16A, 30mA, typ A firmy HAGER. W przypadku braku miejsca wymienic¢
obudowg rozdzielnicy na wigksza.
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W szafie teleinformatycznej zlokalizowanej w pom. 2.11 zabudowaé panel krosowy 19”
24xRJ45 kat. 6A FTP firmy MOLEX przewidziany do wyprowadzenia tor6w okablowania
na pigtrze.

Wykona¢ koncowe pomiary dynamiczne topologii permanent link (linia). Testowane
parametry okablowania: parametry mechaniczne, parametry propagacyjne i parametry zwigzane
z kompatybilnoscia elektromagnetycznag (opisujace zjawisko przestuchdéw). Poprawnos¢ testow
potwierdzi¢ protokotami okablowania (struktury kablowej sieci komputerowej) pod katem
mozliwosci transmisyjnej dla przyjetego dla kanatu transmisyjnego.

Zasilanie gwarantowane UPS
Zastosowacé rozproszony system zasilania gwarantowanego zrealizowany poprzez lokalne

UPS zlokalizowane na kazdym stanowisku komputerowym. Zastosowal zasilacze awaryjne
tzw. line-interactive 0 mocy min. 550VA z mozliwoscig monitoringu i konfiguracji zasilacza
oraz wyposazone w:

— uktad automatycznej regulacji napigcia sieciowego (AVR podwyzszajacy i obnizajacy)

— zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przecigzeniowe

— min. 2 gniazda IEC

— bezpiecznik automatyczny

— ,,zimny start” — mozliwos$¢ uruchomienia UPS bez podtaczonego zasilania z sieci

— interfejs komunikacyjny

— bezptatne oprogramowanie monitorujaco-zarzadzajace

— ekran LCD na froncie urzadzenia wyswietlajgcy najwazniejsze parametry pracy.

Instalacja TV naziemnej

Wykona¢ instalacje gniazd koncowych TV na parterze i pigtrze w pomieszczeniach
biurowych oraz dyzurce 1 salce odpraw. Lokalizacje gniazd w poszczegodlnych
pomieszczeniach, uwzgledniajac koncepcje umeblowania uzgodni¢ z Inwestorem. Gniazda
montowac p/t na ustalonej wysokosci. W miejscu montazu gniazd TV przewidzie¢ podwdjne
gniazdo 230V 2x2P+Z.

W pom. serwerowni przewidzie¢ obudowe metalowa przeznaczong do zabudowy
podtynkowej dla instalacji antenowej z tylng $cianka wykonang ze sklejki o grubosci
min. 6 mm. celem montazu rozgat¢znikow, wzmacniacza, zasilaczy. Poszczegdlne tory gniazd
TV w topologii gwiazdy wyprowadzi¢ z ww. szafki. Instalacj¢ wykona¢ przewodem
koncentrycznym satelitarnym 75Q B2ca LSOH klasa A++ 1,05/4,6/6,9 120dB oplot min. 80%
uktadanym p/t w rurze peschel bezhalogenowej. Do pola antenowego zastosowac kabel
W wersji zewnetrznej odpornej na UV.

Zestaw antenowy z polaryzacja H/V 28/5-12/21-48 DVB-T/T2 przystosowany do odbioru
naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T/T2 w pasmie VHF (174-230 MHz) oraz UHF
(470-694 MHz) z uniwersalng zmiang polaryzacji odbioru V/H dla pasma VHF i UHF
zabudowac¢ na kominie lub innym dostepnym do regulacji miejscu z widoczno$cig na obiekt
nadawczy DVB-T w Sremie. Mocowanie za pomoca systemowej konstrukcji dobranej
do elementu konstrukcyjnego. Zaktada si¢, ze antena be¢dzie znajdowaé si¢ w strefie ochronne;j
stworzonej przez istniejacag antene komunikacji radiowe;.

W zaleznosci od potrzeby (pomiar sygnatu) w instalacji zastosowaé wzmacniacz posiadajacy
niezalezng regulacje wzmocnienia osobno w pasmie VHF jak i UHF. Do rozdzialu sygnatu
zastosowa¢ rozgatezniki posiadajace znak CE pracujgce w zakresie od 5-1000MHz posiadajace
zlacza F oraz odlewana obudowe ze stopow aluminium. Zastosowaé zabezpieczenie
przeciwprzepigciowe na przyjsciu z anteny pracujace w pelnym zakresie TV naziemne;.

Zastosowa¢ model gniazda TV koncowego separowanego systemu ramkowego tozsamego
Z zastosowanym typem osprzetu w budynku. Zakres czgstotliwos$ci 5-862 MHz, tlumienie
przylaczeniowe dla 860MHz maks. 1dB.

Instalacja wideodomofonowa

W uzgodnieniu z Inwestorem odnosnie typu proponowanego urzadzenia zabudowaé
w budynku zestaw wideodomofonowy [P ETHERNET o wskazanych minimalnych
wymaganiach. Monitor wewngetrzny 7 TFT LCD z ekranem dotykowym o rozdzielczo$¢
ekranu min. 800x480, 10/100Mbps Ethernet proponuje zainstalowaé si¢ dyzurce (lokalizacje
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uzgodni¢ z Inwestorem). Zasilanie przez przewod sieciowy PoE F/UTP 4x2x0,5 LSOH kat.6A.
Centrale zainstalowa¢ w obudowie podtynkowej z drzwiczkami metalowymi zlokalizowanej
przy rozdzielnicy RG (typ obudowy tozsamy z obudowa RG). Do kasety zewnetrznej
zabudowanej przy glownych drzwiach wejsciowych ulozy¢é wg potrzeb przewdd/y F/UTP
4x2x0,5 LSOH Kat. 6A. Zastosowa¢ wandaloodporng stacje bramowa =z kamera
z przetwornikiem 1/3" CMOS, 720p. Kat widzenia kamery min. 80° poziomo i 40° pionowo.
Komunikacja audio przez wielokierunkowy mikrofon z funkcjg tlumienia szumoéw oraz
wbudowany gto$nik. Bramofon wyposazony w doswietlenie IR o zasiggu 5Sm. Obudowa IK9
oraz IP66. Obstuga monitora musi odbywac si¢ z poziomu monitora, jak rowniez srodowiska
aplikacji zainstalowanej na komputerze, tablecie lub smartfonie. Przewidzie¢ zasilanie VD
z rozdzielnicy RG. Zabezpieczenie 1P/B10A.

Instalacja monitoringu wizyjnego

Wykona¢ instalacj¢ monitoringu CCTV oparta o rozwigzania sieciowe (Ethernet)
z protokotem TCP/IP z kamerami IP67 12VDC/PoE o rozdzielczo$ci min. 6Mpx ze zmiennym
obiektywem z motozoomem oraz oswietlaczem IR, wyposazone w WDR, H.265+. Zastosowaé
kamery: wewnatrz w pom. 1.1 i 1.9 koputkowe wandaloodporne IK10, na zewnatrz na Scianie
budynku tubowe w ilo$ci 7szt obejmujace swoim nadzorem kazda strone¢ budynku i plac.
Lokalizacje kamer i ich obszary nadzoru uzgodni¢ z Inwestorem.

Rejestrator sieciowy wspierajacy protokét Onvif, PoE (16xPoE) 2XGE 2xSFP 802.3af
zabudowa¢ w szafie RACK wyposazonej w UPS line-interactive o dobranej do systemu CCTV
mocy i zlokalizowany w serwerowni. pom. 2.11. Zasilanie CCTV z rozdzielnicy RKG.
W rozdzielnicy RKG w pom. 2.11 dobudowa¢ wytgcznik. nadpradowy 2P/C10A firmy HAGER
jako zabezpieczenie zasilania CCTV. Zasilanie kamer przez przewody sieciowe PoE F/UTP
4x2x0,5 LSOH kat.6A.

Zastosowac¢ 16-kanatowy patch panel LAN 100Mbit przeznaczony do montazu w szafach
RACK 19" wyposazony w system ochrony przeciwprzepigeciowej z wykorzystaniem technologii
MOSFET, eliminujacym prady udarowe do 2kA na jedna zyle przewodu (14kA tacznie).
Po stronie kamer zewngtrznych zastosowaé ograniczniki przepie¢ 1-kanatowe. Przy kamerach
zewnetrznych zastosowaé puszki potagczeniowe wodoszczelne IP66. Do prawidlowego dziatania
systemu przepigciowego do szatki RACK CCTV i do kamer zewngtrznych niezbgdne jest
doprowadzenie uziemienia (odpowiedni LgYZo 4mm?2 i 2,5mm?2).

System kontroli dostepu

Systemu kontroli dostgpu wykona¢ zgodnie z zaleceniami Inwestora. Inwestor okreslit
lokalizacje przejs¢ kontrolowanych na parterze (pomiedzy pom. 1.7 i 1.5, 1.1 i 1.11 oraz 1.1
i zewnatrz od strony placu). Zastosowaé zestaw kontroli dostgpu dla trzech przej$é
dwustronnych z wykorzystaniem czytnikow RS485. Z obu stron drzwi nalezy zainstalowac
czytniki kart zblizeniowych z klawiaturg podlaczone do kontrolera. Czytnik montowac
na wysokosci 1.3m od poziomu posadzki. Przejscie przez drzwi po autoryzacji numeru
seryjnego karty zblizeniowej (CSN) lub numeru programowalnego (PCN) zapisanego
w szyfrowanych sektorach pamigci na karcie. Programowalny numer karty stanowi
zabezpieczenie przed duplikowaniem karty podnoszac poziom bezpieczenstwa calego systemu
kontroli dostep. Do autoryzacji zastosowac breloki/karty zblizeniowe 13,56MHz.

W drzwiach nalezy zainstalowa¢ wtasciwe elektrozaczepy (w drzwiach do garazu
spetniajagcy wymagania EI30). Obudowe z zasilaczem, sieciowym Kkontrolerem dostepu
i ekspander we/wy oraz akumulatorem 12V/17Ah proponuje si¢ zabudowa¢ w pom. 1.10.
Okablowanie typu U/UTP kat.5 do komunikacji z kontrolerami (Ethernet) jak tez pomigdzy
kontrolerami a czytnikami (RS485). System wyposazony min. w oprogramowanie do obstugi
systemu z poziomu stacji roboczych z systemem Windows, do obstugi systemu z poziomu
przegladarki internetowej oraz niskopoziomowej konfiguracji poszczegdlnych urzadzen.
Zaktadane min. funkcje realizowane przez system KD:

— kontrola dostgpu do pomieszczen,

— monitorowanie pracy systemu w czasie rzeczywistym,

— rejestracja zdarzen w trakcie pracy systemu,

— mozliwos¢ dostgpu do bazy danych systemu za pomoca interfejsu programowego,

—  mozliwos¢ zarzadzania uzytkownikami systemu za posrednictwem serwera integracji.
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Oswietlenie zewnetrzne

W pierwszym etapie podczas robdt budowlanych na parterze nalezy wyprowadzi¢ z RG
nowy kabel zasilajacy docelowo nowe o$wietlenie zewnetrzne. Zaklada si¢ wyprowadzenie
kabla 4x4mm2 poza budynek i pozostawienie odpowiedniego zapasu wystarczajacego
do miejsca lokalizacji pierwszego projektowanego nowego stupa.

W trzeciej czgsci remontu obejmujacego swoim zakresem zagospodarowanie terenu nalezy
zdemontowaé pozostawiony w pierwszej cze$ci inwestycji stup zlokalizowany w $rodkowej
czesci placu. Oprawe o$wietleniowg zdemontowac i przekazac¢ Inwestorowi.

Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ oswietlenie placu za pomoca 4 stlupdéw aluminiowych
stozkowych prostych anodowanych o wys. h=5m z wysiegnikiem jednoramiennym 0,5-1 m
0 kacie podniesienia 5-10° posadowiony na prefabrykowanym betonowym fundamencie
zoprawg LED o mocy do 50W, obudowa ze stopu aluminium anodowanego (kolor inox),
temp. barwowa 4000K, IP66, soczewka z PMMA, wymienne moduty LED.

Polaczenia kabli z przewodem zasilajacym oprawe we wnekach shupowych wykonaé
za pomocg izolacyjnych zlaczy kablowych IZK (izolacyjne ztacze bezpiecznikowe, izolacyjne
ztacze fazowe, izolacyjne zlgcze zerowe

Zalaczanie oprawy przewidziano recznie lub automatycznie za pomoca zegara sterujacego
astronomicznego projektowanego w RG zgodnie z istniejgcym projektem budowlanym.

W I etapie inwestycji przewidzie¢ zasilanie do zewngtrznej bramy wjazdowej przesuwne;.

Instalacja mikrofotowoltaiczna

Na terenie zielonym po stronie zachodniej budynku wykonaé naziemna mikroinstalacje
fotowoltaiczna ztozona z monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych o tacznej mocy DC
do 10 kWp zamontowanych na systemowych wolnostojacych konstrukcjach stalowych
zakotwionych w gruncie metodg wbijania wraz z niezbednym okablowaniem i urzadzeniami
po stronie napiecia DC oraz urzadzeniami i infrastruktura kablowa po stronie napiecia AC.
Zaklada si¢ ustawienie paneli w kierunku potudniowym (azymut 180°) pod katem 25°-30°
w uktadzie czterech poziomych paneli w rzedzie.

Konstrukcje wsporcze dedykowane pod panele fotowoltaiczne (tzw. stoty fotowoltaiczne)
sktadajace si¢ z metalowych pionowych profili no$nych wbijanych za pomoca kafara oraz
stalowych lub aluminiowych ram poziomych, do ktorych montowane beda poszczegdlne panele
za pomocg elementdw mocujacych z aluminium. Zastosowane konstrukcje wsporcze muszg by¢
rozwigzaniem standardowym, posiadajacym stosowne badania i dopuszczenia.

Na etapie projektu nalezy przedlozy¢ stosowna opini¢ techniczng opracowang przez
uprawnionego konstruktora doboru typu wolnostojacej gruntowej konstrukcji fotowoltaiczne;j,
w szczegolnosci w zakresie jej wlasciwego posadowienia w zaleznos$ci od wystepujacych
warunkow gruntowych w miejscu jej zabudowy.

Konstrukcje montazowe muszg spetnia¢ nastgpujace warunki:

— konstrukcje wykonane ze stali cynkowanej ogniowo, zgodnie z norma PN - EN I1SO
1461 i klasg korozyjnosci nie mniejszg niz C3 zgodnie z kategoriami korozyjnos$ci
wedtug PN-EN SO 12944-2
— konstrukcja wsporcza powinna umozliwia¢ mocowanie modutow do konstrukcji, ktore
nie przenosi obcigzen konstrukcji bezposrednio na moduty
— konstrukcja wsporcza powinna gwarantowa¢ odporno$¢ antykorozyjng min. 15 lat
— rama stalowa powinna zosta¢ osadzona w gruncie za pomocg urzadzen, przy czym
glebokos¢ osadzenia zalezy od charakterystycznych warunkow gruntowych
— w ramie stalowej nalezy przewidzie¢ otwory do podtaczenia instalacji uziemiajace;j
— zastosowa¢ systemowg konstrukcje pod mocowanie falownika
Zastosowa¢ monokrystaliczne moduty typu HALF-CUT, PERC Dodatkowe minimalne
parametry:
— min. dziewig¢ wigzek przewodzacych 9BB,
— klasa ogniw: A,
— temperaturowy wspotczynnik mocy maks. 0,36%/°C,
— wydajnos¢: powyzej 20%,
— tolerancja mocy dodatnia,
— puszka przylaczeniowa: IP67, 3 diody bocznikujace,
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— odpornos$¢ potwierdzona certyfikatem na sol, amoniak,

— odpornos¢ na PID: zgodnie z norma ICE 62804 lub réwnowazna,

— min. 12 letnia gwarancja produktowa,

— gwarancja mocy po 10 latach pracy: nie mniej niz 91% warto$ci nominalne;j,
— gwarancja mocy po 25 latach pracy: nie mniej niz 82% warto$ci nominalne;j,
— szerokos$¢ ramki min. 35mm,

— wytrzymalo$¢ na obcigzenie mechaniczne min. 5400Pa,

—  wytrzymalo$¢ na parcie wiatru min. 2400Pa.

Zastosowacé beztransformatorowy trojfazowy falownik sieciowy wyposazony w chtodzenie
aktywne z wentylatorem wymuszajacym przeptyw powietrza w bezposrednim otoczeniu
powierzchni radiatora, ulatwiajac odprowadzanie z niego ciepta.
Dodatkowe parametry:
— zintegrowany roztacznik DC,
— 2 niezalezne MPPT,
— stopien ochrony IP66,
— pomiar rezystancji izolacji strony DC,
— mozliwo$¢ zabudowania ogranicznikow przepie¢ typu 1+2 (ew. ograniczniki
zintegrowane) wewnatrz przestrzeni instalacyjno - przytaczeniowej falownika,
— wyposazony W interfejs komunikacyjny Ethernet i webserver do rejestracji danych
oraz do zdalnego nadzorowania falownika i produkcji energii,
— wejscie sygnatowe do monitorowania stanu ochronnikéw przeciwprzepigeciowych.

W pierwszym etapie nalezy przygotowac przepust kablowy z karbowanej rury PE-HD 950
zrozdzielnicy RG wraz dobranym do zaprojektowanej instalacji PV kablem sitowym.
Dla potrzeb przylaczenia do sieci Ethernet mikroinstalacji doprowadzi¢ z istniejacej szafy
logicznej w serwerowni skretke F/UTPw zel 4x2x0,5 mm? kat.6. Kable doprowadzi¢ do miejsca
montazu falownika pod projektowang konstrukcjg PV.

Potaczenie pomiedzy poszczegdlnymi panelami w rzedzie wykonaé za pomocg kabla DC
dotgczonego do skrzynki przylaczeniowej kazdego modutu fotowoltaicznego. Potaczenie
pomigdzy skrajnymi koncami tancuchéw wykonaé za pomoca kabla solarnego o przekroju
6 mm? 0,6/1 kV. Kabel DC zastosowa¢ o powloce zewnetrznej z usieciowanej mieszanki
bezhalogenowej, odpornej na UV, warunki atmosferyczne i zwigkszonej temperaturze zyly
podczas pracy 120°C o klasie reakcji na ogien min. Eca. Kabel stalopradowy prowadzi¢ wzdtuz
konstrukcji wsporczej i mocowaé do konstrukcji za pomocg opasek z tworzywa sztucznego
odpornych na promieniowanie UV. Zakonczenia przewodow wykona¢é za pomoca
dedykowanych ztaczek w standardzie MC4. Wymaga si¢ wykonywanie potaczen za pomoca
szybkoztaczy jednego typu i producenta w ramach jednego potaczenia. Przewody musza by¢
luzno utozone, nie mogg by¢ uktadane pod obcigzeniem mechanicznym, musza by¢ odcigzone
i W wystarczajagcym stopniu uwolnione od napr¢zen. Nalezy unika¢ kontaktu z ostrymi
krawedziami lub porysowaniem na szorstkim podtozu.

Do ochrony przeciwprzepigciowej zastosowac system oparty na ogranicznikach przepig¢ DC
typ 1+2 oraz ogranicznikéw strony AC kompaktowych kombinowanych na bazie iskiernikow
z sygnalizacja typu TNS w dodatkowej obudowie zewngtrznej IP66 zlokalizowanej przy
falowniku. Przed falownikiem w projektowanej szafce zabudowaé réwniez roztgcznik
izolacyjny AC falownika 4P/40 A.

Wykona¢ sztuczny uziom wykonany z plaskownika FeZn 25x4 ulozonego na glebokosci
0,8 m. Uziom polaczy¢ poprzez 2 ztgcza kontrolne z ramg wsporcza konstrukeji PV. Uziemienie
przylaczy¢ takze do szyny PE szafki przy falowniku, do falownika oraz ochronnikoéw
przepigeciowych. Warto$¢ rezystancji uziemienia nie powinna przekracza¢ 10 Q.

Jezeli instalacja mikrofotowoltaiczna nie bedzie znajdowaé sie w strefie ochronnej
stworzonej przez budynek nalezy wykona¢ bezposrednig ochrong przed wytadowaniem
atmosferycznym. Do bezpos$redniej ochrony przed wytadowaniem atmosferycznym zastosowaé
maszty wolnostojace aluminiowe @16 na podstawie betonowej odsunigte od konstrukcji
z wymaganym odstepem izolacyjnym. W celu zwigkszenia sztywno$ci masztow zastosowac
drazek izolacyjny zamocowany do konstrukcji stotu fotowoltaicznego.
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W ramach zadania Wykonawca:

— przygotuje wszystkie dokumenty i opracowania niezbedne do zgloszenia mikroinstalacji
fotowoltaicznej do Enea Operator Sp. z o.0. i uzyska pozytywne przylaczenie instalacji
do sieci elektroenergetycznej,

— dokona uzgodnienia z rzeczoznawca ds. p-poz. rozwigzania instalacji
mikrofotowoltaicznej oraz przygotuje wilasciwy dokument i w porozumieniu
Zz Zamawiajacym dokona zawiadomienia organow wiasciwej Panstwowej Strazy
Pozarnej o montazu i uruchomieniu gruntowej mikroinstalacji PV o mocy >6,5 kWp
(art. 56 ust 1a Prawa Budowlanego),

— uruchomi prezentacj¢ danych diagnostycznych i produkcji energii elektrycznej
z mikroinstalacji PV ma platformie www w sieci internetoweyj,

— wykona wymagane pomiary elektryczne, w tym pomiary instalacji
mikrofotowoltaicznej zgodnie z PN-EN 62446-1.

Instalacja lokalnej stacji tadowania samochodu elektrycznego

Po wzroscie mocy i zmianie zasilania budynku na trojfazowe zaktada si¢ zastosowanie 3 faz
lokalnej stacji tadowania samochodoéw elektrycznych 11kW zabezpieczonej w RG
wytacznikiem nadpradowym 3P/CI16A. Przygotowa¢ w RG wymagane zabezpieczenie
i zasilanie przewodem HDHp-J B2ca 5x4 Ui=450/750V. Ladowarka zlokalizowana bedzie
na $cianie w garazu. Dobra¢ kompaktows tadowarke przystosowang typem wtyki do gniazd
sprzedawanych w UE samochodow, posiadajaca wymagane atesty i certyfikaty. Ladowarka
powinna by¢ wyposazona w wyswietlacz LCD zapewniajacy podglad poszczegdlnych etapow
tadowania oraz posiada¢ wbudowane zabezpieczenia chronigce min. przed naglym spadkiem
napigcia sieciowego lub przecigzeniem. Urzadzenie jest przewidziane do montazu w IV etapie
remontu budynku.

Instalacja potaczenh wyréwnawczych

Gtowna szyng wyréwnawcza GSW zlokalizowana bedzie w garazu. Glowna szyng
wyrownawcza nalezy potaczy¢ z przewodem 10mm2 z szyng PE rozdzielnicy pigtrowej oraz
przewodem LgYzo 4 szafke CCTV, ewentualnie metalowe rury oraz przewody innych instalacji
1 przewodzace elementy konstrukcji budynku. Wszystkie przewody wyrownawcze glowne
(CC), miejscowe 1 gtowna szyna wyrownawcza powinny by¢ oznaczone dwubarwnie, barwg
zielono-zottg zgodnie z obowigzujaca norma.

Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z PN-HD 60364 jako system ochrony przed dotykiem bezpo$rednim zastosowano
izolowanie czeSci czynnych oraz zastosowanie obudow (oston). Natomiast ochrona
przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim realizowana jest poprzez samoczynne
wylaczanie zasilania w uktadzie sieciowym TN przez urzadzenia przet¢zeniowe i urzadzenia
ochronne réznicowopradowe w przypadku przekroczenia napiecia dotykowego dopuszczalnego
dlugotrwale. Uzupehiajacym S$rodkiem ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem
bezposrednim sg wytaczniki réznicowopradowe a przed dotykiem posrednim polaczenia
wyrownawcze.

Jako system instalacji odbiorczej przyjeto uktad sieciowy TN-S. Czesci przewodzace dostgpne
tj. czeSci metalowe urzadzen, ktére w skutek uszkodzenia izolacji moga znalezé sie
pod napieciem, takie jak:

- metalowe obudowy aparatow i urzadzen elektrycznych,

- kotki ochronne gniazd wtyczkowych,

powinny by¢ potaczone z przewodem ochronnym. Przewody powinny posiada¢ oznaczenia
barwne zgodne z normg PN-90/E-05023. Przewody nalezy oznacza¢ nastepujgco:

- przewdd neutralny N — barwa jasnoniebieska,

- przewod ochronny PE — kombinacjg dwubarwng zielono-zo6tta

- przewdd ochronno-neutralny PEN - kombinacja dwubarwng zielono-z6tta, a na koncach barwag
jasnoniebieska; dopuszcza si¢, aby wyzej wymieniony przewod byl oznaczony barwa
jasnoniebieska, a na koncach barwa zielono-z6tta,

tak aby rownoczesnie widoczne byty wszystkie wymienione barwy.
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Uwagi koncowe

W zwigzku z wejsciem w zycie wymagan stawianych wyrobom budowlanym w zakresie ich
klasy reakcji na ogien sformutowanych w rozporzadzeniu CPR 305/2011 i zgodnie
z zaleceniami normy N SEP-E 007 dla remontowanego budynku o kategorii zagrozenia ludzi
ZL 11l nalezy zastosowac kable oraz przewody pod wzgledem reakcji na ogien:

— w obrgbie drog ewakuacyjnych (korytarze i klatka schodowa) klasy B2ca-s1b, d1, al
— poza drogami ewakuacyjnymi - klasy Dca-s2, d1, a3

Z uwagi na lokalizacj¢ rozdzielnic w korytarzu stanowigcym droge ewakuacji zaktada si¢
zastosowanie przewodow w catym budynku o klasie B2ca.

Catos¢ instalacji elektrycznej wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i warunkami
wykonywania i1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. W trakcie realizacji instalacji nalezy
przestrzega¢ obowiagzujacych przepisow BHP. Wszystkie urzadzenia i materiaty winny posiada¢
stosowne atesty i dopuszczenia. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokonaé
sprawdzenia skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, pomiary rezystancji izolacji oraz
natgzenia o$wietlenia stanowisk pracy oraz o§wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

2.7.Wymagania Zamawiajgcego dotyczace instalacji sanitarnych:

Przedmiotem programu funkcjonalno-uzytkowego jest opis wykonania robo6t sanitarnych,
ktore nalezy wykona¢ w budynku Rewiru Dzielnicowych w Miejskiej Gorce zlokalizowanym
na dziatce nr ewid. 1244/1 przy ul: Kobylinska 42, 63-910 Miejska Gorka, nawiazujac si¢
do robot wykonanych wedlug wczesniejszej dokumentacji projektowej branzowej - instalacji
sanitarnych.

Dokumentacja pierwotna branzy sanitarnej zawierala niezbedne rysunki rzutéw
poszczegbdlnych kondygnacji z naniesionymi instalacjami: wod.-kan., c.0., gaz, wraz
z zalozeniami  zawierajagcymi ewentualne wykonanie instalacji na pigtrze budynku.
Przewidziane zostaly do wykonania piony wodne i kanalizacji sanitarnej, a takze
zaprojektowano instalacj¢ c.0. z grzejnikami. W zwigzku z przebudowg i sposobem
uzytkowania pomieszczen na pietrze, konieczne jest nawigzanie si¢ do wczes$niej wykonanych
instalacji, majagc na uwadze koniecznos$¢ ich dostosowania do rozktadu i umiejscowienia
poszczegodlnych urzadzen , armatury i przyborow.

Zatozenia programu funkcjonalno-uzytkowego zakladaja wykonanie i dostosowanie
instalacji wody zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarne;j i instalacji c.o.

Instalacja wody zimnej.

Instalacje wody =zimnej i cieplej nalezy doprowadzi¢ do projektowanych urzadzen
sanitarnych wykorzystujac zaprojektowane w pierwotnej dokumentacji piony wodne zasilajace
pietro budynku. Przed przystapieniem do rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ i zweryfikowaé
srednice przewodow wodnych. Jezeli nastapi konieczno$¢ nalezy zwigkszy¢ odpowiednio
srednice, aby w trakcie uzytkowanie nie byty odczuwalne spadki ci$nienia przy poborze wody.
Instalacje wykona¢ w calosci z rur i ksztattek polipropylenowych PP-R PN 20 taczonych przez
zgrzewanie polifuzyjne. Przewody poziome i pionowe wody zimnej w zaizolowaé otuling
gr. 9 mm, z pianki PE stabilizowanej plaszczem, a instalacj¢ wody cieptej zgodnie z warunkami
technicznymi jakimi powinny odpowiada¢ budynki i odrebnymi przepisami. Instalacj¢ z rur
i ksztaltek PP wykona¢ zgodnie z instrukcjg do projektowania i wykonywania instalacji z rur
zZtworzyw sztucznych. Przewody wodne w posadzce prowadzi¢ nad przewodami c.o.
Przewodow nie wolno betonowac na sztywno bez rur ostonowych przy przejsciach przez stropy
i $ciany, gdyz brak mozliwosci swobodnego ruchu przewodéw w wyniku zmiany temperatury
powoduje bardzo duze naprezenie wewngtrzne, ktére zmniejszajg znacznie ich trwatos$é
eksploatacyjng. Przewody przy trojnikach mocowac¢ punktami statymi. Podej$cia wodne
wyposazy¢ w stosowne zawory odcinajace, w zalezno$ci od zasilanego urzadzenia. Wykonana
instalacjc wody zimnej, cieptej nalezy podda¢ probie cisnieniowej. Probe przeprowadzié
na cisnienie zasadnicze 0,9 MPa i czas trwania proby bez spadku ci$nienia powinien trwaé min.
30 minut. W przypadku spadku ci$nienia probe nalezy powtorzy¢, a czas proby nalezy powinien
trwa¢ min. 90 minut. Po wykonaniu proby szczelnosci instalacje wodng przeptukaé woda
wodociggowa, a nastgpnie zdezynfekowac i wykona¢ badanie bakteriologiczne.
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Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacje kanalizacji sanitarnej rowniez dostosowa¢ do projektowanych urzadzen
sanitarnych. Konieczna bedzie przebudowa i ingerencja w wykonang kanalizacje¢ sanitarna.
Przebudowe i1 dostosowanie kanalizacji sanitarnej nalezy dokona¢ na parterze budynku.
Instalacje rozprowadzi¢ pod sufitem parteru zachowujgc minimalne spadki przewodow.

Instalacje wykona¢ w oparciu o rury i ksztaltki kanalizacyjne szare z PPHT w zakresie
srednic Dn 50 do 110 mm, mocujac ja do konstrukcji budynku, stosujac uchwyty stalowe
z gumowg wktadka amortyzujacg. Na budowie w porozumieniu z inwestorem nalezy okresli¢
klasg oraz standard urzadzen przewidzianych do montazu. Urzadzenia wyposazy¢ w zamknigcia
syfonowe.

Instalacja centralnego ogrzewania.

Zgodnie z pierwotnym projektem instalacji centralnego ogrzewania przyjeto wykonanie
instalacji na kondygnacji pietra wraz z grzejnikami dostosowujac do 6wczesnego rozkladu
pomieszczen. Obecny program funkcjonalno-uzytkowy zaktada rowniez dostosowanie
wykonanej juz instalacji c.0. do nowego planowanego rozktadu i przeznaczenia pomieszczen.
Konieczne bgdzie wykonanie nowych podej$¢ pod grzejniki plytowe oraz niezbedna bedzie
weryfikacja ich mocy wzgledem przyjetych pomieszczen.

Dostosowanie instalacji c.o. nalezy wykonac przez zastosowanie rur i ksztattek miedzianych
twardych laczonych poprzez lutowanie migkkie badz przez zastosowanie zaprasowywanego
systemu z wykorzystaniem odpowiednich ksztattek. Ksztattki do taczenia zaciskowego winny
by¢ wyposazone w kielichy z czarnymi oringami z EPDM. Ksztaltki miedziane zaprasowywane
typu Viega, IBP, SANHA. Instalacj¢ wykona¢ w oparciu o grzejniki ptytowe PURMO typu VK.
Grzejniki ptytowe nalezy wyposazy¢é w zawory odcinajace katowe lub proste montowane
w dolnej czgséci grzejnika oraz w glowice termostatyczng np. Danfoss typ 5135 montowang
na fabrycznej wkladce zaworowe;.

Wykonang instalacje c.o. przed zakryciem w bruzdach $ciennych i posadzkowych nalezy
poda¢ probie szczelnosci. Jako medium do wykonania proby szczelnosci dopuszcza si¢ wode
surowg lub powietrze. Probe nalezy przeprowadzi¢ dwuetapowo. Proba wstepna
do ustabilizowania ci$nienia. Prob¢ wstepng wykona¢ na ci$nienia 0,3 MPa. Po ustabilizowaniu
ci$nienia i zanotowaniu ewentualnego spadku ci$nienia nalezy dobi¢ ci$nienie do 0,45 MPa
i probe gtowna przeprowadzi¢ w czasie 30 min. Jezeli nie odnotuje si¢ w tym okresie spadku
ci$nienia, prob¢ mozna uznaé¢ za pozytywna. Po sprawdzeniu szczelno$¢ instalacje nalezy
przeptuka¢. Prace montazowe wykona¢ w oparciu o dostepne wytyczne producentéw, dtr oraz
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t Cobrti Instal zeszyt 6 — instalacje centralnego
ogrzewania.

Uwagi koncowe.

Wszelkie rozwigzania techniczne, materialowe lub zmiany nalezy konsultowac z Inwestorem
oraz uzyska¢ zgode pisemna na wprowadzenie zmian. Dopuszcza si¢ zmiang materiatow
naréwnowazne o parametrach nie gorszych niz przyjetych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

Z wykonanych prob szczelnosci oraz sprawdzen sporzadzi¢ stosowne protokoty.
Wprowadzone zmiany lokalizacji urzadzen lub rozwigzan technicznych, a tym bardziej zmiany
przebiegu instalacji, ktére zostaly dostosowane do zalozen powyzszego PFU nanies¢
powykonawczo kolorem czerwonym na rzut kondygnacji pietra.

Roboty instalacyjno-montazowe wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang, a takze w oparciu
0 obowigzujgce przepisy, wytyczne, dtr producentdow oraz przestrzegajac zasad bezpieczenstwa
pracy na budowie.

2.8. Warunki wykonania i odbioru robdt odpowiadajacych zawartos$ci specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych zostang przedstawione w STWIOR,
opracowanej przez Wykonawce i zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zaméwienia w zakresie robot
budowlanych ustali zawarta umowa. Zamawiajacy wymaga, aby w okresie r¢kojmi i gwarancji
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wykonawca zapewnil usuni¢gcie wad, usterek 1 awarii zgodnie z umowg zawartg
Z Zamawiajacym.

Zamawiajacy wymaga, aby elementy konstrukcyjne budynku miaty zapewniong trwato$¢ nie
mniejszg niz 50 lat. Instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewnic
uzytkowanie w okresie nie krotszym niz 30 lat, a osprzgt i przybory instalacyjne powinny
zapewni¢ sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.

Rozwigzania architektoniczno-konstrukcyjne oraz materiatowe powinny oscylowac¢ w granicach
sredniorynkowych cen.

Zaproponowane rozwigzania powinny by¢ energooszczgdne i powinny charakteryzowaé sie
niskimi kosztami utrzymania i zuzycia mediow.

Przedmiot zamdwienia zostanie zrealizowany z materiatbw wykonawcy. Zamawiajacy
bedzie wymagal, aby organizacja robot, jako$¢ uzytych wyrobow i jako$¢ wykonania byty
na poziomie wyzszym od przecictnego. Zamawiajacy bedzie kontrolowat w tym zakresie
dzialania wykonawcy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalno$ci w zakresie :

- organizacji robot,

- zabezpieczenia 0sob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkow BHP,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonaniem stanowiska,

- zabezpieczeniem terenu robot,

- zabezpieczenia ciggéw komunikacyjnych przylegtych do terenu robot od nastgpstw
prowadzonych robot.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych,
maja spetnia¢ wymagania polskich przepisow prawa, a wykonawca bedzie posiadal dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawa o wyrobach
budowlanych i posiadaja wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad
okreslonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych beda wymagatly
przeprowadzenia badan potwierdzajacych, ze spetniaja one oczekiwane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot. W celu zapewnienia
wspotpracy z wykonawca 1 prowadzenia kontroli wykonywanych robdt zamawiajacy
przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktow oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego. Kontroli b¢dg podlegaty w szczegdlnosci:

- rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnos$ci z programem funkcjonalno uzytkowym
oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi
w projekcie,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,

- jakos¢ 1 doktadno$¢ wykonania prac,

- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

- prawidtowos$¢ potaczen funkcjonalnych,

- sposob wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodno$ci wykonania z dokumentacja
projektowa, programem funkcjonalno - uzytkowym i umowa.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

- odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu (w trakcie wykonywania robot),
- odbidr koncowy (przekazanie zamawiajagcemu gotowego do eksploatacji stanowiska).

Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastgpstw
za wyniki dziatania w zakresie:

- organizacji rob6t budowlanych;

- zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich;

- ochrony $rodowiska;

- warunkow bezpieczenstwa pracy;

- zabezpieczenia placu budowy przed dostgpem osob trzecich;

- zabezpieczenia chodnikow i jezdni od nastepstw, zwigzanych z budowa.
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Wywoz gruzu, nadmiaru ziemi i ewentualnych odpaddéw powstaltych w trakcie robot
wykonawca dokona we wilasnym zakresie. Wymagane jest usuwanie 2z ciggoéw
komunikacyjnych zanieczyszczen powodowanych ruchem pojazdéow budowy.

Zamawiajacy ustanowi ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Szczegdlowe wymagania dotyczace inwestycji, przedmiotu zaméwienia, zakresu §wiadczen,
terminow ich wykonania oraz dokumentéw do przekazania okre$la warunki przetargu.
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Il. CZESC INFORMACYJNA

Podstawowe przepisy prawne, w ktérych zawarte sq wymagania, ktére powinna speliaé
dokumentacja budowlana oraz realizowane zamierzenie budowlane:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zniejszymi
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065
Z p6zniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
22016 r., poz. 124 z pézniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokos$ciowych oraz opracowywania
i przekazywania  wynikow  tych  pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1429);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U.z2012r., poz. 463);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru
o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane (Dz. U.
22021 r., poz. 1170);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 120, poz. 1126);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz. U. 22004 r., nr 130 poz. 1389);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r., poz. 963);

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 497);

- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1062);

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych (Dz. U. z 2009 r., nr 124,
poz. 1030);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r.,
nr 109, poz. 719 z p6zniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2117);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1968);
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1966 z pdézniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi
zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1134);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47 poz. 401);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U. z 2014 r., poz. 112);

- Normy Polskie, EN i ISO.

2. Dane informacyjne dla nieruchomosci, z potwierdzeniem zgodno$ci zamierzenia z wymaganiami
odrebnymi:

- Przedmiotowa dziatka o nr ewid. 1244/1 potozona w Miejskiej Gorce stanowi wiasnos¢ Skarbu
Panstwa i znajduje si¢ w trwatym zarzadzie Komendy Wojewodzkie Policji w Poznaniu;

- Na terenie brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest konieczna, gdyz przebudowa dotyczy
zmian wewnatrz budynku, nie przewidziano zmiany sposobu uzytkowania budynku, a zakres
planowanych prac nie spowoduje zmiany parametrow charakterystycznych.

- Zamawiajacy nie jest w posiadaniu aktualnej mapy do celow projektowych;

- Inwestor nie jest w posiadaniu warunkoéw przytaczenia do sieci elektroenergetycznej w zakresie
zwigkszenia mocy elektroenergetycznej;

- Inwestor posiada przylacza do sieci wod.-kan., gazowe i elektroenergetyczne oraz jest zwigzany
umowami sprzedazy z gestorami tych mediow;

- Planowana inwestycja nie lezy w obszarze gorniczym, nie lezy w obszarze ,,Natura 2000”;

- Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne - zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) — nie nalezy do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko;

- Teren ani budynek nie sg objete ochrong konserwatorska;

- Wyniki badan gruntowo-wodnych dla potrzeb posadowienia obiektéw — brak;

- Inwentaryzacja zieleni — brak;

- Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery — brak;

- Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwo$ci — brak;

- Zamawiajagcy zapewnit zaprojektowanie przebudowy z remontem czg¢sci budynku Rewiru
Dzielnicowych w Miejskiej Gorce (parter), z instalacjami: elektrycznymi, teletechnicznymi,
wentylacyjna, wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, gazowsa, centralnego ogrzewania, w czesci
W nawigzaniu do istniejacych przylaczy i w czgsci do przylaczy projektowanych; dysponuje przy
tym zatwierdzonym projektem budowlanym i uzyskat decyzje o pozwoleniu na budoweg, ktora
nie utracita waznosci;

- Zamawiajacy nie dysponuje ,,Ekspertyza techniczng stanu ochrony przeciwpozarowej budynku
Rewiru Dzielnicowych w Miejskiej Gorce”;

- Zamawiajacy nie uzyskat postanowienia Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Poznaniu, dotyczacego wyrazenia zgody na spelnienie wymagan w zakresie
bezpieczefistwa pozarowego, W sposob okreSlony we wskazaniach ww.  Ekspertyzy
technicznej...”, tzn. w sposob inny niz w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z pdzn. zmianami);

- Zamawiajacy dysponuje audytem energetycznym dla obiektu uzyteczno$ci publicznej (Komisariatu
Policji w Migjskiej Gorce) z marca 2020 roku, opracowanym przez inz. Jozefa Zielezinskiego;

- Zamawiajagcy informuje, iz jest zobowigzany stosowaé reguly wynikajace z ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129).
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3.

5.

Uprawnienia Wykonawcy niezbedne do wykonania zamowienia:

W celu zapewnienia wlasciwej realizacji zamdwienia Wykonawca musi wykazaé, ze dysponuje
osobami posiadajacymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu zaméwienia, w tym
minimum:

- uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej (autor projektu

i sprawdzajacy),

- uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjnej (projektant
i sprawdzajacy),
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w zakresie branzy sanitarnej (projektant
i sprawdzajacy),

- uprawnienia do projektowania bez ograniczen w zakresie branzy elektrycznej (projektant

i sprawdzajacy),
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w zakresie branzy drogowej (projektant

i sprawdzajacy),
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-

budowlanej (kierownik budowy),

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci branzy sanitarne;

(kierownik robot sanitarnych),

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci branzy

elektrycznej (kierownik robot elektrycznych),

- ew. inne branzowe uprawnienia lub doswiadczenie w realizacji podobnych zadan

wyspecyfikowane przez Zamawiajgcego w postepowaniu przetargowym.

Wymagane bedzie potwierdzenie przez te osoby posiadanych kwalifikacji wlasciwymi
zaswiadczeniami o posiadaniu uprawnien oraz wpisie do wilasciwej izby samorzadu zawodowego,
a takze informacja o do§wiadczeniu zawodowym.

Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane:
Zamawiajacy posiada dokumenty stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia

na cele budowlane dla dziatki nr ewid. 1244/1 obreb Miejska Gorka.

Wykaz zalacznikow:

5.1.Mapa sytuacyjna do celow projektowych w skali 1:500 z dnia 24.07.2020. z projektu
zagospodarowania dzialki z zaprojektowanego I etapu — rys. 1/Z

5.2.Inwentaryzacja budowlana I pigtra w skali 1:50 —rys. 2/i (przed rozpoczeciem prac projektowych
nalezy jg uaktualnic)

5.3. Wstepna koncepcja funkcjonalno-uzytkowa I pigtra w skali 1:50 — rys. 3/konc

5.4.Wybrane fotografie wnetrz i istniejgcego zagospodarowania

Opracowali:
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