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PRZEDMIARY ROBOT

WYKONANY WEDLUG PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI  : PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM ARESZTU SLED-
CZEGO W SZCZECINIE NA POMIESZCZENIA ZAKLADOWEJ MEDYCYNY PRACY
ADRES INWESTYCJI : 70-226 SZCZECIN ul. KASZUBSKA 28, Dz. Nr 34/2, OBREB 1041

INWESTOR : ARESZT SLEDCZY W SZCZECINIE
ADRES INWESTORA : 70-226 SZCZECIN, ul. KASZUBSKA 28
BRANZA : SANITARNA - INSTALACJE WEWNETRZNE

SPORZADZIt. KALKULACJE : Firma Informatyczna "WILCZEK" Bronistaw Wilczynski
DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2021 r.

Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT @ 0.00 zt
Stownie: zero i 00/100 zt

SPORZADZIt : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
Lipiec 2021 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Przebudowa pomieszczen w budynku administracyjnym Aresztu Sledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakidowej medy-
cyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - wewnetrzne instalacje sanitarne

ZALOZENIA DO PRZEDMIARU ROBOT
| PODSTAWA OPRACOWANIA :

I.1 - Podstawy prawne :

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 Maja 2004 r.w sprawie okreslenia metod i podstaw sporza-

dzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych  oraz planowanych kosztéw robo6t budowla-

nych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U.Nr 130, poz.1389 z dnia 08,06,2004 r )

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczecgdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego ( Dz.U.Nr 202/2004 poz. 2072 z 16.09.2004 r )

- USTAWA z dnia 29 Stycznia 2004 r Prawo Zamowien Publicznych ( Dz.U.Nr 19/2004 poz.177, 96/2004 poz. 959, 116/2004
poz. 1207 )"

|.2 - Podstawy formalne :
- Kosztorys opracowano na podstawie : ]
1. Dokumentacji Projektowej "Przebudowa pomieszczen w budynku administracyjnym Aresztu Sledczego w Szczecinie na

pomieszczenia zakladowej medycyny pracy, 70- 226 Szczecin, ul. Kaszubska 28, Dz. Nr 34/2 obreb 1041",
sporzadzonej przez ARCHITEKT Maciej Fischer, 71-434 Szczecin, ul. Stowackiego 1/11

1.3 - Ogo6lna charaktrystyka obiektu lub robét :
Usytuowanie obiektu - Szczecin, ul. Kaszubska 28, Nr Dz. 34/2 obeb 1041
ROBOTY WEWNETRZNE SANITARNE

W przedmiotowym opracowaniu ujeto n/w roboty
1. Roboty budowlane :
* wykonanie rozbiérek i demontazy ( w projektowanym zakresie )
* wykonanie robét montazowo-instalacyjnych ( w projektowanym zakresie )
* wykonanie niezbednych rob6t wykonczeniowych ( w projektowanym zakresie )

Il ZALOZENIA TECHNICZNE | TECHNOLOGICZNE ROBOT :

I1.1 - Zakres i wykonanie prac po uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim zgodnie z normami i przepisami.
Il DANE O CENACH :

IV PODSTAWY WYCENY :

Kosztorys sporzadzono w oparciu o nastepujace dane, bazujgc na dostarczonej dokumentacji :
IV.1.1 - wiasciwe KNR-y
IV.1.2 - wtasciwe KNSR-y
IV.1.3 - wtasciwe KNNR-y
IV.1.5 - adekwatne opracowania wtasne
IV.1.6 - wydawnictwa Sekocenbudu
IV.1.7 - dane przekazane, uzgadniane z Inwestorem

V. SKLADNIKI KALKULACJI ROBOT BUDOWLANYCH :

' - Ustawa uchyla Rozoprzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzes$nia 2000 r w sprawie koszto-
rysowych norm naktaddw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw produkciji dla potrzeb spo-
rzadzania kosztorysu inwestorskiego, z zatgcznikami
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DZIAtY KOSZTORYSU
Przebudowa pomieszczen w budynku administracyjnym Aresztu Sledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakidowej medy-
cyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - wewnetrzne instalacje sanitarne

Lp. | Nazwa dziatu | od | Do

Przebudowa pomieszczen w budynku administracyjnym Aresztu Sledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakido-
wej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - wewnetrzne instalacje sanitarne

1|WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE : WOD-KAN, C.O. WENTYLACYJUNE, GAZOWE |1 98
1.1|ROZBIORKI | DEMONTAZE 1 35
1.1.|Piwnice 1 7

1
1.1.|Parter 8 32

2
1.1.|Roboty towarzyszace 33 35

3
1.2|WEWNETRZNE INSTALACJA KANALIZACYJNE 36 54
1.3|WEWNETRZNE INSTALACJE WODNE 55 74
1.3.|Instalacja wody cieptej i zimnej - orurowanie i izolacje 55 64

1
1.3.|Instalacja wody cieptej i zimnej - armatura 65 74

2
1.4|WEWNETRZNE INSTALACJE GRZEWCZE 75 87
1.4.|Instalacja C.O. grzejnikowa 75 87

1
1.4.|Orurowanie i ksztattki 75 76
1.1
1.4.|Armatura 77 80
1.2
1.4.|Grzejniki 81 82
1.3
1.4.|Grzejniki taziekowe 83 83
1.4
1.4.|Préby i uruchomienie 84 87
1.5
1.5|WEWNETRZNE INSTALACJE WENTYLACJI 88 98
1.5.|Kanaty i ksztattki 88 91

1
1.5.|Urzadzenia 92 95

2
1.5.|Towarzyszace roboty budowlane 96 97

3
1.5.|Préby i odbiory 98 98

4
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PRZEDMIAR

Przebudowa pomieszczen w budynku administracyjnym Aresztu Sledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakidowej medy-

cyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - wewnetrzne instalacje sanitarne

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
145300000~ WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE : WOD-KAN, C.0. WENTYLACYJNE, GAZOWE
0
1.1{45111300- ROZBIORKI | DEMONTAZE
1
1.1. Piwnice
1
1/KNR 7-08 |ST- |Centrala wentylacyjna : ukt.
d.1./0202-03 1.0.0 |- demontaz wraz z usunieciem na zewnatrz budynku
1.1|z.sz.7. /
9902 SST-
analogia 1.0.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.02 ( instalacja wentylaciji ) :
Piwnice :
2.00 ukt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR-W 4- |ST- |Demontaz przewod6éw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju |m
d.1./02 40201- [1.0.0 |prostokatnym i obwodzie do 2200 mm ;
1.1]02 / - uktad nawiewny na potrzeby jadalni i baru
SST-
1.0.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.02 ( instalacja wentylaciji ) :
Piwnice :
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
3/KNR-W 4- |ST- |Demontaz przewod6éw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju |m
d.1./02 40201- [1.0.0 |okrggtym i obwodzie do 1000 mm :
1.1]01 / - uktad nawiewny
SST-
1.0.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.02 ( instalacja wentylaciji ) :
Piwnice :
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
4|KNR-W 4- |ST- |Demontaz demolacyjny rurociagébw gazowych stalowych o potagcze- |m
d.1./02 0311-03 |1.0.0 |niach gwintowanych o fi= 40 + 50 mm
1.1]z.0.2.9. /
SST-
1.0.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.01 ( instalacja kanalizacji i gazu ) :
Piwnice :
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
5/KNR 2-15 |ST- |Wstawienie zaworu odcinajgcego przytacze gazowe szt.
d.1./0310-05 1.0.0
1.1 /
SST-
1.0.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.01 ( instalacja kanalizacji i gazu ) :
Piwnice :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR-W 4- |ST- |Zakorkowanie przylgcza gazowego za zaworem odcinajacym szt.
d.1./02 0310-03 {1.0.0
1.1 /
SST-
1.0.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.01 ( instalacja kanalizacji i gazu ) :
Piwnice :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR 4-01 |ST- |Usunigcie z piwic budynku gruzu ms3
d.1./0106-05 1.0.0
1.1 /
SST-
1.0.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr A.04 (rzut ) :
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PRZEDMIAR

Przebudowa pomieszczen w budynku administracyjnym Aresztu Sledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakidowej medy-
cyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - wewnetrzne instalacje sanitarne

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
Piwnice :
Rury gazowe :
0.02570.025*3.14"8 m3 0.016
Ztom metalowy :
< centrala - parter 315x315 > (0.315+0.315)*0.03*(10.00) m3 0.189
< piwnice - parter fi= 125 > (0.125*3.14/2)*0.03*(8.00) m3 0.047
RAZEM 0.252
1.1. Parter
2
8/KNR 4-07 |ST- |Nakfady na zamknigcie doptywu, obiekt
d.1.|z.sz.r3- 1.0.0 |- spuszczenie i napetnienie .
1.2|3.7.a / - oraz sprawdzenie szczelnosci istniejgcej instalacji centralnego
analogia  |SST-|ogrzewania
1.0.1 |- dla celéw kosztorysowania przyjeto naktady na jeden pion C.O.
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.06 ( parter - instalacja cieplna ) :
Parter :
< pion CO1 > 1.00 obiekt 1.000
< pion istniejgcy > 1.00 obiekt 1.000
< pion CO2 > 1.00 obiekt 1.000
< pion CO3 > 1.00 obiekt 1.000
RAZEM 4.000
9/KNR-W 4- |ST- |Demontaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju |m
d.1./02 40201- |1.0.0 |prostokgtnym i obwodzie do 2200 mm ;
1.2/02 / - uktady w przestrzeni parteru
SST-
1.0.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.04 ( instalacja wentylacji ) :
Parter :
< 315*315 > 3.50%(2) m 7.000
< 400*500 > 3.50*(1) m 3.500
RAZEM 10.500
10/KNR-W 4- |ST- |Demontaz przewod6éw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju |m
d.1./02 40201- [1.0.0 |okrggtym i obwodzie do 1000 mm :
1.2|01 / - uktad nawiewny
SST-
1.0.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.04 ( instalacja wentylaciji ) :
Parter :
< fi= 125 > 3.50*(1) m 3.500
RAZEM 3.500
11/KNR-W 4- |ST- |Demontaz rurociagéw gazowych stalowych o potgczeniach gwintowa- |[m
d.1./02 0311-03 |1.0.0 |nych o fi= 40 + 50 mm
1.2/z.0.2.9. /
SST-
1.0.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.04 ( instalacja kanalizacji i gazu ) :
Parter :
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
12|KNR-W 4- |ST- |Demontaz pieca gazowego wiekszego szt.
d.1./02 0317-05 [1.0.0 |- z usuniecem na zewnatrz na zewnatrz budynku
1.2|z.0.2.9. / - do dyspozyc;ji Inwestora lub wykonawcy
SST-
1.0.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr A.06 ( parter - wyburzenia ) :
Parter :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR-W 4- |ST- |Demontaz pieca gazowego miejszego szt.
d.1./02 0317-06 [1.0.0 |- z usuniecem na zewnatrz na zewnatrz budynku
1.2|z.0.2.9. / - do dyspozyc;ji Inwestora lub wykonawcy
SST-
1.0.1

Wg dokumentacji projektowej
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Przebudowa pomieszczen w budynku administracyjnym Aresztu Sledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakidowej medy-
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr A.06 ( parter - wyburzenia ) :
Parter :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/ KNR-W 4- |ST- |Demontaz okapéw wentylacyjnych o obwodzie do 4000 mm szt.
d.1./02 40209- [1.0.0 |- z usuniecem na zewnatrz na zewnatrz budynku
1.2|06 / - do dyspozyc;ji Inwestora lub wykonawcy
SST-
1.0.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr A.06 ( parter - wyburzenia ) :
Parter :
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR-W 4- |ST- |Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.1./02 0141-01 {1.0.0 |- z usuniecem na zewnatrz na zewnatrz budynku
1.2|z.0.2.9. / - do dyspozyc;ji Inwestora lub wykonawcy
SST-
1.0.1
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
16|KNR-W 4- |ST- |Demontaz baterii zmywakowej szt.
d.1./02 0141-01 {1.0.0 |- z usuniecem na zewnatrz na zewnatrz budynku
1.2|z.0.2.9. / - do dyspozycji Inwestora lub wykonawcy
SST-
1.0.1
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17/KNR-W 4- |ST- |Demontaz zaworu do ptuczki ustepowe;j szt.
d.1./02 0142-01 {1.0.0 |- z usuniecem na zewnatrz na zewnatrz budynku
1.2|z.0.2.9. / - do dyspozyc;ji Inwestora lub wykonawcy
SST-
1.0.1
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR-W 4- |ST- |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $ér. 15-20 mm m
d.1./02 0120-01 {1.0.0 |- z usuniecem na zewnatrz na zewnatrz budynku
1.2|z.0.2.9. / - do dyspozycji Inwestora lub wykonawcy
SST-
1.0.1
50.0 m 50.000
RAZEM 50.000
19/KNR-W 4- |ST- |Demontaz urzgdzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ doptywo-  |kpl.
d.1./02 0235-04 [1.0.0 |wych i odptywowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej
1.2|z.0.2.9. / lub z tworzyw sztucznych
SST-|- z usunigcem na zewnatrz na zewnatrz budynku
1.0.1 |- do dyspozycji Inwestora lub wykonawcy
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR-W 4- |ST- |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywo- | kpl.
d.1./02 0235-06 |1.0.0 \wych i odptywowych - umywalka
1.2|z.0.2.9. / - z usuniecem na zewnatrz na zewnatrz budynku
SST- |- do dyspozycji Inwestora lub wykonawcy
1.0.1
3.00 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
21|KNR-W 4- |ST- |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywo-  |kpl.
d.1./02 0235-08 |1.0.0 |wych i odptywowych - ustep z miskg porcelanowag
1.2|z.0.2.9. / - Z usuniecem na zewnatrz na zewnatrz budynku
SST- |- do dyspozycji Inwestora lub wykonawcy
1.0.1
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR-W 4- |ST- |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywo- | kpl.
d.1./02 0235-01 {1.0.0 |wych i odptywowych - pisuar
1.2|z.0.2.9. / - z usuniecem na zewnatrz na zewnatrz budynku
SST- |- do dyspozycji Inwestora lub wykonawcy
1.0.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
23|KNR-W 4- |ST- |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 50 mm szt.
d.1./02 0232-06 [1.0.0 |- z usuniecem na zewnatrz na zewnatrz budynku
1.2|z.0.2.9. / - do dyspozyc;ji Inwestora lub wykonawcy
SST-
1.0.1
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
24/KNR-W 4- |ST- |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 110 mm szt.
d.1./02 0232-08 [1.0.0 |- z usuniecem na zewnatrz na zewnatrz budynku
1.2|z.0.2.9. / - do dyspozycji Inwestora lub wykonawcy
SST-
1.0.1
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR-W 4- |ST- |Demontaz rurociggu z PVC o $r. do 50 mm na $cianach budynku m
d.1./02 0229-07 [1.0.0 |- z usuniecem na zewnatrz na zewnatrz budynku
1.2|z.0.2.9. / - do dyspozyc;ji Inwestora lub wykonawcy
SST-
1.0.1
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
26|KNR-W 4- |ST- |Demontaz rurociggu z PVC o $r. 75-110 mm na $cianach budynku m
d.1./02 0229-08 [1.0.0 |- z usuniecem na zewnatrz na zewnatrz budynku
1.2|z.0.2.9. / - do dyspozycji Inwestora lub wykonawcy
SST-
1.0.1
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
27|KNR-W 4- |ST- |Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.1./02 0521-02 [1.0.0 |- z usuniecem na zewnatrz na zewnatrz budynku
1.2|z.0.2.9. / - do dyspozyc;ji Inwestora lub wykonawcy
SST-
1.0.1
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR-W 4- |ST- |Demontaz grzejnikdw w sanitariatach kpl.
d.1./02 0521-02 |{1.0.0 |- z usuniecem na zewnatrz na zewnatrz budynku
1.2|z.0.2.9. / - do dyspozycji Inwestora lub wykonawcy
analogia SST-
1.0.1
6.00 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
29|KNR-W 4- |ST- |Demontaz rurociggu stalowego w instalacjach c.o. o potaczeniach m
d.1./02 0506-01 |1.0.0 |spawanych
1.2|z.0.2.9. / - Z usuniecem na zewnatrz na zewnatrz budynku
SST- |- do dyspozycji Inwestora lub wykonawcy
1.0.1
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
30/KNR 7-28 |ST- |Wykucie bruzd pionowych lub sko$nych z zamurowaniem i otynkowa- | m
d.1./0209-04 1.0.0 |niem w $cianach murowanych pod projektowane instalacje
1.2 /
SST-
1.0.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.06 ( parter - instalacja grzewcza ) :
Parter :
0.50*4+1.50*3 m 6.500
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.05 ( parter - instalacja wodna ) :
Parter :
1.50%14.00 m 21.000
RAZEM 27.500
31|KNR 7-28 |ST- |Wykucie bruzd poziomych z zamurowaniem i otynkowaniem w $cia- |m
d.1./0209-01 1.0.0 |nach murowanych pod projektowane instalacje
1.2 /
SST-
1.0.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.06 ( parter - instalacja grzewcza ) :
Parter :
5.00+5.00+3.00+7.00 m 20.000

Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.05 ( parter - instalacja wodna ) :
Parter :
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PRZEDMIAR

Przebudowa pomieszczen w budynku administracyjnym Aresztu Sledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakidowej medy-

cyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - wewnetrzne instalacje sanitarne

Lp. | Podstawa

Nr
spe

tec
hn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

2.00+2.00+5.00+1.00+12.00

22.000

RAZEM

42.000

32|KNR 4-01
d.1./0106-04
1.2|analogia

ST-
1.0.0

SST-
1.0.1

Usuniecie z parteru budynku gruzu

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :

Parter :

Gruz ceglany :

Bruzdy :

Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.06 ( parter - instalacja grzewcza ) :

Parter :

0.01*(0.50*4+1.50*3)

Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.05 ( parter - instalacja wodna ) :
Parter :

0.01%(1.50*14.00)

Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.06 ( parter - instalacja grzewcza ) :

Parter :

0.01*(5.00+5.00+3.00+7.00)

Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.05 ( parter - instalacja wodna ) :
Parter :

0.01*(2.00+2.00+5.00+1.00+12.00)

Ztom metalowy :

Rury stalowe :

0.025%0.025*3.14*3.5

Przewody wentylacyjne :
(0.315+0.315)*0.03*3.50*2
(0.400+0.500)*0.03*3.50*1

< parter fi= 125 > (0.125*3.14/2)*0.03*(8.00)

m3

m3

m3

m3

m3

0.065

0.210

0.200

0.220

0.007

0.132

0.094
0.047

RAZEM

0.975

1.1./45111300-
31

Roboty towarzyszace

33|KNR 4-04
d.1./1103-03
1.3

ST-
1.0.0

SST-
1.0.1

Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane ro-
bocza przez 5 samochodow samowyladowczych

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :

Parter :

Gruz ceglany :

Bruzdy :

Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.06 ( parter - instalacja grzewcza ) :

Parter :

0.01*(0.50*4+1.50*3)

Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.05 ( parter - instalacja wodna ) :
Parter :

0.01%(1.50*14.00)

Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.06 ( parter - instalacja grzewcza ) :

Parter :

0.01*(5.00+5.00+3.00+7.00)

Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.05 ( parter - instalacja wodna ) :
Parter :

0.01*(2.00+2.00+5.00+1.00+12.00)

m3

m3

m3

m3

m3

0.065

0.210

0.200

0.220

RAZEM

0.695

34|WKI zeszyt
d.1.|Nr 35/
1.3/2021(2027)
2.600.40

ST-
1.0.0

~

SST-
1.0.1

Wywiezienie gruzu w miejsce sktadowania :
- na odlegtos¢ pond 10 km

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :

Parter :

Gruz ceglany :

Bruzdy :

Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.06 ( parter - instalacja grzewcza ) :

Parter :

0.01*(0.50*4+1.50*3)

Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.05 ( parter - instalacja wodna ) :
Parter :

0.01%(1.50*14.00)

-8-

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Uzytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronistaw Wilczynski

m3

m3

m3

0.065

0.210




PRZEDMIAR

Przebudowa pomieszczen w budynku administracyjnym Aresztu Sledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakidowej medy-

cyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - wewnetrzne instalacje sanitarne

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.06 ( parter - instalacja grzewcza ) :
Parter :
0.01*(5.00+5.00+3.00+7.00) m3 0.200
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.05 ( parter - instalacja wodna ) :
Parter :
0.01*(2.00+2.00+5.00+1.00+12.00) m3 0.220
RAZEM 0.695
35|WKI zeszyt |ST- |Utylizacja zmieszanych odpadéw z budowy : tona
d.1.[Nr 35/ 1.0.0 |- bez przewozu do miejsca utylizacji,
1.3/2021(2027) |/ - z optatg za korzystanie ze srodowiska w zt/1 Mg w 2021 r.
2.709.04  |SST-|- warto$¢ usredniona
1.0.1
Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczen przyjeto :
< do przeliczen przyjeto $rednig wartos¢ 1 m*3 = 1800 kg, dla drewna
=1000 >
Parter :
Gruz ceglany :
Bruzdy :
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.06 ( parter - instalacja grzewcza ) :
Parter :
(0.01*(0.50*4+1.50*3))*1.8 tona 0.117
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.05 ( parter - instalacja wodna ) :
Parter :
0.01*(1.50*14.00)*1.8 tona 0.378
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.06 ( parter - instalacja grzewcza ) :
Parter :
(0.01*(5.00+5.00+3.00+7.00))*1.8 tona 0.360
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.05 ( parter - instalacja wodna ) :
Parter :
(0.01*(2.00+2.00+5.00+1.00+12.00))*1.8 tona 0.396
RAZEM 1.251
1.2|45332300- WEWNETRZNE INSTALACJA KANALIZACYJNE
6
36|KNR-W 2- |ST- |Wpusty podtogowe ze stali nierdzewnej , uszczelnione z zabezpie-  |szt.
d.1./150216-03 |1.0.0 |czeniem przeciwwyptywowym
2 /
SST-
111
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.03 ( parter - instalacja kanalizacji ) :
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
37|KNR 2-15 |ST- |Montaz rurociggéw z PCW fi= 110 mm m
d.1./0205-04 1.0.0 |- na Scianach i w bruzdach z tgczeniem metodg wciskowag
2 / - piony i podejscia pionowe
SST-
111
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.01 ( piwnice - instalacja kanalizacji
):
<KS -K5' >2.00 m 2.000
< K2-K2' > 3.00 m 3.000
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.03 ( parter - instalacja kanalizacji ) :
<K1 >3.50 m 3.500
< K2'i K2-K2' > 3.50+3.00 m 6.500
<K5 - K5'>1.00+3.50 m 4.500
< K6 - K7 > 5.00 m 5.000
< K8 > 3.50 m 3.500
RAZEM 28.000
38|KNR-W 2- |ST- |Montaz rewizji na rurociggach z PVC kanalizacyjnych fi= 110 mmo |szt.
d.1./15 0222-02 |1.0.0 |potaczeniach wciskowych
2 /
SST-
111
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.03 ( parter - instalacja kanalizacji ) :
<K1 >1.00 szt. 1.000
<K2'>1.00 szt. 1.000
<K5'>1.00 szt. 1.000
<K6>1.00 szt. 1.000
< K8 >1.00 szt. 1.000
RAZEM 5.000
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
39|KNR 2-15 |ST- |Montaz rurociggéw z PCW fi= 50 mm m
d.1./0205-02 1.0.0 |- na Scianach i w bruzdach z tgczeniem metodg wciskowag
2 / - piony i podejscia pionowe
SST-
1.11
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.01 ( piwnice - instalacja kanalizacji
):
<S1-K4' >5.00 m 5.000
<82-K9>5.00 m 5.000
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.03 ( parter - instalacja kanalizacji ) :
<K3>3.50 m 3.500
<KS > 3.50 m 3.500
<K2>3.50 m 3.500
<K10 > 3.50 m 3.500
<K11>3.50 m 3.500
RAZEM 27.500
40|KNR-W 2- |ST- |Montaz rewizji na rurociggach z PVC kanalizacyjnych fi= 50 mm o po-|szt.
d.1./15 0222-01 |[1.0.0 |taczeniach wciskowych
2 /
SST-
111
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.03 ( parter - instalacja kanalizacji ) :
<K3>1.00 szt. 1.000
<KS>1.00 szt. 1.000
<K2>1.00 szt. 1.000
<K10>1.00 szt. 1.000
<K11>1.00 szt. 1.000
RAZEM 5.000
41|KNR 2-15 |ST- |Montaz rurociggéw z PCW fi= 50 mm m
d.1./0205-02 1.0.0 |- na Scianach i w bruzdach z tgczeniem metodg wciskowag
2 / - rozprowadzenie i podejécia poziome
SST-
111
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.03 ( parter - instalacja kanalizacji ) :
Parter :
2.00+1.00+1.00+1.00+3.00+1.50+1.00 m 10.500
RAZEM 10.500
42|KNR 2-15 |ST- |Montaz rurociggéw z PCW fi= 75 mm m
d.1./0205-03 1.0.0 |- na Scianach i w bruzdach z tgczeniem metodg wciskowag
2 / - rozprowadzenie i podejécia poziome
SST-
111
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.03 ( parter - instalacja kanalizacji ) :
Parter :
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
43|KNR 2-15 |ST- |Montaz rurociggéw z PCW fi= 110 mm m
d.1./0205-04 1.0.0 |- na Scianach i w bruzdach z tgczeniem metodg wciskowag
2 / - rozprowadzenie i podejécia poziome
SST-
111
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.03 ( parter - instalacja kanalizacji ) :
Parter :
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
44/KNR 2-15 |ST- |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW |szt.
d.1./0208-03 1.0.0 [fi= 50 mm
2 / - kanalizacyjnych
SST-
111
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.03 ( parter - instalacja kanalizacji ) :
Parter :
< umywalka > 7.00 szt. 7.000
< zlewozmywak > 2.00 szt. 2.000
< pisuar > 1.00 szt. 1.000
RAZEM 10.000
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
45/KNR 2-15 |ST- |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW |szt.
d.1./0208-05 1.0.0 [fi= 110 mm
2 / - kanalizacyjnych
SST-
1.11
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.03 ( parter - instalacja kanalizacji ) :
Parter :
<WC >3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
46|KNR 2-15 |ST- |Montaz umywalki szt.
d.1.|0221-02 1.0.0
2 /
SST-
1.11
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.03 ( parter - instalacja kanalizacji ) :
Parter :
< umywalka > 6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
47|KNR 2-15 |ST- |Montaz umywalki szt.
d.1./0221-02 1.0.0 |- dla os6b niepetnosprawnych
2 /
SST-
1.11
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.03 ( parter - instalacja kanalizacji ) :
Parter :
< umywalka > 1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48/KNR-W 2- |ST- |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1./150230-05 {1.0.0
2 /
SST-
111
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.03 ( parter - instalacja kanalizacji ) :
Parter :
< umywalka > 7.00 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
49/KNR 2-15 |ST- |Montaz ustepu typu kompakt kpl.
d.1.|0224-03 1.0.0
2 /
SST-
111
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.03 ( parter - instalacja kanalizacji ) :
Parter :
<WC>2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
50|KNR 2-15 |ST- |Montaz ustepu typu kompakt kpl.
d.1./0224-03 1.0.0 |- dla os6b niepetnosprawnych
2 /
SST-
111
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.03 ( parter - instalacja kanalizacji ) :
Parter :
<WC>1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR 2-15 |ST- |Montaz pisuaréw pojedynczych ze zintegrowanym ceramicznym sit-  |kpl.
d.1./0225-02 1.0.0 |kiem doptyw z géry, odptywpionowy/poziomy
2 / - zgodnie z dokumentacja projektowg
SST-
111
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.03 ( parter - instalacja kanalizacji ) :
Parter :
< pisuar > 1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp.

Podstawa

Nr
spe

tec
hn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

52

KNR 2-15/
GEBERIT
0204-01

ST-
1.0.0

SST-
1.1.1

Przegroda miedzypisuarowa
- zgodnie z dokumentacja projektowg

Wg dokumentacji projektowej

Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.03 ( parter - instalacja kanalizacji ) :
Parter :

< pisuar > 1.00

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

53

KNR-W 2-
15 0229-05

ST-
1.0.0

SST-
1.1.1

Montaz zlewozmywakoéw stalowych na szafce
- jednokomorowy

Wg dokumentacji projektowej

Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.03 ( parter - instalacja kanalizacji ) :
Parter :

< zlewozmywak > 1.00

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

54

KNR-W 2-
15 0229-05

ST-
1.0.0

SST-
1.1.1

Montaz zlewozmywakoéw stalowych na szafce
- dwukomorowy

Wg dokumentacji projektowej

Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.03 ( parter - instalacja kanalizacji ) :
Parter :

< zlewozmywak > 1.00

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

45332200-
5

WEWNETRZNE INSTALACJE WODNE

.| 45332200-

5

Instalacja wody cieptej i zimnej - orurowanie i izolacje

S 215

.|0900-05

ST-
1.0.0

SST-
1.1.1

Istalacje wodne - podejscia i rozprowadzenia :
- uktadane w warstwach posadzkowych lub bruzdach sciennych
- rurociagi z rur PE-Xc/Al/PE-RT f= 16 mm

Wg dokumentacji projektowej

Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.05 ( parter - instalacja wodna ) :
Parter :

< fi= 16 mm > (2.00+2.00+6.00+0.50+0.50+0.50+0.50+2.00+4.00+
0.50+0.50+0.50+3.00+3.00+3.00+0.50+0.50)*2

59.000

RAZEM

59.000

S 215

.|0900-05

ST-
1.0.0

SST-
1.11

Istalacje wodne - podej$cia i rozprowadzenia :
- uktadane w warstwach posadzkowych lub bruzdach sciennych
- rurociagi z rur PE-Xc/AI/PE-RT f=20 mm

Wg dokumentacji projektowe

Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.05 ( parter - instalacja wodna ) :
Parter :

< fi=20 mm > 2.00*2+3.00+6.00+4.00

17.000

RAZEM

17.000

S 215

.|0900-05

ST-
1.0.0

SST-
1.1.1

Istalacje wodne - podejscia i rozprowadzenia :
- uktadane w warstwach posadzkowych lub bruzdach sciennych
- rurociagi z rur PE-Xc/AI/PE-RT f=25 mm

Wg dokumentacji projektowej

Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.05 ( parter - instalacja wodna ) :
Parter :

< fi= 25 mm > 5.00

5.000

RAZEM

5.000

S 215

.|0900-05

ST-
1.0.0

SST-
1.11

Istalacje wodne - podej$cia i rozprowadzenia :
- uktadane w warstwach posadzkowych lub bruzdach sciennych
- rurociagi z rur PE-Xc/AI/PE-RT f= 32 mm

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.05 ( parter - instalacja wodna ) :
Parter :
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
< fi=32 mm > 10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
59|KNR 0-34 |ST- |lzolacja rurociggéw fi= 16 mm otulinami gr. 15 mm m
d.1./0103-03 1.0.0
3.1 /
SST-
1.1.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.05 ( parter - instalacja wodna ) :
Parter :
< fi= 16 mm > (2.00+2.00+6.00+0.50+0.50+0.50+0.50+2.00+4.00+ |m 59.000
0.50+0.50+0.50+3.00+3.00+3.00+0.50+0.50)*2
RAZEM 59.000
60(KNR 0-34 |ST- |lzolacja rurociagdw fi= 20 mm otulinami gr. 20 mm m
d.1./0103-07 1.0.0
3.1 /
SST-
1.1.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.05 ( parter - instalacja wodna ) :
Parter :
< fi= 20 mm > 2.00*2+3.00+6.00+4.00 m 17.000
RAZEM 17.000
61|KNR 0-34 |ST- |lzolacja rurociagdw fi= 25 mm otulinami gr. 25 mm m
d.1./0103-12 1.0.0
3.1 /
SST-
1.1.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.05 ( parter - instalacja wodna ) :
Parter :
< fi=25 mm > 5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
62|KNR 0-34 |ST- |lzolacja rurociagdw fi= 32 mm otulinami gr. 30 mm m
d.1./0103-12 1.0.0
3.1 /
SST-
1.1.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.05 ( parter - instalacja wodna ) :
Parter :
< fi=32 mm > 10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
63|KNR-W 2- |ST- |Ptukanie instalacji wodociggowej m
d.1./150128-02 |1.0.0
3.1 /
SST-
1.1.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.05 ( parter - instalacja wodna ) :
Parter :
< fi= 16 mm > (2.00+2.00+6.00+0.50+0.50+0.50+0.50+2.00+4.00+ |m 59.000
0.50+0.50+0.50+3.00+3.00+3.00+0.50+0.50)*2
< fi=20 mm > 2.00*2+3.00+6.00+4.00 m 17.000
< fi=25 mm > 5.00 m 5.000
< fi=32 mm > 10.00 m 10.000
RAZEM 91.000
64|KNR 2-15 |ST- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach m
d.1./0110-01 1.0.0
3.1 /
SST-
1.1.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.05 ( parter - instalacja wodna ) :
Parter :
< fi= 16 mm > (2.00+2.00+6.00+0.50+0.50+0.50+0.50+2.00+4.00+ |m 59.000
0.50+0.50+0.50+3.00+3.00+3.00+0.50+0.50)*2
< fi=20 mm > 2.00*2+3.00+6.00+4.00 m 17.000
< fi=25 mm > 5.00 m 5.000
< fi=32 mm > 10.00 m 10.000
RAZEM 91.000

1.3./45332400-
2|7

Instalacja wody cieptej i zimnej - armatura
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PRZEDMIAR

Przebudowa pomieszczen w budynku administracyjnym Aresztu Sledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakidowej medy-

cyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - wewnetrzne instalacje sanitarne

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
65|KNR 0-31 [ST- [Montaz zaworéw przelotowych do wody zimnej lub cieptej na rurocia- |szt.
d.1./0109-01 1.0.0 |gach z tworzyw sztucznych fi= 15 mm
3.2 /
SST-
1.11
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.05 ( parter - instalacja wodna ) :
Parter :
<W1>0 szt. 0.000
<W2>2.00 szt. 2.000
<W3>2.00 szt. 2.000
<W4>2.00 szt. 2.000
RAZEM 6.000
66|KNR 0-31 |ST- |Montaz zawordw przelotowych do wody zimnej lub cieptej na rurocia- |szt.
d.1./0109-02 1.0.0 |gach z tworzyw sztucznych fi= 20 mm
3.2 /
SST-
111
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.05 ( parter - instalacja wodna ) :
Parter :
<W1>1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR 0-31 |[ST- |[Montaz zaworéw przelotowych do wody zimnej lub cieptej na rurocia- |szt.
d.1./0109-04 1.0.0 |gach z tworzyw sztucznych fi= 25 mm
3.2 /
SST-
111
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.05 ( parter - instalacja wodna ) :
Parter :
<W1>1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68/KNR 0-31 |ST- |Montaz zawordw czerpalnych do wody zimnej na rurociggach z two- |szt.
d.1./0109-02 1.0.0 |rzyw sztucznych fi= 18 mm ze zlgczka do weza
3.2 /
SST-
111
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.05 ( parter - instalacja wodna ) :
Parter :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
69(S-215 ST- |Dodatki za podejs$cia doptywowe do zaworéw wyptywowych,baterii,  |szt.
d.1./0500-01 1.0.0
3.2 /
SST-
111
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.05 ( parter - instalacja wodna ) :
Parter :
< umywalka > 7.00*2 szt. 14.000
< zlewozmywak > 2.00*2 szt. 4.000
< pisuar > 1.00 szt. 1.000
RAZEM 19.000
70({S-215 ST- |Dodatki za podejscia doptywowe do ptuczek ustepowych szt.
d.1.|0500-06 1.0.0
3.2 /
SST-
111
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.05 ( parter - instalacja wodna ) :
Pluczki ustepowe :
Parter :
<WC >3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
71/KNR 2-15 |ST- |Montaz zaworu odcinajacego do ptuczki ustepowej szt.
d.1./0114-01 1.0.0
3.2 /
SST-
1.11

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.05 ( parter - instalacja wodna ) :
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PRZEDMIAR

Przebudowa pomieszczen w budynku administracyjnym Aresztu Sledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakidowej medy-

cyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - wewnetrzne instalacje sanitarne

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
Pluczki ustgpowe :
Parter :
<WC >3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
72|KNR-W 2- |ST- |Baterie umywalkowe jednouchwytowe szt.
d.1./150137-03 |1.0.0 |- z dwoma zaworami odcinajgcymi fi= 15 mm
3.2 /
SST-
1.11
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.05 ( parter - instalacja wodna ) :
Parter :
< umywalka > 6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
73|KNR-W 2- |ST- |Baterie umywalkowe jednouchwytowe szt.
d.1./150137-03 |1.0.0 |- z dwoma zaworami odcinajgcymi fi= 15 mm
3.2 / - dla os6b niepetnosprawnych
SST-
1.11
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.05 ( parter - instalacja wodna ) :
Parter :
< umywalka > 1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
74/KNR-W 2- |ST- |Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe szt.
d.1./150137-03 |1.0.0 | z dwoma zaworami odcinajgcymi
3.2 /
SST-
111
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.05 ( parter - instalacja wodna ) :
Parter :
< zlewozmywak > 2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.4/45331100- WEWNETRZNE INSTALACJE GRZEWCZE
7
1.4./45331100- Instalacja C.O. grzejnikowa
17
1.4. Orurowanie i ksztattki
1.1
75|S 215 ST- |Istalacje wodne - podejscia i rozprowadzenia : m
d.1./0900-05 1.0.0 |- uktadane w warstwach posadzkowych lub bruzdach $ciennych
4.1. / - rurociagi z rur PE-Xc/AI/PE-RT f=16 mm
1 SST-
111
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.06 ( parter - instalacja cieplna ) :
Parter :
< fi= 16 mm - pion > 4.00*2 m 8.000
< fi= 16 mm - rozprowadzenia > (0.50+0.50+5.00+0.50+0.50+0.50+ |m 72.000
0.50+5.00+0.50+0.50+0.50+0.50+4.00+1.50+1.50+1.50+1.50+1.50+
1.50+8.00)*2
RAZEM 80.000
76|/KNR 0-34 |ST- |lzolacja rurociggéw fi= 16 mm otulinami gr. 20 mm m
d.1./0103-03 1.0.0
4.1. /
1 SST-
111
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.06 ( parter - instalacja cieplna ) :
Parter :
< fi= 16 mm - pion > 4.00*2 m 8.000
< fi= 16 mm - rozprowadzenia > (0.50+0.50+5.00+0.50+0.50+0.50+ |m 72.000
0.50+5.00+0.50+0.50+0.50+0.50+4.00+1.50+1.50+1.50+1.50+1.50+
1.50+8.00)*2
RAZEM 80.000
1.4. Armatura
1.2
77|KNR 2-15 |ST- |Zawory podpionowe systemowe fi= 15 mm szt.
d.1./0112-01 1.0.0 |- zgodne z dokumentacjg projektowg
4.1. /
2 SST-
111

Wg dokumentacji projektowej
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PRZEDMIAR

Przebudowa pomieszczen w budynku administracyjnym Aresztu Sledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakidowej medy-

cyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - wewnetrzne instalacje sanitarne

Lp.

Podstawa

Nr
spe

tec
hn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.06 ( parter - instalacja grzewcza ) :

Parter :
1.00

szt.

1.000

RAZEM

1.000

KNR 2-15

.|0408-01

ST-
1.0.0

SST-
1.1.1

Systemowe zawory podpionowe fi= 15 mm
- zgodne z dokumentacja projektowg

Wg dokumentacji projektowej

Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.06 ( parter - instalacja grzewcza ) :

Parter :
1.00

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

KNR 0-35

.|0215-02

analogia

ST-
1.0.0

SST-
1.1.1

Zawory systemowe na przytaczu grzejnika fi= 15 mm
- zgodne z dokumentacja projektowg

Wg dokumentacji projektowej

Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.06 ( parter - instalacja grzewcza ) :

Parter :
8.00

kpl.

kpl.

8.000

RAZEM

8.000

KNR 0-35

.10217-02

ST-
1.0.0

SST-
1.1.1

Systemowe zawory na przytaczu grzejnika fi= 15 mm
- zgodne z dokumentacja projektowg

Wg dokumentacji projektowej

Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.06 ( parter - instalacja grzewcza ) :

Parter :
8.00

szt.

szt.

8.000

RAZEM

8.000

Grzejniki

KNR 0-35

.|0209-02

ST-
1.0.0

SST-
1.11

Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 mm,
- montaz grzejnikéw na $cianie
- typu 22 KV : 600/600

Wg dokumentacji projektowej

Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.06 ( parter - instalacja grzewcza ) :

Parter :
2.00

szt.

szt.

2.000

RAZEM

2.000

KNR 0-35

.|0209-02

ST-
1.0.0

SST-
1.11

Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 mm,
- montaz grzejnikéw na $cianie
- typu 22 KV : 600/800

Wg dokumentacji projektowej

Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.06 ( parter - instalacja grzewcza ) :

Parter :
3.00

szt.

szt.

3.000

RAZEM

3.000

-

Grzejniki taziekowe

2o 8ne

KNR 0-35
0213-09

ST-
1.0.0

SST-
1.1.1

Grzejniki tazienkowe bez zaworéw
- systemowe 1100/600

Wg dokumentacji projektowej

Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.06 ( parter - instalacja grzewcza ) :

Parter :
3.00

szt.

szt.

3.000

RAZEM

3.000

Préby i uruchomienie
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PRZEDMIAR

Przebudowa pomieszczen w budynku administracyjnym Aresztu Sledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakidowej medy-
cyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - wewnetrzne instalacje sanitarne

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
84|KNR-W 2- |ST- |Ptukanie instalacji C.O. w budynkach m
d.1./150128-02 |1.0.0
4.1.Janalogia |/
5 SST-
1.1.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.06 ( parter - instalacja cieplna ) :
Parter :
< fi= 16 mm - pion > 4.00*2 m 8.000
< fi= 16 mm - rozprowadzenia > (0.50+0.50+5.00+0.50+0.50+0.50+ |m 72.000
0.50+5.00+0.50+0.50+0.50+0.50+4.00+1.50+1.50+1.50+1.50+1.50+
1.50+8.00)*2
RAZEM 80.000
85/KNNR 4 ST- |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba  |préba
d.1./0406-03 1.0.0 |zasadnicza (pulsacyjna)
4.1. /
5 SST-
1.1.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.06 ( parter - instalacja cieplna ) :
Parter :
< pion CO1 >1.00 préba 1.000
< pion istniejgcy > 1.00 préba 1.000
< pion CO2 > 1.00 préba 1.000
< pion CO3 > 1.00 préba 1.000
RAZEM 4.000
86| KNNR 4 ST- |Proéby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek | m
d.1./0406-05 1.0.0 |za prébe w budynkach
4.1. /
5 SST-
1.1.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.06 ( parter - instalacja cieplna ) :
Parter :
< fi= 16 mm - pion > 4.00*2 m 8.000
< fi= 16 mm - rozprowadzenia > (0.50+0.50+5.00+0.50+0.50+0.50+ |m 72.000
0.50+5.00+0.50+0.50+0.50+0.50+4.00+1.50+1.50+1.50+1.50+1.50+
1.50+8.00)*2
RAZEM 80.000
87|KNR-W 2- |ST- |Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na  |urz.
d.1./15 0436-01 |1.0.0 |gorgco)
4.1. /
5 SST-
1.1.1
W(g projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.06 ( parter - instalacja cieplna ) :
< grzejniki ptytowe > 5.00 urz. 5.000
< grzejniki tazienkowe > 3.00 urz. 3.000
RAZEM 8.000
1.5/45331210- WEWNETRZNE INSTALACJE WENTYLACJI
1
1.5./45331210- Kanaly i ksztattki
11
88|KNR 2-17 |ST- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe : m?2
d.1.]0123-02 1.0.0|- fi= 125 mm
5.1 / - udziat ksztattek do 55 %
SST-
1.1.1
Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.04 ( parter - instalacja wentylacji ) :
Parter :
0.125*3.14*(5.00) m?2 1.962
RAZEM 1.962
89|KNR 2-17 |ST- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe : m?2
d.1.]0123-02 1.0.0|- fi= 160 mm
5.1 / - udziat ksztattek do 55 %
SST-
1.1.1
Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.04 ( parter - instalacja wentylacji ) :
Parter :
0.160*3.14*(2.00) m?2 1.005
RAZEM 1.005
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PRZEDMIAR

Przebudowa pomieszczen w budynku administracyjnym Aresztu Sledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakidowej medy-
cyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - wewnetrzne instalacje sanitarne

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
90|KNR 9-16 |ST- |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrag-/m?2
d.1./0214-01 1.0.0 [tym izola-
5.1 / - matg z wetny mineralnej na folii aluminiowej cji
SST-|- gr. 40 mm
1.1.1 |- mocowang na szpilki zgrzewane;
- 8rednica kanatéw fi= 125 mm
Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.04 ( parter - instalacja wentylacji ) :
Parter :
0.133*3.14*(5.00) m?2 2.088
izola-
Cji
RAZEM 2.088
91|KNR 9-16 |ST- |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrag-/m?2
d.1./0214-01 1.0.0 [tym izola-
5.1 / - matg z wetny mineralnej na folii aluminiowej cji
SST-|- gr. 40 mm
1.1.1 |- mocowang na szpilki zgrzewane;
- $rednica kanatéw fi= 160 mm
Wg dokumentacji projektowe;j :
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.04 ( parter - instalacja wentylaciji ) :
Parter :
0.24073.14*(2.00) m2 1.507
izola-
cji
RAZEM 1.507
1.5. Urzadzenia
2
92|KNR 2-17 |ST- |Kratka transferowa 250x150 mm szt.
d.1./0137-01 1.0.0 |- w elementach murowanych
5.2 /
SST-
111
Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.02 ( piwnice - instalacja wentylacji )
Piwnice :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNR-W 2- |ST- |Montaz ttumika szt.
d.1./17 0155-02 {1.0.0 |- fi= 160/1000 mm
5.2 /
SST-
111
Wg dokumentacji projektowe;j :
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.04 ( parter - instalacja wentylaciji ) :
Parter :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
94/KNR 2-17 |ST- |Montaz anemostatu : szt.
d.1./0140-01 1.0.0 |- fi= 125 mm
5.2 /
SST-
111
Wg dokumentacji projektowe;j :
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.04 ( parter - instalacja wentylaciji ) :
Parter :
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
95 ST- |Nawiewniki okienne kpl.
d.1.|analogia 1.0.0 |- ujete w robotach remontowo-budowlanych ( stolarka okienna )
5.2 /
SST-
111
Wg dokumentacji projektowe;j :
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.02 ( piwnice - instalacja wentylacji )
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.04 ( parter - instalacja wentylaciji ) :
Piwnice i Parter :
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.5./45331220-
34

Towarzyszace roboty budowlane
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PRZEDMIAR

Przebudowa pomieszczen w budynku administracyjnym Aresztu Sledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakidowej medy-

cyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - wewnetrzne instalacje sanitarne

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
96|KNR 4-01 |ST- |Przebicie otworéw w Scianach pod osprzet instalacji wentylacyjnej szt.
d.1./0333-09 1.0.0
5.3 /
SST-
1.1.1
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.02 ( piwnice - instalacja wentylacji )
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.04 ( parter - instalacja wentylacji ) :
Piwnice :
1.00 szt. 1.000
Parter :
4.00 szt. 4.000
RAZEM 5.000
97|KNR-W 2- |ST- |Przejscie przez przeszkody budowlane z zabezpieczeniem El 60 sys- |szt.
d.1./18 0527-02 |1.0.0 |temowym
5.3 /
SST-
1.1.1
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.02 ( piwnice - instalacja wentylacji )
Do obliczen przyjeto wg Rys.Nr S.04 ( parter - instalacja wentylaciji ) :
Piwnice :
1.00 szt. 1.000
Parter :
4.00 szt. 4.000
RAZEM 5.000
1.5. Préby i odbiory
4
98| Analiza ST- |Préba szczelnosci instalacji wentylacyjnej, rozruch prébny instalacji | kpl
d.1.wlasnaw |1.0.0 \wentylacyjnej z dokonaniem regulaciji
5.4|oparciuo |/ - 3,50% wartosci instalacji
tab.9904 |SST-
pkt.3,4 za- |1.1.1
tozen ogél-
nych kata-
logu KNR
2-17
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< wg tab.9904 KNR 2-17 na roboty wentylacyjne przyjmuije sie 3,50%
wartosci robot >
1.00 < kpl. > kpl 1.000
RAZEM 1.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Przebudowa pomieszczer w budynku administracyjnym Aresztu Sledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakidowej medy-
cyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - wewnetrzne instalacje sanitarne

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Roboczogodzina r-g 439.9356 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Uzytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronistaw Wilczynski
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Przebudowa pomieszczer w budynku administracyjnym Aresztu Sledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakidowej medy-
cyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - wewnetrzne instalacje sanitarne

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢
jedn.
1.|Anemostat fi= 125 mm, kompletny szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
2.|Baterie umywalkowe szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00
3.|Baterie umywalkowe dla oséb niepetnosprawnych |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
4.|Baterie zlewozmywakowe szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
5.|Cegta budowlana petna szt. 278.0000 278.0000 0.00 0.00
6.| Dwuzlgczka przej$ciowa mosiezna fi= 15x1/2" szt 8.4000 8.4000 0.00 0.00
7.|Grzejnik tazienkowy bez zaworéw systemowy szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
1100/600 z kompletem uchwytéw montazowych,
zgodny z dokumentacija projektowg
8.|Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-900 mm |szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
i dt. 400-800 mm,
- z zestawem wspornikow montazowych, do mon-
tazu na Scianie
- typu 22 KV : 600/600
9.|Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-900 mm |szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
i dt. 400-800 mm,
- z zestawem wspornikow montazowych, do mon-
tazu na Scianie
- typu 22 KV : 600/800
10.|Klej do otuliny dm3 0.1148 0.1148 0.00 0.00
11.|Korki z obrzezem z Zeliwa ciggliwego czarne o $r. |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
40-50 mm
12.|Kratka transferowa 250x150 mm do elementéw |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
murowanych
13.|Ksztattka gwintowana, przejeciowa dla rur z two- |szt. 12.3600 12.3600 0.00 0.00
rzyw sztucznych fi= 15 mm
14.|Ksztattka gwintowana, przejeciowa dla rur z two- |szt. 2.0600 2.0600 0.00 0.00
rzyw sztucznych fi= 18 mm
15.|Ksztattka gwintowana, przejeciowa dla rur z two- |szt. 2.0600 2.0600 0.00 0.00
rzyw sztucznych fi= 20 mm
16.|Ksztattka gwintowana, przejeciowa dla rur z two- |szt. 2.0600 2.0600 0.00 0.00
rzyw sztucznych fi= 25 mm
17.|Ksztattka kanalizacyjna z PCW fi= 50 mm szt 61.9200 61.9200 0.00 0.00
18.|Ksztattka kanalizacyjna z PCW fi= 75 mm szt. 3.5000 3.5000 0.00 0.00
19.|Ksztattka kanalizacyjna z PCW fi= 110 mm szt 32.8000 32.8000 0.00 0.00
20.|Ksztattki do rur PE-X fi= 16 mm szt. 89.3800 89.3800 0.00 0.00
21.|Ksztattki do rurociagdw typu PE-Xc/Al/PE-RT fi= |szt. 155.9580 155.9580 0.00 0.00
16 mm
22.|Ksztaltki do rurociggéw typu PE-Xc/Al/PE-RT fi= |szt. 19.0740 19.0740 0.00 0.00
20 mm
23.|Ksztattki do rurociagdw typu PE-Xc/Al/PE-RT fi= |szt. 4.1250 4.1250 0.00 0.00
25 mm
24.|Ksztaltki do rurociggéw typu PE-Xc/Al/PE-RT fi= |szt. 8.2500 8.2500 0.00 0.00
32 mm
25.|Ksztattki przej$ciowe mosiezne fi= 15x1/2" szt 8.4000 8.4000 0.00 0.00
26.|Ksztaltki wentylacyjne kotowe z blachy stalowej |m2 0.8044 0.8044 0.00 0.00
ocynkowanej fi= 125 mm
27.|Ksztattki wentylacyjne kotowe z blachy stalowej |m?2 0.4120 0.4120 0.00 0.00
ocynkowanej fi= 160 mm
28.|Ksztaltki z tworzywa (gwintowane) fi=20 mm szt 2.4000 2.4000 0.00 0.00
29.|Kurek gazowy zeliwny fi= 50 mm szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
30.|kacznik Zeliwny ocynkowany fi= 15 mm szt 2.6060 2.6060 0.00 0.00
31.|Mata z wetny mineralnej gr. 40 mm na folii alumi- |m2 4.2062 4.2062 0.00 0.00
niowej
32.|Natynkowa sptuczka do pisuaru, zgodnie z doku- |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
mentacja projektowg
33.|Otulina gr. 15 mm dla rur fi= 15 mm m 64.9000 64.9000 0.00 0.00
34.|Otulina gr. 20 mm dla rur fi= 16 mm m 88.0000 88.0000 0.00 0.00
35.|Otulina gr. 20 mm dla rur fi= 20 mm m 18.7000 18.7000 0.00 0.00
36.|Otulina gr. 25 mm dla rur fi= 25 mm m 5.5000 5.5000 0.00 0.00
37.|Otulina gr. 30 mm dla rur fi= 32 mm m 11.0000 11.0000 0.00 0.00
38.|Pisuar, zgodnie z dokumentacjg projektowg szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
39.|Podkfadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 |szt. 1.2758 1.2758 0.00 0.00
mm
40.|Podpory kanatéw wentylacyjnych fi= 125 mm szt. 0.8044 0.8044 0.00 0.00
41.|Podpory kanatéw wentylacyjnych fi= 160 mm szt. 2.4120 2.4120 0.00 0.00
42.|Postumenty porcelanowe do umywalek szt. 7.0000 7.0000 0.00 0.00
43.|Przegroda migdzypisuarowa, zgodnie z dokumen-|szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
tacjg projektowg
44.|Przejscie z zabezpieczeniem systemowym EI 60 |szt 5.0000 5.0000 0.00 0.00
45.|Przewody wentylacyjne kotowe z blachy stalowej |m?2 1.2164 1.2164 0.00 0.00
ocynkowanej fi= 125 m
46.|Przewody wentylacyjne kotowe z blachy stalowej |m?2 0.6231 0.6231 0.00 0.00
ocynkowanej fi= 160 mm
47.|Przytacza elastyczne do WC szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
48.|Przytacze elastyczne do armatury fi= 15 mm szt 14.0000 14.0000 0.00 0.00
-9 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Przebudowa pomieszczer w budynku administracyjnym Aresztu Sledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakidowej medy-
cyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - wewnetrzne instalacje sanitarne

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢
jedn.

49.|Rewizja z PCV fi= 110 mm szt. 5.0000 5.0000 0.00 0.00

50.|Rewizja z PCV fi= 50 mm szt. 5.0000 5.0000 0.00 0.00

51.|Rozruch i préby wentylacji kpl. 0.0350 0.0350 0.00 0.00

52.|Rura przepustowa z PCW fi= 110 mm m 5.2020 5.2020 0.00 0.00

53.|Rura przepustowa z PCW fi= 140 mm m 6.5790 6.5790 0.00 0.00

54.|Rura z PVC do kanalizacji wewnetrznej fi= 50 m 31.7680 31.7680 0.00 0.00
mm

55.|Rura z PVC do kanalizacji wewnetrznej fi= 75 m 4.0800 4.0800 0.00 0.00
mm

56.|Rura z PVC do kanalizacji wewnetrznej fi= 110 m 27.4040 27.4040 0.00 0.00
mm

57.|Rury stalowe ocynkowane fi= 15 mm m 1.8200 1.8200 0.00 0.00

58.|Rury warstwowe typu PE-Xc/Al/PE-RT fi= 16 mm |m 152.9000 152.9000 0.00 0.00

59.|Rury warstwowe typu PE-Xc/Al/PE-RT fi= 20 mm |m 18.7000 18.7000 0.00 0.00

60.|Rury warstwowe typu PE-Xc/Al/PE-RT fi= 25 mm |m 5.4000 5.4000 0.00 0.00

61.|Rury warstwowe typu PE-Xc/Al/PE-RT fi= 32 mm |m 10.8000 10.8000 0.00 0.00

62.|Rury z tworzywa fi= 20 mm m 8.0000 8.0000 0.00 0.00

63.|Sedes dla sedesu typu kompakt kpl 2.0000 2.0000 0.00 0.00

64.|Sedes dla sedesu typu kompakt dla 0séb niepet- |kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
nosprawnych

65.|Syfon pisuarowy, zgodnie z dokumentacja projek- |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
towg

66.| Syfon umywalkowy mosiezny,chromowany z szt 7.0000 7.0000 0.00 0.00
grzybkiem i dzwignig

67.|Syfon zlewozmywakowy z PCW szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00

68.|Systemowe zawory na przytaczu grzejnika fi= 15 |szt. 8.0000 8.0000 0.00 0.00
mm
- zgodne z dokumentacijg projektowg

69.|Systemowe zawory podpionowe fi= 15 mm szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
- zgodne z dokumentacijg projektowg

70.|Szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, |kpl. 31.0248 31.0248 0.00 0.00
kapturki)

71.|Sruby stalowe z nakretkami i podkfadkami kg 2.1348 2.1348 0.00 0.00

72.|Tasma 3x50 mm m 14.2104 14.2104 0.00 0.00

73.| Tasma aluminiowa samoprzylepna m 34.6198 34.6198 0.00 0.00

74.| Thumik fi = 160/1000 mm szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

75.|Uchwyt do rur PCW fi= 50 mm szt 48.0000 48.0000 0.00 0.00

76.|Uchwyt do rur PCW fi= 75 mm szt. 5.0000 5.0000 0.00 0.00

77./Uchwyt do rur PCW fi= 110 mm szt 37.0000 37.0000 0.00 0.00

78.|Uchwyty do rur z polietylenu pojedyncze szt. 376.2000 376.2000 0.00 0.00

79.|Uchwyty do rur z PP fi= 16 mm szt. 22.0000 22.0000 0.00 0.00

80.|Umywalka porcelanowa szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00

81.|Umywalka porcelanowa dla os6b niepetnospraw- |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
nych

82.|Ustep typu kompakt szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00

83.|Ustep typu kompakt dla oséb niepetnosprawnych |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

84.|Uszczelka do kanatéw wentylacyjnych fi= 125 szt 8.0446 8.0446 0.00 0.00
mm

85.|Uszczelka do kanatéw wentylacyjnych fi= 160 szt 3.5626 3.5626 0.00 0.00
mm

86.|Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur z PCW szt 93.2000 93.2000 0.00 0.00
fi= 50 mm

87.|Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur z PCW  |szt. 6.2500 6.2500 0.00 0.00
fi= 75 mm

88.|Uszczelka gumowa pierscieniowe do rur z PCW szt 54.5000 54.5000 0.00 0.00
fi= 110 mm

89.|Uszczelka gumowe do przewoddw wentylacyj- szt. 1.0400 1.0400 0.00 0.00
nych prostokatnych o obwodzie do 1000 mm

90.|Wkrety stalowe samogwintujgce do blach z tbem |kg 0.0010 0.0010 0.00 0.00
stalowym $r. 6.3 mm o dtug. do 45 mm

91.|Woda m3 0.2730 0.2730 0.00 0.00

92.|Wpust podtogowy z pokrywg ze stali nierdzewnej |szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
z odptywem fi= 100 mm

93.|Wspornik do umywalek porcelanowych kpl 7.0000 7.0000 0.00 0.00

94.| Zaprawa m3 0.4865 0.4865 0.00 0.00

95.|Zawory podpionowe systemowe fi= 15 mm szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
- zgodne z dokumentacijg projektowg

96.|Zawory przelotowe mosiezne $r. 15 mm szt 0.8000 0.8000 0.00 0.00

97.|Zawory systemowe na przytgczu grzejnika fi= 15 |kpl. 8.0000 8.0000 0.00 0.00
mm
- zgodne z dokumentacijg projektowg

98.|Zawory zwrotne przelotowe fi= 15 mm szt. 0.8000 0.8000 0.00 0.00

99.|Zawbér kulowy czerpalny, do montazu na rurocig- |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
gach z tworzyw sztucznych, fi= 18 mm ze zigczka
do weza
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ZESTAWIENIE MA TERIALOW
Przebudowa pomieszczen w budynku administracyjnym Aresztu Sledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakidowej medy-
cyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - wewnetrzne instalacje sanitarne

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢
jedn.
100.|Zawér kulowy przelotowy, do montazu na rurocig- |szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00
gach z tworzyw sztucznych, fi= 15 mm
101.|Zawér kulowy przelotowy, do montazu na rurocig- |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
gach z tworzyw sztucznych, fi= 20 mm
102.|Zawér kulowy przelotowy, do montazu na rurocig- |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
gach z tworzyw sztucznych, fi= 25 mm
103.|Zawdr odcinajgcy baterie szt 18.0000 18.0000 0.00 0.00
104.|Zawér odcinajgcy do ptuczki ustepowej szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
105.|Zawér odcinajgcy kulowy fi= 15 mm szt 0.1820 0.1820 0.00 0.00
106.|Zawér zwrotny przelotowy mosiezny fi= 15 mm szt 0.1820 0.1820 0.00 0.00
107.|ZIewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
108.|Zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzew- |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
nej
109.|Materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Przebudowa pomieszczer w budynku administracyjnym Aresztu Sledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakidowej medy-
cyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - wewnetrzne instalacje sanitarne

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Koparko-tadowarka m-g 0.0702 0.00 0.00
2.|Samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 4.1471 0.00 0.00
3./Samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0719 0.00 0.00
4.|Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.2000 0.00 0.00
5.|Srodek transportowy m-g 3.1412 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Uzytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronistaw Wilczynski
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Przebudowa pomieszczen w budynku administracyjnym Aresztu Sledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakidowej medy-
cyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - wewnetrzne instalacje sanitarne

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena
jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartos¢

Przebudowa pomi
wej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - wewnetrzne instalacje sanitarne

eszczen w budynku administracyjnym Aresztu Sledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakido-

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Uzytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronistaw Wilczynski

1/45300000-0 |WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE : WOD-KAN, C.0. WENTYLACYJNE, GAZOWE
1.1/45111300-1 |ROZBIORKI | DEMONTAZE
1.1. Piwnice
1
1|KNR 7-08 Centrala wentylacyjna : ukt. 2.000
d.1./0202-03 - demontaz wraz z usunigciem na
1.1/2.82.7. 9902 |zewnatrz budynku
analogia
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 7.1960 0.00| 0.0000000
51.470.5%0.28= 0
-- Sprzet --
Spawarka elektryczna wirujgca m-g 0.1000 0.00| 0.0000000
300 A 0
0.20.5=
Samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.3900 0.00| 0.0000000
0.78%0.5= 0
Razem pozycja 1 0.0000000 2.000 0.00
0
2|KNR-W 4-02 |Demontaz przewoddw wentylacyj- | m 10.000
d.1./40201-02 nych z blachy stalowej o przekroju
1.1 prostokatnym i obwodzie do 2200
mm ;
- uktad nawiewny na potrzeby ja-
dalni i baru
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.0700 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 2 0.0000000 10.000 0.00
0
3|KNR-W 4-02 |Demontaz przewoddw wentylacyj- | m 8.000
d.1./40201-01 nych z blachy stalowej o przekroju
1.1 okragtym i obwodzie do 1000 mm :
- uktad nawiewny
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.9600 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 3 0.0000000 8.000 0.00
0
4|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociggéw| m 8.000
d.1./0311-03 gazowych stalowych o potgcze-
1.1|z.0.2.9. niach gwintowanych o fi= 40 + 50
mm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1400 0.00| 0.0000000
0.35%0.4= 0
Razem pozycja 4 0.0000000 8.000 0.00
0
5|KNR 2-15 Wstawienie zaworu odcinajgcego | szt. 1.000
d.1./0310-05 przytacze gazowe
1.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4680 0.00| 0.0000000
0.49%0.955= 0
-- Materiaty --
Kurek gazowy zeliwny fi=50 mm | szt. 1.0000 0.00| 0.0000000
0
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.6000 0.00| 0.0000000
0
-- Sprzet --
Samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0200 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 5 0.0000000 1.000 0.00
0
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Przebudowa pomieszczen w budynku administracyjnym Aresztu Sledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakidowej medy-
cyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - wewnetrzne instalacje sanitarne

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. jedn.
6|KNR-W 4-02 |Zakorkowanie przytgcza gazowego | szt. 1.000
d.1./0310-03 za zaworem odcinajgcym
1.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1200 0.00| 0.0000000
0
-- Materiaty --
Korki z obrzezem z Zzeliwa ciagli- szt. 1.0000 0.00| 0.0000000
wego czarne o $r. 40-50 mm 0
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 6 0.0000000 1.000 0.00
0
7|KNR 4-01 Usuniecie z piwic budynku gruzu m3 0.252
d.1./0106-05
1.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 5.9100 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 7 0.0000000 0.252 0.00
0
1.1. Parter
2
8|KNR 4-07 Naktady na zamkniecie doptywu, | obie 4.000
d.1.|z.sz.r3-3.7.a |- spuszczenie i napetnienie kt.
1.2|analogia - oraz sprawdzenie szczelnosci ist-
niejgcej instalacji centralnego
ogrzewania
- dla celéw kosztorysowania przy-
jeto naktady na jeden pion C.O.
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.7000 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 8 0.0000000 4.000 0.00
0
9|KNR-W 4-02 |Demontaz przewoddw wentylacyj- | m 10.500
d.1./40201-02 nych z blachy stalowej o przekroju
1.2 prostokatnym i obwodzie do 2200
mm ;
- uktady w przestrzeni parteru
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.0700 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 9 0.0000000 10.500 0.00
0
10|KNR-W 4-02 |Demontaz przewodéw wentylacyj- | m 3.500
d.1./40201-01 nych z blachy stalowej o przekroju
1.2 okragtym i obwodzie do 1000 mm :
- uktad nawiewny
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.9600 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 10 0.0000000 3.500 0.00
0
11|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggéw gazowych m 8.000
d.1./0311-03 stalowych o potaczeniach gwinto-
1.2|z.0.2.9. wanych o fi= 40 + 50 mm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1400 0.00| 0.0000000
0.35%0.4= 0
Razem pozycja 11 0.0000000 8.000 0.00
0
12|KNR-W 4-02 |Demontaz pieca gazowego wigk- | szt. 1.000
d.1./0317-05 szego
1.2|z.0.2.9. - Z usuniecem na zewnatrz na ze-
wnatrz budynku
- do dyspozyc;ji Inwestora lub wy-
konawcy
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Przebudowa pomieszczen w budynku administracyjnym Aresztu Sledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakidowej medy-
cyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - wewnetrzne instalacje sanitarne

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. jedn.
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5920 0.00| 0.0000000
1.48*0.4= 0
Razem pozycja 12 0.0000000 1.000 0.00
0
13/KNR-W 4-02 |Demontaz pieca gazowego miej- | szt. 1.000
d.1./0317-06 szego
1.2|z.0.2.9. - Z usuniecem na zewnatrz na ze-
wnatrz budynku
- do dyspozyc;ji Inwestora lub wy-
konawcy
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4000 0.00| 0.0000000
1*0.4= 0
Razem pozycja 13 0.0000000 1.000 0.00
0
14/ KNR-W 4-02 |Demontaz okapdw wentylacyjnych | szt. 2.000
d.1./40209-06 0 obwodzie do 4000 mm
1.2 - Z usuniecem na zewnatrz na ze-
wnatrz budynku
- do dyspozyc;ji Inwestora lub wy-
konawcy
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 6.6900 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 14 0.0000000 2.000 0.00
0
15/KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej szt. 3.000
d.1./0141-01 - Z usuniecem na zewnatrz na ze-
1.2|z.0.2.9. wnatrz budynku
- do dyspozycji Inwestora lub wy-
konawcy
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2800 0.00| 0.0000000
0.770.4= 0
Razem pozycja 15 0.0000000 3.000 0.00
0
16/ KNR-W 4-02 |Demontaz baterii zmywakowej szt. 2.000
d.1.|0141-01 - Z usuniecem na zewnatrz na ze-
1.2/z.0.2.9. wnatrz budynku
- do dyspozyc;ji Inwestora lub wy-
konawcy
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2800 0.00| 0.0000000
0.7*0.4= 0
Razem pozycja 16 0.0000000 2.000 0.00
0
17/KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu do ptuczki uste- | szt. 2.000
d.1./0142-01 powej
1.2|z.0.2.9. - Z usuniecem na zewnatrz na ze-
wnatrz budynku
- do dyspozyc;ji Inwestora lub wy-
konawcy
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1040 0.00| 0.0000000
0.26*0.4= 0
Razem pozycja 17 0.0000000 2.000 0.00
0
18/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego m 50.000
d.1./0120-01 ocynkowanego o $r. 15-20 mm
1.2|z.0.2.9. - Z usuniecem na zewnatrz na ze-
wnatrz budynku
- do dyspozyc;ji Inwestora lub wy-
konawcy
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0640 0.00| 0.0000000
0.16*0.4= 0
Razem pozycja 18 0.0000000 50.000 0.00
0
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena
jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartos¢

19
d.1.
1.2

KNR-W 4-02
0235-04
z.0.2.9.

Demontaz urzadzen sanitarnych
bez korkowania podejs¢ doptywo-
wych i odptywowych - zlewozmy-
wak blaszany, ze stali nierdzewnej
lub z tworzyw sztucznych

- Z usunigcem na zewnatrz na ze-
wnatrz budynku

- do dyspozycji Inwestora lub wy-
konawcy

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.7*0.4=

kpl.

0.2800

0.00

0.0000000
0

2.000

Razem pozycja 19

0.0000000
0

2.000

0.00

20

1.2

KNR-W 4-02

.|0235-06

2.0.2.9.

Demontaz urzadzen sanitarnych
bez korkowania podej$¢ doptywo-
wych i odptywowych - umywalka
- Z usunigcem na zewnatrz na ze-
wnatrz budynku

- do dyspozyc;ji Inwestora lub wy-
konawcy

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.860.4=

kpl.

0.3440

0.00

0.0000000
0

3.000

Razem pozycja 20

0.0000000
0

3.000

0.00

21

1.2

KNR-W 4-02

.|0235-08

z.0.2.9.

Demontaz urzadzen sanitarnych
bez korkowania podejs¢ doptywo-
wych i odptywowych - ustep z mis-
kg porcelanowg

- Z usunigcem na zewnatrz na ze-
wnatrz budynku

- do dyspozyc;ji Inwestora lub wy-
konawcy

-- Robocizna --
Roboczogodzina
3.1*0.4=

kpl.

1.2400

0.00

0.0000000
0

2.000

Razem pozycja 21

0.0000000
0

2.000

0.00

22

1.2

KNR-W 4-02

.|0235-01

z.0.2.9.

Demontaz urzadzen sanitarnych
bez korkowania podejs¢ doptywo-
wych i odptywowych - pisuar

- Z usunigcem na zewnatrz na ze-
wnatrz budynku

- do dyspozycji Inwestora lub wy-
konawcy

-- Robocizna --
Roboczogodzina
1.51*0.4=

kpl.

0.6040

0.00

0.0000000
0

1.000

Razem pozycja 22

0.0000000
0

1.000

0.00

23

1.2

KNR-W 4-02

.|0232-06

2.0.2.9.

Demontaz podejscia odptywowego
zrur z PVC o $ér. 50 mm

- Z usunigcem na zewnatrz na ze-
wnatrz budynku

- do dyspozycji Inwestora lub wy-
konawcy

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.32*0.4=

szt.

0.1280

0.00

0.0000000
0

6.000

Razem pozycja 23

0.0000000
0

6.000

0.00

24

1.2

KNR-W 4-02

.|0232-08

2.0.2.9.

Demontaz podejscia odptywowego
zrurzPVC o ér. 110 mm

- Z usunigcem na zewnatrz na ze-
wnatrz budynku

- do dyspozycji Inwestora lub wy-
konawcy

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.46*0.4=

szt.

r-g

0.1840

0.00

0.0000000
0

2.000
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Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llosé Wartos¢
jedn. jedn.
Razem pozycja 24 0.0000000 2.000 0.00
0
25|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PVC o $r. m 40.000
d.1./0229-07 do 50 mm na s$cianach budynku
1.2|z.0.2.9. - Z usuniecem na zewnatrz na ze-
wnatrz budynku
- do dyspozycji Inwestora lub wy-
konawcy
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0560 0.00| 0.0000000
0.14*0.4= 0
Razem pozycja 25 0.0000000 40.000 0.00
0
26|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PVC o $r. m 30.000
d.1./0229-08 75-110 mm na $cianach budynku
1.2|z.0.2.9. - Z usuniecem na zewnatrz na ze-
wnatrz budynku
- do dyspozycji Inwestora lub wy-
konawcy
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0720 0.00| 0.0000000
0.18"0.4= 0
Razem pozycja 26 0.0000000 30.000 0.00
0
27|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego kpl. 2.000
d.1./0521-02 dwuptytowego
1.2|z.0.2.9. - Z usuniecem na zewnatrz na ze-
wnatrz budynku
- do dyspozycji Inwestora lub wy-
konawcy
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2000 0.00| 0.0000000
0.50.4= 0
Razem pozycja 27 0.0000000 2.000 0.00
0
28/KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnikow w sanitaria- | kpl. 6.000
d.1./0521-02 tach
1.2|z.0.2.9. - Z usuniecem na zewnatrz na ze-
analogia wnatrz budynku
- do dyspozycji Inwestora lub wy-
konawcy
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2000 0.00| 0.0000000
0.5%0.4= 0
Razem pozycja 28 0.0000000 6.000 0.00
0
29|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego w m 50.000
d.1.|0506-01 instalacjach c.o. o potgczeniach
1.2/z.0.2.9. spawanych
- Z usunigcem na zewnatrz na ze-
wnatrz budynku
- do dyspozyc;ji Inwestora lub wy-
konawcy
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0840 0.00| 0.0000000
0.21*0.4= 0
-- Materiaty --
Materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 29 0.0000000 50.000 0.00
0
30|KNR 7-28 Woykucie bruzd pionowych lub m 27.500
d.1./0209-04 skosnych z zamurowaniem i otyn-
1.2 kowaniem w $cianach murowa-
nych pod projektowane instalacje
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.0800 0.00| 0.0000000
0
-- Materiaty --
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Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Uzytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronistaw Wilczynski

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llosé Wartos¢
jedn. jedn.
Cegta budowlana petna szt. 4.0000 0.00| 0.0000000
0
Zaprawa m3 0.0070 0.00| 0.0000000
0
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 30 0.0000000 27.500 0.00
0
31|KNR 7-28 Woykucie bruzd poziomych z zamu-| m 42.000
d.1./0209-01 rowaniem i otynkowaniem w $cia-
1.2 nach murowanych pod projektowa-
ne instalacje
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.4700 0.00| 0.0000000
0
-- Materiaty --
Cegta budowlana petna szt. 4.0000 0.00| 0.0000000
0
Zaprawa m3 0.0070 0.00| 0.0000000
0
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 31 0.0000000 42.000 0.00
0
32|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu | m3 0.975
d.1./0106-04
1.2|analogia
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 4.5400 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 32 0.0000000 0.975 0.00
0
1.1./45111300-1 |Roboty towarzyszace
3
33|KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-lado- | m3 0.695
d.1./1103-03 warka przy obsludze na zmiane ro-
1.3 bocza przez 5 samochodow samo-
wyladowczych
-- Sprzet --
Koparko-tadowarka m-g 0.1010 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 33 0.0000000 0.695 0.00
0
34|WKI zeszyt Nr |Wywiezienie gruzu w miejsce skfa- | m3 0.695
d.1.|35/2021(2027) |dowania :
1.3]2.600.40 - na odlegto$¢ pond 10 km
Razem pozycja 34 0.0000000 0.695 0.00
0
35|WKI zeszyt Nr|Utylizacja zmieszanych odpadéw z | tona 1.251
d.1./35/2021(2027) |budowy :
1.3/2.709.04 - bez przewozu do miejsca utyliza-
cji,
- z optatg za korzystanie ze $rodo-
wiska w zi/1 Mg w 2021 r.
- wartos¢ usredniona
Razem pozycja 35 0.0000000 1.251 0.00
0
1.2/45332300-6 |WEWNETRZNE INSTALACJA KANALIZACYJNE
36/ KNR-W 2-15 |Wpusty podtogowe ze stali nie- szt. 3.000
d.1./0216-03 rdzewnej , uszczelnione z zabez-
2 pieczeniem przeciwwyptywowym
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6400 0.00| 0.0000000
0
-- Materiaty --
Wpust podtogowy z pokrywa ze szt 1.0000 0.00| 0.0000000
stali nierdzewnej z odptywem fi= 0
100 mm
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00| 0.0000000
0
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Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llosé Wartos¢
jedn. jedn.
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0300 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 36 0.0000000 3.000 0.00
0
37|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW fi=110 | m 28.000
d.1.|0205-04 mm
2 - na $cianach i w bruzdach z tacze-
niem metoda wciskowg
- piony i podejscia pionowe
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2855 0.00| 0.0000000
0.299*0.955= 0
-- Materiaty --
Rura z PVC do kanalizacji wew- m 0.8060 0.00| 0.0000000
netrznej fi= 110 mm 0
Ksztattka kanalizacyjna z PCW fi= | szt 0.7000 0.00| 0.0000000
110 mm 0
Rura przepustowa z PCW fi=110 | m 0.1530 0.00| 0.0000000
mm 0
Uchwyt do rur PCW fi= 110 mm szt 1.0000 0.00| 0.0000000
0
Uszczelka gumowa pierScieniowe | szt. 1.2500 0.00| 0.0000000
do rur z PCW fi= 110 mm 0
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000 0.00| 0.0000000
0
-- Sprzet --
Samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0060 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 37 0.0000000 28.000 0.00
0
38|KNR-W 2-15 |Montaz rewizji na rurociggach z szt. 5.000
d.1./0222-02 PVC kanalizacyjnych fi= 110 mm o
2 potgczeniach wciskowych
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3800 0.00| 0.0000000
0
-- Materiaty --
Rewizja z PCV fi= 110 mm szt. 1.0000 0.00| 0.0000000
0
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 38 0.0000000 5.000 0.00
0
39|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW fi= 50 | m 27.500
d.1./0205-02 mm
2 - na $cianach i w bruzdach z tacze-
niem metoda wciskowg
- piony i podejscia pionowe
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2063 0.00| 0.0000000
0.216*0.955= 0
-- Materiaty --
Rura z PVC do kanalizacji wew- m 0.8360 0.00| 0.0000000
netrznej fi= 50 mm 0
Ksztattka kanalizacyjna z PCW fi= | szt 0.8400 0.00| 0.0000000
50 mm 0
Rura przepustowa z PCW fi= 140 | m 0.1530 0.00| 0.0000000
mm 0
Uchwyt do rur PCW fi= 50 mm szt 1.0000 0.00| 0.0000000
0
Uszczelka gumowa pierScieniowa | szt. 1.4000 0.00| 0.0000000
do rur z PCW fi= 50 mm 0
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000 0.00| 0.0000000
0
-- Sprzet --
Samochoéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0040 0.00| 0.0000000
0
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Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llosé Wartos¢
jedn. jedn.
Razem pozycja 39 0.0000000 27.500 0.00
0
40|KNR-W 2-15 |Montaz rewizji na rurociggach z szt. 5.000
d.1.|0222-01 PVC kanalizacyjnych fi= 50 mm o
2 potgczeniach wciskowych
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3200 0.00| 0.0000000
0
-- Materiaty --
Rewizja z PCV fi= 50 mm szt. 1.0000 0.00| 0.0000000
0
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 40 0.0000000 5.000 0.00
0
41|/KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW fi= 50 | m 10.500
d.1./0205-02 mm
2 - na $cianach i w bruzdach z tacze-
niem metodg wciskowg
- rozprowadzenie i podejscia po-
ziome
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2063 0.00| 0.0000000
0.216*0.955= 0
-- Materiaty --
Rura z PVC do kanalizacji wew- m 0.8360 0.00| 0.0000000
netrznej fi= 50 mm 0
Ksztattka kanalizacyjna z PCW fi= | szt 0.8400 0.00| 0.0000000
50 mm 0
Rura przepustowa z PCW fi= 140 m 0.1530 0.00| 0.0000000
mm 0
Uchwyt do rur PCW fi= 50 mm szt 1.0000 0.00| 0.0000000
0
Uszczelka gumowa pierscieniowa | szt. 1.4000 0.00| 0.0000000
do rur z PCW fi= 50 mm 0
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000 0.00| 0.0000000
0
-- Sprzet -
Samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0040 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 41 0.0000000 10.500 0.00
0
42|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW fi= 75 m 5.000
d.1./0205-03 mm
2 - na $cianach i w bruzdach z tacze-
niem metoda wciskowg
- rozprowadzenie i podejscia po-
ziome
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2526 0.00| 0.0000000
0.26450.955= 0
-- Materiaty --
Rura z PVC do kanalizacji wew- m 0.8160 0.00| 0.0000000
netrznej fi= 75 mm 0
Ksztaltka kanalizacyjna z PCW fi= | szt. 0.7000 0.00| 0.0000000
75 mm 0
Rura przepustowa z PCW fi= 140 m 0.1530 0.00| 0.0000000
mm 0
Uchwyt do rur PCW fi= 75 mm szt. 1.0000 0.00| 0.0000000
0
Uszczelka gumowa pierscieniowa | szt. 1.2500 0.00| 0.0000000
do rur z PCW fi= 75 mm 0
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000 0.00| 0.0000000
0
-- Sprzet --
Samocho6d dostawczy 0.9 t m-g 0.0050 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 42 0.0000000 5.000 0.00
0
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Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llosé Wartos¢
jedn. jedn.
43|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW fi=110 | m 6.000
d.1.|0205-04 mm
2 - na $cianach i w bruzdach z tacze-
niem metodg wciskowg
- rozprowadzenie i podejscia po-
ziome
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2855 0.00| 0.0000000
0.299*0.955= 0
-- Materiaty --
Rura z PVC do kanalizacji wew- m 0.8060 0.00| 0.0000000
netrznej fi= 110 mm 0
Ksztaltka kanalizacyjna z PCW fi= | szt 0.7000 0.00| 0.0000000
110 mm 0
Rura przepustowa z PCW fi= 110 m 0.1530 0.00| 0.0000000
mm 0
Uchwyt do rur PCW fi= 110 mm szt 1.0000 0.00| 0.0000000
0
Uszczelka gumowa pierscieniowe | szt. 1.2500 0.00| 0.0000000
do rur z PCW fi= 110 mm 0
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000 0.00| 0.0000000
0
-- Sprzet --
Samocho6d dostawczy 0.9 t m-g 0.0060 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 43 0.0000000 6.000 0.00
0
44|/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ od-| szt. 10.000
d.1./0208-03 ptywowych z rur i ksztattek z PCW
2 fi= 50 mm
- kanalizacyjnych
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6112 0.00| 0.0000000
0.6470.955= 0
-- Materiaty --
Ksztattka kanalizacyjna z PCW fi= | szt 3.0000 0.00| 0.0000000
50 mm 0
Uchwyt do rur PCW fi= 50 mm szt 1.0000 0.00| 0.0000000
0
Uszczelka gumowa pierscieniowa | szt. 4.0000 0.00| 0.0000000
do rur z PCW fi= 50 mm 0
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000 0.00| 0.0000000
0
-- Sprzet --
Samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0100 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 44 0.0000000 10.000 0.00
0
45|/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ od-| szt. 3.000
d.1./0208-05 ptywowych z rur i ksztattek z PCW
2 fi= 110 mm
- kanalizacyjnych
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.3656 0.00| 0.0000000
1.43*0.955= 0
-- Materiaty --
Ksztattka kanalizacyjna z PCW fi= | szt 3.0000 0.00| 0.0000000
110 mm 0
Uchwyt do rur PCW fi= 110 mm szt 1.0000 0.00| 0.0000000
0
Uszczelka gumowa pierscieniowe | szt. 4.0000 0.00| 0.0000000
do rur z PCW fi= 110 mm 0
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000 0.00| 0.0000000
0
-- Sprzet --
Samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0100 0.00| 0.0000000
0
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Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llosé Wartos¢
jedn. jedn.
Razem pozycja 45 0.0000000 3.000 0.00
0
46|KNR 2-15 Montaz umywalki szt. 6.000
d.1./0221-02
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.8718 0.00| 0.0000000
1.96*0.955= 0
-- Materiaty --
Umywalka porcelanowa szt 1.0000 0.00| 0.0000000
0
Przytacze elastyczne do armatury | szt 2.0000 0.00| 0.0000000
fi= 15 mm 0
Wspornik do umywalek porcelano- | kpl 1.0000 0.00| 0.0000000
wych 0
Syfon umywalkowy mosiezny,chro-| szt 1.0000 0.00| 0.0000000
mowany z grzybkiem i dzwignig 0
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000 0.00| 0.0000000
0
-- Sprzet --
Samocho6d dostawczy 0.9 t m-g 0.0600 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 46 0.0000000 6.000 0.00
0
47|/KNR 2-15 Montaz umywalki szt. 1.000
d.1./0221-02 - dla 0s6b niepetnosprawnych
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.8718 0.00| 0.0000000
1.9670.955= 0
-- Materiaty --
Umywalka porcelanowa dla oséb szt 1.0000 0.00| 0.0000000
niepetnosprawnych 0
Przytacze elastyczne do armatury | szt 2.0000 0.00| 0.0000000
fi= 15 mm 0
Wspornik do umywalek porcelano- | kpl 1.0000 0.00| 0.0000000
wych 0
Syfon umywalkowy mosiezny,chro-| szt 1.0000 0.00| 0.0000000
mowany z grzybkiem i dzwignig 0
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000 0.00| 0.0000000
0
-- Sprzet --
Samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0600 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 47 0.0000000 1.000 0.00
0
48|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umy- | kpl. 7.000
d.1./0230-05 walek
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4800 0.00| 0.0000000
0
-- Materiaty --
Postumenty porcelanowe do umy- | szt. 1.0000 0.00| 0.0000000
walek 0
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00| 0.0000000
0
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0600 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 48 0.0000000 7.000 0.00
0
49|KNR 2-15 Montaz ustepu typu kompakt kpl. 2.000
d.1./0224-03
2
-- Robocizna --
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Przebudowa pomieszczen w budynku administracyjnym Aresztu Sledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakidowej medy-
cyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - wewnetrzne instalacje sanitarne

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llosé Wartos¢
jedn. jedn.
Roboczogodzina r-g 3.6863 0.00| 0.0000000
3.8670.955= 0
-- Materiaty --
Ustep typu kompakt szt 1.0000 0.00| 0.0000000
0
Sedes dla sedesu typu kompakt kpl 1.0000 0.00| 0.0000000
0
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000 0.00| 0.0000000
0
-- Sprzet --
Samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0100 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 49 0.0000000 2.000 0.00
0
50|KNR 2-15 Montaz ustepu typu kompakt kpl. 1.000
d.1./0224-03 - dla 0s6b niepetnosprawnych
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.6863 0.00| 0.0000000
3.86*0.955= 0
-- Materiaty --
Ustep typu kompakt dla oséb nie- | szt 1.0000 0.00{ 0.0000000
petnosprawnych 0
Sedes dla sedesu typu kompakt kpl 1.0000 0.00| 0.0000000
dla 0s6b niepetnosprawnych 0
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000 0.00| 0.0000000
0
-- Sprzet --
Samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0100 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 50 0.0000000 1.000 0.00
0
51/KNR 2-15 Montaz pisuaréw pojedynczych ze | kpl. 1.000
d.1./0225-02 zintegrowanym ceramicznym sit-
2 kiem doptyw z gory, odptywpiono-
wy/poziomy
- zgodnie z dokumentacja projekto-
wa
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.8240 0.00| 0.0000000
1.91*0.955= 0
-- Materiaty --
Pisuar, zgodnie z dokumentacja szt. 1.0000 0.00| 0.0000000
projektowa 0
Syfon pisuarowy, zgodnie z doku- | szt. 1.0000 0.00| 0.0000000
mentacja projektowg 0
Natynkowa sptuczka do pisuaru, szt. 1.0000 0.00| 0.0000000
zgodnie z dokumentacja projekto- 0
wa
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000 0.00| 0.0000000
0
-- Sprzet -
Samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0400 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 51 0.0000000 1.000 0.00
0
52|KNR 2-15/GE- | Przegroda miedzypisuarowa szt. 1.000
d.1.|BERIT 0204- |- zgodnie z dokumentacja projekto-
2|01 wa
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5800 0.00| 0.0000000
0
-- Materiaty --
Przegroda miedzypisuarowa, szt. 1.0000 0.00| 0.0000000
zgodnie z dokumentacjg projekto- 0
wa
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Przebudowa pomieszczen w budynku administracyjnym Aresztu Sledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakidowej medy-
cyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - wewnetrzne instalacje sanitarne

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llosé Wartos¢
jedn. jedn.
Razem pozycja 52 0.0000000 1.000 0.00
0
53|KNR-W 2-15 |Montaz zlewozmywakéw stalowych| szt. 1.000
d.1./0229-05 na szafce
2 - jednokomorowy
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.2600 0.00| 0.0000000
0
-- Materiaty --
Zlewozmywak jednokomorowy ze | szt 1.0000 0.00| 0.0000000
stali nierdzewne;j 0
Syfon zlewozmywakowy z PCW szt 1.0000 0.00| 0.0000000
0
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00| 0.0000000
0
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.2200 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 53 0.0000000 1.000 0.00
0
54|KNR-W 2-15 |Montaz zlewozmywakow stalowych| szt. 1.000
d.1./0229-05 na szafce
2 - dwukomorowy
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.2600 0.00| 0.0000000
0
-- Materiaty --
Zlewozmywak dwukomorowy ze szt 1.0000 0.00| 0.0000000
stali nierdzewne;j 0
Syfon zlewozmywakowy z PCW szt 1.0000 0.00| 0.0000000
0
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00| 0.0000000
0
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.2200 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 54 0.0000000 1.000 0.00
0
1.3/45332200-5 |WEWNETRZNE INSTALACJE WODNE
1.3./45332200-5 |Instalacja wody cieptej i zimnej - orurowanie i izolacje
1
55|S 215 0900- |Istalacje wodne - podejscia i roz- m 59.000
d.1.|05 prowadzenia :
3.1 - uktadane w warstwach posadzko-
wych lub bruzdach sciennych
- rurociagi z rur PE-Xc/Al/PE-RT
f=16 mm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1220 0.00| 0.0000000
0
-- Materiaty --
Rury warstwowe typu PE-Xc/Al/ m 1.1000 0.00| 0.0000000
PE-RT fi= 16 mm 0
Ksztattki do rurociggéw typu PE- szt. 1.1220 0.00| 0.0000000
Xc/AI/PE-RT fi= 16 mm 0
Uchwyty do rur z polietylenu poje- | szt. 2.2000 0.00| 0.0000000
dyncze 0
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000 0.00| 0.0000000
0
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0100 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 55 0.0000000 59.000 0.00
0
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Przebudowa pomieszczen w budynku administracyjnym Aresztu Sledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakidowej medy-
cyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - wewnetrzne instalacje sanitarne

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llosé Wartos¢
jedn. jedn.
56|S 215 0900- |Istalacje wodne - podejscia i roz- m 17.000
d.1.|05 prowadzenia :
3.1 - uktadane w warstwach posadzko-
wych lub bruzdach sciennych
- rurociagi z rur PE-Xc/Al/PE-RT
f=20 mm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1220 0.00| 0.0000000
0
-- Materiaty --
Rury warstwowe typu PE-Xc/Al/ m 1.1000 0.00| 0.0000000
PE-RT fi= 20 mm 0
Ksztaltki do rurociggéw typu PE- szt. 1.1220 0.00| 0.0000000
Xc/AI/PE-RT fi= 20 mm 0
Uchwyty do rur z polietylenu poje- | szt. 2.2000 0.00| 0.0000000
dyncze 0
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000 0.00| 0.0000000
0
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0100 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 56 0.0000000 17.000 0.00
0
57|S 215 0900- |Istalacje wodne - podejscia i roz- m 5.000
d.1.|05 prowadzenia :
3.1 - uktadane w warstwach posadzko-
wych lub bruzdach sciennych
- rurociagi z rur PE-Xc/Al/PE-RT
f=25 mm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1220 0.00| 0.0000000
0
-- Materiaty --
Rury warstwowe typu PE-Xc/Al/ m 1.0800 0.00| 0.0000000
PE-RT fi= 25 mm 0
Ksztaltki do rurociggéw typu PE- szt. 0.8250 0.00| 0.0000000
Xc/AI/PE-RT fi= 25 mm 0
Uchwyty do rur z polietylenu poje- | szt. 2.2000 0.00| 0.0000000
dyncze 0
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000 0.00| 0.0000000
0
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0100 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 57 0.0000000 5.000 0.00
0
58|S 215 0900- |Istalacje wodne - podejscia i roz- m 10.000
d.1.|05 prowadzenia :
3.1 - uktadane w warstwach posadzko-
wych lub bruzdach sciennych
- rurociagi z rur PE-Xc/Al/PE-RT
f=32 mm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1220 0.00| 0.0000000
0
-- Materiaty --
Rury warstwowe typu PE-Xc/Al/ m 1.0800 0.00| 0.0000000
PE-RT fi= 32 mm 0
Ksztaltki do rurociggéw typu PE- szt. 0.8250 0.00| 0.0000000
Xc/AI/PE-RT fi= 32 mm 0
Uchwyty do rur z polietylenu poje- | szt. 2.2000 0.00| 0.0000000
dyncze 0
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000 0.00| 0.0000000
0
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0100 0.00| 0.0000000
0
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Przebudowa pomieszczen w budynku administracyjnym Aresztu Sledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakidowej medy-
cyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - wewnetrzne instalacje sanitarne

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llosé Wartos¢
jedn. jedn.
Razem pozycja 58 0.0000000 10.000 0.00
0
59/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw fi= 16 mm otu- | m 59.000
d.1./0103-03 linami gr. 15 mm
3.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0776 0.00| 0.0000000
0
-- Materiaty --
Otulina gr. 15 mm dla rur fi= 15 m 1.1000 0.00| 0.0000000
mm 0
Klej do otuliny dm3 0.0005 0.00| 0.0000000
0
Tasma 3x50 mm m 0.0738 0.00| 0.0000000
0
Materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00| 0.0000000
0
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.00135 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 59 0.0000000 59.000 0.00
0
60|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw fi= 20 mm otu- | m 17.000
d.1./0103-07 linami gr. 20 mm
3.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0949 0.00| 0.0000000
0
-- Materiaty --
Otulina gr. 20 mm dla rur fi= 20 m 1.1000 0.00| 0.0000000
mm 0
Klej do otuliny dm3 0.0009 0.00| 0.0000000
0
Tasma 3x50 mm m 0.0980 0.00| 0.0000000
0
Materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00| 0.0000000
0
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.00205 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 60 0.0000000 17.000 0.00
0
61|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw fi= 25 mm otu- | m 5.000
d.1./0103-12 linami gr. 25 mm
3.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1055 0.00| 0.0000000
0
-- Materiaty --
Otulina gr. 25 mm dla rur fi= 25 m 1.1000 0.00| 0.0000000
mm 0
Klej do otuliny dm3 0.0020 0.00| 0.0000000
0
Tasma 3x50 mm m 0.1524 0.00| 0.0000000
0
Materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00| 0.0000000
0
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0058 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 61 0.0000000 5.000 0.00
0
62|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw fi= 32 mm otu- | m 10.000
d.1./0103-12 linami gr. 30 mm
3.1
-- Robocizna --
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Przebudowa pomieszczen w budynku administracyjnym Aresztu Sledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakidowej medy-
cyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - wewnetrzne instalacje sanitarne

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llosé Wartos¢
jedn. jedn.
Roboczogodzina r-g 0.1055 0.00| 0.0000000
0
-- Materiaty --
Otulina gr. 30 mm dla rur fi= 32 m 1.1000 0.00| 0.0000000
mm 0
Klej do otuliny dm3 0.0020 0.00| 0.0000000
0
Tasma 3x50 mm m 0.1524 0.00| 0.0000000
0
Materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00| 0.0000000
0
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0058 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 62 0.0000000 10.000 0.00
0
63|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowe;j m 91.000
d.1./0128-02
3.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0556 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 63 0.0000000 91.000 0.00
0
64|KNR 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodo- | m 91.000
d.1./0110-01 ciggowych w budynkach
3.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0916 0.00| 0.0000000
0.0959*0.955= 0
-- Materiaty --
Woda m3 0.0030 0.00| 0.0000000
0
Rury stalowe ocynkowane fi= 15 m 0.0200 0.00| 0.0000000
mm 0
Zawor odcinajgcy kulowy fi= 15 szt 0.0020 0.00| 0.0000000
mm 0
Zawor zwrotny przelotowy mosiez- | szt 0.0020 0.00| 0.0000000
ny fi= 15 mm 0
tacznik zeliwny ocynkowany fi= 15| szt 0.0060 0.00| 0.0000000
mm 0
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.9000 0.00| 0.0000000
0
-- Sprzet --
Samocho6d dostawczy 0.9 t m-g 0.0001 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 64 0.0000000 91.000 0.00
0
1.3./45332400-7 |Instalacja wody cieptej i zimnej - armatura
2
65/KNR 0-31 Montaz zaworéw przelotowych do | szt. 6.000
d.1./0109-01 wody zimnej lub cieptej na rurocia-
3.2 gach z tworzyw sztucznych fi= 15
mm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2100 0.00| 0.0000000
0
-- Materialy --
Zawor kulowy przelotowy, do mon- | szt. 1.0000 0.00| 0.0000000
tazu na rurociggach z tworzyw 0
sztucznych, fi= 15 mm
Ksztaltka gwintowana, przejeciowa | szt. 2.0600 0.00| 0.0000000
dla rur z tworzyw sztucznych fi= 15 0
mm
Materiaty pomocnicze(od M) % 5.1000 0.00| 0.0000000
0
-- Sprzet --
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Przebudowa pomieszczen w budynku administracyjnym Aresztu Sledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakidowej medy-
cyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - wewnetrzne instalacje sanitarne

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llosé Wartos¢
jedn. jedn.
Samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0100 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 65 0.0000000 6.000 0.00
0
66|KNR 0-31 Montaz zaworéw przelotowych do | szt. 1.000
d.1./0109-02 wody zimnej lub cieptej na rurocia-
3.2 gach z tworzyw sztucznych fi= 20
mm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2400 0.00| 0.0000000
0
-- Materiaty --
Zawor kulowy przelotowy, do mon- | szt. 1.0000 0.00| 0.0000000
tazu na rurociggach z tworzyw 0
sztucznych, fi= 20 mm
Ksztaltka gwintowana, przejeciowa | szt. 2.0600 0.00| 0.0000000
dla rur z tworzyw sztucznych fi= 20 0
mm
Materiaty pomocnicze(od M) % 5.1000 0.00| 0.0000000
0
-- Sprzet --
Samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0200 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 66 0.0000000 1.000 0.00
0
67|KNR 0-31 Montaz zaworéw przelotowych do | szt. 1.000
d.1./0109-04 wody zimnej lub cieptej na rurocia-
3.2 gach z tworzyw sztucznych fi= 25
mm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2800 0.00| 0.0000000
0
-- Materiaty --
Zawor kulowy przelotowy, do mon- | szt. 1.0000 0.00| 0.0000000
tazu na rurociggach z tworzyw 0
sztucznych, fi= 25 mm
Ksztaltka gwintowana, przejeciowa | szt. 2.0600 0.00| 0.0000000
dla rur z tworzyw sztucznych fi= 25 0
mm
Materiaty pomocnicze(od M) % 5.1000 0.00| 0.0000000
0
-- Sprzet --
Samocho6d dostawczy 0.9 t m-g 0.0200 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 67 0.0000000 1.000 0.00
0
68| KNR 0-31 Montaz zaworéw czerpalnych do szt. 1.000
d.1./0109-02 wody zimnej na rurociggach z two-
3.2 rzyw sztucznych fi= 18 mm ze
ztaczkg do wezg
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2400 0.00| 0.0000000
0
-- Materiaty --
Zawor kulowy czerpalny, do mon- | szt. 1.0000 0.00| 0.0000000
tazu na rurociggach z tworzyw 0
sztucznych, fi= 18 mm ze ztgczka
do weza
Ksztaltka gwintowana, przejeciowa | szt. 2.0600 0.00| 0.0000000
dla rur z tworzyw sztucznych fi= 18 0
mm
Materiaty pomocnicze(od M) % 5.1000 0.00| 0.0000000
0
-- Sprzet --
Samochoéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0200 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 68 0.0000000 1.000 0.00
0
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Przebudowa pomieszczen w budynku administracyjnym Aresztu Sledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakidowej medy-
cyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - wewnetrzne instalacje sanitarne

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llosé Wartos¢
jedn. jedn.
69|S-215 0500- |Dodatki za podejscia doptywowe szt. 19.000
d.1.|01 do zaworéw wyptywowych,baterii,
3.2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3800 0.00| 0.0000000
0
-- Materiaty --
Ksztattki do rur PE-X fi= 16 mm szt. 4.3600 0.00| 0.0000000
0
Uchwyty do rur z PP fi= 16 mm szt. 1.0000 0.00| 0.0000000
0
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.4000 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 69 0.0000000 19.000 0.00
0
70|/S-215 0500- |Dodatki za podejscia doptywowe szt. 3.000
d.1.|06 do ptuczek ustepowych
3.2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.1300 0.00| 0.0000000
0
-- Materiaty --
Ksztattki do rur PE-X fi= 16 mm szt. 2.1800 0.00| 0.0000000
0
Uchwyty do rur z PP fi= 16 mm szt. 1.0000 0.00| 0.0000000
0
Przytacza elastyczne do WC szt. 1.0000 0.00| 0.0000000
0
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.4000 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 70 0.0000000 3.000 0.00
0
71|KNR 2-15 Montaz zaworu odcinajgcego do szt. 3.000
d.1./0114-01 ptuczki ustepowe;j
3.2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1624 0.00| 0.0000000
0.17*0.955= 0
-- Materiaty --
Zawoér odcinajacy do ptuczki uste- | szt 1.0000 0.00| 0.0000000
powej 0
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.9000 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 71 0.0000000 3.000 0.00
0
72|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe jednouchwy- | szt. 6.000
d.1./0137-03 towe
3.2 - z dwoma zaworami odcinajgcymi
fi= 15 mm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.0100 0.00| 0.0000000
0
-- Materiaty --
Baterie umywalkowe szt. 1.0000 0.00| 0.0000000
0
Zawor odcinajacy baterie szt 2.0000 0.00| 0.0000000
0
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00| 0.0000000
0
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0190 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 72 0.0000000 6.000 0.00
0
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Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llosé Wartos¢
jedn. jedn.
73|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe jednouchwy- | szt. 1.000
d.1.|0137-03 towe
3.2 - z dwoma zaworami odcinajacymi
fi= 15 mm
- dla os6b niepetnosprawnych
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.0100 0.00| 0.0000000
0
-- Materiaty --
Baterie umywalkowe dla oséb nie- | szt. 1.0000 0.00| 0.0000000
petnosprawnych 0
Zawor odcinajacy baterie szt 2.0000 0.00| 0.0000000
0
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00| 0.0000000
0
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0190 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 73 0.0000000 1.000 0.00
0
74/ KNR-W 2-15 |Baterie zlewozmywakowe jedno- szt. 2.000
d.1./0137-03 uchwytowe
3.2 z dwoma zaworami odcinajgcymi
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.0100 0.00| 0.0000000
0
-- Materiaty --
Baterie zlewozmywakowe szt. 1.0000 0.00| 0.0000000
0
Zawor odcinajacy baterie szt 2.0000 0.00| 0.0000000
0
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00| 0.0000000
0
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0190 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 74 0.0000000 2.000 0.00
0
1.4/45331100-7 |WEWNETRZNE INSTALACJE GRZEWCZE
1.4./45331100-7 |Instalacja C.O. grzejnikowa
1
1.4. Orurowanie i ksztattki
1.1
75|S 215 0900- |Istalacje wodne - podejscia i roz- m 80.000
d.1.|05 prowadzenia :
41. - uktadane w warstwach posadzko-
1 wych lub bruzdach sciennych
- rurociagi z rur PE-Xc/Al/PE-RT
f=16 mm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1220 0.00| 0.0000000
0
-- Materiaty --
Rury warstwowe typu PE-Xc/Al/ m 1.1000 0.00| 0.0000000
PE-RT fi= 16 mm 0
Ksztattki do rurociggéw typu PE- szt. 1.1220 0.00| 0.0000000
Xc/AI/PE-RT fi= 16 mm 0
Uchwyty do rur z polietylenu poje- | szt. 2.2000 0.00| 0.0000000
dyncze 0
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000 0.00| 0.0000000
0
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0100 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 75 0.0000000 80.000 0.00
0
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Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llosé Wartos¢
jedn. jedn.
76|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw fi= 16 mm otu- | m 80.000
d.1./0103-03 linami gr. 20 mm
4.1.
1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0776 0.00| 0.0000000
0
-- Materiaty --
Otulina gr. 20 mm dla rur fi= 16 m 1.1000 0.00| 0.0000000
mm 0
Klej do otuliny dm3 0.0005 0.00| 0.0000000
0
Tasma 3x50 mm m 0.0738 0.00| 0.0000000
0
Materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00| 0.0000000
0
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.00135 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 76 0.0000000 80.000 0.00
0
1.4. Armatura
1.2
77\KNR 2-15 Zawory podpionowe systemowe fi=| szt. 1.000
d.1./0112-01 15 mm
41. - zgodne z dokumentacjg projekto-
2 w3
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2101 0.00| 0.0000000
0.22*0.955= 0
-- Materiaty --
Zawory podpionowe systemowe fi=| szt. 1.0000 0.00| 0.0000000
15 mm 0
- zgodne z dokumentacjg projekto-
wa
tacznik zeliwny ocynkowany fi= 15| szt 2.0600 0.00| 0.0000000
mm 0
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.9000 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 77 0.0000000 1.000 0.00
0
78/KNR 2-15 Systemowe zawory podpionowe fi=| szt. 1.000
d.1./0408-01 15 mm
41. - zgodne z dokumentacjg projekto-
2 wa
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2960 0.00| 0.0000000
0.31*0.955= 0
-- Materiaty --
Systemowe zawory podpionowe fi=| szt. 1.0000 0.00| 0.0000000
15 mm 0
- zgodne z dokumentacjg projekto-
wa
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00| 0.0000000
0
-- Sprzet --
Samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0200 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 78 0.0000000 1.000 0.00
0
79|KNR 0-35 Zawory systemowe na przytaczu kpl. 8.000
d.1./0215-02 grzejnika fi= 15 mm
4.1.|analogia - zgodne z dokumentacjg projekto-
2 wa
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4100 0.00| 0.0000000
0
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Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llosé Wartos¢
jedn. jedn.
-- Materiaty --
Zawory systemowe na przytaczu kpl. 1.0000 0.00| 0.0000000
grzejnika fi= 15 mm 0
- zgodne z dokumentacja projekto-
wa
-- Sprzet --
Samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0100 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 79 0.0000000 8.000 0.00
0
80|KNR 0-35 Systemowe zawory na przytaczu szt. 8.000
d.1./0217-02 grzejnika fi= 15 mm
4.1. - zgodne z dokumentacja projekto-
2 wa
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4600 0.00| 0.0000000
0
-- Materiaty --
Systemowe zawory na przytaczu szt. 1.0000 0.00| 0.0000000
grzejnika fi= 15 mm 0
- zgodne z dokumentacja projekto-
wa
Ksztaltki przejsciowe mosiezne fi= | szt 1.0500 0.00| 0.0000000
15x1/2" 0
Dwuztagczka przejsciowa mosiezna | szt 1.0500 0.00| 0.0000000
fi= 15x1/2" 0
-- Sprzet --
Samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0100 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 80 0.0000000 8.000 0.00
0
1.4. Grzejniki
1.3
81|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe o szt. 2.000
d.1./0209-02 wys. 300-900 mm i dt. 400-800
4.1. mm,
3 - montaz grzejnikéw na $cianie
- typu 22 KV : 600/600
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.4800 0.00| 0.0000000
0
-- Materiaty --
Grzejniki stalowe dwuptytowe o szt. 1.0000 0.00| 0.0000000
wys. 300-900 mm i dt. 400-800 0
mm,
- z zestawem wspornikéw monta-
zowych, do montazu na $cianie
- typu 22 KV : 600/600
-- Sprzet --
Samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1200 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 81 0.0000000 2.000 0.00
0
82|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe o szt. 3.000
d.1./0209-02 wys. 300-900 mm i dt. 400-800
4.1. mm,
3 - montaz grzejnikéw na $cianie
- typu 22 KV : 600/800
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.4800 0.00| 0.0000000
0
-- Materiaty --
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Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llosé Wartos¢
jedn. jedn.
Grzejniki stalowe dwuptytowe o szt. 1.0000 0.00| 0.0000000
wys. 300-900 mm i dt. 400-800 0
mm,
- z zestawem wspornikéw monta-
zowych, do montazu na $cianie
- typu 22 KV : 600/800
-- Sprzet -
Samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1200 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 82 0.0000000 3.000 0.00
0
1.4. Grzejniki taziekowe
1.4
83|KNR 0-35 Grzejniki tazienkowe bez zaworéw | szt. 3.000
d.1./0213-09 - systemowe 1100/600
4.1.
4
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.9900 0.00| 0.0000000
0
-- Materiaty --
Grzejnik tazienkowy bez zaworéw | szt. 1.0000 0.00| 0.0000000
systemowy 1100/600 z kompletem 0
uchwytéw montazowych, zgodny z
dokumentacja projektowg
-- Sprzet --
Samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1100 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 83 0.0000000 3.000 0.00
0
1.4. Proby i uruchomienie
1.5
84|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji C.O. w budyn- m 80.000
d.1.|0128-02 ana- |kach
4.1.|logia
5
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0556 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 84 0.0000000 80.000 0.00
0
85|KNNR 4 0406-|Proby szczelnosci instalacji c.o. z | proé- 4.000
d.1./03 rur z tworzyw sztucznych - préba ba
4.1. zasadnicza (pulsacyjna)
5
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 7.0800 0.00| 0.0000000
0
-- Materiaty --
Rury z tworzywa fi= 20 mm m 2.0000 0.00| 0.0000000
0
Zawory przelotowe mosiezne $r. szt 0.2000 0.00| 0.0000000
15 mm 0
Zawory zwrotne przelotowe fi= 15 | szt. 0.2000 0.00| 0.0000000
mm 0
Ksztaltki z tworzywa (gwintowane) | szt 0.6000 0.00| 0.0000000
fi=20 mm 0
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 85 0.0000000 4.000 0.00
0
86|KNNR 4 0406-|Proby szczelnosci instalacji c.o. z m 80.000
d.1.|/05 rur z tworzyw sztucznych - dodatek
4.1. za prébe w budynkach
5
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0906 0.00| 0.0000000
0
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Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llosé Wartos¢
jedn. jedn.
-- Materiaty --
Materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 86 0.0000000 80.000 0.00
0
87|KNR-W 2-15 |Proby z dokonaniem regulacji ins- | urz. 8.000
d.1./0436-01 talacji centralnego ogrzewania (na
4.1. goraco)
5
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3570 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 87 0.0000000 8.000 0.00
0
1.5/45331210-1 |WEWNETRZNE INSTALACJE WENTYLACJI
1.5./45331210-1 |Kanaly i ksztattki
1
88|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy m?2 1.962
d.1./0123-02 stalowej ocynkowanej, kotowe :
5.1 - fi= 125 mm
- udziat ksztattek do 55 %
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.9768 0.00| 0.0000000
2.0770.955= 0
-- Materiaty --
Przewody wentylacyjne kotowe z m?2 0.6200 0.00| 0.0000000
blachy stalowej ocynkowanej fi= 0
125 m
Ksztattki wentylacyjne kotowe z m?2 0.4100 0.00| 0.0000000
blachy stalowej ocynkowanej fi= 0
125 mm
Podpory kanatéw wentylacyjnych | szt. 0.4100 0.00| 0.0000000
fi= 125 mm 0
Uszczelka do kanatéw wentylacyj- | szt 2.5100 0.00| 0.0000000
nych fi= 125 mm 0
Podktadki amortyzacyjne z plyty szt. 0.4300 0.00| 0.0000000
gumowej o gr. 5 mm 0
Sruby stalowe z nakretkami i pod- | kg 0.4600 0.00| 0.0000000
ktadkami 0
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00| 0.0000000
0
-- Sprzet --
Samochoéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0900 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 88 0.0000000 1.962 0.00
0
89|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy m2 1.005
d.1./0123-02 stalowej ocynkowanej, kotowe :
5.1 - fi= 160 mm
- udziat ksztattek do 55 %
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.9768 0.00| 0.0000000
2.0770.955= 0
-- Materiaty --
Przewody wentylacyjne kotowe z m2 0.6200 0.00| 0.0000000
blachy stalowej ocynkowanej fi= 0
160 mm
Ksztattki wentylacyjne kotowe z m?2 0.4100 0.00| 0.0000000
blachy stalowej ocynkowanej fi= 0
160 mm
Podpory kanatéw wentylacyjnych | szt. 0.4100 0.00| 0.0000000
fi= 160 mm 0
Uszczelka do kanatéw wentylacyj- | szt 2.5100 0.00| 0.0000000
nych fi= 160 mm 0
Podktadki amortyzacyjne z plyty szt. 0.4300 0.00| 0.0000000
gumowej o gr. 5 mm 0
Sruby stalowe z nakretkami i pod- | kg 0.4600 0.00| 0.0000000
ktadkami 0
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Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llosé Wartos¢
jedn. jedn.
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00| 0.0000000
0
-- Sprzet --
Samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0900 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 89 0.0000000 1.005 0.00
0
90|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnychi | m2 2.088
d.1./0214-01 klimatyzacyjnych o przekroju izo-
5.1 okragtym lacji
- matg z wetny mineralnej na folii
aluminiowej
-gr. 40 mm
- mocowang na szpilki zgrzewane;
- 8rednica kanatéw fi= 125 mm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5680 0.00| 0.0000000
0
-- Materiaty --
Mata z wetny mineralnej gr. 40 mm| m2 1.1700 0.00| 0.0000000
na folii aluminiowej 0
Tasma aluminiowa samoprzylepna| m 9.6300 0.00| 0.0000000
0
Szpilki zgrzewane, kompletne kpl. 8.6300 0.00| 0.0000000
(szpilki, talerzyki, kapturki) 0
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00| 0.0000000
0
-- Sprzet --
Samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0200 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 90 0.0000000 2.088 0.00
0
91|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnychi | m2 1.507
d.1./0214-01 klimatyzacyjnych o przekroju izo-
5.1 okragtym lacji
- matg z wetny mineralnej na folii
aluminiowej
-gr. 40 mm
- mocowang na szpilki zgrzewane;
- 8rednica kanatéw fi= 160 mm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5680 0.00| 0.0000000
0
-- Materiaty --
Mata z wetny mineralnej gr. 40 mm| m2 1.1700 0.00| 0.0000000
na folii aluminiowej 0
Tasma aluminiowa samoprzylepna| m 9.6300 0.00| 0.0000000
0
Szpilki zgrzewane, kompletne kpl. 8.6300 0.00| 0.0000000
(szpilki, talerzyki, kapturki) 0
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00| 0.0000000
0
-- Sprzet -
Samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0200 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 91 0.0000000 1.507 0.00
0
1.5. Urzadzenia
2
92|KNR 2-17 Kratka transferowa 250x150 mm szt. 1.000
d.1./0137-01 - w elementach murowanych
5.2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.0342 0.00| 0.0000000
2.1370.955= 0
-- Materiaty --
Kratka transferowa 250x150 mm szt. 1.0000 0.00| 0.0000000
do elementéw murowanych 0
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Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llosé Wartos¢
jedn. jedn.
Uszczelka gumowe do przewoddw | szt. 1.0400 0.00| 0.0000000
wentylacyjnych prostokatnych o 0
obwodzie do 1000 mm
Wkrety stalowe samogwintujgce kg 0.0010 0.00| 0.0000000
do blach z tbem stalowym $r. 6.3 0
mm o ditug. do 45 mm
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00| 0.0000000
0
-- Sprzet -
Samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1000 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 92 0.0000000 1.000 0.00
0
93|/KNR-W 2-17 |Montaz ttumika szt. 1.000
d.1./0155-02 - fi= 160/1000 mm
5.2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.7700 0.00| 0.0000000
0
-- Materiaty --
Ttumik fi = 160/1000 mm szt. 1.0000 0.00| 0.0000000
0
Podpory kanatéw wentylacyjnych | szt. 2.0000 0.00{ 0.0000000
fi= 160 mm 0
Uszczelka do kanatéw wentylacyj- | szt 1.0400 0.00| 0.0000000
nych fi= 160 mm 0
Sruby stalowe z nakretkami i pod- | kg 0.2000 0.00| 0.0000000
ktadkami 0
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00| 0.0000000
0
-- Sprzet --
Samochoéd dostawczy 0.9 t m-g 0.2100 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 93 0.0000000 1.000 0.00
0
94|KNR 2-17 Montaz anemostatu : szt. 3.000
d.1./0140-01 - fi= 125 mm
5.2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.9646 0.00| 0.0000000
1.01*0.955= 0
-- Materiaty --
Anemostat fi= 125 mm, kompletny | szt. 1.0000 0.00| 0.0000000
0
Uszczelka do kanatéw wentylacyj- | szt 1.0400 0.00| 0.0000000
nych fi= 125 mm 0
Sruby stalowe z nakretkami i pod- | kg 0.1900 0.00| 0.0000000
ktadkami 0
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00| 0.0000000
0
-- Sprzet --
Samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0100 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 94 0.0000000 3.000 0.00
0
95 Nawiewniki okienne kpl. 1.000
d.1.|analogia - ujete w robotach remontowo-bu-
5.2 dowlanych ( stolarka okienna )
Razem pozycja 95 0.0000000 1.000 0.00
0
1.5./45331220-4 |Towarzyszace roboty budowlane
3
96|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach pod | szt. 5.000
d.1./0333-09 osprzet instalacji wentylacyjnej
5.3
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5000 0.00| 0.0000000
0
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Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llosé Wartos¢
jedn. jedn.
Razem pozycja 96 0.0000000 5.000 0.00
0
97|KNR-W 2-18 |PrzejScie przez przeszkody budo- | szt. 5.000
d.1./0527-02 wlane z zabezpieczeniem El 60
5.3 systemowym
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5500 0.00| 0.0000000
0
-- Materiaty --
Przejscie z zabezpieczeniem sys- | szt 1.0000 0.00| 0.0000000
temowym EI 60 0
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00| 0.0000000
0
-- Sprzet --
Samocho6d dostawczy 0.9 t m-g 0.1000 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 97 0.0000000 5.000 0.00
0
1.5. Préby i odbiory
4
98|Analiza wias- |Préba szczelnosci instalacji wenty- | kpl 1.000
d.1.|na w oparciu o|lacyjnej, rozruch prébny instalacji
5.4|tab.9904 wentylacyjnej z dokonaniem regu-
pkt.3,4 zato- |lacji
zen ogolnych |- 3,50% wartosci instalacji
katalogu KNR
2-17
-- Materiaty --
Rozruch i préby wentylacji kpl. 0.0350 0.00| 0.0000000
0
Razem pozycja 98 0.0000000 1.000 0.00
0
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Uzytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronistaw Wilczynski




