
   

 

 

 CHARAKTERYSTYKA   

ENDOSKOPOWE 
JEDNORAZOWEGO 
UŻYTKU 
KLESZCZE BIOPSYJNE 

KLESZCZE OWALNE 

 

01 Dzięki specjalnej obróbce szczęk próbki nie 
zsuwają się i zapewniona jest wysoka skuteczność 

02  Powłoka skutecznie zapobiega uszkodzeniom 
kanału roboczego. 

03 Precyzyjnie wypolerowane kleszcze bez ostrych kątów 
skutecznie zmniejszają tarcie w kanale roboczym. 

04 Technologia spawania laserowego gwarantuje   

     niezawodne połączenia każdego komponentu. 

05  Doskonałe właściwości, wysoka wytrzymałość i   
      stabilność. 

KLESZCZE TYPU ALIGATOR 
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do pobierania próbek  z układu pokarmowego i oddechowego 
 

Kleszcze biopsyjne            Kleszcze biopsyjne                Kleszcze biopsyjne                  Kleszcze biopsyjne  
 owalne bez igły                owalne z igłą                        typu aligator bez igły               typu aligator z igłą 

 



SPECYFIKACJA  
 
 

Model 

Średnica 
zewnętrzna  

(mm) 

Długość 
 [mm] 

Kanał 
enkoskopowy 

(mm) 
Typ szczęk Charakterystyka 

 
GM-FB-A-N-10-500 1,0 500 ≥1,2  

 

 

Kleszcze owalne 

bez igły 

 
 

Niepowlekane  
GM-FB-A-N-10-800 1,0 800 ≥ 1,2 

* 
GM-FB-A-N-10-1050 1,0 1050 ≥1,2 

*
1 

GM-FB-A-N-10-1200 1,0 1200 ≥1,2 

 
GM-FB-A-N-10-1800 1,0 1800 ≥1,2 

 
GM-FB-C-N-10-500 1,0 500 ≥1,2  

 

Kleszcze typu 

aligator 

bez igły 

 

 
 
 

Niepowlekane  
GM-FB-C-N-10-800 1,0 800 ≥1,2 

* 
GM-FB-C-N-10-1050 1,0 1050 ≥1,2 

 
GM-FB-C-N-10-1200 1,0 1200 ≥1,2 

 
GM-FB-C-N-10-1800 1,0 1800 ≥1,2 

* 
GM-FB-A-S-18-1000,1200 1,8 1000,1200 ≥2,0  

 

 

 

 

 

Kleszcze owalne 

bez igły 

 
 
 

Powlekane  
GM-FB-A-S-18-1600 1,8 1600 ≥2,0 

* 
GM-FB-A-S-23-1600 2,3 1600 ≥2,8 

* 
GM-FB-A-S-23-1800,2300 2,3 1800,2300 ≥2,8 

 
GM-FB-A-N-15-500,1000,1200 1,5 500,1000,1200 ≥2,0  

 
GM-FB-A-N-15-1600 1,5 1600 ≥2,0 

* 
GM-FB-A-N-18-1000,1200 1,8 1000,1200 ≥2,0 

 
GM-FB-A-N-18-1600 1,8 1600 ≥2,0 

 
GM-FB-A-N-23-1600 2,3 1600 ≥2,8 

 
GM-FB-A-N-23-1800,2300 2,3 1800,2300 ≥2,8 

 
GM-FB-B-S-23-1600 2,3 1600 ≥2,8  

 

Kleszcze owalne 

bez igły 

Powlekane 

 
GM-FB-B-S-23-1800,2300 2,3 1800,2300 ≥2,8 

 
GM-FB-B-N-18-1600 1,8 1600 ≥2,0 Niepowlekane 

 
GM-FB-B-N-23-1600 2,3 1600 ≥2,8 

 
GM-FB-B-N-23-1800,2300 2,3 1800,2300 ≥2,8 

 
GM-FB-C-S-18-1600 1,8 1600 ≥2,0  

 

 

 

Kleszcze typu 

aligator 

bez igły 

Powlekane 

* 
GM-FB-C-S-23-1600 2,3 1600 ≥2,8 

* 
GM-FB-C-S-23-1800,2300 2,3 1800,2300 ≥2,8 

 
GM-FB-C-N-18-1000,1200 1,8 1000,1200 ≥2,0 Niepowlekane 

 
GM-FB-C-N-18-1600 1,8 1600 ≥2,0 

 
GM-FB-C-N-23-1600 2,3 1600 ≥2.8 

 
GM-FB-C-N-23-1800,2300 2,3 1800,2300 ≥2.8 

 
GM-FB-D-S-23-1600 2,3 1600 ≥2,8  

 

 

Kleszcze typu 

aligator 

bez igły 

Powlekane 

 
GM-FB-D-S-23-1800,2300 2,3 1800,2300 ≥2,8 

 
GM-FB-D-N-18-1600 1,8 1600 ≥2,0 Niepowlekane 

 
GM-FB-D-N-23-1600 2,3 1600 ≥2.8 

 
GM-FB-D-N-23-1800,2300 2,3 1800,2300 ≥2.8  

 

Uwaga: Czerwony asterysk wskazuje na ogólną specyfikację zestawu. 
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