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ENDOSKOPOWE
KLESZCZE BIOPSYINE

do pobierania prébek z uktadu pokarmowego i oddechowego

CHARAKTERYSTYKA

01 Dzieki specjalnej obrébce szczek probki nie
Zsuwajg sie i zapewniona jest wysoka skutecznos¢

02 Powtloka skutecznie zapobiega uszkodzeniom
kanatu roboczego.

KLESZCZE OWALNE \

03 Precyzyjnie wypolerowane kleszcze bez ostrych katow
skutecznie zmniejszaja tarcie w kanale roboczym.

04 Technologia spawania laserowego gwarantuje
niezawodne potaczenia kazdego komponentu. nt.

05 Doskonate wtasciwosci, wysoka wytrzymatosc i """‘""»‘T’.‘.'-?:;:;m.m
stabilnos¢. . T
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Kleszcze biopsyjne Kleszcze biopsyjne Kleszcze biopsyjne Kleszcze biopsyjne
owalne bez igty owalne z igtg typu aligator bez igty typu aligator z igtg
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SPECYFIKACJA

Srednica Dlugosé Kanat
zewnetrzna [mm] enkoskopowy Typ szczek Charakterystyka
(mm) (mm)
GM-FB-A-N-10-500 1,0 500 >1,2
GM-FB-A-N-10-800 1,0 800 >1,2 Niepowlekane
<% | GM-FB-A-N-10-1050 1,0 1050 21,2 Kleszcze owalne
4 | GM-FB-A-N-10-1200 1,0 1200 >1,2 bez igty
GM-FB-A-N-10-1800 1,0 1800 >1,2
GM-FB-C-N-10-500 1,0 500 >1,2
GM-FB-C-N-10-800 1,0 800 >1,2
Kleszcze typu
4 | GM-FB-C-N-10-1050 1,0 1050 21,2 aligator Niepowlekane
GM-FB-C-N-10-1200 1,0 1200 >1,2 bez igty
GM-FB-C-N-10-1800 1,0 1800 >1,2
4 | GMFBA'S181000,1200 1,8 1000,1200 22,0
GM-FB-A-S-18-1600 1,8 1600 >2,0
% | GM-FB-A-5-23-1600 2,3 1600 >2,8 Powlekane
4 | GM-FB-A-S-23-1800,2300 2,3 1800,2300 >2,8
GM-FB-A-N-15-500,1000,1200 1,5 500,1000,1200 >2,0 Kleszcze owalne
GM-FB-A-N-15-1600 1,5 1600 >2,0 bez igly
+% | GM-FB-A-N-18-1000,1200 1,8 1000,1200 >2,0
GM-FB-A-N-18-1600 1,8 1600 >2,0
GM-FB-A-N-23-1600 2,3 1600 22,8
GM-FB-A-N-23-1800,2300 2,3 1800,2300 >2,8
GM-FB-B-S-23-1600 2,3 1600 >2,8 Powlekane
GM-FB-B-S-23-1800,2300 2,3 1800,2300 >2,8 Kleszcze owalne _
GM-FB-B-N-18-1600 1,8 1600 >2,0 bez igty Niepowlekane
GM-FB-B-N-23-1600 2,3 1600 >2,8
GM-FB-B-N-23-1800,2300 2,3 1800,2300 22,8
GM-FB-C-S-18-1600 1,8 1600 >2,0 Powlekane
4 | GM-FB-C-S-23-1600 2,3 1600 22,8
+ | GM-FB-C-S-23-1800,2300 2,3 1800,2300 >2,8
GM-FB-C-N-18-1000,1200 1,8 1000,1200 22,0 K|eSIZCZG typu Niepowlekane
aligator
GM-FB-C-N-18-1600 1,8 1600 >2,0 ez 1
GM-FB-C-N-23-1600 2,3 1600 >2.8
GM-FB-C-N-23-1800,2300 2,3 1800,2300 >2.8
GM-FB-D-S-23-1600 2,3 1600 >2,8 Powlekane
GM-FB-D-S-23-1800,2300 2,3 1800,2300 >2,8
GM-FB-D-N-18-1600 1,8 1600 >2,0 Kleszcze typu Niepowlekane
GM-FB-D-N-23-1600 2,3 1600 >2.8 S”gét?r
ez |
GM-FB-D-N-23-1800,2300 2,3 1800,2300 >2.8 v

Uwaga: Czerwony asterysk wskazuje na ogélng specyfikacje zestawu.
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