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PUPosadzkaPomieszczenie

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER
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mgr inż. arch. Tomasz Blinowski
uprawnienia budowlane

 do projektowania bez ograniczeń
 w specjalności architektonicznej

nr ewid. SW-34/2007

RZUT PARTERU

H = 3,00 m

6%
6%

Barwne oznaczenie pierwszego i ostatniego stopnia.
Pas oznakowania o szerokości minimum 5 cm
widoczny na stopniu oraz podstopnicy

Faktura bezpieczeństwa o szerokości 50-80cm
z elementami w postaci ściętych kopułek o szerokości
5 mm.

Należy wyeliminować progi w
drzwiach, stopery na posadzkach
czy wycieraczki o h > 2 cm. Należy
usunąc ławki oraz wszystkie
elementy ograniczające przestrzeń
ruchu przy wejściu głównym.

Szafki oraz wieszaki muszą znajdować się
na wysokości od 40-110cm oraz posiadać
numery o kontrastującym kolorze

Szafki oraz wieszaki muszą znajdować się
na wysokości od 40-110cm oraz posiadać
numery o kontrastującym kolorze

Wanny do wymiany

3 x 15
35

Barwne oznaczenie pierwszego i ostatniego stopnia.
Pas oznakowania o szerokości minimum 5 cm
widoczny na stopniu oraz podstopnicy. Wykończenie
schodów warstwą antyposlizgową.

Projektuje się montaż nowych
rolet okiennych

Projektuje się montaż nowych
rolet okiennych

Projektuje się malowanie ścian w
kolorach kontrastowych do posadzki,
montaż lamp (oświetlenie LED o
wymaganych parametrach),
wymiana/naprawa posadzki, montaż
włączników oraz gniazdek na
rekomendowanych wysokościach) oraz
montaż nowych rolet okiennych.

Projektuje się malowanie ścian w
kolorach kontrastowych do posadzki,
montaż lamp (oświetlenie LED o
wymaganych parametrach),
wymiana/naprawa posadzki, montaż
włączników oraz gniazdek na
rekomendowanych wysokościach) oraz
montaż nowych rolet okiennych.

Projektuje się montaż nowych
rolet okiennych

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

H = 3,00 m

RAZEM (PIWNICA + PARTER + PODDASZE)

 987,09 m2

1111,56 m2

 332,07 m2

 1443,63 m2

 8362,85 m3

±0,00=285,26 m n.p.t.

±0,00=285,26 m n.p.t.

±0,00=285,26 m n.p.t.

Projektowana umywalka dla osób
z niepełnosprawnością

EIS30 EIS30

EIS30

Projektowane drzwi
w miejscu okna

Projektowane drzwi
w miejscu okna
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8%
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35

SZAFKI PODWÓJNE
(ŁĄCZNIE 10 SZTUK)

 0.42

 0.30

 0.31

 0.32

 0.33

 0.34

 0.35

 0.37

 0.36

 0.38

11,00 m2 11,00 m20,00 m2Pom. terapeutyczne

Projektowane zamurowania i ściany

Projektowane elementy

Projektowane wyburzenia

EIS30 EIS30

EI60

EI60

ściana wydzielająca poszczególne strefy pożarowe (klasa REI120)

II  STREFA POŻAROWA

III  STREFA POŻAROWA

ściana wydzielająca strefy -  REI120

I  STREFA POŻAROWA

STREFY POŻAROWE

330,42 m2

PIWNICA

II  STREFA POŻAROWA

172,31 m2

701,48 m2

III STREFA POŻAROWA

PARTER

1204,21 m2RAZEM

H = 2,50 m

H = 2,50 m

H = 2,50 m

H = 2,50 m

H = 2,50 m H = 2,50 m

H = 2,50 m

0.26B

15
 x

 1
4,

26
35

0,00 m2 11,86 m2 0.41 Komunikacja 11,86 m2

4,53 m2 4,53 m20,00 m2Komunikacja 0.42

Ściana przeszklona EI60

Okładzina ścian systemowa
do uzyskania klasy  EI120

Pas z wełny mineralnej
szerokości 2,00 m

  Ściany wydzielające strefy REI120

EI60

Okładzina ścian systemowa do
uzyskania klasy  EI120

Toaleta dla osób z
niepełnosprawnością

Samozamykacz

W połaci dachu nad klatką schodową projektuje się klapę dymową o
parametrach:
Klapa dymowa jednoskrzydłowa o wymiarach 130x150 z owiewką i dyszą kierunkową,
Podstawa stalowa ocynkowana h=50 cm.
Nieocieplana z miejscem na ocieplenie 60 mm.
Wypełnienie: poliwęglan mleczny o grubości 16 mm - 5 komorowy o U=1,8 W/m2K.
Klasyfikacja obciążenia śniegiem: SL550 (550 N/m2).
 Klapa przystosowana pod siłownik elektryczny ZA 155/1000 ;3,5A/24V.
Powierzchnia czynna oddymiania: Acz= 1,61 m2.

Drzwi napowietrzające sterowane
siłownikami.

H25

H25

H25

W1

KLATKA SCHODOWA

Oddymianie realizowane będzie za pomocą  klapy dymowej o powierzchni czynnej
minimum 1,59m2  otwieranej siłownikiem elektrycznym. Napowietrzanie realizowane
będzie poprzez drzwi zewnętrzne otwierane automatycznie i zablokowane w pozycji
otwartej.
Wyzwalanie systemu oddymiania realizowane będzie na dwa sposoby: ręcznie
i automatycznie. Ręczne wyzwalanie poprzez zbicie szybki i wciśnięciu przycisku
„Alarm" w przyciskach oddymiania RT 45 - LT zlokalizowanych przy drzwiach
ewakuacyjnych na wysokości min. 1,5[m] nad posadzką na kondygnacji parteru oraz
piętra, automatyczne wyzwalanie przez zadziałanie czujek dymu.

ODDYMIANIE:
Zgodnie z wytycznymi, klatka schodowa o powierzchni w rzucie poziomym wynoszącej
31,78m2, wymagana czynna powierzchnia oddymiania dla budynków niskich
i średniowysokich wynosi 5% rzutu poziomego na klatce schodowej (wg PN-B-02877 - 4
z kwietnia 2001)

WYMAGANA POWIERZCHNIA CZYNNA ODDYMIANIA WYNOSI:
Acz= 5% x 31,78m2 = 1,59m2
Oddymianie realizowane będzie za pomocą klapy dymowej
Kompletne rozwiązanie systemowe o parametrach:
Powierzchnia czynna klapy  Acz= 1,61m2,
Powierzchnia geometryczna klapy  Ag = 1,3*1,5=1,95 m2.

NAPOWIETRZANIE:
Według obowiązujących przepisów, aby zapewnić wystarczający napływ powietrza
uzupełniającego należy przewidzieć otwory napowietrzające (okna, drzwi) o powierzchni
geometrycznej w świetle otwarcia o 30% większej niż suma powierzchni geometrycznej
otworów oddymiania.

WYMAGANA POWIERZCHNIA NAPOWIETRZANIA WYNOSI:
AN= Ag x 130% = 1,95 m2 x 130% =2,535 m2,

Napowietrzanie zapewnione będzie przez:
- drzwi zewnętrzne o otworze po otwarciu skrzydeł 1,3*2,00=2,60m2
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