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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloé Jedn. miary
1| Rozbidrki i demontaze
1.1 | Rozbiérki i demontaze

1]ZAt.1101-0112-02-00 0,030 | ha
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - korytach pod nawierzchnie placow
postojowych

2 | KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 95,000 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm

3 | KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa 95,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm - dodatek
za kazdy dalszy 1 cm

41ZAL.1101-0113-01-00 60,000 | m3
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomoca spycharek, z przemieszczeniem humusu na
odlegtos¢ do 30 m, przy grubosci warstwy: do 15 cm

5 | KNR 231-0101-01-00 330,000 | m2
[ GDDP wsp.ORGBUD Wyd.| W-wa 1991 z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii IV, o gtebokosci:

20 cm

6 | Pozycja 1,000 | kpl
Rozbidrka i demontaz urzadzen

7 | Pozycja 14,250 | m3

Wywoz i utylizacja materiatow z rozbidrki

2| Roboty budowlane i montazowe

2.2 | Rohoty ziemne i przygotowawcze

8 | ZAL.1 101-0112-02-00 0,043 | ha
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - korytach pod nawierzchnie placow
postojowych

9| ZAL.1 101-0113-01-00 43,080 | m3

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomoca spycharek, z przemieszczeniem humusu na
odlegtos¢ do 30 m, przy grubosci warstwy: do 15 cm

10| KNR 231-0101-01-00 300,000 | m2
[ GDDP wsp.ORGBUD Wyd.| W-wa 1991 z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii IV, o gtebokosci:
20 cm
2.3 | Roboty powierzchniowe

11| ZAL.1 - KNNR 001-0201-04-00 MRRiB 60,000 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. |

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, przy pojemnosci fyzki koparki: 0,25 m3 /grunt kat. lll-IV/

12| ZAt.1 106-0103-03-00 300,000 | m2
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie kat.ll-VI
mechanicznie - zageszczanie walcem wibracyjnym

13| ZAt.1 106-0104-03-00 300,000 | m2

Warstwy odsaczajace z piasku, wykonane mechanicznie z zageszczeniem mechanicznym, przy grubosci
warstwy po zageszczeniu 10 cm i zageszczeniu walcem statycznym

14| ZAL.1 106-0204-03-00 300,000 | m2
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, przy grubosci warstwy dolnej po uwatowaniu 10 cm (31,50-63 mm)
15| ZAL.1 106-0204-05-00 300,000 | m2

Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, przy grubosci warstwy gornej po uwatowaniu 10 cm ( 5 cm- 0-31,5 mm +
4-5 cm miat 0-4 mm )

16 | ZAt..1 106-0404-05-00 70,000 | m

Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa cementowy i
wymiarach obrzeza 30x8 cm wraz z elestycznymi naktadkami
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloé Jedn. miary
17 | KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa 4,200 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Lawy pod krawezniki: betonowe zwykte
18 | Pozycja 300,000 | m2
Utozenie nawierzchni poliuretanowej

2.3.1 | Nawierzchnie trawiaste

19| KNR 201-0505-01-00 114,000 | m2
[ I0ZIEPB ORGBUD Wyd.l, Warszawa z uwzgl. Bl do 9/96 ]

Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll

20 | KNR 221-0408-02-00 MBGPiK 114,000 | m2
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Wykonanie trawnikéw darniowych petnych na terenie ptaskim, z wypetnieniem szczelin ziemig zyzna lub
kompostowa : z nawozeniem

21| KNR 221-0405-01-00 MBGPiK 0,021 | ha
[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie ptaskim, przy uprawie mechanicznej, bez nawozenia

gruntu : kat.l-Il
2.4 | Montaz urzadzen
22 | kal. wtasna 1,000 | kpl
Dostawa i montaz urzadzenia SZESCIAN GIMNASTYCZNY MINI CLIMBOO 0401
23 | kal. wtasna 1,000 | kpl
Dostawa i montaz urzadzenia ZESTAW ZABAWOWY STEEL 0203-1
24 | kal. wtasna 1,000 | kpl
Dostawa i montaz urzadzenia HUSTAWKA WIELOOSOBOWA SWING ST1492
25 | kal. wiasna 1,000 | kpl
Dostawa i montaz urzadzenia DOMEK WIELOFUNKCYJNY SOLO 0824
26 | kal. wtasna 1,000 | kpl
Dostawa i montaz urzadzenia BUJAK ZEBRA TANDEM SPRING 0610
27 | kal. wtasna 1,000 | kpl
Dostawa i montaz urzadzenia PIRAMIDA 300 CM CLIMBOO 0418-1 SOLO 0824
28 | kal. wtasna 1,000 | kpl
Dostawa i montaz urzadzenia KARUZELA HOOP 07061
29 | kal. wtasna 3,000 | kpl
Dostawa i montaz urzadzenia LAWKA Z OPARCIEM PARK 0924
30 | kal. wtasna 1,000 | kpl
Dostawa i montaz TABLICA Z REGULAMINEM PARK 0906
31| kal. wtasna 1,000 | kpl
Dostawa i montaz urzadzenia ZESTAW STRAZ TOPICCO 3104
32 | kal. wtasna 1,000 | kpl
Dostawa i montaz urzadzenia HUSTAWKA WAGOWA CZTEROOSOBOWA SWING ST 0508
33 | kal. wtasna 3,000 | kpl
Dostawa i montaz urzadzenia tAWKA | STOLIK PARK 0913
34 | kal. wtasna 2,000 | kpl

Dostawa i montaz urzadzenia KOSZ NA SMIECI Z DASZKIEM PARK 0905-1

- Koniec wydruku ---



