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Przebudowa dwoch sal chorych pomieszczen III pietra bryly F budynku szpitala w celu
utworzenia sali intensywnego Nadzoru Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji z Warminsko-Mazurskim
Centrum Onkologii w Olsztynie przy Alei Wojska Polskiego 37

I. Czes$é ogolna

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg przepisy ogdlne dotyczace
wykonania rob6t polegajacych na wykonaniu przebudowy dwdch sal chorych pomieszczen 111
pietra bryty F budynku szpitala w celu utworzenia sali intensywnego Nadzoru
Samodzielnego Publicznego Zaktadu OpiekiZdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i
Administracji z Warminsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie przy Alei Wojska
Polskiego 37

Charakterystyka obiektu-stan istniejacy

W ramach inwestycji planuje si¢ wykonanie  rob6t  budowlanych  polegajacych  na
przebudowie dwoch istniejagcych sal chorych na Oddziale Choréb Wewnetrznych i
Gastroenterologii na potrzeby utworzenia Sali intensywnego Nadzoru z punktem
pielegniarskim.

Zakres robot obejmuje w szczego6lnosci:

o likwidacje tazienek (w tym demontaze armatury i instalacji wod-kan, skucie glazury,
terakoty);

o rozbiérke Scianek dzialowych: pomiedzy salami chorych oraz w celu likwidacji
pomieszczen sanitarnych (fazienka i natrysk),

e wykucie oS$cieznic drzwiowych z pomieszczen sanitarnych oraz wykucie drzwi z
korytarza,

e rozbidrke czeSci posadzek cementowych (zatozono 30% powierzchni);

e poszerzenie istniejagcego otworu drzwiowego (wejscia do sali) do szerokosci 150 cm
(Sciana gr. 20 cm) wraz z wykonaniem nadproza i montazem drzwi przesuwnych
dwuskrzydtowych szer. 150 cm;

e uzupehienie i wykonanie tynkéw, przygotowanie podioza pod malowanie;

e uzupelienie warstw posadzkowych po dokonanych rozbiérkach (na ok. 30 %
powierzchni), tj. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, wykonanie izolacji cieplnej
styropianem EPS 100 gr. 3 cm, wykonanie wylewki cementowej gr. ok. 4 cm;

e wykonanie wylewek samopoziomujacych pod wyktadzine PCV, utozenie wyktadzin PCV
(wyktadzina elektrostatyczna);

e uzupehienie tynkéw i gtadzi gipsowych po wykonanych rozbiérkach, instalacjach;

e wyrdwnanie powierzchni Scian i gtadzie gipsowe na niezbednych obudowach, malowanie
pomieszczenia farbami specjalistycznymi przeznaczonymi dla obiektéw medycznych w
kolorze biatym;



e wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowy, ptyty sufitowe 60x60 cm na ruszcie
stalowym; plyty sufitowe z welny mineralnej higieniczne,

o likwidacje istniejacych przyboréw i instalacji gazéw medycznych;

e wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej zasilajacej projektowang umywalke,
dostawa i montaz umywalki i baterii umywalkowej, utozenie ,fartucha” z wyktadziny PCV
owym. 1,6 x 1,6 m z wyktadziny PCV pod umywalke;

e wykonanie i dostawa nawiewnikéw w Scianie zewnetrznej pomieszczenia i klimatyzacji;

e wykonanie nowej instalacji gazéw medycznych, dostawa i montaz paneli medycznych
(dwustanowiskowy - 1 szt, trzystanowiskowy - 1 szt.); niezbedne préby i odbiory
wykonanych instalacji;

e wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wraz z demontazem istniejacej); lampy
o$wietleniowe ze Zrodtem LED (jednego producenta); zasilanie w energie elektryczng i
okablowanie sieci LAN paneli medycznych),

e wywiezienie i utylizacja gruzu i $mieci.

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen objetych projektem: ok. 57 m2
Wysoko$¢ pomieszczen: ok. 2,96 m

Stan projektowany

Sciany

Po dokonanych rozbidrkach $cianek dzialowych wydzielajacych sale chorych tazienke i
natrysk, oraz rozbiorce oktadzin z glazury nalezy dokonaé niezbednych uzupetnien tynkow
w celu uzyskania plaszczyzn $cian. Nalezy dokonaé stosownych rozbiorek posadzek w celu
niwelacji ich poziomu.

Wvykonczenia Scian wewnetrznych —uwagi ogolne.

Sciany powinny mieé gtadkie powierzchnie, tatwe w utrzymaniu w czysto$ci; powierzchnie
tatwe do czyszczenia 1 dezynfekcji, nieprzepuszczalne, niepochtaniajace, zmywalne, trwale,
wykonane z materialdw nietoksycznych, zabezpieczone przed kondensacja pary wodne;.
Fartuchy w salach chorych z wykladziny pcv wg opisy. Powierzchni¢ $cian  przed
malowaniem nalezy zagruntowac.

Wykonczenie i malowanie $cian oraz sufitow.
Wszystkie $ciany nalezy oczyscié, nalezy wykona¢ przecieranie wszystkich $cian z uzupeie
niem ubytkdéw $cian tynkiem cementowo -wapiennym. Nalezy wykonaé¢ szpachlowanie

$cian zatart3 na gladko masgdo wykonywania gladzi gipsowych —gtadzie gipsowe
jednowarstwowe 3mm. Malowanie S$cian farba bakteriobojcza , dyspersyjna, odporng
na dezynfekcje, w 1 klasie odporno$ci na szorowania wg PN EN 13 300; Malowanie $cian
pozostatych pomieszczen —malowanie $cian farbg akrylowg o 2 klasie odpornosci
na szorowanie wg PN EN 13 300; w 2 klasie wspotczynnika kontrastu, przepuszczalng dla
pary wodnej, nie zawierajacg rozpuszczalnikow, bezzapachowg; barwiong wg palety NCS.
Pozostawia si¢ istniejgce obudowy instalacji —nalezy oczysci¢ i pomalowac¢ wg opisu
powyzej. Wrazie potrzeby lub ztego stanu technicznego - nalezy wymieni¢ obudowy.
Projektowane fartuchy przy umywalkach - S$ciany nalezy wytozy¢ wyktadzina PCV
poza obrys urzadzenia min 30cm i wys. od posadzki min 160cm.



Projektuje si¢ wykonanie zabezpieczenia $cian -

wyktadzing Scienng PVC; posiadajacg atest higieniczny okreslajacy przeznaczenie wyktadzin

do stosowania na $ciany pomieszczen w placowkach stuzby zdrowia.

Oktadzina $cienna PVC o wysokiej trwato$ci i odpornosci na wilgo€.

Parametry oktadziny $ciennej:

Heterogeniczna lub homogeniczna wyktadzina PVC

grubo$¢ catkowita EN 428 — ok. 0,92 mm

reakcja na ogien EN 13501-1 — B-s2, dO

trwato$¢ koloréow EN ISO 105-B02 - >6

Sznur do spawania wykladzin -

sznur do spawania na gorgco wyktadzin w kolorze odpowiadajacym kolorowi spawanej wykta
dziny, o $rednicy 3mm lub ptyn do spawania na zimno.

Roztwor do gruntowania - dyspersyjny srodek gruntujacy przeznaczony do zagruntowania
chtonnych lub nie chtonnych mineralnych podtozy przed zastosowaniem zaprawy wygtadzaja
wyg. Klej do wyktadzin - klej kontaktowy do przyklejenia wyktadziny na $cianach.

Wykonczenie posadzek pomieszczen
Projektuje si¢ wykonanie zabezpieczenia posadzek - wykladzing PVC posiadajacg  atest
higieniczny okres$lajacy przeznaczenie wyktadziny do stosowania na $ciany pomieszczen w p

lacéwkach stuzby zdrowia. Wykladzina o uniwersalnym wzorze i wyjatkowej trwatosci
przeznaczona do powierzchni o duzym i bardzo duzym nat¢zeniu ~ ruchu; idealna  do
zastosowania w budynkach stuzby zdrowia.

Parametry wyktadziny:

homogeniczna wyktadzina PVC

grubo$¢ catkowita EN 428 — min. 2,0 mm

reakcja na ogien EN 13501-1 — B-sl

trwato$¢ koloréow EN ISO 105-B02 - >7

odpornos$¢ na zabrudzenia i chemikalia EN423 — bardzo dobra

klasyfikacja: budynki obiektowe  wg  EN-ISO 10874 -  klasa 34
odporno$¢ na $cieranie wg EN 660-2 — T

klasa antyposlizgowosci wg DIN 51130 — klasa R9

Sznur do spawania wyktadzin — wg wytycznych producenta

Roztwoér do gruntowania - wg wytycznych producenta

Klej do wyktadzin - wg wytycznych producenta kolorystyka dobrana do koloru wyktadziny.

Kolorystyka wykonczenia pomieszczen.
Proponowana kolorystyka malowania $cian: zaleca si¢ zastosowanie koloréw jasnych
kremowych — wg uzgodnienia w trakcie realizacji i wykonania préb kolorystycznych.

Posadzki i izolacje przeciwwilgociowe
Zaktada si¢ wykonanie nast¢gpujacych prac w miejscu wymiany posadzek: Skucie czesci
obecnych posadzek do warstwy wylewki betonowej na stropie konstrukcyjnym.

Powierzchnie oczys$ci¢ 1 wyrownac. 1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
systemowe. W razie potrzeby warstwy wyréwnujace 1 wygtadzajace nalezy wykonaé
Z zaprawy samopoziomujacej o grubosci min. 5 mm / wykonywane w pomieszczeniach o



pow. do 8 m2. W przypadku konieczno$ci wykonania bruzdy —nalezy sku¢ warstwy
posadzki do stropu konstrukcyjnego i wypeti¢ miejsce styropianem twardym z
wykonaniem miejscowej wylewki betonowej zbrojonej. Nastepnie postgpowac wg
pOwWYyZszego opisu.

Drzwi wewngtrzne przeszklone.

Projektuje si¢ drzwi w systemie stolarki aluminiowej —

Parametry techniczne dla drzwi przeszklonych jednoskrzydiowych przesuwnych, otwieranych
przyciskiem:

Przepuszczalnos¢ powietrza — klasa 3 wg PN-EN 1026:2001, wodoszczelno$¢ — klasa 8A wg
PN-EN 1027:2001.

Odporno$¢ na skrecanie statyczne klasa 4 wg PN-EN 1192:2001.

Odpornos¢ na obcigzenia statyczne, pionowe dzialajace w plaszczyznie skrzydta klasa 4 wg
PN-EN 1192:2001.

Odpornos$¢ na uderzenie ciatem migkkim i cigzkim klasa 4 wg PN-EN 13049:2004.
Odpornos¢ na uderzenie ciatem twardym klasa 2 (od strony wewnetrznej)

1 klasa 4 (od strony zewne¢trznej) wg PN-EN 1192:2001.

Powierzchnie profili wykanczane sg powtokami lakierniczymi zgodnymi

z systemem kontroli jakosci QUALICOAT wedlug wzornika koloréw RAL lub anodowymi
powtokami tlenkowymi spetniajagcymi wymogi QUALANOD. Minimalne grubo$ci powtok
wg PN-EN ISO 2360:2006 lub wg PN-EN ISO 2808:2008, dla proszkowych powlok
poliestrowych nie mniej niz 60 pm, dla powlok tlenkowych — nie mniej niz 20 pm.

Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wregbach skrzydet oraz uszczelki
przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydta

z oscieznicg (stupkiem, slemieniem) powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego
EPDM wg normy DIN 7863 1 normy wykonawczej ISO 3302-01, E2. Uszczelki osadcze
nalezy dobiera¢ zgodnie z dokumentacja techniczng w zaleznos$ci od grubos$ci zastosowanego
oszklenia.

W drzwiach nalezy stosowa¢ kompletne okucia dostosowane do ci¢zaru wtasnego skrzydet
oraz do obcigzen eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu.

Dobér profili i mozliwosci wykonania poszczeg6élnych elementéw drzwiowych - powinny
by¢ wykonane na podstawie obliczen statycznych i wytycznych zawartych w dokumentacji
technicznej systemu producenta stolarki (katalogi systemowe i obowigzujgca Dokumentacja
Techniczna ITB). Sposéb montazu, jak i schemat rozmieszczenia punktow mocowania drzwi
do konstrukcji budynku powinien by¢ oparty o rozwigzania katalogowe producenta stolarki.

Odbojnice, pochwyt i narozniki Na $cianach
projektuje si¢ odbojnice z PCV wysokosci 170mm x 35mm — SCR-170 / CS
POLSKA. Odbojnice z serii SCR przeznaczone sa do stosowania w miejscach podwyzszone;j

higieny, wymaganiach higienicznych, produkty cechuja si¢ gtadka powierzchnia i wysoka
odpornoscig na uderzenia.

Wszystkie narozniki nalezy zabezpieczy¢. Projektuje si¢ narozniki — SO50 / CS POLSKA.
Narozniki PCV, przeznaczone do montazu nawierzchniowego, o glebokosci

50mm; w wersji z ptaskimi krawedziami. Mocowanie przy pomocy specjalistycznego kleju.



Dylatacje
Na wszystkich przejsciach dylatacyjnych nalezy zastosowac listy dylatacyjne podtogowe 1

$cienne.  Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego w zaprawie klejowej
cienkowarstwowej lub epoksydowe;.

Elementy wyposazenia pomieszczen sanitarnych.

Elementy armatury sanitarnej uj¢te s3 w opracowaniu branzy sanitarnej.

1.2.  Zakres  stosowania  SST Ogolna specyfikacja techniczna (OST)
stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot
budowlanych remontowych .

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogolne wspolne dla robot
objetych opracowang niniejsza specyfikacjg techniczna.

1.4. Okreslenia podstawowe:

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

1.4.1. Obiekty budowlane — s3 to stale i tymczasowe budynki lub budowle stanowiace baze
techniczno uzytkowa, wyposazong w instalacje i urzadzenia niezb¢dne do spetnienia
przeznaczonych im funkcji.

1.4.2. Budowa — jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i
rozbudowa.

1.43. Roboty budowlane — jestto budowa, montaz, remont albo rozbiorka obiektu
budowlanego lub czgsci .

1.4.4. Plac budowy — teren, na ktéorym sg wykonywane roboty budowlane wymagajace
uzyskania pozwolenia lub  czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowa (np.
wytwarzanie na budowie elementow prefabrykowanych, sktadowanie materiatow,
przedmiotow itp.).

1.4.5. Inwestor — to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w
imieniu inwestora.

1.4.6. Nadzor techniczny — to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:

- projektowanie i sprawdzanie prawidlowo$ci rozwigzan projektowych;

- kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow
budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robdt, obiektu, majstra budowlanego);

- sprawowanie kontroli 1 nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem
konstrukcyjnych elementow budowlanych (np. kontrola techniczna jakos$ci budowy, obiektu,
techniczny nadzor inwestorski);

- sprawdzanie prawidtowos$ci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robot i
obiektéw budowlanych — wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej lub
gospodarczej.

1.4.7. Sprz¢t zmechanizowany — to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki,
betoniarki, przeciggarki wagonowe, ciagniki i inny sprzet o napgdzie silnikowym.



1.4.8. Sprzet pomocniczy — to elementy nie stanowigce statlego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezb¢dne przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak: zawiesia,
uchwyty, bloki przeno$ne, podstawki tadunkowe, pomosty przenos$ne, wozki reczne, taczki,
narzedzia i urzadzenia pomocnicze.

1.4.9. llekro¢ w niniejszych SST jest mowa o:

- wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zamowienie na wykonanie  inwestycji,
robot lub remontéw;

-zamawiajgcym, rozumie si¢ przez to udzielajacego zamédwienie wykonawcy; do
obowigzkow zamawiajgcego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji
projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

1.4.10. Dziennik budowy — opatrzony pieczg¢cig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiordw robot, przekazywania polecen i innej
korespondenc;ji technicznej pomig¢dzy Inzynierem, wykonawcg 1 projektantem.

1.4.11. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.12. Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys $lepy. 1.4.13. Kosztorys ,,$lepy” —
wykaz rob6t z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.4.14. Ksigga obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru 11
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatagcznikow. Wpisy w
ksigdze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.15.Materialy —wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z

dokumentacjg projektowa i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.16. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.5.0gblne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.0rganizacja robo6t budowlanych:

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Wykonawca (kierownik budowy) zobowigzany jest przed przystapieniem do realizacji robot
budowlanych do uzgodnienia z uzytkownikiem, gospodarzem terenu w zakresie sposobu
poruszania si¢ po terenie, oraz zobowigzany jest podporzadkowac si¢ jego wymaganiom
zwigzanym z charakterem obiektu.

Czasokres realizacji prac zostat przewidziany przez Zamawiajacego jako maksymalny.
Zatozono realizacje robot w dni robocze (liczba roboczogodzin) i wynikajacym z przedmiaru
robot, w dziennym wymiarze pracy — 8 godzin. Realizacja robot budowlanych moze
odbywa¢ si¢ w dni powszednie w godz. 7 do 15. Wykonawca powinien do realizacji
zadania przeznaczy¢ zespOl roboczy gwarantujacy terminowgq realizacje zamdwienia w
wyzej okreslonych warunkach czasowych.

Wykonanie polecenia Inspektora Nadzoru lub zalecenia komisji odbiorowej zwigzanego z
nieprawidlowos$ciami w wykonaniu prac , obcigza Wykonawce i nie moze by¢ podstawa do



roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie lub przesunigcie terminu robdt okreslonego w
umowie.

1.5.2. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST:

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialéw 1 elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac
bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.5.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot:

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W wyniku robo6t naprawczych i konserwacyjnych zamawiajacy przewiduje powstanie
materiatéw (odpadow) niebezpiecznych dla srodowiska naturalnego.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce, aby wytwarzanie odpadéw ograniczy¢ do minimum.
Odpady nalezy usuwa¢ w autoryzowanych zaktadach utylizacji.

Wykonawca zagospodarowuje we wlasnym zakresie 1 na wtasny koszt zgodnie z ustawg z
dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 z pdzn. zm.).

1.5.4. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich:

Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnos$ci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem

koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wlasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.12

W sytuacji przypadkowego uszkodzenia istniejacej instalacji Wykonawca natychmiast
powiadomi uzytkownika oraz przedstawiciela zamawiajacego(Inspektora Nadzoru) i bedzie
wspotpracowat w usunig¢ciu awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowy.

1.5.6. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy:

Zamawiajacy zapewni Wykonawcy dostep do poboru wody i energii elektryczne;.
Lokalizacj¢ zaplecza budowy wskaze Wykonawcy Zamawiajacy. Koszty przygotowania i
utrzymania zaplecza socjalno- sanitarnego ponosi Wykonawca i s3 one zawarte w kwocie
zadeklarowanej w ofercie. Zamawiajacy wskaze miejsca na placu do sktadowania
materialdw budowlanych.



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwo$¢ do robot oraz by byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

I1. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych, ich
przechowywanie, transportu, warunkow dostawy, skladowania i kontroli jakosci.

Wykonawca robdt powinien zastosowac tylko te materiaty, ktore posiadaja certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujac, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentoéw  technicznych, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z: PolskaNorma
lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg one obje¢te certyfikacja.

Powyzsze dokumenty nalezy przedstawi¢ dla inspektora nadzoru przed ich zastosowaniem.
2.1. Materiaty z rozbiorki nie nadajace si¢ do ponownego uzycia Wykonawca wywiezie na
sktadowisko, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Dostawy materiatéw na budowe organizuje wykonawca robot.Materiaty winny by¢ zabezpiec
zone przed kradziezg oraz sktadowane w taki ~ spos6b ~ aby  nie  zmniejszy¢ ich
wlasciwosci technicznych. Dostarcza¢ na budowg systematycznie w miar¢  potrzeb a ilo$ci
dostarczone sktadowa¢ pod przykryciem, najlepiej w pomieszczeniach aby nie dopuscic¢
do ich zawilgocenia. Materialy dostarczone na budowe powinny by¢ oznaczone: 2.2.1.
znakiem CE- potwierdzajagcym dokonania jego zgodnos$ci z normg zharmonizowang z
europejska aprobatg techniczna, krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego
UE badz Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznang przez komisje Europejska za zgodna
z wymogami podstawowymi.

2.2.2. znakami budowlanymi ,B” — potwierdzajace, ze produkt wyrobu majacy swoja
siedzibe w Polsce dokonatl oceny zgodno$ci wyrobu z Polskag Norma lub Aprobatg techniczng
1 wydat na wlasng odpowiedzialnos$¢ deklaracje zgodnosci, lub zostat wykonany zgodnie z
metodami sprawdzonymi w wieloletniej praktyce stosowanymi na danym terenie (jest
przeznaczony do lokalnego stosowania na podstawie Decyzji Wojewodzkiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego).

2.23. dla  wyrobow  umieszczonych przez Komisje Europejska w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa-producent winien wydaé
deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

2.2.4. dla wyrobow dopuszczonych do jednostkowego stosowania wg indywidualnej
dokumentacji technicznej producent wyrobu wydaje os§wiadczenie o zgodno$ci wyrobu z
dokumentacjg oraz przepisami.

2.2.5. Zastosowane do robdt materialty muszg spetnia¢ wymagania norm w SST —Ustawy  z
dnia 16 kwietnia 2004 r ,,O wyrobach budowlanych” (Dz.U. nr 92 , poz.881)
2.2.6. Sprawdzenie materiatéw Zamawiajacy przeprowadzi posrednio na podstawie zapisoOw
w dzienniku budowy oraz zaswiadczen o jakosci(certyfikatyO lub wynikow badan
kontrolnych stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materialdéw z wymaganiami norm lub
$wiadectw dopuszczenia materialdéw do stosowania w budownictwie.



II1. Wymagania dotyczace sprze¢tu i maszyn niezbednych do wykonania robot
budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢
stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez
dysponowac sprawnym sprz¢tem rezerwowym, umozliwiajagcym  prowadzenie robot w
przypadku awarii sprzetu podstawowego.

IV. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na wlasnos$ci wykonywanych materiatow.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnymi rezerwowymi $rodkami transportu,
umozliwiajacymi prowadzenie robdt w przypadku awarii podstawowych §rodkéw transportu.

V. Opis robot

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie

robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1

wykonywania robot, zaich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,

projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2 Uprawnienia kierownika robdt budowlanych

Catos¢ robot nalezy wykonywac pod kierownictwem osoby posiadajacej stosowne

kwalifikacje 1 uprawnienia w odpowiedniej specjalnosci oraz zrzeszonej w Izbie Inzynieréw

Budownictwa.

5.3 Uprawnienia Inspektora nadzoru robot budowlanych

Inspektor bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakos$cig robot,

oceng jakosci materialow i postepem robot, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z
interpretacja dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypelniania

warunkow kontraktu przez wykonawcg.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowal decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow

robdt, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i

w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji uwzgledni wyniki

badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach

materiatow, dosSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki

wplywajace na rozwazang kwestie.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich

materialow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i

produkcje¢ materialow. Inspektor Nadzoru powiadomi wykonawce o wykrytych wadach i

odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych

okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST.15

Zakres roboét oraz kolejnos¢ realizacji

Opracowanie obejmuje swoim zakresem

ELEMENT I -Roboty rozbiorkowe




ELEMENT II -Nadproza stalowe drzwiowe

ELEMENT VII-,§lusarka drzwiowa

ELEMENT VIII -Obudowa pionow c.o. i kanatow wentylacyjnych z ptyt G-W na stelazu
systemowym

ELEMENT IX -Tynki i oktadziny wewngtrzne

ELEMENT X -Malowanie pomieszczen

ELEMENT XI -Wyposazenie pomieszczen sanitarnych

VI. Kontrola, badanie, odbior robot budowlanych

Wymaga jako$¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym  dokumentem. Nie  dopuszcza si¢ stosowania  do robdt materiatow,

ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym.
Zabrania si¢ stosowac materiaty przeterminowane (po okresie gwarancji). Nalezy
przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robot. Nalezy

dostarczy¢ atesty aprobaty technicznej na uzyte materialy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za pelna kontrole robot i jako$ci materiatdéw. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materialdw oraz robét.

VII. Podstawa platnoSci:

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa ryczattowa skalkulowana przez wykonawce w
ofercie. Szczegotowe zasady w projekcie umowy.

VIII. Odbiory roboét

Wykonane roboty budowlane beda podlegaly: zgodnie z projektem umowy.

IX. Przepisy zwigzane

10.1 Wymagania og6lne:

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich czg$¢ i nalezy je czytac tacznie
z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one
wystepowaly. Przyjmuje si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i
wymaganiami.

Zastosowane beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inacze;.
Gdziekolwiek nastepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi
Normami i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy
wykonywaniu Robot oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2 Przepisy prawne i rozporzadzenia:



- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 tekst jednolity (Dz. U. 156/poz. 117,118 z 2006
r.)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
-ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia

2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych  wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (tekst pierwotny: Dz. U. 2004 r. Nr 202 poz. 2027) (tekst
jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1129)

- Rozporzadzenie MSWiA z dnia 16.06.2003 w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terendw.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 5.08.1998 w sprawie
aprobat 1 kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych
(Dz. U. nr 107/poz. 679 oraz z 2002r nr 8/poz. 71, nr 25/poz. 256).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 nr 108/poz. 953 z p6zniejszymi
zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 88, z
pozn. zm.))

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 nr 198/poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169/2003 poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47/03 poz. 401).

- USTAWA o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr
162, poz. 1568) tj. z dnia 10 wrze$nia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446)

- USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy —
Prawo budowlanel8

- OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14
maja 2014 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych,;
Wykonawca przedstawi wszystkie dokumenty bedace podstawa do wykonania , w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej , normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne.



