
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych 

ST-B.01/2021 

Przebudowa dwóch sal chorych pomieszczeń III piętra bryły F budynku szpitala w celu 
utworzenia sali intensywnego Nadzoru Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
 Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim 
Centrum Onkologii w Olsztynie przy Alei Wojska Polskiego 37 

I. Część ogólna 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są przepisy ogólne dotyczące  
wykonania robót polegających na wykonaniu przebudowy dwóch sal chorych pomieszczeń III 
piętra bryły F budynku szpitala w celu utworzenia sali intensywnego Nadzoru 
Samodzielnego Publicznego Zakładu OpiekiZdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie przy Alei Wojska 
Polskiego 37 
 
Charakterystyka obiektu-stan istniejący  
W ramach inwestycji planuje się wykonanie robót budowlanych polegających na 
przebudowie dwóch istniejących sal chorych na Oddziale Chorób Wewnętrznych i 
Gastroenterologii na potrzeby utworzenia Sali intensywnego Nadzoru z punktem 
pielęgniarskim. 
 
Zakres robót obejmuje w szczególności: 
 

 likwidację łazienek (w tym demontaże armatury i instalacji wod-kan, skucie glazury, 
terakoty); 

 rozbiórkę ścianek działowych: pomiędzy salami chorych oraz w celu likwidacji 
pomieszczeń sanitarnych (łazienka i natrysk),  

 wykucie ościeżnic drzwiowych z pomieszczeń sanitarnych oraz wykucie drzwi z 
korytarza, 

 rozbiórkę części posadzek cementowych (założono 30% powierzchni); 
 poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego (wejścia do sali) do szerokości 150 cm 

(ściana gr. 20 cm) wraz z wykonaniem nadproża i montażem drzwi przesuwnych 
dwuskrzydłowych szer. 150 cm; 

 uzupełnienie i wykonanie tynków, przygotowanie podłoża pod malowanie; 
 uzupełnienie warstw posadzkowych po dokonanych rozbiórkach (na ok. 30 % 

powierzchni), tj. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, wykonanie izolacji cieplnej 
styropianem EPS 100 gr. 3 cm, wykonanie  wylewki cementowej gr. ok. 4 cm;  

 wykonanie wylewek samopoziomujących pod wykładzinę PCV, ułożenie wykładzin PCV 
(wykładzina elektrostatyczna); 

 uzupełnienie tynków i gładzi gipsowych po wykonanych rozbiórkach, instalacjach; 
 wyrównanie powierzchni ścian i gładzie gipsowe na niezbędnych obudowach, malowanie 

pomieszczenia farbami specjalistycznymi przeznaczonymi dla obiektów medycznych w 
kolorze białym; 



 wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowy, płyty sufitowe 60x60 cm na ruszcie 
stalowym; płyty sufitowe z wełny mineralnej higieniczne,  

 likwidację istniejących przyborów i instalacji gazów medycznych;  
 wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej zasilającej projektowaną umywalkę,  

dostawa i montaż umywalki i baterii umywalkowej, ułożenie „fartucha” z wykładziny PCV 
o wym. 1,6 x 1,6 m z wykładziny PCV pod umywalkę; 

 wykonanie i dostawa nawiewników w ścianie zewnętrznej pomieszczenia i klimatyzacji;  
 wykonanie nowej instalacji gazów medycznych, dostawa i montaż paneli medycznych 

(dwustanowiskowy – 1 szt., trzystanowiskowy - 1 szt.); niezbędne próby i odbiory 
wykonanych instalacji;  

 wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wraz z demontażem istniejącej); lampy 
oświetleniowe ze źródłem LED (jednego producenta); zasilanie w energie elektryczną i 
okablowanie sieci LAN paneli medycznych), 

 wywiezienie i utylizacja gruzu i śmieci. 
 

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń objętych projektem: ok. 57 m2  

Wysokość pomieszczeń: ok. 2,96 m  

Stan projektowany 
Ściany  

Po dokonanych rozbiórkach  ścianek działowych wydzielających sale chorych łazienkę i 
natrysk, oraz rozbiórce okładzin z glazury  należy dokonać niezbędnych  uzupełnień tynków 
w celu uzyskania płaszczyzn ścian. Należy dokonać stosownych  rozbiórek posadzek w celu 
niwelacji ich poziomu.  

Wykończenia ścian wewnętrznych –uwagi  ogólne. 
Ściany powinny mieć gładkie powierzchnie, łatwe w utrzymaniu w czystości; powierzchnie   
łatwe do czyszczenia i dezynfekcji, nieprzepuszczalne, niepochłaniające, zmywalne, trwałe,  
wykonane z materiałów nietoksycznych, zabezpieczone przed kondensacją pary wodnej.  
Fartuchy w salach chorych z wykładziny pcv wg opisy. Powierzchnię  ścian  przed 
malowaniem należy zagruntować.  

Wykończenie i malowanie ścian oraz sufitów.  
Wszystkie ściany należy oczyścić, należy wykonać przecieranie wszystkich ścian z uzupełnie
niem ubytków ścian tynkiem cementowo -wapiennym.  Należy  wykonać  szpachlowanie  
ścian  zatartą  na  gładko  masą do  wykonywania gładzi gipsowych –gładzie gipsowe  
jednowarstwowe  3mm.   Malowanie  ścian  farbą  bakteriobójczą , dyspersyjną,  odporną  
na dezynfekcję, w 1 klasie odporności na szorowania wg PN EN 13 300;  Malowanie  ścian  
pozostałych pomieszczeń –malowanie ścian farbą akrylową o 2 klasie  odporności  
na szorowanie wg PN EN 13 300; w  2 klasie współczynnika kontrastu,   przepuszczalną  dla  
pary  wodnej, nie zawierającą rozpuszczalników, bezzapachową; barwioną   wg  palety NCS.  
Pozostawia się istniejące obudowy instalacji –należy oczyścić i pomalować wg opisu  
powyżej.  W razie  potrzeby lub złego stanu technicznego - należy wymienić obudowy.  
Projektowane fartuchy przy umywalkach  - ściany należy wyłożyć  wykładzina PCV 
poza obrys urządzenia min 30cm i wys. od posadzki min 160cm.   



Projektuje się wykonanie zabezpieczenia ścian -
wykładziną ścienną PVC; posiadającą atest higieniczny określający przeznaczenie wykładzin
do stosowania na ściany pomieszczeń w placówkach służby zdrowia.  
Okładzina ścienna PVC o wysokiej trwałości i odporności na wilgoć.  
Parametry okładziny ściennej:   
Heterogeniczna lub homogeniczna wykładzina PVC  
grubość całkowita EN 428 – ok. 0,92 mm  
reakcja na ogień EN 13501-1 – B-s2, dO  
trwałość kolorów EN ISO 105-B02 - ≥6  
Sznur do spawania wykładzin - 
sznur do spawania na gorąco wykładzin w kolorze odpowiadającym kolorowi spawanej wykła
dziny,  o średnicy  3mm lub płyn do spawania na zimno. 
Roztwór do gruntowania - dyspersyjny środek gruntujący  przeznaczony do  zagruntowania  
chłonnych lub nie chłonnych mineralnych podłoży przed zastosowaniem zaprawy wygładzają 
wyg. Klej do wykładzin - klej kontaktowy  do przyklejenia wykładziny na ścianach. 
 
Wykończenie posadzek pomieszczeń  
 Projektuje się wykonanie zabezpieczenia posadzek - wykładziną PVC posiadającą  atest  
higieniczny określający przeznaczenie wykładziny  do stosowania na ściany pomieszczeń w p
lacówkach służby zdrowia.  Wykładzina o uniwersalnym wzorze  i  wyjątkowej  trwałości  
przeznaczona do powierzchni o dużym i bardzo dużym natężeniu  ruchu; idealna  do  
zastosowania  w budynkach służby zdrowia.  
Parametry wykładziny:  
homogeniczna wykładzina PVC  
grubość całkowita EN 428 – min. 2,0 mm  
reakcja na ogień EN 13501-1 – B-s1  
trwałość kolorów EN ISO 105-B02 - ≥7  
odporność na zabrudzenia i chemikalia EN423 – bardzo dobra  
klasyfikacja: budynki obiektowe wg EN-ISO 10874 – klasa 34 
odporność na ścieranie wg EN 660-2 – T  
klasa antypoślizgowości wg DIN 51130 – klasa R9  
Sznur do spawania wykładzin – wg wytycznych producenta  
Roztwór do gruntowania - wg wytycznych producenta 
Klej do wykładzin - wg wytycznych producenta kolorystyka dobrana do koloru wykładziny. 

Kolorystyka wykończenia pomieszczeń.  
Proponowana kolorystyka malowania ścian:  zaleca się zastosowanie  kolorów  jasnych  
kremowych – wg uzgodnienia w trakcie realizacji i wykonania prób kolorystycznych.  
Posadzki i izolacje przeciwwilgociowe 
Zakłada się wykonanie następujących prac w miejscu wymiany posadzek: Skucie  części 
obecnych posadzek do warstwy wylewki betonowej na stropie konstrukcyjnym. 
Powierzchnię  oczyścić  i wyrównać. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 
systemowe. W razie potrzeby  warstwy   wyrównujące   i  wygładzające  należy wykonać  
z zaprawy samopoziomującej o grubości min. 5 mm / wykonywane  w pomieszczeniach o 



pow. do 8 m2. W przypadku konieczności wykonania bruzdy –należy  skuć warstwy  
posadzki   do  stropu  konstrukcyjnego i wypełnić miejsce styropianem twardym z  
wykonaniem  miejscowej wylewki betonowej zbrojonej. Następnie postępować wg   
powyższego   opisu.  
Drzwi wewnętrzne przeszklone.   
Projektuje się drzwi  w systemie stolarki aluminiowej – 
Parametry techniczne dla drzwi przeszklonych jednoskrzydłowych przesuwnych, otwieranych 
przyciskiem: 
Przepuszczalność  powietrza – klasa 3 wg PN-EN 1026:2001, wodoszczelność – klasa 8A wg 
PN-EN 1027:2001.  
Odporność na skręcanie statyczne klasa 4 wg PN-EN 1192:2001. 
Odporność na obciążenia statyczne, pionowe działające w płaszczyźnie skrzydła klasa 4 wg  
PN-EN 1192:2001.  
Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim klasa 4 wg PN-EN 13049:2004. 
Odporność na uderzenie ciałem twardym klasa 2 (od strony wewnętrznej)  
i klasa 4 (od strony zewnętrznej) wg PN-EN 1192:2001. 
Powierzchnie profili wykańczane są powłokami lakierniczymi zgodnymi  
z systemem kontroli jakości QUALICOAT według wzornika kolorów RAL lub anodowymi 
powłokami tlenkowymi spełniającymi wymogi QUALANOD. Minimalne grubości powłok  
wg PN-EN ISO 2360:2006 lub wg PN-EN ISO 2808:2008, dla proszkowych powłok  
poliestrowych nie mniej niż 60 µm, dla powłok tlenkowych – nie mniej niż 20 µm. 
Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrębach skrzydeł oraz uszczelki  
przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydła  
z ościeżnicą (słupkiem, ślemieniem) powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego  
EPDM wg normy DIN 7863 i normy wykonawczej ISO 3302-01, E2. Uszczelki osadcze 
należy dobierać zgodnie z dokumentacją techniczną w zależności od grubości zastosowanego  
oszklenia. 
W drzwiach należy stosować kompletne okucia dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł  
oraz do obciążeń eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu. 
Dobór profili i możliwości wykonania poszczególnych elementów drzwiowych - powinny 
być wykonane na podstawie obliczeń statycznych i wytycznych zawartych w dokumentacji  
technicznej systemu producenta stolarki (katalogi systemowe i obowiązująca Dokumentacja  
Techniczna ITB). Sposób montażu, jak i schemat rozmieszczenia punktów mocowania drzwi  
do konstrukcji budynku powinien być oparty o rozwiązania katalogowe producenta stolarki.   

Odbojnice, pochwyt i narożniki Na ścianach  
projektuje się odbojnice z PCV wysokości 170mm x  35mm – SCR-170 / CS 
POLSKA. Odbojnice z serii SCR przeznaczone są do stosowania w miejscach podwyższonej 
higieny, wymaganiach higienicznych, produkty cechują się gładka powierzchnią i wysoką 
odpornością na uderzenia.  
Wszystkie narożniki należy zabezpieczyć. Projektuje się narożniki – SO50 / CS POLSKA. 
Narożniki PCV, przeznaczone do montażu nawierzchniowego, o głębokości 
50mm; w wersji z płaskimi krawędziami. Mocowanie przy pomocy specjalistycznego kleju.  



 
Dylatacje 
Na wszystkich przejściach dylatacyjnych należy zastosować listy dylatacyjne podłogowe i  
ścienne.  Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego w zaprawie klejowej 
cienkowarstwowej lub epoksydowej.  

Elementy wyposażenia pomieszczeń sanitarnych.  
Elementy armatury sanitarnej ujęte są w opracowaniu branży sanitarnej.   

1.2. Zakres stosowania SST  Ogólna  specyfikacja  techniczna (OST)  
stanowi obowiązującą podstawę opracowania  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  
stosowanej jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót 
budowlanych remontowych .  

1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót  
objętych opracowaną niniejszą specyfikacją techniczną.  

1.4. Określenia podstawowe:                                                                   
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:  
1.4.1. Obiekty budowlane – są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę  
techniczno użytkową, wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia  
przeznaczonych  im funkcji.  
1.4.2. Budowa – jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa i  
rozbudowa.  
1.4.3. Roboty budowlane – jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu  
budowlanego lub części .  
1.4.4. Plac budowy – teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające  
uzyskania pozwolenia lub czynności pomocnicze  albo prace związane z budową (np.  
wytwarzanie na budowie elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów,  
przedmiotów itp.).  
1.4.5. Inwestor – to jednostka organizacyjna lub osoba upoważniona do występowania w  
imieniu inwestora.  
1.4.6. Nadzór techniczny – to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak:  
- projektowanie i sprawdzanie prawidłowości  rozwiązań projektowych;  
- kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów 
budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robót, obiektu, majstra budowlanego);  
- sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem 
konstrukcyjnych elementów budowlanych (np. kontrola techniczna jakości budowy, obiektu,  
techniczny nadzór inwestorski);  
- sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna robót i  
obiektów budowlanych – wykonywane w ramach organów administracji państwowej lub  
gospodarczej.  
1.4.7. Sprzęt zmechanizowany – to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki,  
betoniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym.  



1.4.8. Sprzęt pomocniczy – to elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu  
zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: zawiesia, 
uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki ręczne, taczki,  
narzędzia i urządzenia pomocnicze.  
1.4.9. Ilekroć w niniejszych SST jest mowa o:  
- wykonawcy, rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie  inwestycji, 
robót lub remontów;  
-zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy;  do  
obowiązków  zamawiającego  należy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji  
projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.  
1.4.10. Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi  
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania  
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej  
korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, wykonawcą i projektantem.  
1.4.11. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do  
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.12. Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys ślepy. 1.4.13. Kosztorys „ślepy” – 
wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności  technologicznej ich wykonania. 
1.4.14. Księga obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z 
ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 11 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w  
księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.  
1.4.15.Materiały –wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z  
dokumentacją  projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
1.4.16. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji  
projektowej.  
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót: 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z  
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
1.5.1.Organizacja robót budowlanych: 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy  
plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
Wykonawca (kierownik budowy) zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji robot  
budowlanych do uzgodnienia z użytkownikiem, gospodarzem terenu w zakresie sposobu  
poruszania się po terenie, oraz zobowiązany jest podporządkować się jego wymaganiom  
związanym z charakterem obiektu.  
Czasokres realizacji prac został przewidziany przez Zamawiającego jako maksymalny. 
Założono realizację robót w dni robocze (liczba roboczogodzin) i wynikającym z przedmiaru  
robót, w dziennym wymiarze pracy – 8  godzin.  Realizacja  robót  budowlanych  może  
odbywać     się  w dni powszednie w  godz. 7  do 15 .  Wykonawca powinien  do realizacji  
zadania   przeznaczyć  zespół roboczy gwarantujący  terminową realizację zamówienia  w  
wyżej   określonych  warunkach czasowych. 
Wykonanie polecenia Inspektora Nadzoru lub zalecenia komisji odbiorowej związanego z  
nieprawidłowościami w wykonaniu prac , obciąża Wykonawcę i nie może być podstawą do  



roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie lub przesunięcie terminu robót określonego w  
umowie.  
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST: 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za wartości  
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału  
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać  
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać  
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót: 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy  
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W wyniku robót naprawczych i konserwacyjnych zamawiający przewiduje powstanie  
materiałów (odpadów) niebezpiecznych dla środowiska naturalnego. 
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę, aby wytwarzanie odpadów ograniczyć do minimum. 
Odpady należy usuwać w autoryzowanych zakładach utylizacji.  
Wykonawca zagospodarowuje we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z ustawą z  
dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 z późn. zm.).  
1.5.4. Zabezpieczenie interesów osób trzecich: 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności  
publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót 
lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności  
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną  
własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem  
uszkodzenia.12 
W sytuacji przypadkowego uszkodzenia istniejącej instalacji Wykonawca natychmiast  
powiadomi użytkownika oraz przedstawiciela zamawiającego(Inspektora Nadzoru) i będzie  
współpracował w usunięciu awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 
1.5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące  
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby  
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz  
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i  
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie  
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy.  
1.5.6. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy: 
Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do poboru wody i energii elektrycznej. 
Lokalizację zaplecza budowy wskaże Wykonawcy Zamawiający.  Koszty przygotowania i 
utrzymania zaplecza socjalno- sanitarnego ponosi Wykonawca i są  one zawarte w kwocie 
zadeklarowanej w ofercie. Zamawiający  wskaże miejsca na placu do  składowania 
 materiałów  budowlanych. 



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one  
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i  
właściwość do robót oraz by były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
 

II. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych, ich  
przechowywanie, transportu, warunków dostawy, składowania i kontroli  jakości. 

Wykonawca robót powinien zastosować tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, wykazując, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi  
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i  
dokumentów technicznych, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: PolskąNormą  
lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej  
Normy, jeżeli nie są one objęte certyfikacją. 
Powyższe dokumenty należy przedstawić dla inspektora nadzoru przed ich zastosowaniem. 
2.1. Materiały z rozbiórki nie nadające się do ponownego użycia Wykonawca wywiezie na  
składowisko, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Dostawy materiałów na budowę organizuje wykonawca robót.Materiały winny być zabezpiec
zone przed kradzieżą oraz składowane w taki sposób aby nie zmniejszyć  ich  
właściwości technicznych. Dostarczać na budowę systematycznie w miarę  potrzeb  a ilości 
 dostarczone składować pod przykryciem, najlepiej w pomieszczeniach aby  nie dopuścić  
do ich zawilgocenia. Materiały dostarczone na budowę powinny być oznaczone: 2.2.1. 
znakiem CE-  potwierdzającym dokonania jego zgodności z normą zharmonizowaną z  
europejską aprobatą techniczną, krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego  
UE bądź Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznaną przez komisje Europejską za zgodną  
z wymogami podstawowymi.  
2.2.2. znakami budowlanymi „B” – potwierdzające, że produkt wyrobu mający swoją  
siedzibę w Polsce dokonał oceny zgodności wyrobu z Polską Normą lub Aprobatą techniczną  
i wydał na własną odpowiedzialność deklarację zgodności, lub został wykonany zgodnie z  
metodami sprawdzonymi w wieloletniej praktyce stosowanymi na danym terenie (jest 
przeznaczony do lokalnego stosowania na podstawie Decyzji Wojewódzkiego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego).  
2.2.3. dla wyrobów umieszczonych przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów  
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa-producent winien wydać  
deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.  
2.2.4. dla wyrobów dopuszczonych do jednostkowego stosowania wg indywidualnej 
dokumentacji technicznej producent wyrobu wydaje oświadczenie o zgodności wyrobu z  
dokumentacją oraz przepisami. 
2.2.5. Zastosowane do robót materiały muszą spełniać wymagania norm w SST –Ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 r „O wyrobach budowlanych” (Dz.U. nr 92 , poz.881) 
2.2.6. Sprawdzenie materiałów Zamawiający przeprowadzi pośrednio na podstawie zapisów  
w dzienniku budowy oraz zaświadczeń o jakości(certyfikaty0 lub wyników badań  
kontrolnych stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami norm lub 
świadectw  dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie. 



III. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania  robót 
budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót.  Sprzęt  powinien być  
stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca  powinien  również 
 dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym  prowadzenie  robót  w 
 przypadku awarii sprzętu podstawowego.  

IV. Wymagania dotyczące środków transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie  
wpłyną niekorzystnie na własności wykonywanych materiałów. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu,  
umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu.  

V. Opis robót  

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie 
robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość  zastosowanych  materiałów  i  
wykonywania  robót,  za ich zgodność z dokumentacją  projektową,  wymaganiami  SST,   
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora  Nadzoru.  
5.2 Uprawnienia kierownika robót budowlanych 
Całość robót należy wykonywać pod kierownictwem osoby posiadającej stosowne  
kwalifikacje i uprawnienia w odpowiedniej specjalności oraz zrzeszonej w Izbie Inżynierów  
Budownictwa.  
5.3 Uprawnienia Inspektora nadzoru robót budowlanych 
Inspektor będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót,  
oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z
  interpretacją dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełniania  
warunków kontraktu przez wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 
Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów  
robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i  
w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji uwzględni wyniki  
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach  
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki  
wpływające na rozważaną kwestię. 
Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich  
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i  
produkcję materiałów. Inspektor Nadzoru powiadomi wykonawcę o wykrytych wadach i  
odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych  
określonych w dokumentacji projektowej i w SST.15  
Zakres robót oraz kolejność realizacji   
Opracowanie obejmuje swoim zakresem  
ELEMENT I -Roboty rozbiórkowe  



ELEMENT II -Nadproża stalowe drzwiowe  
ELEMENT VII-,ślusarka drzwiowa  
ELEMENT VIII -Obudowa pionów c.o. i  kanałów wentylacyjnych z płyt G-W na stelażu  
systemowym  
ELEMENT IX -Tynki i okładziny wewnętrzne  
ELEMENT X -Malowanie pomieszczeń 
ELEMENT XI -Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych  

 VI. Kontrola, badanie, odbiór robót budowlanych  

Wymaga jakość powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o  
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym  
równorzędnym  dokumentem. Nie  dopuszcza się stosowania  do robót materiałów,  
których właściwości nie  odpowiadają  wymaganiom  technicznym.  
Zabrania się stosować materiały przeterminowane (po okresie  gwarancji). Należy  
przeprowadzić kontrolę  dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót. Należy  
dostarczyć  atesty  aprobaty technicznej na użyte materiały. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca  powinien  zapewnić   odpowiedni  
system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  
do  pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

VII. Podstawa płatności:  

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  ryczałtowa skalkulowana  przez  wykonawcę w 
ofercie.   Szczegółowe zasady w projekcie umowy.  

VIII. Odbiory robót  

Wykonane roboty budowlane będą podlegały: zgodnie z projektem umowy. 

IX. Przepisy związane   

10.1 Wymagania ogólne: 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną ich część i należy je czytać łącznie  
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one  
występowały. Przyjmuje się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i  
wymaganiami. 
Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. 
Gdziekolwiek następują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie  
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie  
prawodawstwo. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi 
Normami i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy  
wykonywaniu Robót oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi  
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
10.2 Przepisy prawne i rozporządzenia:   



- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 tekst jednolity (Dz. U. 156/poz. 117,118 z 2006 
r.)  
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków 
technicznych,   jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.   
-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu  i formy  dokumentacji projektowej,  
specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno - użytkowego  (tekst  pierwotny: Dz. U. 2004 r. Nr 202 poz. 2027) (tekst 
jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1129)  
- Rozporządzenie MSWiA z dnia 16.06.2003 w sprawie ochrony przeciwpożarowej  
budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji z 5.08.1998 w  sprawie 
 aprobat  i kryteriów technicznych oraz  jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 
(Dz. U. nr 107/poz. 679 oraz z 2002r nr 8/poz. 71, nr 25/poz. 256).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące  
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 nr 108/poz. 953 z późniejszymi  
zmianami).  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 88, z 
późn. zm.))  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie sposobów  
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem  
budowlanym (Dz. U. z 2004 nr 198/poz. 2041). 
 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.08.2003 w sprawie  
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie  
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169/2003 poz. 1650).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i  
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47/03 poz. 401).  
- USTAWA o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 
162, poz. 1568) tj. z dnia 10 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446) 
- USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy – 
Prawo budowlane18 
 - OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 
maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych; 
Wykonawca przedstawi wszystkie dokumenty będące podstawą do wykonania , w tym  
wszystkie elementy dokumentacji projektowej , normy, aprobaty techniczne oraz inne 
dokumenty i ustalenia techniczne.  

 


