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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem robét towarzyszgcych w ramach przebudowy
drogi gminnej w miejscowosci Kobelniki.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét na drogach i ulicach

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem robot towarzyszacych i obejmuje:
- ustawienie ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych z fundamentem betonowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

Materiaty do stosowania:
- siatka, stupki i elementy metalowe,
- beton,
- furtka i brama (rama ze stali profilowej wypetnionej drutem stalowym ocynkowanym).

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania muru oporowego powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- fopaty,
- poziomice,
- szpadle,
- kielnie,
- taczka,
- betoniarka.

4. TRANSPORT

W czasie transportu elementy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogrodzenie nalezy ustawi¢ w miejscu wskazanym w projekcie. Stupki bez wzgledu na
rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchoftki powinny znajdowaé sie na jednakowej wysokosci. Siatka powinna byé napieta
sztywno, jednak tak, aby nie ulegaty znieksztatceniu jej oczka.

Wykopy pod fundamenty stupkéw wykonac recznie, jako wykopy waskoprzestrzenne,
nieumocnione. Wymiary wykopéw nalezy dostosowaé¢ do wielkosci fundamentow. Jesli
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dokumentacja projektowa, ST lub Wykonawca nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny
mie¢ wymiary w planie, co najmniej o 20 cm wieksze od wymiarow stupka.
Fundamenty pod stopy stupkéw ogrodzeniowych wykonac z betonu B-20.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola w czasie montazu ogrodzenia polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci posadowienia elementow z dokumentacjg projektowg, pod wzgledem
rozmieszczenia, ilosci.

W czasie wykonywania robot zwigzanych z ustawieniem ogrodzenia nalezy zbadac:
a) sprawdzenie fundamentow przed zasypaniem,
b) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia
c¢) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw
d) prawidtowos$¢ wykonania dotéw pod stupki,
e) poprawnos$¢ ustawienia stupkow,
f) poprawnos¢ wykonania stupkéw murowanych,

Pomiary pomontazowe w zakresie prawidlowos¢ wykonania ogrodzenia
a) wysokosc¢ ogrodzenia,
b) naprezenie siatki,
c) rozstaw stupkéw i ich zabetonowanie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest: m (metr) ustawienia ogrodzenia, razem z furtkg i brama.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena montazu 1 m ogrodzenia obejmuije:

- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc posadowienia stupkow, wykopanie dotkéw
pod fundament,

- zakup i dostarczenie materiatow,
- wykonanie faw pod stupki,

- ustawienie stupkoéw,

- montaz ogrodzenia,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-ISO-1461 Powloki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metoda
zanurzeniowg. Wymagania i metody badan,

2. PN-80/C-81531 Okreslenie przyczepnosci powtok do podioza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowej,

PN-75/C-81518 Oznaczenie porowatosci powtok lakierowanych,
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozjg (pokrycia lakierowane),
PN-86/C-81553 Ocena zniszczen powtok,

PN-88/H-84020 Ksztattowniki zamkniete prostokatne giete na zimno.
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PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
badan przy odbiorze

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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