
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych                                                                                                      D-01.02.01
Usunięcie drzew i krzewów

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D – 01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzewów w ramach 
wykonania przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kobelniki..

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i

realizacji robót na drogach.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
usunięciem  oraz przesadzeniem drzew i krzewów i obejmują:

 ścinanie krzewów z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją,
 karczowanie krzewów z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją i zasypaniem

wykopów.
 przesadzenie istniejących drzew i krzewów wraz z systemem korzeniowym w nowa lokalizacją 

1.4. Określenia podstawowe
Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi

normami.

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. SPRZĘT

Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować:
 piły mechaniczne,
 specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego,
 spycharki,
 koparki  lub  ciągniki  ze  specjalnym  osprzętem  do  prowadzenia  prac  związanych  

z wyrębem drzew lub ich przesadzeniem.
Roboty  związane  z  wycięciem  drzewa  oraz  pocięciem  drewna  na  kloce,  należy  wykonać

łańcuchową piłą spalinową lub inną do tego typu prac. Powyższy sprzęt musi być sprawny technicznie.
Roboty ziemne związane z odkopaniem korzeni drzewa oraz z zasypaniem dołu po wyciągniętym

pniu,  można  wykonać  ręcznie  lub  przy  użyciu  dowolnego sprzętu  mechanicznego,  zaakceptowanego
przez Inżyniera. 

Roboty  związane  z  przewróceniem  odciętego  drzewa,  odciągnięciem  go  oraz  wyrwaniem
odciętej  części  pnia  wraz  z  korzeniami,  można  wykonać  dowolnym  typem  ciągnika  sprawnego
technicznie i zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT

Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. 
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Usunięcie krzewów

Pnie krzaków znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane.
Doły  w  obrębie  przewidywanych  wykopów,  należy  tymczasowo  zabezpieczyć  przed

gromadzeniem się w nich wody.

5.2. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami ST
lub wskazaniami Inżyniera.

Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to
sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po
przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy.

Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca
ma  obowiązek  zadbać,  aby  odbyło  się  ono  z  zachowaniem  wszystkich  wymogów bezpieczeństwa  i
odpowiednich przepisów.

Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej
ilości  dymu,  to  jest  spalanie  w  wysokich  stosach  albo  spalanie  w  dołach  
z  wymuszonym  dopływem  powietrza.  Po  zakończeniu  spalania  ogień  powinien  być  całkowicie
wygaszony, bez pozostawienia tlących się części.

Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania
lub jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych
prac,  Wykonawca  powinien  usunąć  go  w  miejsce  tymczasowego  składowania  lub  w  inne  miejsce
zaakceptowane przez Inżyniera, w którym będzie możliwe dalsze spalanie.

Pozostałości  po  spaleniu  powinny  być  usunięte  przez  Wykonawcę  z  terenu  budowy.  Jeśli
pozostałości po spaleniu, za zgodą Inżyniera, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one
układane  w  warstwach.  Każda  warstwa  powinna  być  przykryta  warstwą  gruntu.  Ostatnia  warstwa
powinna  być  przykryta  warstwą  gruntu  o  grubości  co  najmniej  30  cm i  powinna  być  odpowiednio
wyrównana  i  zagęszczona.  Pozostałości  po  spaleniu  nie  mogą  być  zakopywane  pod  rowami
odwadniającymi  ani  pod  jakimikolwiek  obszarami,  na  których  odbywa  się  przepływ  wód
powierzchniowych.

5.3. Zakres wykonywanych prac

5.3.1.  Zamocowanie  na pniu stalowej  liny odciągającej,  możliwie  wysoko tak aby kontrolowany był
kierunek przewrócenia się odciętego drzewa/krzewu.
5.3.2. Odcięcie krzewu przeznaczonego do usunięcia, za pomocą łańcuchowej piły do drewna. Odcięcie
pnia należy wykonać nisko przy ziemi z zachowaniem szczególnej uwagi.
5.3.3. Odciągnięcie przewróconego krzewu na linie odciągającej, na miejsce gdzie zostaną odcięte gałęzie
oraz odcięte drzewo pocięte będzie na kloce o wymiarach zapewniających dogodny załadunek i transport.
5.3.4. Załadunek i transport pociętego drewna - pocięte kloce załadowane zostaną na środki transportu,
którymi  dysponuje  Wykonawca.  Drewno  i  pozostałe  materiały  zostają  własnością  Wykonawcy  z
wyjątkiem drewna tartacznego.
5.3.5.  Usunięcie  pozostałej  części  pnia  wraz  z  korzeniami  polega  na  odkopaniu  ręcznym  lub
mechanicznym odcięciu korzeni oraz wyciągnięciu ciągnikiem na linie stalowej.

Karczowaniu  podlegają  pnie,  których  grubość  przekracza  8  cm  oraz  w  przypadku,  gdy
projektowany nasyp ma wysokość mniejszą niż 2 m. Pozostałe w ziemi pnie, należy spiłować tak, aby
wystawały one co najwyżej 10 cm nad powierzchnię terenu. Karczowanie pni najlepiej wykonać wiosną.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności  usunięcia  roślinności,
wykarczowania korzeni i zasypania dołów. 

Prawidłowość wykonania prac związanych z usunięciem drzew i krzewów z terenu budowy podlega
wizualnej ocenie Inżyniera i powinna być potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

Kontroli podlega również prawidłowość składowania pociętego drewna na składowisku. Drewno
powinno być składowane w miejscu wskazanym przez Inżyniera w sposób uporządkowany.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru są:
a) w przypadku wycinki drzew – sztuki,
b) w przypadku karczowania krzewów – ha,
c) w przypadku drzew przesadzanych - sztuki
i uwzględnią elementy składowe robót obmierzane według innych jednostek.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiorowi  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  podlega  sprawdzenie  dołów  po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena wykonania karczowania obejmuje:
 oznakowanie robót,
 wycinkę krzewów
 karczowanie pni,
 odcięcie gałęzi od dłużyc,
 wycenę drewna przez uprawnionego brakarza.

Cena wykonania wywozu materiałów obejmuje:
 załadunek materiałów z wycinki i karczowania na środki transportu,
 wywóz  na  składowisko  Wykonawcy  z  rozładunkiem  i  zagospodarowaniem  zgodnie  z  Ustawą  o

odpadach,

Cena wykonania karczowania krzewów obejmuje:
 oznakowanie robót,
 karczowanie krzewów,

Cena wykonania przesadzenia obejmuje:
 oznakowanie robót,
 odkopanie drzew i krzewów wraz z systemem korzeniowym
 wykopanie dołu w nowej lokalizacji
 transport drzewa w nowa lokalizację
 zasypanie dołu lokalizacji pierwotnej

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ. U. Nr 39 poz. 251 z 2007 r.)
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