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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D - 01.02.01 USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (ST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z usunieciem drzew i krzewow w ramach
wykonania przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Kobelniki..

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
usuni¢ciem oraz przesadzeniem drzew i krzewow i obejmuja:
e Scinanie krzewow z wywozem na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacja,
e karczowanie krzewow z wywozem na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacja i zasypaniem
wykopow.
e przesadzenie istniejacych drzew i krzewdw wraz z systemem korzeniowym w nowa lokalizacjg

1.4. OkreSlenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Do wykonywania robot zwigzanych z usuni¢ciem drzew i krzakow nalezy stosowac:
pity mechaniczne,
specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,
spycharki,
koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych
z wyrebem drzew lub ich przesadzeniem.
Roboty zwigzane z wycieciem drzewa oraz pocigciem drewna na kloce, nalezy wykonaé
tancuchowg pita spalinowg lub inng do tego typu prac. Powyzszy sprzet musi by¢ sprawny technicznie.
Roboty ziemne zwigzane z odkopaniem korzeni drzewa oraz z zasypaniem dolu po wyciggnigtym
pniu, mozna wykonaé rgcznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego, zaakceptowanego
przez Inzyniera.
Roboty zwigzane z przewrdceniem odcigtego drzewa, odciggnigciem go oraz wyrwaniem
odcietej czegsci pnia wraz z korzeniami, mozna wykona¢ dowolnym typem ciagnika sprawnego
technicznie 1 zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Pnie, karping oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych D-01.02.01
Usuniecie drzew i krzewow

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Usuniecie krzewow

Pnie krzakoéw znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane.
Doty w obrebie przewidywanych wykopoéw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem si¢ w nich wody.

5.2. Zniszczenie pozostalosci po usunietej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST
lub wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na kor¢ drzewng za pomoca specjalistycznego sprzgtu, to
sposob wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po
przerdbce powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinno$ci usunigtej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca
ma obowigzek zadba¢, aby odbyto si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogow bezpieczenstwa i
odpowiednich przepisow.

Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matej
ilosci  dymu, to jest spalanie w  wysokich stosach albo spalanie w dotach
z wymuszonym doplywem powietrza. Po zakofczeniu spalania ogien powinien by¢ calkowicie
wygaszony, bez pozostawienia tlacych si¢ czgsci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstapienia od spalania
lub jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkod¢ w prowadzeniu innych
prac, Wykonawca powinien usung¢ go w miejsce tymczasowego skladowania lub w inne miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera, w ktéorym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostato$ci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli
pozostatosci po spaleniu, za zgoda Inzyniera, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one
uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu. Ostatnia warstwa
powinna by¢ przykryta warstwa gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio
wyrownana 1 zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie moga by¢ zakopywane pod rowami
odwadniajacymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktorych odbywa si¢ przeplyw wod
powierzchniowych.

5.3. Zakres wykonywanych prac

5.3.1. Zamocowanie na pniu stalowej liny odciagajacej, mozliwie wysoko tak aby kontrolowany byt
kierunek przewrdcenia si¢ odcigtego drzewa/krzewu.
5.3.2. Odciecie krzewu przeznaczonego do usunigcia, za pomoca tancuchowej pity do drewna. Odcigcie
pnia nalezy wykona¢ nisko przy ziemi z zachowaniem szczegdlnej uwagi.
5.3.3. Odciagnigcie przewroconego krzewu na linie odciagajacej, na miejsce gdzie zostang odcigte gatezie
oraz odciete drzewo pociete bedzie na kloce o wymiarach zapewniajacych dogodny zatadunek i transport.
5.3.4. Zatadunek i transport pocigtego drewna - pocigte kloce zatadowane zostang na srodki transportu,
ktorymi dysponuje Wykonawca. Drewno i pozostale materialty zostaja wlasnoscia Wykonawcy z
wyjatkiem drewna tartacznego.
5.3.5. Usunigcie pozostatej czeSci pnia wraz z korzeniami polega na odkopaniu recznym lub
mechanicznym odcigciu korzeni oraz wyciagnigciu ciggnikiem na linie stalowe;j.

Karczowaniu podlegaja pnie, ktorych grubo$¢ przekracza 8 cm oraz w przypadku, gdy
projektowany nasyp ma wysoko$¢ mniejsza niz 2 m. Pozostale w ziemi pnie, nalezy spitowaé tak, aby
wystawaty one co najwyzej 10 cm nad powierzchni¢ terenu. Karczowanie pni najlepiej wykona¢ wiosna.



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych D-01.02.01
Usuniecie drzew i krzewow

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuni¢cia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotow.

Prawidlowo$¢ wykonania prac zwigzanych z usuni¢ciem drzew i krzewow z terenu budowy podlega
wizualnej ocenie Inzyniera i powinna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

Kontroli podlega rowniez prawidlowo$¢ skladowania pocietego drewna na sktadowisku. Drewno
powinno by¢ sktadowane w miejscu wskazanym przez Inzyniera w sposob uporzadkowany.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru sa:
a) w przypadku wycinki drzew — sztuki,
b) w przypadku karczowania krzewow — ha,
c) w przypadku drzew przesadzanych - sztuki
1 uwzglednig elementy sktadowe robot obmierzane wedtug innych jednostek.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania karczowania obejmuje:
— oznakowanie robot,
- wycinke krzewow
— karczowanie pni,
— odcigcie gatezi od dtuzyc,
— wyceng¢ drewna przez uprawnionego brakarza.

Cena wykonania wywozu materialow obejmuje:
— zatadunek materiatéw z wycinki i karczowania na $rodki transportu,
- wywoz na sktadowisko Wykonawcy z roztadunkiem i zagospodarowaniem zgodnie z Ustawa o
odpadach,

Cena wykonania karczowania krzewow obejmuje:
— oznakowanie robot,
— karczowanie krzewow,

Cena wykonania przesadzenia obejmuje:
— oznakowanie robot,
— odkopanie drzew i krzewow wraz z systemem korzeniowym
— wykopanie dolu w nowej lokalizacji
— transport drzewa w nowa lokalizacje
— zasypanie dotu lokalizacji pierwotnej

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ. U. Nr 39 poz. 251 z 2007 r.)
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