D - \ ﬂ Badania Jarostaw Bartosiewicz
D {\ | Gruntéw i ul. Rubiez 14A/22

q
U I \j Nawierzchni 61-612 Poznan

OTWOR BADAWCZY NR OB./L/40+350/WS
Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

Data pobrania: 14.11.2022

Budowa: DW305 Wroniawy - Solec, rozpoznanie konstrukcji nawierzchni i podtoza gruntowego
Odcinek: km 39+060 - 41+300

Lokalizacja pobrania: km 40+350 strona LEWA

Poziom odniesienia: 0,0m - poziom istniejgcej nawierzchni asfaltowej, droga w nasypie o wysokosci ok. 0,7m

Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa Laboratoryjne badania prébek gruntu Badanie sondg dynamiczna SD-10

Rodzaj gruntu, barwa
Liczba wateczkowari gruntu
spoistego
ilgotnos¢ naturalna, w,
Zawarto$¢ czesci
organicznych, lom
Wskaznik filtracji k,, wg Beyera
(Wskaznik piaskowy, WP
/skaznik réznoziarnistosci, U
Stopieri plastycznosci, I,
Stopieri zaggszczenia, Iy

Przekréj
stan gruntu

3 |Rzedna/ przelot - gtebokos¢
3 |Gtebokos¢ pobrania prébki

s¢ |Granica plastycznosci, w,,

¢ [Granica ptynnosci, w,.

s¢ |Wskaznik plastycznosdi, I,

>¢ |Przesiew przez sito 0,063mm
52 |Przesiew przez sito 0,250mm
»¢ |Przesiew przez sito 0,500mm
3¢ |Przesiew przez sito 2,0mm

= | Liczba uderzer na 1ocm

© |wpedu sondy

3 |Gtebokos¢ sondowania

S |Grubosé warstwy
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Warstwy bitumiczne - 14cm (dolne 4cm - beton smotowy, géme 1ocm - beton asfaltowy)
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4B 10 Zwir kruszony of32mm
-0,24 0,3

-0,40 15 Pospétka 0,4

Piasek pylasty + gruz + drobne korzenie 0,5

-0,55 0,6

9,7
Piasek drobny 0,8

75 26ho-szary 0,9

suchy 1,0

1,30 1,3
Piasek drobny 1,4

20
1,50 jasno-zétty, suchy 1,5

Piasek dobny 1,7

jasno-zétty 1,8

mato-wilgotny 1,9

2,00 2,0

2,1

2,2
Uszkodzenia nawierzchni w miejscu badania: 2,3
Koleina z wypchnigciem masy i spekaniami +taty 2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
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Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

OTWOR BADAWCZY NR OB./P/40+720/WS

Data pobrania: 14.11.2022

Budowa: DW305 Wroniawy - Solec, rozpoznanie konstrukcji nawierzchni i podtoza gruntowego
Odcinek: km 39+060 - 41+300

Lokalizacja pobrania: km 40+720 strona PRAWA

Poziom odniesienia:

0,0m - poziom istniejgcej nawierzchni asfaltowej, przebieg w nasypie wysokosci okoto 1,5m

Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa Laboratoryjne badania prébek gruntu Badanie sondg dynamiczng SD-10

Przekréj

Rodzaj gruntu, barwa
Liczba wateczkowar gruntu
spoistego
ilgotnos¢ naturalna, w,
Zawartosc czesci
organicznych, lom
(Wskaznik filtracji k,, wg Beyera
\WskaZnik piaskowy, WP
\Wskaznik réznoziarnistosci, U
/skaznik plastycznodi, I,
Stopieri plastycznodci, I

stan gruntu

Stopieri zageszczenia, l4

3 |Rzedna/ przelot - glgbokosé
3 |Gtebokos¢ pobrania prébki

»¢ (Granica plastycznosci, w,

>¢ |Przesiew przez sito 0,063mm
»¢ |Przesiew przez sito 0,250mm
»¢ |Przesiew przez sito 0,500mm
»¢ |Przesiew przez sito 2,omm

&= | Liczba uderzeri na 1ocm

»¢ |Granica ptynnosci, w.
oy

© |wpedu sondy
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3 | Gtebokos¢ sondowania

=15 |Grubos¢ warstwy

-0,04

35

0,39

90

-1,30

20
-1,50

2,00

Beton asfaltowy - 4cm

Podbudowa makadamowa - kruszywo wapienne +

2wir kruszony o/32mm na warstwie duzych kamieni polnych

Piasek drobny
szaro-zétty

suchy

Torf czamy

mato-wilgotny

Piasek drobny

szaro-z6tty

wilgotny

Uszkodzenia nawierzchni w miejscu badania:

Gteboka koleina z wypchnigciem masy, spekaniami siatkowymi

i podtuznymi, oraz ubytki w nawierzchni.
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OTWOR BADAWCZY NR OB./L/41+000/WS
Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

Data pobrania: 14.11.2022
Budowa: DW305 Wroniawy - Solec, rozpoznanie konstrukcji nawierzchni i podtoza gruntowego
Odcinek: km 39+060 - 41+300
Lokalizacja pobrania: km 41+000 strona LEWA
Poziom odniesienia: 0,0m - poziom istniejgcej nawierzchni asfaltowej, droga w nasypie o wysokosci ok. 0,7m
Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa Laboratoryjne badania prébek gruntu Badanie sondg dynamiczng SD-10
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12 Beton asfaltowy - 12cm 0,1
0,12 - kruszywo famane wapienne + 0,2
0,29 2wir kruszony of32mm 0,3
-0,40 10 Pospétka 6,4
Piasek drobny 0,5
35 szaro-z6tty 0,6
suchy 0,7
-0,75 0,8
Piasek préchniczy 0,9
ciemno-szary, 1,0
55 suchy 11
1,2
1,30 1,3
14
Piasek drobny 1,5
jasno-szary 1,6
suchy 1,7
1,8
mato-wilgotny 1,9
-2,00 2,0
2,1
Uszkodzenia nawierzchni w miejscu badania: 2,2
Gtegboka koleina z wypchnigciem masy i spekaniami siatkowymi, 2,3
z zatamaniem profilu w przekroju poprzecznym 2,4
2!5
2,6
2,7
2,8
2!9
i 3,0
97 1 ]
i d j N 3,2
o Bt 7 RO 3,3
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REGON: 302324677 badania.nawierzchni@wp.pl



