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WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Grupa, klasa, kategoria CPV:

45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45212212-5 Roboty budowlane w zakresie basenéw ptywackich
45320000-6 Roboty izolacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych



I.  CZESC OPISOWA
1. Przedmiot opracowania
1.1.  Obiekt
Basen Miejski w Wotowie
1.2. Lokalizacja
Osrodek Sportu i Rekreacji w Wotowie
ul. Panienska 4, 56-100 Wotow
1.3. Inwestor
Gmina Wotéw
Rynek 34, 56-100 Wotéw
1.4. Temat opracowania

Tematem opracowania jest Modernizacja zewnetrznego basenu miejskiego w Wotowie — wymiana folii

basenowe].
2. Podstawy opracowania
e Zlecenie od Inwestora

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.0.1129 z pdz. zm.)
e Wizja lokalna

e Obowigzujgce normy i przepisy



3. Opis planu zagospodarowania
3.1.  Potozenie i obszar

Inwestycja obejmuje teren Osrodka Sportu i Rekreacji, dziatka nr 68 m. Wotow.
3.2. Sasiedztwo i zabudowa istniejgca

Osrodek Sportu i Rekreacji sgsiaduje z zabudowg zwartg miejska. Teren jest zagospodarowany
zielenig oraz utwardzony nawierzchnig z kostki betonowej. W centralnym jego punkcie zlokalizowany
jest kompleks basenéw otwartych w tym basen sportowy, rekreacyjny oraz brodzik dla dzieci.

Modernizacja nie obejmuje niecki sportowe;.

W sktad modernizowanego kompleksu basenowego wchodza:

1 - Brodzik — powierzchnia lustra wody ok. 360 m?

2 - Basen treningowy (rekreacyjny) — powierzchnia lustra wody ok 400 m?



4. Cel opracowania

Informacje zawarte w projekcie technicznym majg postuzy¢ jako materiat opisujgcy przedmiot i

zakres inwestycji modernizacji kompleksu basenowego w Wotowie.

Niniejsze opracowanie ma na celu stuzy¢ jako podstawa do wykonania robét budowlanych, a w

szczegoblnosci:

- roboty przygotowawcze,

- demontazy dysz ssgcych 6 kpl.

- demontazu dysz naptywowych 155 szt.,

- demontazu dysz $ciennych 2 kpl.,

- demontazu wylewek 2 kpl.

- demontazu dyszy grzybek,

- demontazu foli basenowej,

- demontazu podktadu basenowego,

- oczyszczenie dna niecki basenowej z odparzen, ubytkéw betonu, piasku,
- reprofilacja i naprawa powierzchni betonowej niecki basenowej,
- uzupetnienie ubytkéw, spekan,

- przygotowanie podtoza pod folie,

- wytozenie dna niecki basenowej nowga wtdkning,

- wylozenie rynny przelewowej katownikiem,

- utozenie foli basenowej zgodnie z wytycznymi projektu,

- ponowny montaz atrakcji

- montaz nowych dysz naptywowych, ssacych oraz dysz atrakgji,

- dostawa drabin basenowych 2 kpl.

- posadowienie atrakcji wodnych (zjezdzalni, oSmiornicy, orki) w niecce basenu,

Zamawiajgcy dokona we wtasnym zakresie rozbidrki nawierzchni w obrebie niecki basenowe].



5. Opis przedmiotu zamoéwienia

1) Stanistniejacy

W ramach realizacji zadania przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac:

Modernizacja niecki basenu rekreacyjnego oraz brodzika dla dzieci

- Grzybek wodny

Obiekt Powierzchnia | Oktadziny niecki | Wyposazenie Skrécony opis rozwigzan
lustra wody niecki/ atrakcje projektowych
BASEN Ok. 400 m? Oktadziny z folii | -Dysze naptywowe - | - Przygotowanie niecki pod
REKREACYJNY basenowej nowga folie basenowa,
94 szt.,
- wymiane folii basenowej
- Bicze ledZzwiowe na nowa koloru
niebieskiego. Schody
- Masaz karku basenowe z folii
antyposlizgowej,
- wymiane naptywow
basenowych w ilosci 94 szt.
- wymiane kratek rynny
przelewowej— 48 mb.
BRODZIK DLA | Ok. 360 m? Oktadziny z folii | -Dysze naptywowe- | - Demontaz i ponowny
DZIECI basenowej 61 szt., montaz istniejgcego
grzybka,

- Przygotowanie niecki pod
nowga folie basenowa,

- wymiane folii basenowej
na nowa antyposlizgowg w
trzech kolorach (turkus,
niebieski, piaskowy).

- wymiane naptywow
basenowych w ilosci 61 szt.

- wymiane kratek rynny
przelewowej — ok. 50 mb.

- wyposazenie brodzika w
wodne atrakcje dla dzieci z
zachowaniem tematyki
oceanicznej.




2) Opis rozwigzan projektowych:

Projekt przewiduje modernizacje niecki rekreacyjnej oraz niecki brodzika w nastepujgcym zakresie:

e Demontaz elementdw istniejacych

Nalezy recznie zdemontowaé/odkreci¢ wyposazenie basenowe w tym naptywy, dysze ssace, dysze
atrakcji. Elementy nie przewidziane do ponownego montazu nalezy zutylizowaé. Folie basenowg wraz

z warstwa spodnig nalezy zdemontowac oraz poddac utylizacji.

Uwaga: Ponownemu montazowi podlegajq wylewki scienne oraz dysza ,,grzybek”. Catkowitej
wymianie podlegajq dysze naptywowe denne. W przypadku dysz ssqcych atrakcji oraz dysz sciennych
dopuszcza sie wymiane uszczelnien. W ramach realizacji zadania naleZy przewidzie¢ wykonanie

nowych maskownic naptywu wody dla pompy zjezdzalni.

e Prace naprawcze

Przed przystgpieniem do prac izolacyjnych nalezy w odpowiedni sposdb przygotowac podtoze
betonowe. Sciany i dno niecki basenu nalezy wyréwnaé, oczyscié z zabrudzer oraz ostrych wystepéw.W
miejscach ubytkdw wykonaé reprofilacje z zaprawy wodoszczelnej na wczesniej osuszonym i
wyczyszczonym dnie oraz Scianach basenu. Do usuniecia rys i drobnych peknieé uzy¢ specjalistycznych
zywic lub mas przeznaczonych. Uzyte materialy muszg charakteryzowad sie trwatoscig, dobrg

przyczepnoscig, zblizong wytrzymatoscig na Sciskanie jak elementy naprawiane.

¢ Wymiana folii basenowej na nowa

Przewiduje sie wymiane istniejgce] folii basenowej na nowa. Folie do basenu sg odporne na
zimno, nie ulegajg procesom zwietrzania, sg bardzo wygodne w utrzymywaniu czystosci w basenie.
Projektuje sie folie basenowg wyprodukowang z materiatu odpornego na rozdarcia. W czesci brodzika
dla dzieci oraz na schodach folia powinna posiadaé¢ wtasciwosci antyposlizgowe. Proponuje sie
zastosowanie folii w zestawieniu trzech koloréw- piaskowy, turkusowy oraz niebieski. Folia koloru
piaskowego o porowatej nawierzchni imitujgca piasek.

W?zdr utozenia folii w nieckach oraz dobér kolorystyczny przedstawiono graficznie na rys. Al.
Sposdb przygotowania podtoza pod folie oraz sposéb montazu wykonac¢ zgodnie z zaleceniami

producenta wybranej folii basenowe;.



CHARAKTERYSTYKA

o Wysoka odpornos¢ na starzenie

e Stabilizowany przed promieniami UV

e Stabilizowany na chlorowang wode

e Odporna na glony i mikroorganizmy

e Odporny na statg temperature wody + 32 °C

e Zgrzewalna na goraco

o Wysoka wytrzymatos¢ mechaniczna dzieki tkaninie poliestrowej
e Wysoka stabilnos¢ wymiarowa

o Wysoka elastycznosé w niskich temperaturach

e Dostawa i montaz wyposazenia niecek basenowych

W ramach modernizacji przewidziano wymiane dysz naptywowych w niecce rekreacyjnej oraz
brodziku dla dzieci, tgcznie 155 szt. Dysze naptywowe winny by¢ przeznaczone do basendw
foliowanych. Wykonane z biatego ABS. Posiadajgce regulowany przeptyw (max. Przeptyw 12 m3/h).

Istniejgcy atrakcje wodng w postaci grzybka zlokalizowanego w brodziku, nalezy zdemontowac
oraz ponownie zamontowac po wymianie foli z uwzglednieniem wymiany uszczelnien.

Dysze ssgce atrakcji oraz dysze Scienne ze stali nierdzewnej podlegajg wymianie bez zmiany ich
lokalizacji. Dopuszcza sie mozliwos¢ wymiany jedynie uszczelnien dysz.

Projekt przewiduje wymiane krat naptywowych dla pompy zjezdzalni basenu.
Brodzik nalezy wyposazy¢ w atrakcje bedace w posiadaniu Zamawiajgcego: dwie zjezdzalnie typu

»rybka”, osmiornica oraz orki.

e Dostawa i montaz nowych kratek przelewowych

Kratki rynny przelewowej wykonane z PP z mozliwoscig uktadania szczebli w ksztatcie tukéw.

e Dostawa i montaz drabinek basenowych

Projekt przewiduje dostawe dwdéch drabinek basenowych o parametrach:

- szerokie stopnie o antyposlizgowej fakturze ( 3 stopniowa),

solidnos¢ i odpornosc na korozje — stal nierdzewna 316L,

udzwig 180 kg,
- gumowe zakonczenia,

Miejsce montazy drabinek basenowych uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie realizacji inwestycji.



6. Istniejgce uwarunkowania oraz stan terenu opracowania
6.1 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Zamierzenie budowlane polega na wykonaniu modernizacji czesci kompleksu basenowego w

Wotowie, musi spetnia¢ wymagania odnosnych przepiséw:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.0.1333),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065),
e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz.U.2016.0.2047)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U.2003.120.1126),

e Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019)

6.2 Uwarunkowania wynikajgce z uzbrojenia terenu

Na terenie inwestycji wystepujg podstawowe media (woda, kanalizacja, energia)

6.3 Uwarunkowania zwigzane z ochrona zabytkow

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie strefie konserwatorskiej.

6.4 Uwarunkowania zwigzane z ochrona srodowiska

Teren nie jest potozony w granicach obszaru Natura 2000.

7. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia

7.1 Wymagania dla realizacji robot budowlanych

Roboty nalezy wykonac¢ na podstawie projektu zgodnie ze sztuka budowlang w oparciu o

specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét.

Z uwagi na charakter inwestycji zalecana jest wizja lokalna na obiekcie.



A. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Prace przygotowawcze nalezy prowadzi¢ z poszanowaniem przyrody, nie narusza¢ naturalnego
uksztattowania terenu. Wykonawca dokona wywozu odpaddow budowlanych na odpowiednie

wysypisko.

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy przygotowaé projekt organizacji terenu

budowy uwzgledniajacy wszystkie niezbedne elementy zagospodarowania placu budowy, w tym:
- organizacje robot budowlanych,
- rozwigzania zapewniajgce bezpieczenstwo pracy,
- zaplecze dla potrzeb Wykonawcy,
- zabezpieczenie interesdw oséb trzecich,

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robot oraz oséb zatrudnionych i postronnych. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany

odpowiednimi przepisami, na terenie budowy.
B. Wymagania dotyczace robét rozbiorkowych

Odpady powstajgce w trakcie prac budowlanych nalezy gromadzi¢ w miejscu w tym celu
wyznaczonym. Przewidzie¢ odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je oprdznia¢. Odpady
nadajace sie do przetworzenia nalezy sortowac. Wszelkie koszty utylizacji, wywozu, sktadowania,

optat, ponosi Wykonawca prac budowlanych.
C. Wymagania dotyczace prac modernizacyjno- budowlanych

Roboty modernizacyjno- budowlane nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami. Zastosowane rozwigzania winny zapewni¢ maksymalng trwatos$¢ i wytrzymatosc konstrukcji

oraz bezpieczenstwo uzytkowania.
D. Wymagania dotyczace wykonczenia

Wymagany jest wysoki standard wykonczenia zewnetrznego z uzyciem materiatow

nowoczesnych o duzej trwatosci, walorach estetycznych i uzytkowych.
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7.2 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlanych i wskaznikéw ekonomicznych

Zaproponowane rozwigzania technologiczne, muszg gwarantowa¢ maksymalne ograniczenie

koniecznosci obstugi oraz by¢ ekonomiczne w uzytkowaniu.

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca ustali rodzaj i jako$¢ proponowanych rozwigzan z
Zamawiajgcym. Stosowane wyroby powinny by¢ wysokiej jakosci, zapewnia¢ trwato$é i

bezpieczenstwo uzytkowania.
7.3 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ich zgodnos$¢ z zapisami Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - STWIORB, zgodnej z warunkami Umowy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa, za jako$é zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$é dokumentacjg projektowg oraz poleceniami

Zamawiajgcego.
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Il CZESC INFORMACYINA

1.

Informacja dotyczgca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

1.1.

d)

e)

f)

Przewidywane zagroienia wystepujace podczas realizacji robot modernizacyjno-
budowlanych:

Porazenia bton sluzowych,

Uszkodzenia gtowy lub innych czesci ciata,

Przygniecenia,

Upadek z wysokosci,

Uszkodzenia konczyn,

Porazenie prgdem elektrycznym,

Oparzenia.

. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét:

Kazdy pracodawca ma obowigzek wustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposobu postepowania przy wykonaniu tych prac.
Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje
kierownik robét.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywanych robdt budowlanych jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomié z nig pracownikdéw w zakresie
wykonywanych przez nich robét.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia
dopuszczajgce do pracy, pojazdach mechanicznych, maszynach budowlanych, itp.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy
sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng wg
obowigzujgcych tabel i norm zaktadowych. Pracownicy sg zobowigzani do stosowania ich
zgodnie z przeznaczeniem.

Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujgcych szkolen
s3 nastepujace:

- szkolenia wstepne,

- szkolenia wstepne stanowiskowe,

- szkolenia wstepne podstawowe,

- szkolenia okresowe.
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g)

Na terenie budowy powinien by¢ do wglagdu pracownikéw plan Bioz, dokonana ocena ryzyka
zawodowego. Informacja, gdzie sg przechowywane wyzej wymienione dokumenty powinna

znajdowac sie na tablicy ogtoszen.

1.3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom przy prowadzonych

a)

b)

c)

d)

e)

robotach budowlanych

Podczas prowadzenia robét konieczne jest stosowanie sSrodkéw ochrony indywidualnej,

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami p.poz. oraz

bezpieczenstwa i higieny pracy,

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

- organizacje pracy ze szczegdlnym uwzglednieniem robét betonowych i montazowych,

- warunki dostepu do materiatéw uzywanych do wykonania robét,

- utrzymanie wtasciwego stanu technicznego instalacji, urzadzen, sprzetu i maszyn,

- sposob przechowywania, sktadowania i usuwania odpaddw i usunietych elementow,

- zapewnienie na budowie porzadku i czystosci,

- informowanie wszystkich pracownikdw bezpiecznego podejmowanych decyzji
dotyczacych bhp i ochrony zdrowia,

Organizacja terenu budowy powinna zapewniac sprawng i skuteczng komunikacje, a materiaty

budowlane winny by¢ sktadowane w taki sposdb, aby nie narazi¢ przebywajacych tam oséb na

przypadkowe urazy.

W widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ numery telefonéw alarmowych, z podaniem oséb,

ktdre nalezy powiadomié o zaistniatym wypadku.

1.4. Roboty na wysokosciach

a)

b)

Sposoby bezpiecznego wykonywania Robét na wysokosciach reguluje Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401) oraz Rozporzadzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢
wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz. U. Nr 62, pozy. 288).

Na powierzchniach wzniesionych na wysokosci powyzej 1,0 m nad poziomem dna niecki, na
ktérych mogg przebywac pracownicy lub stuzacych jako przejscia, powinny by¢ zainstalowane
balustrady sktadajace sig z porgczy ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1
m i kraweznikdw o wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy poreczg i krawedziami powinna
by¢ umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka w celu wyeliminowania mozliwosci

wypadniecia osob.
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c)

d)

Roboty na wysokosciach powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposéb nie zmuszajgcy

pracownika do wychylenia sig poza porgcz balustrady.

Przy pracach na drabinach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach na wysokosciach do 2m

nad poziomem dna niecki nalezy bezwzglednie zapewni¢, aby:

- drabiny, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byty stabilne i zabezpieczone przed
nieprzewidziang zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymatos¢ na
przewidywane obcigzenie,

- pomosty robocze posiadaty podtoge rowng, trwale umocowang do elementéw
konstrukcyjnych pomostdw oraz wystarczajgcg powierzchnie dla wszystkich pracownikow,
narzedzi i niezbednych materiatow,

Rusztowania i podesty ruchome wiszgce powinny spetnia¢ wymagania okreslone odpowiednio

w odrebnych przepisach oraz Polskich Normach.

1.5. Ochrona przeciwpozarowa

a)

b)

c)

Wykonawca robdt zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania przepiséw ochrony
przeciwpozarowej.

Wykonawca robdt zobowigzany jest do posiadania i utrzymywania na terenie magazynéw,
pomieszczeh biurowych, szatniach, pomieszczeniach socjalnych, baz produkcyjnych oraz w
maszynach i pojazdach sprawnego sprzetu przeciwpozarowego.

Materiaty tatwopalne powinny by sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

1.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

a)

b)

d)

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie mogg by dopuszczone do
wbudowania.

Nie dopuszcza sie uzywania materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe muszg mie¢ aprobatg techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak ich oddziatywania na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie prowadzenia robédt (np. materiaty
pylaste, ktorych szkodliwo$é po zakoriczeniu robdt znika), moga by¢ uzyte pod warunkiem

bezwzglednego przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.7. Bezpieczenistwo i higiena pracy
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a)

b)

c)

d)

Podczas realizacji robét wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca robdt ma obowiazek zadbaé, aby wykonawcy niewykonywalni
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca robdt jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania wszelkich urzadzen
zabezpieczajgcych, socjalnych oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia i
zdrowia o0séb zatrudnionych i przebywajgcych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Pracownicy zatrudnienia na budowie powinni by¢ wyposazeni w ubranie robocze, buty
ochronne, kaski i pasy bezpieczenstwa.

Wszelkie maszyny budowlane mogg obstugiwac wytacznie wykwalifikowani pracownicy
posiadajgcy stosowne uprawnienia.

Kategorycznie zabrania sie pracy po spozyciu alkoholu.

Przebywanie oséb nieupowaznionych na budowie jest zabronione.

Pracownicy muszg $cisle przestrzega¢ zasad obstugi urzadzer podanych w ich instrukcjach
obstugi.

Wykonawca robét zobowigzany jest przed rozpoczeciem montazu wydzielié strefy

niebezpieczne, poprzez rozstawienie w widocznym miejscu tablic ostrzegawczych.
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111 CZESC RYSUNKOWA

Al Zagospodarowanie niecki basenowej 1:200
A2 Rzut z gory 1:50
A3 Przekroje wraz z detalami 1:20
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