ATRAKCJE WODNE OKLADZINY BASENOWE

Atrakcja wodna motyw oceaniczny typu Specyfikacje Jednokolorowe folie basenowe znajdujgce zastosowanie Cechy
RZUT Z GORY ORKA w :oEKB vcaoiaﬁg_@ przy renowacji cmmm:oi. ) « Odporna na ma_o_.
Orka bez watpienia jest zwierzeciem Wysokos$é Niewazne jakg powierzchnie chcemy zakryc f kafelki, « UV- odpornos¢
ktére wzbudza zachwyt wréd dzieci. ok. 950 mm beton, metal, tworzywo sztuczne czy drewno. Folia ma * Ochrona przed namnazaniu sig
Zabawka swojg kolorystyka przypomina zastosowanie na kazdym odpowiednio przystosowanym bakterii i grzybow
prawdziwa orke. Obte ksztatty zwierzatka Szerokos$é podtozu, ktdére przed wytozeniem i zgrzewaniem folii, « Odporna na plamy
przyciagaja najmtodszych, ktdre chetnie ok. 900 mm zabezpieczamy geowtokning. Zgrzana folia nie posiada « Odpornos$¢ na zarysowania
wspinaia sie na jej «Nc.mm Zabawka w fug, co daje nam 100% szczelno$¢. Wyjgtkowo odporne powierzchni
bz P mm " | _x_. g d : Diugosé na rozdarcia i wytrzymate, te wykfadziny basenowe * Latwos$¢ czyszczenia
wersji bez wylewki wodne;j. ugosc ) ST - N . <
NA WYPOSAZENIU ZAMAWIAJACEGO ok. 2000 mm Przyktadowy kolor przekonujg swojg jakoscia, zapewniajgc dtugotrwaty « Dtuzsza zywotnos$¢
komfort kgpieli. « Szybka i fatwa instalacja
Atrakcja wodna motyw oceaniczny typu Specyfikacje Jednokolorowe folie basenowe sg dostepne réwniez
RYBKA jako folia zbrojona antyposlizgowa. Folia antypo:
Zjezdzalnia Rybka doskonale wpisuje sie Wysokosé ma za zadanie chronic kapigcych sie przed posli
w wodny charakter obiektu. Zostata ona 1250 mm ewentualnym upadkiem w miejscach najbardziej
zaprojektowana z wielkg dbatoscig o Emvan_moN:Kn: jak np. wmdo%. w QB celu folia
szczegdty. Jej wyprofilowane ksztatty Szeroko$é — posiada specjalny antyposlizgowy profil.
podkresla cata gama soczystych barw. 1160 mm P o o o . )
Poprzez tagodne uksztattowanie $lizgu Proponuje sie montaz foli zbrojonej antyposlizgowej na
atrakcja jest bezpieczna nawet dla Diugosé catej powierzchni brodzika dla dzieci oraz na zejsciu do
i ieci basenu rekreacyjnego.
najmiodszych .aN_wo_. 2800 mm Prayktadowy kolor yineg
NA WYPOSAZENIU ZAMAWIAJACEGO
) ) . zbrojona folia basenowa, ktérg cechuje struktura, Cechy
wﬁmqﬂm_uﬂﬁn_um”m motyw oceaniczny typu Specyfikacje przedstawiajgca imitacje plazy. Poprzez wyttoczenie « Odporna na chlor
o - . Wysokosé uzyskujemy strukture na folii, stwarzajgca niesamowitg « UV- odpornos¢
plywowe ksztatty zapewniaja dzieciom 500 mm jakosé optyczna. Unikalng strukture mozna wyczué takze « Ochrona przed namnazaniu sie bakterii
cmNu_m_Oqu Mmcméﬂ_ mEm__A:_m_m_ do w dotyku. Posiada wiasciwosci antyposlizgowe, przez co i grzybow
U«Nﬁc ania. Zabawka wy! .o:Sw,\m:m z . doskonale nadaje sig do wytozenia na schodach lub w « Odporna na plamy
pigknych, kolorowych laminatéw. Srednica e o . . .
SN M : . strefach zej$cia do wody. « Odporno$¢ na zarysowania powierzchni
Osmiornica w wersji bez wylewki wodnej. 2050 mm = = 8 o
. = « Absolutny top w strefie wejscia do basenu|
NA WYPOSAZENIU ZAMAWIAJACEGO Proponuje si¢ montaz folii antyposlizgowej o strukturze * Wyjatkowa struktura powierzchni
Przyktadowy kolor imitujacej piasek na wejsciu niecki brodzika. « Klasa antyposlizgu C
« Zgrzewanie standardowe
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1 Okladzina basenowa antyposlizgowa - kolor
J— bialy; gr. 1,9 mm
Okladzina basenowa - kolor niebieski; gr. 1,5 mm
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e Obiekt: Modernizacja zewngtrznego basenu miejskiego w Wotowie - WATER CONCEPT
o o o wymiana folii basenowej brodzika oraz basenu rekreacyjnego WATER IS GuR PASSION
Adres: Osrodek Sportu i Rekreacji w Wotowie, ul.
res: Panieriska4, 56-100 Wotéw
. . Rynek 34
I tor:
nwestor: Gmina Wotéw 56-100 Wolow Skala
Trwtysunku:) - Zagospodarowanie niecki basenowej 1:200
Imig i nazwisko Nr upr. Nr rys.
Opracowat: mgr inz. Robert Kusik
Opracowat: mgr inz. Tomasz Kmiecik DOS/0151/PWBS/20




