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I. Czes¢ opisowa
1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wymiana sodowych opraw oswietleniowych na
energooszczedne oparte na technologii LED z zachowaniem istniejgcych konstrukgji

wsporczych oraz wysiegnikdw w nastepujacych ilosciach:

SOLECTWO MSZALNICA 21
SOLECTWO JAMNICA 8
SOLECTWO MYSTKOW 50

SOLECTWO KROLOWA POLSKA 85
SOLECTWO KROLOWA GORNA 72
SOLECTWO KAMIONKA WIELKA 106

SOLECTWO BOGUSZA 9

Szczegbtowy wykaz opraw podlegajgcych modernizacji zostat przedstawiony w zatgczniku nr 1
do Opisu Przedmiotu Zamdwienia.

Zamoéwienie obejmuje:

- uzyskanie wynikajacych z przepiséw: opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen (o ile bedzie
wymagane),

- wykonanie prac modernizacyjnych zgodnie z wymogami zamawiajgcego,

- przeprowadzenie préb i badan wymaganych od sieci o$wietlenia oraz przygotowanie
dokumentdéw zwigzanych z oddaniem zabudowanego oswietlenia do uzytkowania.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres dostawy

Na istniejgcych konstrukcjach wsporczych wzdtuz ciggdw komunikacyjnych nalezy

zmodernizowa¢ (wymienic) oprawy oswietleniowe standaryzujac sie¢ do obecnie

obowigzujgcych norm i przepisdw prawa podnoszgc jednoczesnie efektywnosé energetyczng

zastosowanych zrédet oswietlenia, bazujgc na technologii LED. Zamawiajgcy oczekuje, ze

nowe oprawy bedg zasilane istniejgcg linig kablowg napowietrzng oraz podwieszone na

istniejgcych wysiegnikach. Zamawiajgcy nie przewiduje wymiany stupéw. Szacowana faczna



liczba opraw podlegajgcych modernizacji wynosi 351. W trakcie prowadzonych dziatan
modernizacyjnych wykonawca ma zmierzaé¢ do mozliwie maksymalnego wyodrebnienia
obwoddw oswietlenia, zapewniajgc w ten sposéb mozliwos$é ich przysztego niezaleznego
sterowania, eksploatacji oraz konserwacji. W tym celu zaleca sie w miejscach gdzie jest to
ekonomicznie i technicznie uzasadnione zabudowac indywidualne skrzynie pomiarowe.
Zamawiajgcy oczekuje rowniez aby po przeprowadzeniu pomiaréw nowopowstatej sieci

w miejscach gdzie jest to uzasadnione zastosowano urzadzenia majace na celu kompensacje
energii biernej obwodu oswietlenia. Majac na wzgledzie fakt, iz istniejgce sieci oswietlenia
funkcjonujg juz kilka lat zamawiajgcy oczekuje, ze na wyodrebnionych obwodach zostang
wymienione sterowniki oswietlenia wraz z bateriami podtrzymujgcymi dziatanie zegarow.
Dobierajac urzadzenia sterujgce Zamawiajgcy oczekuje aby produkt umozliwiat precyzyjne
ustawienie czasu rzeczywistego aby w pdzniejszym okresie w tatwy sposéb mdéc dostosowacd
czas pracy oswietlenia do pory roku. Zaleca sie réwniez aby systemy sterowania
oswietleniem dawaty mozliwosc¢ zdalnej kalibracji m.in.: czasu, godziny zatgczen oraz

wskazywaty lokalizacje potozenia mapie.

W ramach eksploatacji sieci w okresie udzielonej rekojmi zamawiajgcy oczekuje:
1. Ogledzin sieci oswietlenia drogowego na zgdanie Zamawiajacego,
2. Wykonywania wymaganych pomiardw elektrycznych w sieci oswietlenia drogowego,
3. Wymiany niesprawnych opraw oraz ich utylizacje,

4. Kontroli prawidtowosci czaséw zafaczania i wytaczania oswietlenia oraz kalibracji

zegarow na zadanie zamawiajgcego,

5. Wymiany uszkodzonych elementéw zabezpieczajgcych oprawy oraz dostosowanie

zabezpieczen do poboru mocy,
6. Utrzymywania opraw w nalezytej czystosci,

7. Odnawiania i uzupetniania brakujgcych napiséw informacyjnych na stupach,

latarniach i szafkach sterowniczo — zabezpieczeniowych,
8. Prace pielegnacyjne drzew wchodzgcych w kolizje z siecig oswietleniows.

Powyzej zestawione czynnosci nie obejmujg napraw uszkodzen i szkéd spowodowanych

przez osoby trzecie bgdz bedacych nastepstwami sity wyzszej. Bedg to w szczegdlnosci kleski



zywiotowe, powodzie, huragany, dziatania wojenne, strajki powszechne, publiczne

demonstracje.
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Urbanistyczno-budowlane warunki zabudowy i zagospodarowania terenu okresla miejscowy

plan zagospodarowania przestrzennego gminy przyjety:

- Uchwatg Nr IX/87/2003 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 13 pazdziernika 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy

Kamionka Wielka wsie: Mystkéw, Mszalnica

- Uchwatg NR XXVII/186/2020 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 21 paZdziernika 2020 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
,KAMIONKA WIELKA I” w Gminie Kamionka Wielka, dla miejscowosci, Jamnica, Kamionka

Mata, Kamionka Wielka

- Uchwatg NR XXXVII/279/2021 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 16 lipca 2021 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,, KAMIONKA
WIELKA 11” w Gminie Kamionka Wielka, dla miejscowosci Bogusza, Krélowa Gdrna,

Krélowa Polska,
ktére sg dostepne pod adresem https://sip.gison.pl/kamionkawielka.

Teren modernizacji obejmuje grunty bedace we wiadaniu Powiatowego Zarzadu Drég,
Gminy Kamionka Wielka oraz prywatnych wtascicieli, ktére graniczg bezposrednio z ciggami
komunikacyjnymi. Za uzyskanie zgéd na realizacje przedsiewziecia (wejscia w teren,
organizacje ruchu — jezeli dotyczy) odpowiedzialny jest Wykonawca. Stan techniczny drég
jest zadowalajacy a szerokos¢ pasa drogowego bardzo zréznicowana na poszczegdlnych
odcinkach. Wyodrebnione obwody muszg posiada¢ indywidualne uktady pomiarowe oraz

systemy sterowania.

1.3. Ogolne wiasciwosci przedmiotu zamdwienia

Modernizowana sieé oswietlenia drogowego ma zapewniaé poprawe bezpieczenstwa
uczestnikow ruchu drogowego oraz wptyngé na podniesienie efektywnosci energetycznej
funkcjonujacej sieci. Zaktada sie ze zuzycie energii na modernizowanych odcinkach sieci

zostanie znacznie zredukowane



Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie okresla sie szczegdétowych witasciwosci

funkcjonalno-uzytkowych.

1.4. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

1.4.1. Cechy dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikow

ekonomicznych

Zamawiajgcy wymaga, aby uzyte materiaty miaty trwatos¢ co najmniej 50 000 godzin

Swiecenia dla osprzetu oswietleniowego.

1.4.2 Ogdlne warunki modernizacji

W zakres zamdwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych do prawidtowego

funkcjonowania oswietlenia prac na poszczegdlnych odcinkach, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa. Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych prac Wykonawca w ramach

ceny ofertowej wykona:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)

9)

Demontaz opraw sodowych,

Weryfikacja stanu technicznego wysiegnikow,

Diagnoza stanu bezpiecznikéw ,

Montaz nowoczesnych opraw opartych na technologii LED,

montaz szaf oswietleniowych wraz z wyposazeniem (jezeli dotyczy),

montaz urzadzen sterujacych (zegary czasu rzeczywistego z mozliwoscig zdalnego

sterowania),
montaz urzadzen odpowiadajgcych za kompensacje energii biernej (jezeli dotyczy),
uporzadkowanie terenu po zakoriczeniu robét,

utylizacja zdemontowanych opraw oraz zrddet Swiatta

10) wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu

zamowienia,

11) dokona odtworzenia wszystkich rozebranych w celu wykonania przedmiotu

zamowienia elementow istniejgcej infrastruktury

12) zapewni pdzniejszg eksploatacje sieci w okresie udzielonej rekojmi.



Zamawiajgcy wymaga, aby prace modernizacyjne byty wykonane w sposéb powodujacy jak
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Nie dopuszcza sie

zamknie¢ obydwu paséw ruchu na drogach wzdtuz ktérych modernizowana jest siec.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki

dziatalnosci w zakresie:

- organizacji wykonywania zamdwienia,

- zabezpieczenia interesdw oséb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkéw bezpieczenistwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia terenu przed dostepem osdéb trzecich,

- zabezpieczenia terenu od nastepstw zwigzanych z realizacjg zamdwienia.

Materiaty stosowane przez Wykonawce majg spetnia¢ wymagania polskich
przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg

wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych prac. Kontroli

Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

- stosowane gotowe materiaty, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach

wykonawczych i ich specyfikacjach technicznych
- sposdb wykonania ustugi.

Podczas modernizacji nalezy, uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych
i kosztédw pdziniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji oswietlenia.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego przyjetych rozwigzan technicznych minimalizujgcych koszty eksploataciji.

Przez rozwigzania optymalizujgce koszty eksploatacji zamawiajgcy rozumie systemy



kompensacji energii biernej pojemnosciowej oraz nowoczesne systemy sterowania i
nadzoru. Dopuszcza sie systemy kompensatoréw instalowane w obwodach lub zastosowanie
w szafach pomiarowych zasilaczy wyposazonych w filtry PFC lub odpowiedni dobor
zewnetrznych Zrédet indukcyjnosci w postaci dtawikéw w celu wyeliminowania
pojemnosciowego charakteru zasilaczy. W przypadku zastosowania rozwigzan
innowacyjnych, nalezy przedstawic instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji

danego elementu.
1.5. Szczegotowe wiasciwosci oraz wymagania przedmiotu zamdéwienia
1.5.1 Wymagania ogdlne

Wykorzystujgc istniejgce konstrukcje wsporcze i wysiegniki nalezy zmodernizowac zrédta
Swiatfa na istniejgcej sieci. W miejsce opraw sodowych nalezy zamontowaé oprawy

wykonane w technologii LED. Barwa swiatfa do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Oswietlenie uliczne nalezy standaryzowac o normy PN-EN 13201-2:2016-03 i PN-EN 13201-
3:2016-03 lub rozwigzania rdwnowazne, za ktére uwazac sie bedzie spetniajgce wszystkie

wymagania w stosunku do opraw i Zrédet $wiatta w przedmiotowym zakresie.
1.5.2 Zasilanie elektroenergetyczne urzadzen.

W istniejgcych obwodach wydzielonych nalezy skorzystac z istniejgcych szaf. W
uzasadnionych przypadkach zabudowac szafy zasilajgce obwody po uprzednim
skonsultowaniu z Zamawiajgcym. Jezeli zostanie podjeta decyzja o zabudowie nowej szafy
sie¢ oswietlenia nalezy zasili¢ z najblizszych istniejacych punktéw przytaczeniowych
wskazanych w technicznych warunkach przytgczeniowych przez operatora systemu

dystrybucyjnego.
1.5.3 Oprawy i zrodtfa swiatta

Oprawy oswietleniowe powinny charakteryzowad sie miedzy innymi: odpornoscig na
czynniki atmosferyczne, posiadac system radiatoréw odprowadzajgcych ciepto i by¢ odporne
na sttuczenie. Z uwagi na aspekt wizerunkowy wszystkie oprawy powinny cechowac¢ sie
jednolitg barwg oraz typem. Dodatkowo z uwagi na pdzniejszg bezproblemowg eksploatacje
wymaga sie aby zastosowane urzadzenia posiadaty serwis na terenie kraju a dostepnosé

czesci zamiennych pozwalata na usuniecie usterki w ciggu 72 godzin od otrzymania


https://sklep.pkn.pl/pn-en-13201-3-2016-03e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-13201-3-2016-03e.html

zgtoszenia. Przy wymianie oswietlenia drég gminnych dopuszcza sie zastosowanie opraw

0 mocy z przedziatu LED 25W - LED 35W po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Oprawy zlokalizowane w ciggu drég powiatowych oraz gminnych powinny by¢ zgodne

z obowigzujacymi przepisami prawa.

Ze wzgleddw eksploatacyjnych stosowac nalezy oprawy o konstrukcji zamknietej i stopniu
zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi co najmniej IP 65. Kat rozsytu minimum 120°.
Klosz ochraniajagcy komore lampowag powinien by¢ wykonany z materiatu o odpornosci na
uderzenia, co najmniej IK-08 zgodnie z PN-EN 50102/AC:2011 lub rozwigzanie réwnowazne,

za ktére uwazac sie bedzie spetniajgce wszystkie wymagania przywotanej normy.

Caty osprzet oswietleniowy: Zrédto $wiatta, oprawa oswietleniowa, musi spetnia¢ wymogi
miedzy innymi ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywnosci energetyczne;j ((t.j. Dz. U.
22021 r. poz. 2166 ze zm.). ) i Rozporzgdzenia Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca
2009 r. w sprawie wykonania Dyrektywy nr 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
oraz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla
sprzetu elektrycznego (Dz. U. poz. 806). i posiadaé wazng deklaracje zgodnosci CE. Ponadto
sprzet oswietleniowy podlega przepisom ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o
kompatybilnosci elektromagnetycznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2388) i musi spetniac
postanowienia normy nr PN-EN IEC 61000-3-2:2019-04 lub rozwigzania rownowaznego, za
ktére uwazad sie bedzie spetniajgce wszystkie wymagania przywotanej normy w
przedmiotowym zakresie dopuszczalnych poziomdéw emisji do sieci elektroenergetycznej

wyzszych harmonicznych.
1.5.4 Szafki oswietleniowe

Lokalizacja szafek jesli zajdzie konieczno$¢ jej zabudowy powinna zapewnié bezpieczne

funkcjonowanie w okresie uzytkowania.

Szafki oswietleniowe nalezy wykonac z tworzyw termoutwardzalnych lub metalowe. Szafka
powinna byé przystosowana do sieci kablowej od strony zasilania i odbioru. Szafki nalezy
zlokalizowac¢ w takim miejscu aby zapewni¢ bezposredni dostep dla stuzb utrzymaniowych

(konserwatora oswietlenia) i operatora sieci.



Szafki oswietleniowe powinny by¢ odporne na uderzenia, niepalne i odporne na dziatanie
warunkéw atmosferycznych. Powinny zawieraé system wentylacji minimalizujgcy

gromadzenie wilgoci.
Zamki przystosowane do montazu ktédki lub zamki z kluczem systemowym.

1.6. Dokumenty Wykonawcy
1.6.1. Wykaz dokumentéw Wykonawcy

W ramach ceny ofertowej nalezy opracowac wszelkie opracowania jakie mogg okazac sie

niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia.

W szczegdlnosci nalezy opracowac nizej wymienione projekty i dokumenty:
1. Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jezeli dotyczy);

2. Projekty organizacji ruchu na czas budowy (jezeli dotyczy);

3. Dokumentacje powykonawczg w tym mape pogladowa (np. mapa zasadnicza) z

lokalizacjg wymienionych opraw LED wraz z parametrami opraw;
4. Instrukcje eksploatacji i utrzymania;
5. Instrukcje obstugi :

- urzadzen;

- kopie certyfikatéw zgodnosci lub réwnowazne dokumenty;

- wyniki testow, préb;

- ksigzki serwisowe;
1.6.2. Ogdlne wymagania w stosunku do dokumentéw Wykonawcy

Nalezy wspétpracowad z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji,
a w szczegolnosci udziela¢ wyjasnien na zagdanie organu, przedkfadac wnioski i dokumenty

bezzwtocznie w stosunku do obowigzujgcych termindéw.

Ponizszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania innych dokumentéw przez
Wykonawce niezbednych do uzytkowania sieci, instalacji i urzgdzen wchodzacych w sktad

przedmiotu zamdwienia.



Przystepujgc do opracowania kazdego z wyzej wymienionych dokumentéw Wykonawcy
a takze wszelkich innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zaméwienia,
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym w zakresie sposobu postepowania w zwigzku z przeglagdami

i akceptacja tych dokumentow.

Il. CZESC INFORMACYJNA

2.1. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO POTWIERDZAJACE PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jako zarzadca drég gminnych wyraza zgode na modernizacje sieci
oswietlenia w pasie drogowym. Obowigzkiem wykonawcy bedzie uzyskanie brakujgcych

zgbd wiascicieli nieruchomosci na ktdrych bedzie prowadzona modernizacja.

2.2. PRZEPISY PRAWNE ZWIAZANE Z WYKONANIEM PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Wykonywane w ramach zamdwienia publicznego dostawy/ustugi powinny spetnia¢ wszystkie

wymogi w zakresie obowigzujgcego prawa, a w szczegélnosci:

1. przepisdw dotyczacych zamodwien publicznych

- ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - prawo zamdwien publicznych, rozporzadzen

wykonawczych, wydanych na podstawie delegacji zawartych w w/w ustawie oraz
innych przepiséw i norm, w zakresie rzeczowym odpowiadajgcym zakresowi

inwestycji,

- rozporzadzenie Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 roku, zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie

Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV),

2. przepisy dotyczgce zagospodarowania przestrzennego

- ustawa z dnia 27 marca 2003 roku — o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

rozporzadzen wykonawczych, wydanych na podstawie delegacji zawartych w w/w
ustawie oraz innych przepiséw i norm, w zakresie rzeczowym odpowiadajgcym

zakresowi inwestycji,

3. przepisy dotyczgce ochrony srodowiska, zwierzat i przyrody




- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku — prawo ochrony srodowiska), rozporzadzen

wykonawczych, wydanych na podstawie delegacji zawartych w w/w ustawie oraz

innych przepiséw i norm, w zakresie rzeczcowym odpowiadajacym zakresowi inwestycji,

- ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008 roku - o udostepnianiu informacji o srodowisku

i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na Srodowisko, rozporzadzen wykonawczych, wydanych na podstawie

delegacji zawartych w w/w ustawie oraz innych przepiséw i norm, w zakresie

rzeczowym odpowiadajgcym zakresowi inwestycji,

- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku - o odpadach, rozporzgdzen wykonawczych,
wydanych na podstawie delegacji zawartych w w/w ustawie oraz innych przepiséw

i norm, w zakresie rzeczcowym odpowiadajgcym zakresowi inwestycji,

- ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 roku - o utrzymaniu porzadku i czystosci w gminach,

rozporzadzen wykonawczych, wydanych na podstawie delegacji zawartych w w/w
ustawie oraz innych przepiséw i norm, w zakresie rzeczowym odpowiadajacym

zakresowi inwestycji,

4. pozostatych przepiséw

- ustawy z dnia 21 marca 1985 roku — o drogach publicznych, rozporzadzen

wykonawczych, wydanych na podstawie delegacji zawartych w w/w ustawie oraz

innych przepiséw i norm, w zakresie rzeczowym odpowiadajgcym zakresowi inwestycji,



Zatgcznik 1 do Opisu Przedmiotu Zamdwienia. Lokalizacja w terenie poszczegdlnych punktéw oswietleniowych do modernizacji.

SOLECTWO JAMNICA

liczba opraw i stupéw na
majatku Gminy do
modernizacji 2 6
SOLECTWO MSZALNICA

liczba opraw i stupdw na majgtku Gminy do modernizacji 15 2 4
SOLECTWO MYSTKOW

liczba opraw i stupdw na majgtku Gminy do modernizacji 13 5 13 14 5




SOLECTWO KROLOWA POLSKA

liczba opraw i stupéw na majagtku
Gminy do modernizacji 85

SOLECTWO KROLOWA GORNA

liczba opraw i stupdw na majatku
Gminy do modernizacji 37 35

SOLECTWO KAMIONKA WIELKA

liczba stupdw na majatku Gminy 3 24 2 10 2 7




SOLECTWO BOGUSZA

liczba opraw i stupéw na majatku
Gminy do modernizacji 9

Wszystkie stupy i oprawy ujete w zestawieniu stanowig majgtek Urzedu Gminy w Kamionce Wielkiej i w procesie inwentaryzacji zostaty
oznakowane symbolem GKW






