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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity: Dz. U. 2020r. poz. 1333 z
pozn. zm.) ,Prawo budowlane” oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat wykonany
zgodnie z wymaganymi ustawami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej




Spis tresci :

1. Czes$¢ opisowa do projektu arch.-budowlanego :
1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego,
1.2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego,
1.3. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego,
1.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego w szczegdélnosci :
a. Kubatura
b. Zestawienie powierzchni
c. Wysoko$¢ , dlugosé, szerokos¢ , srednice,
d. Liczbe kondygnaciji,
e. Inne dane niz wskazane w lit.a-d ,niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j,
1.5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego,
1.6. Liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych,
1.7. Liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepetnosprawnych,
1.8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publiczne;j i
mieszkaniowej budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
1.9.  Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie po wzgledem:

a. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci ,jakosci i sposobu odprowadzania sciekow oraz
wod opadowych,

b. Emisji zanieczyszczen gazowych , w tym zapachdw, pytowych ptynnych z podaniem ich
rodzaju , iloci i zasiegu rozprzestrzeniania sie ,

c. Rodzaju iilosci wytwarzanych odpadéw,

d. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan , a takze promieniowania w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

e. Wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne,

2.0. Analize techniczng , srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto,

2.1. Analize techniczng i ekonomiczng mozliwosci wykorzystania urzadzen , ktore automatycznie

regulujg temperature oddzielnie w pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewczej,

2.2. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,

2.3. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej ,stosownie do zakresu projektu,

2.4. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni , chodnikéw , zjazdéw, zieleni.

2.5. Rozwigzanie projektowe drogi w planie i profilu podtuznym,

2.6. Odwodnienie drogi.

3.0. Zaswiadczenie o przynaleznos¢ do |IB projektanta

4.0. Uprawnienia projektanta

Rysunki techniczne :
- nr 1 : przekroj normalny i konstrukcyjny drogi w skali 1:50
- nr 2 : przekréj podtuzny drogi w skali 1 :100/1000
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| . Cze$¢ opisowa do projektu architektoniczno-budowlanego dla przebudowy
drogi dojazdowej do gruntow rolnych w m.Kisiele gm. Rozprza.

1.1.  Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

Zakres opracowania obejmuje przebudowe drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w m. Kisiele na
odcinku dtugoséci 410,00m.

Droga potozona jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych :

w istniejgcych pasach drég gminnych :

-dziatki nr ewid. 40 obr. 11 Kisiele.

Kategoria obiektu budowlanego XXV.

1.2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego,
Zaprojektowano droge dojazdowa , ktéra bedzie uzytkowana przede wszystkim przez uzytkownikow
terenow rolnych przylegtych do w.w. drogi.

1. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego:

Zaprojektowano droge o szerokosci jezdni 4,50m. Pobocza umocnione kruszywem kam. o szer.
0,50m. Droga bedzie posiadata wzmocniong konstrukcje o nawierzchni bitumiczne;.

1.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego w szczegdélnosci :
a. Kubatura- nie dotyczy,
b. Zestawienie powierzchni :

- dlugos¢ drogi objetej przebudowg - 410,00m
- powierzchnia jezdni bitumicznej drogi - 1845,00m2 -
- powierzchnia zjazdow - 8,60m2
- powierzchnia poboczy umocnionych kruszywem - 401,00m2

c. Wysokosc : nie dotyczy,
- dlugos¢ drogi:410,00m,
- szerokosc jezdni drogi 4,50m,
- srednice: nie dotyczy
d. Liczbe kondygnaciji: nie dotyczy
e. Inne dane niz wskazane w lit.a-d ,niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej: nie dotyczy.
1.5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:
Warunki gruntowo — wodne terenu inwestycji zostaty okreslone przez GEO —-PROSPECT Ustugi
Geologiczne mgr inz. Tomasz Maczugowski w Kamiensku.
Ocena geotechniczna posadowienia drogi:
Na podstawie rozporzadzenia MTiGM 02.03.1999r ( z pdzniejszymi zmianami ) w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ustalono:
- Warunki wodne :dobre ( do gtebokosci badana 2m nie nawiercono wody gruntowej)
- Warunki gruntowe —grunty podfoza posadowienia konstrukcji pod wzgledem wysadzinowos$ci — -
niewysadzinowe .
- Grupa nos$nosci podtoza G1.
- Kategoria ruchu : KR 3.
Projektowang droge nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe okreslono
jako ,proste”.
1.6. Liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych: nie dotyczy,
1.7. Liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych : nie dotyczy,
1.8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publiczne;j i
mieszkaniowej budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne: nie dotyczy,
1.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie po wzgledem:

a. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci ,jako$ci i sposobu odprowadzania Sciekow oraz
wod opadowych:
Droga dojazdowa na odcinku objetym przebudowg odwadniana jest powierzchniowo. Woda
odprowadzana jest na teren pasa drogowego. Przebudowa drogi nie zmieni sposobu jej odwodnienia

b. Emisji zanieczyszczen gazowych , w tym zapachéw, pytowych ptynnych z podaniem ich
rodzaju , iloci i zasiegu rozprzestrzeniania sie :
Obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.



c. Rodzajuiilosci wytwarzanych odpadéw:

Wybudowany obiekt nie bedzie wytwarzat odpadéw. Odpady wytworzone podczas realizaciji

zadania zostang utylizowane przez wykonawce robot.

d. Witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan , a takze promieniowania w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie: nie dotyczy,

e. Wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne:

Projektowana inwestycja nie znajduje na terenach ochrony przyrodniczej.

Przedsiewziecie przewidziane do budowy zawiera wszystkie podstawowe zabezpieczenia dla tego
typu obiektéw , sg to powszechnie stosowane rozwigzania technologiczne. W wyniku
przeprowadzonych prac powstanie bezpieczny i wygodny szlak komunikacyjny . Zastosowanie
rozwigzan , a takze niezbednych zabezpieczenh przed negatywnym wptywem na srodowisko
powoduje ( m. In. uporzgdkowanie gospodarki odpadami) , iz zadne z oddziatywan nie spowoduje
przekroczenia standardow jakosci srodowiska. Ponadto planowana inwestycja nie bedzie wptywata
na warunki zycia i zagospodarowania terenu. Prace wykonywane bedg tylko maszynami ,
urzgdzeniami samochodowymi dopuszczonymi do uzytkowania ( ma na celu ograniczy¢ skazenie
waod i gleby substancjami ropopochodnymi i Sciekami).

Srodowisko gruntowo— wodne warunki - nie ulegajg zmianie.

2.0. Analize techniczng , sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto : nie dotyczy,

2.1. Analize techniczng i ekonomiczng mozliwosci wykorzystania urzadzen , ktére automatycznie

regulujg temperature oddzielnie w pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewczej: nie

dotyczy,

2.2. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem: nie dotyczy,

2.3. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej ,stosownie do zakresu projektu: nie

dotyczy,

2.4. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni , pobocza , zjazdéw, zieleni:

Dla zaktadanego obcigzenia ruchem lekkim KR3 i grupy nosnosci podtoza gruntowego

G1 zaprojektowano nawierzchnie jezdni drogi o uktadzie warstw :
e na odcinku w km 0+000,00 do 0+025,00 oraz w km 0+381,84 do 0+410,00

- warstwa Scieralna grub. 4cm z betonu asfaltowego AC11S

- warsétwa wigzaca grub. 5cm z betonu asfaltowego AC11W+ skropienie emulsjg asf. w ilosci 0,2

kg/m*,

- podbudowa zasadnicza grub. 7cm z betonu asfaltowego AC 16P +skropienie emulsjg asf. W

ilosci 0,2 kg/m2,
- podbudowa grub.20cm z mieszanki mineralnej z kruszywem C90/3 + skropienie
emulsjg asfaltowg w ilosci 0,4kg/m2

- istniejgce podtoze do korytowania i zageszczenia do wsk. 1,0

e na odcinku w km 0+025,00 do 0+381,84

- warstwa Scieralna grub. 4cm z betonu asfaltowego AC11S

- warsztwa wigzaca grub. 5cm z betonu asfaltowego AC11W+ skropienie emulsjg asf. w ilosci 0,2

kg/m*,

- podbudowa zasadnicza grub. 7cm z betonu asfaltowego AC 16P +skropienie emulsjg asf. W

ilosci 0,2 kg/m2,
- warstwa wyrdwnawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej ( w technologii warstwy wigzacej ) w
ilosci $rednio 75kg/m2 tj 3cm grub.

- istniejgce podtoze utwardzone nawierzchnig z ttucznia

Pobocze drogi umocnione o nawierzchni z pospétki 0/31,5mm w-wa grub.15cm i zageszczone
do wskaznika 1,00.
Zjazdy : utwardzone kruszywem kamiennym gr.19cm do granicy pasa drogowego.
2.5. Rozwigzanie projektowe drogi w planie i profilu podtuznym:
Obiekt budowlany zostat zaprojektowany w taki sposéb , aby byt w miare mozliwosci dostosowany
do istniejgcych warunkoéw terenu. Niwelete drogi dostosowano do rzednych wysokosciowych
istniejacej jezdni bitumicznej , ktéra stanowi kontynuacje przebudowy przedmiotowej drogi.
.Wykonanie nowej konstrukcji drogi poprawi komfort oraz bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu
drogowego .
2.6. Odwodnienie drogi.
Przebudowa drogi nie zmienia sposobu jej odwodnienia . Opracowat:



