SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH NR 01/22/ST/S

temat opracowania :

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY BUDOWY INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

branza :

SANITARNA
obiekt :

Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Chorzowska 42
44-100 Gliwice

inwestor :

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
UL. CHORZOWSKA 42
44-100 GLIWICE
kody CPV

45332200-5
45450000-6

AUTOR OPRACOWANIA;
Imie i nazwisko Uprawnienia projektowe
Opracowata:

Podpis

mgr inz. Katarzyna Placzkowska MAZ/0578/PBS/17

Data:

BYTOM, 05.2022 .




SPIS TRESCI

1 CZBSC OGOING ...ttt 3
1.1 NAZWA ZAMOWIBNIA. .. ...ttt 3
1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanyCh ..., 3
1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych ...........cococvvvnicicinene. 3
1.4 Informacja 0 terenie DUAOWY............c.cuccieecccccccce s 3

1.4.1  Organizacja robot bUAOWIANYCN ...........ooiiiiiriiiriic s 3
1.4.2  Zabezpieczenie interesOw 0SOD trzeCiCh ..o 3
143 OChrona STOUOWISKA .........cueviiirireiririririieieie ettt 4
1.4.4  Warunki bezpieCZENSIWA PraCY .......cerurrireiiiiirieesesesisisieeses et ee e 4
1.4.5 Zaplecze dla potrzeb WYKONAWCY.........cccooviieiiiiiiciiicce e 4
1.5 INAZWY T KOAY ...ttt 4
1.6 OKres$lenia POASIAWOWE ..........cvriiiiiieeersss s 4

2 Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych...........cccooeeiiiiciiicccec, 5
2.1 WYMOGi JAKOSCIOWE ...ttt 5
2.2 MALEIIAIY ...t rene s 6

2.2.1 RUIOCIGQI 1. vveviriieieteii ittt sttt et b e st b st n et n e e s b s e e 6
2.2.2  GIZEINIKI .t 8
2.2.3  Armatura regulacyjna, odcinajaca i POMIArOWA ...........cccrvrvrvererererrererireseeseesssseseeseseesesenens 12
2.2.4  1Z0laC)a tEIMICZNG ..o 13

2.3 KONETOIA AOSTAW......c.vieieiiic e 13
2.4 Sktadowanie materiatéw robdt technologicznych ... 13
2.5 TranSPOrt MALEHAIOW ..ottt 13

3 Wymagania dotyczace SPrzetu i MASZYN ........cccviiviiieiiiicceise e 14
4 Wymagania dotyczace SrodKOW tranSpPOrtU...........cccevevevereiiiiiciiisisees e 14

5  Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykoriczenia

poszczegolnych elementéw, tolerancji wymiarowania, szczegotow technologicznych oraz niezbedne

informacje dotyczace odcinkdw robdt budowlanych, przerw i ogrodzen, a takze wymagania specjalne.
15

5.1 RODOtY AEMONTAZOWE.......c.eveiiiicc e 15
5.2 MONEAZ FUFOCIGIOW ...t 15
5.3 MONEAZ GIZEJNIKOW .......ecveeiieetees et e e sn s enenas 15
54 Montaz ODUAOW PIONOW .........cciiiieiiiiciciee e 16
5.5 Montaz armatury i OSPIZEIU ........c.vvriiiieiee s 16
5.6 RODOLY AOAALKOWE ........cviuiicicic e 16
5.7 Badania i uruchomienie inStalacji ...........ccoovviiirie s 17
5.8 Wykonanie izolacji CIEPIOCNIONNE] ..........ccuiueiiicce e, 17
6 KONtrola JAaKOSCI FODOL..........oeeicieieecie et 17
7 Przedmiar i 0bmiIar FODOL ..o 18
8 OADION FODOL ...t 18
8.1 OdbiOr MIEAZYOPEIACYJNY ..vuvviieeiieieiririseereieteis ettt 18
8.2 OdDIOr KONCOWY ...ttt 19
9  Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzySzgCyCh...........cveeeeererreeeieerenerenereseee e, 19
9.1 WarunKi PRAINOSCI .........ovivieicicccec et 19
10 DoKUMENtY OANIESIENIA........c.cviveireiicieieieie bbb 19
10.1  Dokumentacja ProjJeKIOWE ...........oeueueureriririreeeeeee et 19
10.2  DZIENNIK DUAOWY ..ot 19
10.3  Dokumentacja POWYKONAWCZA ...........ceurururureririerieeeinieese s 19
10.4  UStawy i rOZPOrZaAZENIa ..........cuouiueureeieirieieeieeeee ettt 20
105 NOMMY ot ettt ettt et bbbt b bbb bt s e 20
10.6  INNE AOKUMENTY ......oviiiii bbb 20



1 Czes$é ogodlna

1.1 Nazwa zamowienia

Zlecenie obejmuje opracowanie p.t. ,Projekt budowlany wykonawczy budowy instalacji centralnego
ogrzewania w budynku przy ul. Chorzowskiej 42 w Gliwicach”.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t w zakresie budowy instalacji centralnego ogrzewania.
Zakres robdt obejmuije:
e montaz rurociggow ze stali weglowej ocynkowanej taczonej na ztgczki zaprasowywane
(rozprowadzenie w lokalach, piony i poziomy),
e montaz rurociggéw z rury stalowej preizolowanej (doprowadzenie instalacji c.0. do budynku
oficyny),

e montaz grzejnikdw stalowych ptytowych i grzejnikdw tazienkowych drabinkowych,

e montaz zaworow termostatycznych z nastawg wstepna,

e montaz zaworow podpionowych,

e montaz szafek licznikowych z zaworami odcinajgcymi, licznikiem ciepta i zaworami
regulacyjnymi,

e wykonanie proby szczelnosci,

e montaz izolacji przewodow,

e montaz obudow przewodow na klatce schodowe;j,

e roboty remontowo-budowlane zwigzane z powyzszymi pracami.

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujq wszystkie czynno$ci umozliwiajgce wykonanie
zadania okreslonego w punkcie 1.2.

1.4 Informacja o terenie budowy

1.4.1 Organizacja rob6t budowlanych

Nalezy przyja¢ organizacje wedtug systematyki podanego powyzej zakresu rob6t budowlanych
objetych specyfikacjg techniczna.

1.4.2 Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wtascicielem terenu, na ktérym znajduje sie planowana inwestycja jest Wspolnota Mieszkaniowa.
Wykonawca odpowiednio wczesniej powiadomi Wiasciciela budynku o planowanych pracach.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatne;.

Nalezy zastosowac rozwigzania chronigce interesy 0séb trzecich przed:

e pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz ze $rodkéw tgcznosci,

e ucigzliwosciami  powodowanymi  przez hatas, wibracje, zakidcenia  elekiryczne,
zanieczyszczeniami powietrza.

W celu ochrony intereséw osob trzecich nalezy prowadzi¢ prace poza okresem grzewczym.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca podejmie wszystkie niezbedne kroki majace na celu

zabezpieczenie istniejacych instalacii | urzadzen podziemnych
i nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robét. W przypadku przypadkowego
uszkodzenia istniejgcych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
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o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujacq lub bedacg wiascicielem instalacji, a takze
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie wspotpracowat z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi w
usunieciu powstatej awarii.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej i prywatnej, to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢. Stan uszkodzonej lub
naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.4.3 Ochrona srodowiska

Nalezy stosowa¢ si¢ do Ustawy Prawo ochrony $rodowiska z 27 kwietnia 2001 r.
(Dz. U. 2017, poz. 519).

Kierownik Budowy zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:
e miejsca na magazyny, sktadowiska bedg tak wybrane, aby nie powodowaty zniszczen
w $rodowisku naturalnym,
e zostang podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed: przekroczeniem dopuszczalnych
norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru.

Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie
czynnikow szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegolnosci takich jak hatas, wibracje,
pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne.

1.44 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat prac w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymogéw
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Nie przewiduje sie dodatkowych wymagan dotyczacych zaplecza Wykonawcy.

1.5 Nazwy i kody

Grupa: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Kategoria: 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych

Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Klasa: 45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

1.6  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami.

Pojecia ogolne:

1. Deklaracja zgodnosci — dokument w formie o$wiadczenia, wydany przez producenta lub wytwérce
urzadzenia (wyrobu) na jego wytaczng odpowiedzialno$¢, stwierdzajacy zgodno$é wytworzonego
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urzadzenia lub wyrobu z wymaganiami i kryteriami oceny okreslonymi w odpowiednich aktach
prawnych, normach nie majacych statusu wycofanych, przepisach lub specyfikacjg techniczng dla
danego urzadzenia lub wyrobu.

2. Wezet cieplny -Zespot urzadzen stuzacych do:

e produkcji i przekazywania ciepta,
e pomiaru i regulacji tych parametrow oraz strumienia czynnika grzejnego,
o ewentualnej rejestracji wymienionych wielkosci,

3. Woda instalacyjna- Woda lub wodny roztwér substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajgcych
temperature zamarzania wody, napetniajacy instalacje ogrzewczg wodna.

4. Czes¢ wewnetrzna instalacji- Instalacja ogrzewcza znajdujaca sie w ogrzewanym budynku.

5. Cisnienie robocze instalacji - Obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji (podczas
krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania
zaktadane; trwato$ci instalacii nie moze by¢ przekroczone
w zadnym jej punkcie.

6. Cisnienie dopuszczalne instalacji - Najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego czynnika grzejnego
(przy braku jego kragzenia) w najnizszym punkcie instalacii.

7. Cisnienie probne - Ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

8. Cisnienie robocze urzadzenia - Obliczeniowe (projektowe) ciSnienie w miejscu zainstalowania
urzadzenia w instalacji (fo znaczy z uwzglednieniem wptywu wysokosci cisnienia stupa wody
instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego
w instalacji urzadzenia), przy ci$nieniu roboczym instalacji.

9. Temperatura robocza - Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie.

10. DN - (wymiar nominalny) Literowo-cyfrowe oznaczenie wymiaru czesci sktadowych instalacii
rurociggowych, ktore stosowane jest w celach informacyjnych. Skitada sie ono
z liter DN, po ktérych nastepuje bezwymiarowa liczba catkowita, ktora jest posrednio zwigzana z
wymiarem fizycznym otworu lub $rednicy zewnetrznej kofncowek przytaczeniowych, wyrazonym w
milimetrach.

2 Wymagania dotyczace wiasciwosci wyroboéw budowlanych

21  Wymogi jakosciowe

Wszystkie materiaty zakupione muszg by¢ u renomowanych producentdéw, gwarantujgcych
najwyzszg jako$¢ w odniesieniu do niniejszych specyfikacji. Materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe, lecz
nie mogg by¢ prototypami. Materiaty muszg spetnia¢c wymogi okreslone w Dokumentaciji Projektowe;j,
Specyfikacji Technicznej oraz art. 10 ustawy - Prawo Budowlane (Dz. U. 2018, poz. 1202).

Producenci rur i ksztattek powinni legitymowac sie waznym Swiadectwem wewnetrznej kontroli
jako$ci wytwarzania np. certyfikat 1ISO.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaC wyroby budowlane, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w  budownictwie. Wyrobami  dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

e wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
i dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikaci,

e wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majace istotny wplyw na



spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych
- w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczeristwa,

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdéw nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych
i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j,

e wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

e wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreSlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta oraz z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z
tq dokumentacjq oraz z obowigzujacymi przepisami
i normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, Inwestor zobowigzany jest przez okres wykonywania
rob6t budowlanych przechowywa¢ o$wiadczenia wymienione powyzej, oraz udostepniaC je
przedstawicielom uprawnionych organdw.

2.2 Materialy

2.21 Rurociagi

Rozprowadzenia w lokalach wykona¢ z rur ze stali weglowej ocynkowanej ze ztgczkami
zaprasowywanymi.
Parametry rownowazno$ci rur instalacyjnych:

e rury wykonane ze stali niskoweglowej (RSt 34-2) nr materiatu 1.0034 wg PE-EN 10305-3,
zewnetrznie galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn 88) warstwg o grubosci 8-15um oraz
dodatkowo zabezpieczone pasywacyjng warstwg chromu,

e maksymalne ci$nienie pracy 16bar,

o zakres temperatur pracy -35°C do 135C,

e wymiary, masy jednostkowe, pojemnosci wodne:



Srednica

zewnetrzna Srednica Masa Hosc w Pojemnosc
% grubos¢ wewnetrzna jednostkowa sztandze wodna
scianki

mm X mm mm mm ka/m m I/m
10 12 x 12 1,2 9,6 0,350 6 0,072
12 Ly 2 1,2 12,6 0,409 6 0,125
15 18 x 1,2 1,2 15,6 0,498 6 0,192
20 22 x 1,5 1,5 19,0 0,759 6 0,284
25 28 x 1,5 1,5 25,0 0,982 6 0,491
32 35:%:1.5 1,5 32,0 1,241 6 0,804
40 42 x 1,5 1,5 39,0 1,500 6 1,194
50 54 x 1,5 1,5 51,0 1,945 5] 2,042
60 66,7 x 1,5 1,5 63,7 2,41 6 3,187

PrzejScie instalacji centralnego ogrzewania, pomiedzy budynkiem front a oficyng utozone w gruncie
wykonac z rur stalowych preizolowanych ze szwem, bez instalacji alarmowej rezystancyjnej, o $rednicy
2xDN32/110 mm (42,4/2,6mm) i dtugosci okoto 5,7m.

Zaprojektowano wykonanie przytgcza ze sztang o dtugosci 6 m.

Instalacje zaprojektowano w ukiadzie samokompensacji. Izolacja termiczna rurociggéw
preizolowanych jest wykonana fabrycznie i przystosowana do bezposredniego uktadania w gruncie.
Rure stalowg otacza pianka sztywna PUR (z poliuretanu) i zewnetrzny ptaszcz twardego polietylenu.

Ponizej przedstawiono parametry rur stalowych preizolowanych spetniajace wymogi projektowanej
instalacii:

e Rury stalowe ze szwem wg PN-79/H-74244 w ptaszczu ostonowym HDPE
o Srednice wewnetrzne oraz grubosci $cianek wszystkich przewodow nie mogg by¢ mniejsze
od projektowanych
ci$nienie robocze (pr) do 16 bar
ci$nienie probne (pp) — szczelno$¢ pp=1,3*pr, wytrzymatos¢ pp=1,5"pr
maksymalna temperatura robocza: 124°C
mufy majg posiada¢ $wiadectwo badania obcigzenia od gruntu w ,skrzyni z piaskiem”,
azilacza zgrzewane elekirycznie majg dodatkowo posiada¢ $wiadectwo badania
odpornosci na pekanie;
o stosowa¢ mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z mastyka i klejem oraz zgrzewane
elektrooporowo, otwarte — dla rurociggéw uktadanych w gruncie
e do wypetnienia potaczen mufowych stosowa¢ pianke poliuretanowg dwusktadnikowg
wiryskiwang mechanicznie;

Rura stalowa Rura ostonowa
DN dzxs Dzxg

[mm] [mm] [mm]

32 42,4x2,6 110x3,0




Wymagania réwnowazne dla materiatow uszczelniajgcych i montazowych wymienionych
w dokumentaciji projektoweyj:
e manszety oraz uszczelnienia wodo i gazoszczelne stosowaé bezciSnieniowe, z
mozliwo$cig przemieszczen rury przewodowej bez rozszczelnienia potaczenia;
e elementy gumowe wykonane z EPDM;
o uszczelki koncowe termokurczliwe.

2.2.2 Grzejniki
Parametry rownowaznosci grzejnikow ptytowych oznaczonych w projekcie jako CV11:

dtumﬁ [m] parametry wgsokoét [mm]
L/t /e 300 400 450 500 600 900
400 75/65/20°C 218 284 316 347 407 571
55/45/20°C 113 146 162 178 208 291
500 75/65/20 °C 273 356 395 434 509 714
55/45/20 °C 141 183 203 260 364
600 75/65/20 °C 328 427 474 521 611 856
55/45/20 “C 219 243 267 437
700 75/65/20°C 382 498 553 608 713 999
55/45/20 °C 197 256 312 65 510
800 75/65/20°C 437 569 632 694 814 1142
55/45/20°C 225 417
900 75/65/20°C 491 640 711 781 916 1284
55/45/20 °C 253
1000 75/65/20°C 546 711 790 868 1018 1427
55/45/20 °C 281 521
1100 75/65/20°C 601 782 869 955 1120 1570
55/45/20 °C 801
1200 75/65/20 °C 655 853 948 1042 1222 1712
55/45/20 °C 338 439 487 534
1400 75/65/20°C 764 995 1106 1215 1425 1998
55/45/20 °C 512 568 729 1019
1600 75/65/20°C 874 1138 1264 1389 1629 2283
55/45/20 °C 450 585 649 712 B34 1165
1800 75/65/20 °C 983 1280 1422 1562 1832 2569
55/45/20°C 506 658 730 £01 938 311
2000 75/65/20°C 1092 1422 1580 1736 2036 2854
85/45/20 °C 563 731 811 89 1042 1456
2300 75/65/20°C 1256 1635 1817 1996 2341 3282
55/45/20 °C 647 841 933 1024 1198 1675
2600 75/65/20 °C 1420 1849 2054 2257 2647 3710
55/45/20 °C 731 950 1055 11583 1354 1863
3000 75/65/20°C 1638 2133 2370 2604 3054 4281
55/45/20 °C o44 1097 1217 1336 1563 2185




Parametry rownowaznosci grzejnikow ptytowych oznaczonych w projekcie jako CV21s:

dtugosé [mm] par;m.trg wysokosé [mm]
LIt/ 300 400 450 500 600 900
400 75/65/20 °C 304 385 424 462 536 T4t
55/45/20°C 158 199 218 237 376
500 75/65/20 °C 381 482 530 578 670 931
55/45/20°C 198 249 73 296 341 470
600 75/65/20 °C 457 578 636 694 804 1117
55/45/20°C 237 208 327 356 4G9 563
700 75/65/20°C 533 674 742 809 938 1303
55/45/20 °C 277 348 387 415 78 657
800 75/65/20 °C 609 770 848 925 1072 1489
55/45/20°C 317 398 436 471 54E 751
900 75/65/20 °C 685 867 954 1040 1206 1675
55/45/20 °C 356 48 491 533 B14
1000 75/65/20 °C 761 963 1060 1156 1340 1861
55/45/20 °C 396 497 R45 583 687 939
1100 75/65/20°C 837 1059 1166 1272 1474 2047
55/45/20 °C 435 547 600 652 751 1033
1200 75/65/20 °C 913 1156 1272 1387 1608 2233
55/45/20°C V79 597 654 /11 819 1127
1400 75/65/20 °C 1065 1348 1484 1618 1876 2605
855/45/20 °C 554 696 830 a55 1315
1600 75/65/20 °C 1218 1541 1696 1850 2144 2978
55/65/20°C 633 796 873 948 1092 1502
1800 75/65/20 °C 1370 1733 1908 2081 2412 3350
55/45/20 °C 895 1067 1228 1690
2000 75/65/20 °C 1522 1926 2120 2312 2680 3722
55/45/20 °C 791 994 1081 1185 1265 1878
2300 75/65/20 °C 1750 2215 2438 2659 3082 4280
55/45/20°C 910 1144 1254 1363 1569 2160
2600 75/65/20 °C 1979 2504 2756 3006 3484 4839
55/45/20°C 1029 1293 1418 1541 1774 2442
3000 75/65/20°C 2283 2889 3180 3468 4020 5583
85/45/20°C 1187 497 1636 1778 2047 2817




Parametry rownowaznosci grzejnikdw ptytowych oznaczonych w projekcie jako CV22:

dtugosé [mm]

L/ /Y 300 400 450 500 600 900
400 75/65/20°C 384 488 539 588 684 955
55/45/20 °C 19 249 274 plete 346 478
500 75/65/20°C 481 611 674 735 855 1194
55/65/20°C 246 311 343 37 432 597
600 75/65/20°C 577 733 808 882 1025 1433
55/45/20°C 295 374 411 448 518 17
700 75/65/20°C 673 855 943 1029 1196 1672
55/45/20 °C 45 43¢ 480 522 E05% 836
800 75/65/20 °C 769 977 1078 1176 1367 1910
55/45/20°C 394 498 548 597 691 956
900 75/65/20 °C 865 1089 1212 1323 1538 2149
55/45/20 °C W43 56 617 672 1075
1000 75/65/20°C 961 1221 1347 1470 1709 2388

55/45/20 °C 49 623 685 74 854 11¢
1100 75/65/20 °C 1057 1343 1482 1617 1880 2627
55/45/20 °C 542 685 821 950 1314
1200 75/65/20°C 1153 1465 1616 1764 2051 2866
55/45/20°C 291 747 822 896 1037 1433
1400 75/65/20°C 1345 1709 1886 2058 2393 3343
55/45/20 °C 689 8772 960 1045 1209 1672
1600 75/65/20 °C 1538 1954 2155 2352 2734 3821
55/45/20 °C 788 996 1097 1184 1387 1911
1800 75/65/20 °C 1730 2198 2425 2646 3076 4298
55/45/20°C 8864 1121 1234 1343 1555 2150
2000 75/65/20°C 1922 2442 2694 2940 3418 4776
55/45/20°C 985 1245 1371 1493 1728 2389
2300 75/65/20°C 2210 2808 3098 3381 3931 5492
55/45/20 °C 1132 143 1576 1717 1887 747
2600 75/65/20°C 2499 3175 3502 3822 4443 6209
55/45/20°C 1280 1619 1782 1940 2246 3106
3000 75/65/20°C 2883 3663 4041 4410 5127 7164
55/45/20 °C 1477 1868 2056 2239 2591 3583
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Parametry rownowaznosci grzejnikdw ptytowych oznaczonych w projekcie jako CV33:

dtugosé [mm]

parametry
L/t

wysokos¢ [mm]

450

500

600

400

75/65/20°C

748

814

942

55/45/20 °C 275 45 379 411 473 651

500 75/65/20°C 674 850 935 1018 1178 1630
55/45/20 °C 344 32 473 514 592 814

600 75/65/20°C 808 1019 1121 1221 1414 1956
55/45/20°C 413 518 568 617 710 976

700 75/65/20°C 943 1189 1308 1425 1649 2282
55/45/20 °C 482 604 BE3 719 828 1139

800 75/65/20°C 1078 1359 1495 1628 1885 2608
55/45/20 °C 551 691 757 822 846 1302

900 75/65/20°C 1212 1529 1682 1832 2120 2934
55/45/20 °C 620 777 852 92¢ 1065 1465

1000 75/65/20°C 1347 1699 1869 2035 2356 3260
55/45/20 °C 688 863 Q47 1028 1183 1627

1100 75/65/20°C 1482 1869 2056 2239 2592 3586
55/45/20 °C 757 950 1041 1131 1301 1780

1200 75/65/20°C 1616 2039 2243 2442 2827 3912
55/45/20°C 826 1036 1136 1233 1420 1953

1400 75/65/20°C 1886 2379 2617 2848 3298 4564
55/45/20°C Ot4 1209 1326 1439 1656 2278

1600 75/65/20°C 2155 2718 2990 3256 3770 5216
55/45/20 °C 1101 1381 1515 1645 1893 2604

1800 75/65/20°C 2425 3058 3364 3663 4241 5868
55/45/20 °C 1239 1554 1704 1850 2129 2929

2000 75/65/20°C 2694 3398 3738 4070 4712 6520

55/45/20 °C

2300

75/65/20°C

55/45/20 °C 1583 1985 2178 236 2721 3743
2600 75/65/20 °C 3502 4417 4859 5291 6126 8476
55/45/20 °C 1790 2672 3076 4231
3000 75/65/20 °C 4041 5097 5607 6105 7068 9780
5§5/45/20 °C 2065 2590 840 3084 3549 4882
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Parametry rownowaznos$ci grzejnikéw drabinkowych:

PODEACZENIE / connection MOC / output
8% 2 | |8 _ |SBE3| o | o |
QS R o 2 < ¥8E:5 1l s | & | &
=t o D | O = oOZZB- | & | & | &
== o= S G) - {2 2 -~ - oA
o = X Q = S = 6§:t wn wn =
Es | 5| 25 | o g = “‘g'? i |2
= 2 D A B |2RRE| = | = | o
HE| £2 R cx | 85 |cES8| B || &
mm mm mm mm mm w w W
STD-30/70 686 192 | 365 459
STD-30/90 915 dolne 245 | 467 | 587
300 160-170 | 5 | 250 50-60
STD-30/120 1173 ot 306 @ 587 740
STD-30/140 1402 363 694 874
STD-40,70 686 243 | 460 | 577
STD-40/90 915 309 | 587 738
400 160-170 bd°'"e 350 | 50-60
STD-40/120 1173 oitom 388 | 739 930
STD-40/140 1402 468 | 889 (1119
STD-50/70 686 292 | 549 | 688
STD-50/90 915 dole 370 | 701 | 881
500 160-170 | L0 | 450 50-60
STD-50/120 1173 A 465 @ 883 (1109
STD-50/140 1402 570 (1081 1357

2.2.3 Armatura regulacyjna, odcinajaca i pomiarowa

Parametry rownowaznosci zaworow termostatycznych:
o zawory termostatyczne dn15 z nastawg wstepna,
e Qmin= 0,05 m3/h, Qmax= 0,67 m3/h.

Parametry rownowazno$ci zaworow grzejnikowych odcinajacych:
e zawory kulowe dn15, kvs = 1,7 m3/h.

Parametry rownowaznosci gtowic termostatycznych:

e gazowe glowice termostatyczne z ograniczeniem temperatury od 16 do 28°C (dla grzejnikéw
montowanych w pomieszczeniach mieszkalnych)

e dedykowane przez producenta zawordw termostatycznych.

Parametry rdwnowaznos$ci zaworéw odcinajacych montowanych pod pionami, na odejéciu do
lokali i na przewodach w pomieszczeniu wezta cieplnego:
e zawor kulowy z atestem,
e wykonanie gwintowane,
e ciSnienie nominalne PN20.

Parametry rownowaznosci zaworéw na odejsciu do lokali:
e zawory regulacyjne z nastawg wstepna,
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e Qmin=0,11 m3/h, Qmax= 1,7 m%h dla DN15,
e Qmin=0,13 m3/h, Qmax= 2,7 m%h dla DN20,

Parametry rownowazno$ci armatury pomiarowej:

o licznik ciepta DN15,

e pofaczenie gwintowane,

e Q=0,06-1,2 m3h,

e licznik wyposazony w pare czujnikow Pt500 g 5,2 mm i kabel silikonowy o dtugosci 1,5 m.

2.2.4 Izolacja termiczna

Poziomy instalacji prowadzone w piwnicach budynku wraz z ksztattkami oraz korpusami zaworéw
zaizolowac cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02
poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) z pdzniejszymi zmianami iwymaganiami producenta izolacji oraz
oznakowa¢ zgodnie z wymogami PN-70/N-01270. Piony i rozprowadzenia do lokali prowadzone przez
klatke schodowg zaizolowa¢ termicznie %2 grubosci izolacii.

Parametry rownowazno$ci izolacji :
e otulina z welny skalnej pokryta zbrojong folig aluminiowg z zaktadka samoprzylepna,
przeznaczonej do izolacji termicznej i akustycznej rurociggdw grzewczych.
e Amin.=0,035 W/mK, w przypadku zastosowania materiatu o innym A, grubos¢ izolacji nalezy
skorygowac.

2.3 Kontrola dostaw

Po dostarczeniu urzadzen Wykonawca powinien przeprowadzi¢ ogledziny celem ustalenia stanu w
momencie dostawy. Powinno sie zwrdci¢ uwage na to, czy nie ma $ladow przesunie¢ tadunku w
transporcie, a w szczeg6lnosci, czy nie ma $ladéw uszkodzen zewnetrznych, powtoki malarskie nie sq
uszkodzone, armatura jest kompletna, wszystkie czeSci zdemontowane na czas transportu sq
kompletne i nieuszkodzone. Jesli ogledziny dadzg wynik negatywny, nalezy sporzadzi¢ odpowiedni
protokdt oraz ztozy¢ reklamacje u Spedytora, a takze zawiadomi¢ Zamawiajacego i Producenta.

24 Skladowanie materiatéw robét technologicznych

Sposob sktadowania materiatdbw przez Wykonawce nie pogorszy ich stanu technicznego,
parametrow technicznych, jakoSci oraz ich wlasciwosci technicznych. Jesli jest to konieczne ze wzgledu
na rodzaj materiatow i wymagania okreslone przez Producenta, pomieszczenia magazynowe powinny
by¢ zamykane, zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywow atmosferycznych oraz umozliwia¢
utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci. W przypadku sktadowania materiatow
przez dtuzszy okres zapewnic ich konserwacje.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje. Ksztattki, ztaczki, armatura i inne materiaty
(uszczelki, tuleje, otulina, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany. Materiaty nalezy
magazynowa¢ w zamknietych, suchych pomieszczeniach i chroni¢ je przed kontaktem ze Srodkami
zracymi. Powinno sie je sktadowa¢ na paletach. Elementy zdjete z palet nalezy ustawia¢ w pozycji
pionowe;.

2.5 Transport materiatow
Pojedyncze elementy na czas transportu trzeba zabezpieczy¢, aby sie nie przesuwaty. Zatadunek i

roztadunek urzadzen powinien odbywac si¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ powtoki lakierniczej.
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3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i

warunkow wykonywanych rob6t oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

Przy wykonywaniu robdt mozna stosowa sprzet i maszyny budowlane, lecz ktoére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Sprzet dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie
0znaczone poprzez:

e wydany certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$c¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych
- w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacii,

e dokonanie oceny zgodnosci i wydany certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci
z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na spetnienie co najmnie;
jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacjg na
znak bezpieczenstwa,

e oznaczenie znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjq techniczng panstwa czionkowskiego
Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
Z wymaganiami podstawowymi.

Osobami uprawnionymi do korzystania z poszczegdinych sprzetéw i maszyn sg osoby posiadajace
uprawnienia do pracy z tymi maszynami.

Uzyty sprzet nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, na budynek i
jego poszczegdlne elementy.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy powinny
odpowiadac ogdlInie przyjetym wymaganiom co do ich jakosSci jak rowniez wytrzymato$ci.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajagce do ich
eksploatacii.

Nalezy uniemozliwic dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robét osobom
nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcije.
W uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obstugi oraz
strzezenie maszyn i urzadzen przez dozorcow.

Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu
ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez
0soby nieuprawnione.

Przekraczanie parametréw technicznych okre$lonych dla maszyn i urzadzen w trakcie ich pracy na
budowie jest zabronione.

4 Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i na wiasciwosci przewozonych materiatow.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot.

5 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegélnych elementéw, tolerancji wymiarowania,
szczegotow technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace
odcinkéw robot budowlanych, przerw
i ogrodzen, a takze wymagania specjalne.

5.1 Roboty demontazowe

Demontaz w zakresie piecow kaflowych w lokalach, istniejacej instalacji c.0. wraz z grzejnikami
(lokal 67/4, 6717).

5.2 Montaz rurociaggéw

Rurocigagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi producenta systemu. Przed
uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),
mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i
muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,

papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— utozZenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potaczen.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku
odwodnien. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu. W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie
wolno wykonywa¢ zadnych potaczen.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem

termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaC jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Diugosc¢ tulei powinna by¢ wieksza o 20 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody
okre$lone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaC za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajacych. Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowaé¢ do $cian za
pomocg uchwytow systemowych o rozstawie zgodnym z wytycznymi producenta systemu. Piony
nalezy faczy¢ do rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugo$ci ramienia co najmniej 1
metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.

5.3 Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany
lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 70 mm.
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Kolejno$¢ wykonywania robot:

— Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

— wykonanie otwordw i osadzenie uchwytdw,

— zawieszenie grzejnika,

— podigczenie grzejnika z rurami przytgczanymi.

Grzejniki nalezy montowaC w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewac budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszac, grzejnik
powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sig, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu
ztaczek w grzejniku nie nastgpowaty Zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace
powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.4 Montaz obudéw pionow

Zgodnie z wymaganiami Inwestora przewiduje sie obudowanie ptytami G-K pionéw i przewoddw
prowadzonych przez klatke schodowa. Przed dokonaniem zamdwienia ptyt G-K miejsca montazu
obudéw doktadnie zmierzyc.

5.5 Montaz armatury i osprzetu

Na gatazkach zasilajgcych przy grzejnikach na klatce schodowej (z zasilaniem bocznym) oraz
grzejnikach tazienkowych zamontowa¢ zawory termostatyczne znastawg wstepna. Na gatgzkach
powrotnych nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce. Grzejniki z zasilaniem dolnym wyposazone sg we
wkiadke zaworowa.

Montaz zawordw wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji. Wartosci nastaw na
zaworach podano na rozwinieciu instalacji. Uzytkownikéw instalacji nalezy poinstruowac o prawidtowej
eksploatacji zawordw z gtowicami termostatycznymi.

Wytyczne montazu armatury i osprzetu:

1. Rurociggi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocq potgczen gwintowanych,
z zastosowaniem potSrubunkow.

2. Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono bylo skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$
przewodu.

3. Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych
oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacii i kontroli.

4. Odpowietrzenie instalacji wykona¢ jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikow
automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji.
Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowac filtr siatkowy oraz zawor kulowy.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

sprawdzenie dziatania zaworu,

wkrecenie pot-Srubunkdw w zawér i na rure, z uszczelnieniem gwintow materiatem
uszczelniajgcym,

skrecenie pofaczenia.

5.6 Roboty dodatkowe

Nie przewiduje sie robot dodatkowych.
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5.7 Badania i uruchomienie instalacji

Wytyczne dotyczace badania i uruchomienia instalacji:

1. Przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddw instalacja musi by¢ poddana prébie szczelnoSci.

2. Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajacq probie (lub jej czesc)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwiocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
napetnic  wodgq  uzdatniong o  jakosci  zgodnej z  PN-93/C-04607  ,Woda
w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody’, lub
z dodatkiem inhibitorow koroz;ji.

3. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

4. Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrzne;
powyzej 0°C.

5. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

6. Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

7. Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekdw ani roszenia.

8. Z prdby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

9. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco, przy
najwyzszych — w miare mozliwo$ci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych
parametrow obliczeniowych.

10. Proba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracq instalacji.

5.8 Wykonanie izolacji cieptochronnej

Wytyczne dotyczace wykonania izolacii:

1. Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu proby
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

2. Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny $cile przylega¢ do powierzchni
izolowane;j.

3. Grubo$¢ wykonania izolacjj nie powinna sie roznic od grubosci  podanych
w dokumentacji projektowe;.

6 Kontrola jakosci robét

Kontrola zwigzana z wykonaniem omawianych instalacji powinna by¢ przeprowadzana
w czasie wszystkich faz robét zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlano-Montazowych” cze$¢ Il — ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz odpowiednimi normami i
DTR urzadzen.

Proby szczelno$ci przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi COBRTI Instal.

Przeprowadzanie kontroli:

e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng — ogledziny zewnetrzne wszystkich
elementow wykonanej instalacji i poréwnanie wynikow z dokumentacjg techniczng oraz
zapisami w dzienniku budowy, lub z innymi réwnorzednymi dowodami.

e sprawdzenie zgodnosci z normami i certyfikatami zastosowanych do montazu oraz
zainstalowanych materiatow, grzejnikow, armatury.

e sprawdzenie prawidtowos$ci prowadzenia i wykonania potaczen przewodow
z urzadzeniami i armatura.

e sprawdzenie poprawnosci wykonania przej$¢ instalacji przez stropy i ciany.

e sprawdzenie prawidtowo$ci zamontowania urzadzen i armatury.
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e sprawdzenie poprawnosci wykonania zabezpieczenia przed korozjg i zatozenia izolacji.

e proby szczelnosci.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek oraz pominiecia ktoregokolwiek z wymogow, nalezy
dokona¢ poprawek i ponownie poddac kontroli.

Przy ponownej kontroli nalezy jednoczesnie sprawdzi¢, czy poprawa uprzednich btedéw nie
spowodowata naruszenia innych elementow instalacji.

Regulacja wezta cieptowniczego podlega kontroli.
Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i
badaniu szczelno$ci wezta cieptowniczego w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowe] armatury regulacyjnej nalezy  wykona¢  zgodnie
z wynikami obliczen hydraulicznych w projekcie remontu instalacji centralnego ogrzewania.

7 Przedmiar i obmiar robét
Przedmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi
w kosztorysowaniu, zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
Powykonawczy — obmiar robot wykonaC w oparciu o dokumentacje  projektowg
i dokumentacje powykonawcza.
Jednostkami obmiarowymi sg :
e dlarurociggow — mb.,
dla izolacji termicznej — mb.,
dla armatury i urzadzen grzewczych — szt.,
dla préb szczelnosci — mb.,
dla regulacji instalacji — kpl.

Obmiar rob6t bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie
z projektem i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w wycenianym kosztorysie ofertowym.
Obmiaru ~ robot  dokonuje ~ Wykonawca  po  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru
0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksiegi obmiaru
prowadzonej przez Wykonawce. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig
wymagang do umownych ptatno$ci.

8 Odbiér robét

Zamawiajacy  okreSli  doktadng  procedure  odbioru robdét w  umowie  zawartej
z Wykonawca.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty =zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych
i towarzyszacych nie podlegajg odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione przez wykonawce
w cenach jednostkowych rob6t podstawowych.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” czes¢ |l — ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odbiér techniczny- cze$ciowy, powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementdw lub czesci
instalacji centralnego ogrzewania, dla ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on
przewodow przeznaczonych do izolacji termicznej oraz prowadzonych
w szlichcie betonowej. Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym do odbioru
korcowego jednak bez oceny prawidtowego pracy instalacji.

8.1 Odbidér miedzyoperacyjny
Odbiory migedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robét:
e przejscia dla przewodow przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
e Sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),
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e bruzdy w S$cianach: wymiary, czysto§¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaC protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatno$¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

8.2 Odbiodr koricowy
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
e dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcdw materiatow),
o protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,
e protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii.
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami,
o protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek,
e aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),
o protokoty badan szczelnosci instalacji.

9 Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Koszt robot tymczasowych i towarzyszacych jezeli wystapiq ponosi  Wykonawca
w ramach kwoty umownej za przedmiot zamdwienia.

9.1  Warunki ptatnosci

Procedura okres$lajgca warunki ptatnosci za wykonanie robdt zostang okreslone w umowie zawarte;
pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

10 Dokumenty odniesienia

10.1 Dokumentacja projektowa
Projekt budowlany wykonawczy budowy instalacji centralnego ogrzewania.

10.2 Dziennik budowy
Dziennik budowy prowadzony i przechowywany zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

10.3 Dokumentacja powykonawcza

Projekt powykonawczy opracuje Wykonawca na wtasny koszt.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

e projekt techniczny powykonawczy, to znaczy projekt, ktdrego realizacje potwierdzili kierownik
robdt instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawidtowo$¢ wykonania, na ktérym
naniesiono dokonane w trakcie montazu zmiany i uzupetnienia (rysunki powykonawcze jak:
rzuty, rozwinigcia, konieczne schematy itp.),

¢ dokumentacje koncesyjng na urzadzenia podlegajgce UDT,

o certyfikaty, atesty,

e oSwiadczenia wskazujace, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do
jednostkowego stosowania w instalacji ogrzewczej, sq zgodne z projektem technicznym oraz
obowigzujacymi przepisami i normami,
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o dokumentacje techniczno - ruchowa tych wyrobow zastosowanych w instalacii, dla ktorych jest
to niezbedne,

e instrukcja obstugi instalacji (w przypadku, gdy jej wykonania zazada Inwestor),

e na wyroby objete gwarancja, dokumenty potwierdzajace gwarancije producenta lub
dystrybutora,

o protokoty prob szczelnosci i ptukania instalacji.

10.4 Ustawy i rozporzadzenia
Przy wykonywaniu robét stosowac sie do ponizszych norm:

1.

PN-EN 215:2005/A1:2006- Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania
i badania.

2. PN-B-02421:2000- Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Izolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzadzen -- Wymagania i badania odbiorcze.

3. PN-EN ISO 12631:2017-10- Cieplne wiasciwosci uzytkowe $cian ostonowych — Obliczanie
wspodtczynnika przenikania ciepta.

4. PN-EN 12828+A1:2014-05- Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania.

5. PN-EN 14336:2005- Instalacje ogrzewcze budynkdéw. Instalacja i przekazanie do eksploatacii
wodnego systemu grzewczego.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422).

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowe; budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terenéw (Dz. U. 2010, nr 109, poz. 719).

10.5 Normy

Przy wykonywaniu robét stosowac sie do ponizszych norm:

1.

2.

3.

4.

5.

PN-EN 215:2005/A1:2006- Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania
i badania.

PN-B-02421:2000- Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen -- Wymagania i badania odbiorcze

PN-EN 1SO 12631:2017-10- Cieplne wiasciwosci uzytkowe $cian ostonowych — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta.

PN-EN 12828+A1:2014-05- Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania.

PN-EN 14336:2005- Instalacje ogrzewcze budynkéw. Instalacja i przekazanie do eksploatacii
wodnego systemu grzewczego.

10.6 Inne dokumenty
Przy wykonywaniu rob6t stosowac sie do ponizszych dokumentow:

1.

2.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2. -Wytyczne projektowania instalacji centralnego
ogrzewania (wyd. |, sierpiert 2001 r.)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych, cze$¢ Il - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe wydane przez Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych, Warszawa 1988r.

Warunki techniczno - organizacyjne podane w Katalogach Norm Pracy dla danego rodzaju rob6t.
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