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KOSZTORYS OFERTOWY

cji 0/31,5mm - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-
niu 15 cm - droga dojazdowa do placu

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1/45000000-7 Widownia - utwardzenie przejsé¢
1/KNR 4-01 0101-|Scigcie skarpy za trybunami i wdtuz $ciezki od trubun do |m2 67.150
d.1/09 drogi pod utwardzenie z kostki granitowej i palisade
drewniang
2/KNR 2-11 0521-| Wykonanie palisady przy srednicy kotkow 10-12 cm i m 39.500
d.1{10 gtebokosci wbicia 1.20 m i wys. 1,0 m - za ostatnim rze-
dem widowni + boki + $ciezka od trybun do drogi
3|KNR 2-31 0103-|Regczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warst- |m2 166.450
d.1/02 wy konstrukcyjne nawierzchni - przej$cia na trybunach
miedzy siedziskami + pas szer. 1,0 m przed 1 rzedem +
pas szer. 1,5 m za ostatnim rzedem + $ciezka szer. 2,0
m od trybun do drogi
4/KNR 2-31 0105-| Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem recz- |m2 166.450
d.1/05 nym - 3 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu - - przej-
$cia na trybunach miedzy siedziskami + pas szer. 1,0 m
przed 1 rzedem + pas szer. 1,5 m za ostatnim rzedem +
$ciezka szer. 2,0 m od trybun do drogi
5/KNR 2-31 0501-| Chodniki z kostki granitowej o wysokos$ci 10 cm na pod- |m2 166.450
d.1/06 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - przej-
$cia na trybunach miedzy siedziskami + pas szer. 1,0 m
przed 1 rzedem + pas szer. 1,5 m za ostatnim rzedem +
$ciezka szer. 2,0 m od trybun do drogi
6/KNR 2-31 0407-| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 57.500
d.1/05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementows - pas przed 1 rzedem + pas za ostatnim rze-
dem a palisadg + $ciezka od trybun do drogi
2/45000000-7 Schody terenowe przed trybunami - w ilosci 3 stopni: diugosé - 17,5 m, szer. - 0,5 m i wys. - 0,19 m.
7/KNR 2-31 0103-|Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst- |m2 26.250
d.2|02 wy konstrukcyjne nawierzchni - schody przed trybunami
dt. 17,5 m, szer. 1,5 m
8/KNR 2-31 0105-| Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem recz- |m2 26.250
d.2|05 nym - 3 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu - schody
przed trybunami dt. 17,5 m, szer. 1,5 m
9|KNR 2-31 0501-| Chodniki z kostki granitowej o wysokos$ci 10 cm na pod- |m2 26.250
d.2|06 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - scho-
dy przed trybunami dt. 17,5 m, szer. 1,5 m
10|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 55.500
d.2|05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementows - schody przed trybunami dt. 17,5 m, szer.
1,5m
3/45233220-7 Plac przed sceng - utwardzenie terenu
11|KNR 2-31 1510-|Usunigcie i wywoz gtazu narzutowego z placu przed t 3.000
d.3|04 sceng
12/KNR 2-31 0103-|Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst- |m2 218.000
d.3]02 wy konstrukcyjne - plac przed sceng
13|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 22.000
d.3|05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
14|KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm |m 17.000
d.3/05 na podsypce cementowo-piaskowej - dtugos¢ 17,0 m -
cata szerokos¢ placu od strony drogi
15/KNR 2-31 0105-|Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem rgcz- |m2 218.000
d.3/05 nym - 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
16/KNR 2-31 0105-| Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- |m2 218.000
d.3|06 nym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po za-
geszczeniu
Krotnosé = 7
17|KNR 2-31 0302-|Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m?2 218.000
d.3/05 kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
4/45233141-9 Konserwacja i biezgce utrzymanie drogi dojazdowej
18/KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci drogi|m2 546.000
d.4|01 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - droga dojazdowa
do placu
19/KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|\m2 546.000
d.4(02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5
cm gtebokosci - droga dojazdowa do placu
Krotnosé = 3
20|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego ttuczniem kamien-  |m?2 546.000
d.4|05 nym sortowanym kwarcytowym lub dolomitowym o frak-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
21|KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za |m?2 546.000
d.4|06 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 5
22|KNR 2-31 0204-| Nawierzchnia z tlucznia kamiennego lub dolomitowego o|m?2 546.000
d.4|03 frakcji 0/63,0mm z zaklinowaniem 0/31,5mm - warstwa
dolna z ttucznia - grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm
Nawierzchnia z ttucznia kamiennego lub dolomitowego o|m2 546.000

23|KNR 2-31 0204-
d.4|05

frakcji 0/63,0mm z zaklinowaniem 0/31,5mm i z zamia-
fowaniem miatem kamiennym - warstwa goérna z ttucznia

- grubos$¢ po zageszczeniu 7 cm

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartosé kosztorysowa roboét

Stownie:
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