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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45000000-7 |Widownia - utwardzenie przejsé¢
1/KNR 4-01 Sciecie skarpy za trybunami i wdtuz $ciezki od trubun do drogi pod utwardze- |m2
d.1/0101-09 nie z kostki granitowej i palisade drewniang
1.7*17.5+42.2"17.0 m2 67.150
RAZEM 67.150
2|/KNR 2-11 Woykonanie palisady przy $rednicy kotkdw 10-12 cm i gtgbokosci wbicia 1.20 m |m
d.1/0521-10 i wys. 1,0 m - za ostatnim rzedem widowni + boki + $ciezka od trybun do drogi
17.5+3.0+2.0+17.0 m 39.500
RAZEM 39.500
3/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1/0103-02 wierzchni - przejscia na trybunach miedzy siedziskami + pas szer. 1,0 m przed
1 rzedem + pas szer. 1,5 m za ostatnim rzedem + $ciezka szer. 2,0 m od try-
bun do drogi
15.0%(0.87+0.88+0.85+0.88+0.88+0.86+0.86+1.0)+1.5*17.5+2.0*17.0 m2 166.450
RAZEM 166.450
4|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos¢ m?2
d.1/0105-05 warstwy po zageszczeniu - - przejscia na trybunach miedzy siedziskami + pas
szer. 1,0 m przed 1 rzedem + pas szer. 1,5 m za ostatnim rzedem + Sciezka
szer. 2,0 m od trybun do drogi
15.0%(0.87+0.88+0.85+0.88+0.88+0.86+0.86+1.0)+1.5*17.5+2.0*17.0 m?2 166.450
RAZEM 166.450
5/KNR 2-31 Chodniki z kostki granitowej o wysokos$ci 10 cm na podsypce piaskowej z wy- |m2
d.1/0501-06 petnieniem spoin piaskiem - przej$cia na trybunach miedzy siedziskami + pas
szer. 1,0 m przed 1 rzedem + pas szer. 1,5 m za ostatnim rzedem + Sciezka
szer. 2,0 m od trybun do drogi
15.0%(0.87+0.88+0.85+0.88+0.88+0.86+0.86+1.0)+1.5*17.5+2.0*17.0 m2 166.450
RAZEM 166.450
6/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - pas przed 1 rzedem + pas za
ostatnim rzedem a palisada + sciezka od trybun do drogi
17.5+3.0+17.0"2+3.0 m 57.500
RAZEM 57.500
2/45000000-7 |Schody terenowe przed trybunami - w ilosci 3 stopni: dlugosé - 17,5 m, szer. - 0,5 m i wys. - 0,19 m.
7/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.2/0103-02 wierzchni - schody przed trybunami dt. 17,5 m, szer. 1,5 m
17.5"1.5 m?2 26.250
RAZEM 26.250
8/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem rgcznym - 3 cm gruboscé m?2
d.2|0105-05 warstwy po zageszczeniu - schody przed trybunami dt. 17,5 m, szer. 1,5 m
17.5"1.5 m2 26.250
RAZEM 26.250
9/KNR 2-31 Chodniki z kostki granitowej o wysokos$ci 10 cm na podsypce piaskowej z wy- |m2
d.2/0501-06 petnieniem spoin piaskiem - schody przed trybunami dt. 17,5 m, szer. 1,5 m
17.5"1.5 m?2 26.250
RAZEM 26.250
10/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - schody przed trybunami dt. 17,5
m, szer. 1,5m
17.5*3+1.5*2 m 55.500
RAZEM 55.500
3/45233220-7 |Plac przed sceng - utwardzenie terenu
11|KNR 2-31 Usuniecie i wyw0z gtazu narzutowego z placu przed sceng t
d.3/1510-04
3 t 3.000
RAZEM 3.000
12|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne - plac |m?2
d.3/0103-02 przed sceng
218.0 m?2 218.000
RAZEM 218.000
13|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2 m 22.000
RAZEM 22.000
14/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.3/0403-05 wo-piaskowej - dlugos¢ 17,0 m - cata szerokos¢ placu od strony drogi
17 m 17.000
RAZEM 17.000
15/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem rgcznym - 3 cm gruboscé m?2
d.3/0105-05 warstwy po zageszczeniu
218.0 m2 218.000
RAZEM 218.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.3/0105-06 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 7
218.0 m?2 218.000
RAZEM 218.000
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsyp- |m?2
d.3/0302-05 ce cementowo-piaskowe;j
218 m2 218.000
RAZEM 218.000
4/45233141-9 |Konserwacija i biezagce utrzymanie drogi dojazdowej
18/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci drogi w gruncie kat. I-1V m?2
d.4/0101-01 gtebokosci 20 cm - droga dojazdowa do placu
4.0*71.0+4.0*40.0+4.0*10.0+50.0+12.0 m?2 546.000
RAZEM 546.000
19/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.4/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - droga dojazdowa do placu
Krotnosé = 3
4.0*71.0+4.0*40.0+4.0*10.0+50.0+12.0 m?2 546.000
RAZEM 546.000
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego ttuczniem kamiennym sortowanym kwarcy- |m2
d.4/0114-05 towym lub dolomitowym o frakgji 0/31,5mm - warstwa dolna o grubosci po za-
geszczeniu 15 cm - droga dojazdowa do placu
4.0*71.0+4.0*40.0+4.0*10.0+50.0+12.0 m?2 546.000
RAZEM 546.000
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.4/0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 5
4.0*71.0+4.0*40.0+4.0*10.0+50.0+12.0 m?2 546.000
RAZEM 546.000
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego lub dolomitowego o frakcji 0/63,0mm z m?2
d.4/0204-03 zaklinowaniem 0/31,5mm - warstwa dolna z ttucznia - grubos$¢ po zageszcze-
niu 10 cm
4.0*71.0+4.0*40.0+4.0*10.0+50.0+12.0 m?2 546.000
RAZEM 546.000
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego lub dolomitowego o frakcji 0/63,0mm z m?2
d.4/0204-05 zaklinowaniem 0/31,5mm i z zamiatowaniem miatem kamiennym - warstwa
goérna z ttucznia - grubos¢ po zageszczeniu 7 cm
4.0*71.0+4.0*40.0+4.0*10.0+50.0+12.0 m?2 546.000
RAZEM 546.000
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