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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
Przylgczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny - wielorodzinny
Adres (Nr dzialki):Ostrowite, ul. Stoneczna 2A
gm. Ostrowite , dzialka numer 172/1
Grupa przylaczeniowa: IV
Moc przylaczeniowa: 137.5 kW
W tym:
ZK 137.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Cienin [08003]
Linia 15 kV Linia Nr 08303 Zelazkow [SN8-08003/03)
Stacja SN/nn Ostrowite [80808]
Obwdd nn [rez. nr 3]
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Ostrowite [80808]
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
- zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczen glownych w kablowej rozdzielnicy szafowej naziemnej, w kierunku
instalacji przylaczanej;
Rodzaj przylgcza: kablowe
Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdlpracy
z siecig;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzgdzenia WN i SN:
- nie dotyczy
Stacja transformatorowa:
Na stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 80808 dokona¢ wymiany istniejgcego transformatora o mocy 100kVA na jednostke
0 mocy 250 kVA. Jednocze$nie dostosowa¢ pozostalg aparature i urzadzenia do zwigkszonego obcigzenia.
Urzadzenia nn;
a) w zakresie przylacza;
Pobudowa¢ kablowg rozdzielnice szafowg naziemng typu KRSN-00/3R-NH2/F, przy zewnetrzne| elewacji budynku
wielorodzinnego (dz. nr 172/1) od strony ulicy Stonecznej, w sposob dostepny dla stuzb technicznych Przedsigbiorstwa
energetycznego , czolem do ulicy.
b) w zakresie rozbudowy sieci:
- Z rezerwowego pola bezpiecznikowego nr 3 w szafce stacyjnej nn 0,4kV na stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 80808
wyprowadzi¢ lini¢ kablowg kablem typu NA2XY (YAKXS) SM o przekroju wynikajacym z obliczen lecz nie mniejszym niz
4x240mm2 wzdluz ulicy Slonecznej celem zasilenia kablowej rozdzielnicy szafowej naziemnej pobudowanej zgodnie z
ppkt a),
-istniejaca sie¢ elektroenergetyczng dostosowaé do zwigkszonego obcigzenia.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
- nie dotyczy
Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzac zaklocen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno byé roziozone
rownomiernie na poszczegélne fazy.W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzi¢ zakliécenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowa¢ odpowiednie urzadzenia eliminujgce wprowadzanie zaklocen.
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
- nie dotyczy
Demontaze:
- nie dotyczy
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Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:

Zasilanie poszczegolnych mieszkan, administracji oraz stanowisk postojowych wykona¢ zalicznikowo z proj. rozdzielnicy
pomiarowej w budynku.

Instalacje odbiorcza przygotowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;
i przepie¢, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania ukltadu pomiarowego. Minimalne przekroje w.l.z. 10mm2 Cu.
Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej:

tgp Ql: 0.4

tgo QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zalgcznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gltownego:

Zgodnie z zatgcznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposdb pomiaru: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

Przystosowanie  ukladow  pomiarowo-rozliczeniowych do  systeméw zdalnego odczytu danych — pomiarowych:
Zgodnie z systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.

Wymagania dodatkowe:

Nalezy przygotowa¢ rozdzielnice pomiarowg dla zainstalowania wymaganych ukladéw pomiarowo - rozliczeniowych
wydzielonych dla poszczegolnych lokali mieszkalnych, administracji i stanowisk postojowych wiilosci wg. potrzeb, kazdy w
odrebnej komorze pomiarowe;.

Rozdzielnice pomiarowg z licznikami Podmiotéw przylaczanych nalezy usytuowa¢ w wydzielonym pomieszczeniu lub na klatce
schodowej jak najblizej zlacza kablowego zasilajgcego obiekt, z ktérej bedzie wyprowadzony w.l.z, w zaleznosci od
mozliwosci technicznych.

lloé¢ pozostawionego miejsca w bezposrednim sasiedztwie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych powinna gwarantowaé w
przysziosci ich bezpieczng eksploatacje (np. wymiane poszczegoinych elementow),

Wszystkie elementy czlonéw zasilajacych oraz oslon i urzadzen wchodzacych w skiad ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych
energii elektrycznej muszg by¢ przystosowane do oplombowania.

Wiz-ty i tablice pomiarowe podlegajg sprawdzeniu (odbiorowi) technicznemu przed zalgczeniem przez ENERGA-OPERATOR
SA. ;
Przewidzie¢ mozliwo$¢ zamykania na klucz Master-Key poszczegolnych komor pomiarowych wraz z zabezpieczeniami
przedlicznikowymi.

Na powyzszy zakres opracowaé dokumentacije projektowq zgodnie z pkt. 12.1, w zakresie czesci abonenckiej.

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
uktady pomiarowo-rozliczeniowy (tzn. liczniki oraz inne urzadzenia stuzace bezposrednio lub po$rednio do pomiaréw i rozliczen)
dostarcza przedsigbiorstwo zajmujace si¢ przesylaniem i dystrybucjg energii elektrycznej. W zwigzku z tym zabudowa uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego odbedzie si¢ kosztem oraz staraniem ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 100 A
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a) Sposdb pracy punktu neutralnego sieci

1

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
c) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
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w stacji110/15 kV GPZ Cienin
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
- nie dotyczy
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

a) wymagana jest dokumentacja projektowa,

b) przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych i powtarzalnych oraz zachowac
wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach.

c) opracowany projekt budowlany sieci elektroenergetycznej winien zawiera¢ Wytyczne Realizacji Inwestyciji, ktore w
maksymalny sposob muszg uwzgledniac realizacje zadania w technologii PPN (prac pod napieciem).

d) dokumentacja projektowa urzgdzen zasilajgcych w zakresie czesci abonenckiej, objetej niniejszymi warunkami

przylaczenia, wraz z projektowanym ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym podlega sprawdzeniu przez ENERGE -
OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu przed przystapieniem do realizacji inwestycji. Dokumentacje projektowa nalezy
dostarczy¢ celem sprawdzenia do Wydzialu Dokumentacji Energetycznej, w zakresie zgodno$ci z wydanymi
warunkami przylaczenia, w oryginale (1 egz.) wraz z wersjq elektroniczng w nastepujacej formie:

— opis techniczny wraz z obliczeniami projektowymi oraz doborem urzadzen - 1 plik pdf,

— mapa z wrysowanymi urzadzeniami projektowanymi — plik dxf (lub shp) oraz w wersji pdf. Jesli w zasobach
geodezyjnych znajduje si¢ mapa cyfrowa — nalezy ja umiesci¢ w omawianym pliku. Otrzymanych warstw nie nalezy
modyfikowaé w zadnym zakresie. W przypadku jednak, gdy oérodek geodezyjny nie posiada mapy cyfrowej —
wowczas dopuszcza sig skanowanie podkladu graficznego).

Elementy projektowe majg zostaé wrysowane cyfrowo w uktadzie wspotrzednych PUWG 2000 pas 6 na warstwie/-ach
0 nazwie - numer warunkéw-opis (np.: ,12345-kabel”, ,12345-,rura ostonowa’, etc.).

—  pozostale rysunki w zakresie objetym projektem (w tym m.in. profile linii, jezeli sq skrzyzowania lub zblizenia do
ciggow liniowych ENERGA-OPERATOR SA), schemat ukladu pomiarowo-rozliczeniowego — plik pdf.
uzyskane pisemne uzgodnienie wersji roboczej mapy z wrysowanymi urzadzeniami projektowanymi (o ile dokonano
wczesniej takiego uzgodnienia) wraz z pismem uzgodnieniowym (o ile takie zostalo wydane).

Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylgczenie:

- nie dotyczy

Inne wymagania:

- nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢c wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okre$lone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przytgczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
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zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

/
Wawrzyniak Arkadiusz

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 801404404
Otrzymuja; 1./ Wnioskodawca rektor
Rejon Mqi,w Stupey
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Slupcy Piotr Grapig

ul. Bolestawa Prusa 3, 62-400 Slupca

Zalaczniki:

- Zalgcznik nr 1
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Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

1. Przylgczany obiekt:

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
ZALACZNIK nr 1

Nazwa:budynek mieszkalny - wielorodzinny

Adres (Nr dzialki): Ostrowite , ul. Sloneczna 2A

gm. Ostrowite, dziatka numer 172/1

- .| Wielko$¢ / Moc przy- Miejsce i Funkcje
bﬁg;:ﬁ(ru dogtl;?cs ::nia Typ odbioru | llos¢ iri?glza a(:in zabezpie- zabei%?;:zjenia taczeniowa | zainstalowania ;ﬁﬁj pomiarowe
czenia dla lokalu pomiaru licznika
Szt. A kW
wylacznik
nadmiarowo - Energia
pradowy bez rozdzielnica fhe elektryczna
2A ZK mieszkanie | 23 3faz 25 czlonu 12,5 pomiarowa w sredni | CYNNa pobrana,
zwarciowego budynku resredn! Straty nieobecne/
(ogranicznik pomijalnie male
mocy)
wylacznik
nadmiarowo - Energia
. pradowy bez rozdzielnica elektryczna
2A ZK stanto vymko 1 3faz 63 cztonu 40 pomiarowa w tgez(—j . | czynna pobrana,
posiojone zwarciowego budynku pesi=dnl Straty nieobecne/
(ogranicznik pomijalnie male
mocy)
wylacznik
nadmiarowo - Energia
- pradowy bez rozdzielnica elektryczna
2A ZK adminisiracj 1 3faz 40 czlonu 25 pomiarowa w t?ez(-j . | czynna pobrana,
a zwarciowego budynku RO Straty nieobecne/
(ogranicznik pomijalnie male
mocy)

ktor

:
Rejo%;%ﬁ w Stupcy

Piotr Grabia







