Spéldzielnia Kélek Rolniczych Ostrowite dnia 28.04.2022r
Ostrowite ul. Zachodnia 8a

62-402 Ostrowite

tel. 632765144

NIP 667-000-37-71

Warunki techniczne wykonania przytacza wodociagowego i kanalizacyjnego

dla dzialki nr geod. 172/1 potozonej w miejscowosci Ostrowite gmina Ostrowite.

1. Przylacze wodociagowe zaprojektowaé z rur PE 63

- punkt wlgczenia — istniejaca sie¢ wodociggowa
- przylacze wodociggowe zakonczone weztem wodomierzowym zamontowanym w budynku
lub studni wodomierzowej o $rednicy min 1000mm wewnatrz.

- wodomierz wielostrumieniowy wody zimnej DN 32 - dostarcza SKR Ostrowite
- za wodomierzem zaprojektowaé zawodr antyskazeniowy
- zawory odcinajgce krgcone ( nie dopuszcza si¢ zaworéw kulowych)

5. Przylacze kanalizacji sanitarnej zaprojektowaé z rur PCV DN 160

- wlgczenie do istniejacej sieci kanalizacyjnej
- studnia przykanalikowa z PCV typu TL @ 425 max 3m za granicg dziatki

6.0pracowang dokumentacje techniczng nalezy przedlozy¢ do uzgodnienia w SKR Ostrowite.
7.Calo$¢ prac budowy przytacza nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Spotdzielni.
8.Wykonane przytacza w stanie odkrytym nalezy zglosi¢ do Spétdzielni celem odbioru.

9.Do odbioru nalezy przedtozy¢ wyniki badania bakteriologicznego wody z budowanego przytacza
oraz inwentaryzacj¢ geodezyjna przylacza 1 egz. lub zlecenie wykonania ustugi.

10.W czasie eksploatacji przylgcza odbiorca wody przyjmuje na siebie obowiazek zabezpieczenia
wodomierza przed zamarznigciem i uszkodzeniami zewnetrznymi.

11.Warunki techniczne sg wazne przez 2 lata od daty wydania.

12.Inwestorem calosci robot jest : Gmina Ostrowite ul. Lipowa 2 ; 62-402 Ostrowite




