SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytut projektu:

.Budowa kompleksu sportowego i parkingéw przy ul. Pod Lasem w miejscowosci Wolbrom.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45212220-4
SST 010
ROBOTY BUDOWLANE

TRYBUNY SPORTOWE
[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Tytut projektu:

lowa kompleksu sportowego i parkingéw przy ul. Pod Lasem w miejscowosci Wolbrorm

1. Wstep
1) Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania wszystkich
fundamentéw obejmujacych budowe kompleksu sportowego i parkingéw w miejscowosci Wolbrom.

2) Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
okreslonych w pkt.1.1 opracowania.

3) Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu montaz
trybun sportowych dwu- i trzyrzedowych.

Trybuna:

- Dwurzedowa

Ilo$¢ segmentow 4
Liczba osdb 120
Szerokos$¢ obiektu 1,30 m
Dtugosé obiektu 44,20 m
- Tréjrzedowa

Ilo$¢ segmentow )
Liczba 0sdb 240
Szerokos$¢ obiektu 2,20 m
Dtugosc¢ obiektu 58,47 m

4) Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
5] 0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnoéé z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
1) 0Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, podano w SST 001 Wymagania Ogélne.

Wszystkie parametry techniczne materiatdw, jakie zostaty uzyte w PB, PW i kosztorysie w celu okreslenia
odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia obiektu, sa obowiazujace. Warunkiem odstepstwa od
poszczegb6lnych parametréw jest akceptacja przez Inzyniera, Gtdwnego Projektanta i Zamawiajacego.
Wprowadzone zmiany nie moga pociagac za soba zwiekszenia kosztéw inwestycji ani zmieniaé idei projektu.
Jezeli zastosowanie rozwiazania zamiennego wiaze sie z koniecznoscia wprowadzenia zmian
w dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dokonanie tych zmian, zwigzana z tym
koordynacje miedzybranzowa oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwoled. Jezeli materiaty
z akceptowanego zrdédta sa niejednorodne lub niezadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto
zaopatrywania w materiaty. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Inzynierowi i Projektantowi
prébek i danych technicznych minimum dwdch odpowiednikdéw materiatéw wykonczeniowych i elementéw
budowlanych.

2) Wymagania szczeg6towe

Fundamenty
Wymagania dotyczace konstrukcji pod projektowane elementy przedstawiono w poprzednich czeéciach SST.
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Konstrukcja trybuny

Wszystkie elementy stalowe zabezpieCzone antykorozyjnie, powierzchnie spawane oszlifowane i wyréwnane
przed malowaniem. Wiercenie przed malowaniem. Tolerancja wymiaréw doktadna. Wszystkie materiaty
stosowane do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom niniejszej SST, polskich norm, atestom
higienicznym dopuszczajacych materiat do powszechnego stosowania w budownictwie. Niezaleznie od
powyzszych wymagan urzadzenia sportowe wyposazenia boisk musza posiadaé odpowiednie Swiadectwa
dopuszczajace je do uzytkowania, certyfikaty bezpieczenstwa ,B", atesty: trudnopalnosci, toksycznosci
i wytrzymatosciowe.

Odpornosc¢ na warunki atmosferyczne oraz na promieniowanie UV

Promieniowanie UV moze spowodowac destrukcje tworzyw sztucznych, objawiajaca sie odbarwieniem
siedzisk i pokrywaniem biatym nalotem. Zmniejsza sie rowniez ich wytrzymatos¢ i estetyka. Siedziska musza
byc¢:

- odporne na wysokie i niskie temperatury, nie odksztatca¢ sie w okresie upatdéw i nie pekaé w okresie
najsilniejszych mrozdéw,

- odporne na promieniowanie UV.

Odpornosc¢ na temperature, okreslenie trudnozapalnosci

Tworzywo, z ktérego wykonane sa siedziska musi byé odporne na temp. od -30° C do +80° C. Tworzywa
siedzisk musza zawiera¢ dodatek opdzniacza ogniowego, gdyz siedziska musza posiadaé cechy
trudnozapalnosci [potwierdzonej $wiadectwem klasyfikacji ogniowej przez ITB w Warszawie).

/Zwraca sie uwage na wydzielanie substancji toksycznych w przypadku pozaru. Wymaga sie stosowanie
siedzisk, ktérych tworzywo (np. polipropylen) zawiera dodatkowa dawke ,uniepalniaczy”, co pozwala unikna¢
niebezpieczenstwa podsycania ognia i zatrucia zwiazkami zawartymi w dymie.

Estetyczne i ergonomiczne ksztatty
Powierzchnia siedziska powinna by¢ gtadka, zapewniac bezpieczenstwo, oraz komfort uzytkowania przez
ergonomiczne wyprofilowanie i zaokraglenie krawedzi.

Wymagane certyfikaty i Swiadectwa
Siedziska powinny mie¢ nastepujace atestami, certyfikatami, badaniami i opinie:
- Certyfikat w zakresie palnosci potwierdzajacy trudnozapalnos¢ siedzisk,
- Certyfikat w zakresie toksycznosci gazéw wydzielajacych sie podczas spalania, potwierdzajacy zgodnosé
z polska norma,
- Certyfikat w zakresie ergonomii potwierdzajacy prawidtowe parametry ergonomiczne,
- Certyfikat Wydziatu Bezpieczenstwa na Stadionach Polskiego Zwiazku Pitki Noznej
- Dodatkowe opinie ITB i PZH w sprawie certyfikacji,
- Wyniki badan i testéw mechaniczno-wytrzymatosciowych na:
- site zerwania siedziska z podstawy,
- odpornos¢ siedziska na uderzenie,
- odpornos$¢ siedziska na uderzenia wielokrotne,
- prébe przebijania siedziska przebijakiem kulistym,
- prébe przebijania siedziska przebijakiem punktowym,
- préba przyspieszonego starzenia sie siedziska.
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Siedziska

Siedziska z polipropylenu niepalne, odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Siedzisko o wymiarach
450x350m, wysoko$é siedziska 37cm. Siedziska beda montowane do stalowej konstrukcji wsporczej.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom niniejszej SST, polskich
normom, atestom higienicznym dopuszczajacych materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Niezaleznie od powyzszych wymagan urzadzenia sportowe wyposazenia boisk musza posiada¢ odpowiednie
Swiadectwa dopuszczajace je do uzytkowania, certyfikaty bezpieczenstwa ,B”, atesty: trudnopalnosci,
toksycznosci i wytrzymatosciowe. Przyjeto siedziska trybun w postaci krzesetek kubetkowych z oparciami,
ktére zwiekszaja komfort siedzenia, uniemozliwiaja brudzenie butami siedzacych ponizej, a takze
uniemozliwiaja bieganie kibicow z géry na dét. Siedziska sportowe musza odpowiadaé nastepujacym
wymaganiom: musza by¢ mocne, trwate, proste w montazu i bezpieczne.

Spawy

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN SO
544:2018-02, a ponadto:

- elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom obowiazujacych norm,

- drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom obowiazujacych norm,

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom obowiazujacych norm.

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.
Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatdw, spoin, otworéw na sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzeh w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
1) Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 001 ,Wymagania 0gdlne” - mozna wykonaé¢ dowolnym
sprzetem.

Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzyé wciagarek lub wciagnikdéw. Elementy ciezkie, dtugie
i wiotkie nalezy przenosic¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy
uktada¢ w sposdb umozliwiajacy odczytanie znakowania.

2) Sprzet do robdt spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie ztaczy zgodnie z technologia spawania
i dokumentacja konstrukcyjna. Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny byé wieksze jak 10%.
Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny staé na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywoéw atmosferycznych,

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone
od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja,

- stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3) Sprzet do czyszczenia konstrukgji

Czyszczenie konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie urzadzeniami o dziataniu strumieniowo-
sciernych, dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inspektora. Sprzet do czyszczenia oraz przedmuchiwania
lub odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapewnié strumien odoliwionego i suchego powietrza.
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4. TRANSPORT
1) 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 001 ,Wymagania Ogélne”.
2) Wymagania dla transportu

Wysytki elementéw montazowych mozna dokonywac dopiero po wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych
w zakresie przewidzianym do wykonania w wytwaorni.

Konstrukcja powinna by¢ zatadowana na s$rodki transportowe w taki sposdb, aby podczas transportu
zapewniona byta stateczno$¢ elementu oraz wykluczona mozliwos¢ ich uszkodzenia.

W przypadku tadowania na $rodek transportu wiecej niz jednej partii wyrobow nalezy je zabezpieczy¢ przed
pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotéw ocynkowanych zalecana jest ostrozno$¢ ze wzgledu na
podatnos¢ powtok na uszkodzenia mechaniczne, wystepujace przy uderzeniach.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowad konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktadaé
na wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia
samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej
do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktore po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowad w tym samym potozeniu.

taczniki ($ruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

5. WYKONANIE ROBOT
1) Ogoblne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST 001 ,Wymagania ogélne”.
2) Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonania robét montazowych powinny by¢:
- wykonane i przygotowane podtoze do zamocowania konstrukgji,

- wytrasowane potozenie projektowanych konstrukcji stalowych,

- sprawdzone katy.

3) Trybuny

Elementy zabezpieczy¢ antykorozyjnie po zespawaniu i wywierceniu otworow.

Montaz trybuny oraz siedzisk wg. instrukcji producenta.

Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatéw, spoin, otwordw na $ruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytwdrni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzeh w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Roboty spawalnicze
Nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami obowiazujacej normy oraz opracowana technologia spawania.
Konstrukcje stalowe zaliczone sa | klasy konstrukcji spawanych.

Przechowywanie konstrukcji

Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ na podktadach izolujacych ja od bezposéredniego stykania sie
z gruntem i woda.

Konstrukcje nalezy ta uktadaé, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie wewnatrz niej woéd opadowych lub
$niegu oraz zapewni¢ jej statecznos$é i zabezpieczyé przed trwatym odksztatceniem.
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Montaz konstrukcji na budowie

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji montazu opracowanym przez
wykonawce.

Przed przystapieniem do robét przy scalaniu elementdéw wysytkowych, cato$¢ konstrukcji ustawiona na
fundamentach winna by¢ poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodnosci ksztattu z wymogami
dokumentacji projektowe;.

Przed przystapieniem do usuwania podparé montazowych nalezy dokonac kontroli i odbioru wszystkich
potaczen montazowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1) Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001, Wymagania ogélne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za cata kontrole robdt i jakos¢ uzytych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i sprzet do badania jakosci robdt na placu budowy i poza nim. Wszystkie badania
i pomiary wykonywane beda zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

2) 0gdlne zasady kontroli jakosci robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw zaswiadczenie o jakosci
(atesty) oraz wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawié ich wyniki
w celu akceptacji siedzisk.

Kontrola potaczen

Kontrola potaczen odbywa sie w nastepujacych etapach:
- kontrola wstepna,

- kontrola wykonanych potaczen.

7. OBMIAR ROBOT
1) Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001, Wymagania ogélne”.
2) Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest szt. [sztuka) montowanego siedziska oraz 1 kg (kilogram) wykonanego montazu.

8. ODBIOR ROBOT
1) Ogoblne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.
2) SzczegoGtowe wymagania

Sprawdzeniu podlegaja:

- jako$¢ dostarczonej konstrukgji,

-ciagtosc powtoki cynkowej,

- poprawno$¢ wykonania montazu.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czesciowy protokédt odbioru robot,

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne
z wymaganiami SST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
1) Ogéblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
Podstawe ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa.
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.Budowa kompleksu sportowego i parkingéw przy ul. Pod Lasem w miejscowosci Wolbrom

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1) Ustawy i Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektoéw budowlanych i terenéw [Dz.U.2010.109.719]

2] Normy

- PN-EN 13200-1:2019-05 Obiekty widowiskowe. Cze$¢ 1: Ogdlna charakterystyka widowni
- PN-EN 13200-3:2018-12 Obiekty widowiskowe. Cze$¢ 3: Elementy oddzielajace - Wymagania
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