SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytut projektu:

.Budowa kompleksu sportowego i parkingéw przy ul. Pod Lasem w miejscowosci Wolbrom

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45212200-8
SST 015
ROBOTY BUDOWLANE

BOISKO DO MINI-PILKI NOZNEJ
[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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1. WSTEP
1) Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania wszystkich
fundamentéw obejmujacych budowe kompleksu sportowego i parkingéw w miejscowosci Wolbrom.

2) Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
okreslonych w pkt.1.1 opracowania.

3) Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie boiska do mini-pitki noznej.

4) Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
5) 0Ogdélne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnoéé z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
1) Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, podano w SST 001 Wymagania Ogélne.

Wszystkie parametry techniczne materiatéw, jakie zostaty uzyte w PB, PW i kosztorysie w celu okreslenia
odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia obiektu, sa obowiazujace. Warunkiem odstepstwa od
poszczeg6lnych parametrédw jest akceptacja przez Inzyniera, Gtdwnego Projektanta i Zamawiajacego.
Wprowadzone zmiany nie moga pociagad za soba zwiekszenia kosztéw inwestycji ani zmieniaé idei projektu.
Jezeli zastosowanie rozwiazania zamiennego wiaze sie z koniecznoscia wprowadzenia zmian
w dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za dokonanie tych zmian, zwiazana z tym
koordynacje miedzybranzowa oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwoled. Jezeli materiaty
z akceptowanego zrédta sa niejednorodne lub niezadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienié Zrodto
zaopatrywania w materiaty. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Inzynierowi i Projektantowi
prébek i danych technicznych minimum dwdch odpowiednikdéw materiatéw wykonczeniowych i elementéw
budowlanych.

2) Projektowane warstwy boiska

Zaprojektowano boisko do pitki noznej z systemem nawierzchni syntetycznej, w sktad ktérego wchodzi:

1. Mata elastyczna (tzw. shockpad), typu e-layer, uktadany metoda in-situ na boisku. Nie dopuszcza sie
stosowania maty prefabrykowanej

2. Trawa syntetyczna wraz z wklejonymi liniami boiska

3. Wypetnienie systemu nawierzchni z trawy syntetycznej w ilosci zgodnej z badaniem specjalistycznego,
akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sportslabs lub ISA-Sport]) w sktad ktérego wchodzi
piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny w kolorze czarnym lub szarym
barwionym w masie

Warstwy boiska zgodnie z ponizszym:

- Trawa teksturowa krecona zasypana piaskiem oraz gran. EPDM z recyklingu 3,80cm
- E-layer wykonany in situ z granulatem SBR z klejem 2,50cm
- Warstwa wyréwnujaca z miatu kamiennego 0-4mm 4,00cm
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- Warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm 16,00cm
- Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm 20,00cm
- Geotekstyl o masie min. 400g/m2

- Grunt rodzimy

3) Wymagania szczeg6towe dla boiska

Trawa syntetyczna

Trawa syntetyczna powinna mie¢ wklejone linie boiska do pitki noznej i posiada¢ nastepujace parametry
(warianty do wyboru przez Wykonawce);

1. Metoda produkcji: tuftowana

2. Podktad: poliuretanowy lub lateksowy

3. Ciezar catkowity nawierzchni na m2 - min. 2.250 g

4. Rodzaj wtdkna - wtdkno monofilowe (100%), teksturowane, krecone (rodzaj wtékna potwierdzony przez
niezalezne laboratorium)

5. Grubos¢ wtdkna - min. 260 pm

6. Ilosé peczkdéw na m2 - min. 12 500

7. Ilos¢ wtdkien na m2 - min. 100 000

8. Sktad wtdkna : 100% polietylen(PE],

9. Wysokos¢ wtdkna: min 38 mm, max. 40 mm

10.Ciezar wtdkna (dtex) - min. 8 000

11.Kolor - dwa odcienie zielonego w jednym peczku

12.Przepuszczalnosé¢ wody dla kompletnego systemu - min. 1 250 mm/h

13. Wytrzymatos$é na wyrywanie peczkdéw trawy po starzeniu - min. 40 N

14. Wytrzymatos$é taczenia klejonego miedzy brytami po starzeniu - min. 110 N/100mm

Mata elastyczna
Mata elastyczna (tzw. Shockpad), powinien posiada¢ minimalne parametry:
1. Typ: e-layer wykonany metoda in-situ poprzez mieszanke granulatu gumowego SBR i lepiszcza
poliuretanowego. Nie dopuszcza sie zastosowania maty prefabrykowane;j.
2. Grubos¢ - min. 25
3. Redukcja sity - min. 57%
4. Wytrzymatos¢ na rozciaganie :
a) Wartos$¢ przed i po starzeniu - min. 0,16 MPa
b) Niezmienno$¢ podczas eksploatacji (warto$¢ po starzeniu/do wartosci przed starzeniem - 100%

Granulat gumowy EPDM

Wypetnienie systemu nawierzchni syntetycznej w ilosci zgodnej z badaniem specjalistycznego,
akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sports Labs lub ISA-Sport) w sktad ktérego
wchodzi piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny w kolorze czarnym lub szarym
barwionym w masie.

4) Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

Trawa syntetyczna
- $wiadectwo higieny (atest PZH) dla trawy syntetycznej na zewnetrzne i wewnetrzne obiekty sportowe

Mata elastyczna

- raport z badani przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajace, ze mata elastyczna e-layer
jest przyjazna dla $rodowiska zgodnie z norma DIN 18035-7:2019-12 , Boisko sportowe - Czes¢ 7: Systemy
murawy syntetycznej”, Zatacznik B: Zalecenia dotyczace ochrony $rodowiska

- raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajace, ze mata elastyczna e-layer
w petni spetnia wymagania normy EN 71-3 Bezpieczehnstwo zabawek - Cze$¢ 3: Migracja okreslonych
pierwiastkow

- raport z badafd dla maty amortyzujacej e-layer na zawartos¢ wielopierscieniowych weglowodanoéw
aromatyzowanych (WWA] potwierdzajacy zgodno$¢ z Rozporzadzeniem (WE) REACH z 2006 roku lub dalsze
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Granulat gumowy EPDM

- sprawozdanie z badan akredytowanego laboratorium (PCA] zgodnie z norma EN-71-3:2019: Migracja
okreslonych pierwiastkdéw, kategoria lll umieszczonych w tabeli

- sprawozdanie z badan potwierdzajacych zgodnos$¢ z Rozporzadzeniem (WE) REACH z 2006 roku lub dalsze
wystawionych dla oferowanej partii wypetnienia (granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny) dla
wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych (WWA), kadmu, otowiu i ftalandw.

- Swiadectwo higieny (atest PZH) dla wypetnienia granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny do
obiektow zewnetrznych i hal pneumatycznych.

Na potwierdzenie spetnienia wymagan technicznych i jako$ciowych:
- Raport z badan laboratoryjnych potwierdzajacych spetnienie wymogdéw FIFA Quality Programme for
Football Turf dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (mata elastyczna + sztuczna trawa +
wypetnienie granulat EPDM)] wykonanych przez akredytowane przez FIFA laboratorium (np. Labosport, ISA
Sport, Sportlabs) potwierdzajace jako$¢ produktu na najwyzszym poziomie FIFA Quality Pro - edycja 2015
(dostepny na www.FIFA.com] wraz z potwierdzeniem wszystkich wymaganych parametréw technicznych lub
Raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla systemu sztucznej
trawy (mata elastyczna + sztuczna trawa + wypetnienie granulat EPDM z recyklingu/t) potwierdzajacy
zgodno$¢ z norma PN-EN 15330-1:2013 wraz z potwierdzeniem wszystkich wymaganych parametrow
technicznych
- Raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla  podktadu
elastycznego EL potwierdzajacy zgodno$¢ z norma PN-EN 15330-1:2013 oraz potwierdzajacy parametry nie
potwierdzone w badaniu laboratoryjnym wymienionym w punkcie 5)
- Dokument potwierdzajacy posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP) lub
FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP).
- Karty techniczne potwierdzone przez producenta dla oferowanych sktadnikéw systemu nawierzchni
syntetycznej tj. : maty elastycznej typu e-layer, trawy syntetycznej oraz wypetnienia (granulat gumowy EPDM
z recyklingu/techniczny)
- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowana inwestycje wraz
z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.
- Prébki oferowanego systemu nawierzchni syntetyczne; :

- mata elastyczna (prébka o min. wymiarach 10 cm x 15 cm),

- trawa syntetyczna (prébka o min. wymiarach 20 cm x 25 cm),

- granulat gumowy EPDM  z  recyklingu/technicznylprébka w  iloéci 100  gram).

UWAGA:

Autor projektu oraz Zamawiajacy zadaja, aby wszystkie ww. parametry byty potwierdzone przez niezalezne
laboratorium akredytowane przez FIFA. W celu wyeliminowania jakichkolwiek niescistosci i watpliwosci co do
wartoséci parametrédw nie dopuszcza sie jakichkolwiek tolerancji w odniesieniu do wymaganych parametréw
technicznych. W przypadku przedtozenia kilku badanh laboratoryjnych dotyczacych tego samego parametru
Zamawiajacy przyjmie warto$é mniej korzystna dla Oferenta.

5) Wyposazenie boiska

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ przez ocynk i pomalowac proszkowo).

Jako wyposazenie boiska dobrano:

- bramki do pitki noznej 5,0x2,0m z profilu aluminiowego 120x100mm o gtebokosci 1/1,2m z tulejami
i zakrywkami - 2kpl,

- siatke PE gr. 4,0mm do bramki 5,0x2,0m o gtebokosci 1,0m/1,2m - 2szt,

- bramki do pitki noznej 3,0x2,0m z profilu aluminiowego 120x100mm o gtebokosci 1/1,2m z tulejami
i zakrywkami - 2kpl,

- siatke PE gr. 4,0mm do bramki 3,0x2,0m o gtebokosci 1,0m/1,2m - 2szt,

- choragiewki narozne podatne - 6 sztuk.
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3. SPRZET
1) Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 001 ,Wymagania 0gdlne” - mozna wykona¢ dowolnym
sprzetem.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania
z nastepujacego sprzetu: spycharek, tadowarek, walcow, zageszczarek, wibratoréw samobieznych,
samochoddw ciezarowych i dostawczych wraz ze specjalistycznymi maszynami do uktadania nawierzchni
trawiaste;j.

4. TRANSPORT
1) Ogédlne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 001 ,Wymagania Ogodlne”.
2) Wymagania dla transportu
Transport materiatéw na i z budowy $rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczyé przed
spadaniem i przesuwaniem. Przy transporcie powinny by¢ przestrzegane wymagania bezpieczenstwa,
przepisy BHP.
5. WYKONANIE ROBOT
1) 0Ogéblne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST 001 ,Wymagania ogélne”.
2) Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ bezdeszczowej pogody oraz temperatury powietrza w czasie
klejenia brytdw trawy powyzej 10 C.

3) Wykonanie robét

Przygotowanie podtoza - teren pod boisko nalezy wykorytowac. Nadmiar ziemi z korytowania wykonawca
powinien zagospodarowa¢ we wtasnym zakresie. Warstwy boiska zgodne z powyzszym. Obramowanie boiska
Z obrzezy betonowych. Obrzeza uktadaé na wczesniej wykonanej tawie betonowej z oporem.

Kazda warstwe podbudowy nalezy zageszcza¢ mechanicznie.

Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni w oryginale
i dotyczacym zadania.

W czasie robdt Wykonawca na biezaco winien kontrolowac¢ grubos¢ uktadanych warstw i odpowiednio do
otrzymanych wynikdw regulowac¢ nastawy uktadarki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1) Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001, Wymagania ogélne”.
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych roboét i ich zgodnosci z SST, oraz na sprawdzeniu
wymiarow, spadkdéw poprzecznych, réwnos¢, grubosci warstw, stopnia zageszczenia i nosnosci podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
1) 0goblne zasady obmiaru roboét

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001, Wymagania ogélne”.
2) Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych nawierzchni.
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8. ODBIOR ROBOT
1) Ogélne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST 001 ,Wymagania ogélne”.

Wszystkie roboty objete zakresem zadania podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami PB, PW, SST i Umowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
1) Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001, Wymagania ogélne”.
Podstawe ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1) Inne dokumenty

Dokumenty wykazane powyzej oraz pozostate:
- Atesty

- Aprobaty

- Instrukcje producentéw

- Karty techniczne
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