
 
 projektu: 

 
 

        -500 Chrzanów   
          -065 Krzeszowice 

 tel. (12) 282 41 12  biuro@biurodraft.com.pl  www.draft-engineers.pl 
119 

 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

Kod CPV 45212200-8 

SST 016 

ROBOTY BUDOWLANE 

 
 (SST) dla obiektów budowlanych] 
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1.  

1) Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) 

 

2) Zakres stosowania SST 

 

3)  

 na celu 

 

4)  

 

5)  

Wykonawca robót jest odpowiedzia

i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.  

1)  

 

Wszystkie parametry technic

 

w 

z 

za

budowlanych. 

2) Wymagania  

Boisko o wymiarze 23,0mx44,0m. 

Projektowane warstwy boiska: 

- Warstwa nawierzchni poliuretanowej        1,30cm 

-  

kruszywo kwarcowe, poliuretan         3,50cm 

- -4mm      4,00cm 

- -31,5mm    16,00cm 

- -63mm   20,00cm 

-  

 

 

 

- 

PZH 
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- nty, 

- 

numer faktury, 

Brak któregokolwiek z w/w dokumen

 

 

poliuretanowej autor projektu oraz  

1) 

tu produktu,  

2)  

3) Certyfikat WA/IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchniowego; 

4) Karta techniczna potwierdzona przez pro  

5)  

6) -EN 14877:2014 dla nawierzchni; 

7) -6:2014-  

8) 

przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji; 

9) 

 EN ISO 9001; 

10)  Próbka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu. 

 

UWAGA:  

WA laboratorium. W celu wye

technicznych. 

3) Malowanie 

ki atmosferyczne, dopuszczonymi 

w  

u. 

4)  

 

-tenis: 

 -  

 -  

 - podtrzymki boczne do siatki  2 szt., 

 - siatka  

-  

 -  

3.  

1)  

- 

  

z 
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2) ziomego 

jak np. 

i  

4. TRANSPORT 

1)  

Ogólne wymagania d  

2) Wymagania dla transportu 

spadaniem i przesuwaniem. 

Generalnie wszystkie komponenty chemiczne, granulaty, 

lania komponentów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

1) Ogólne zasady wykonania robót 

 

2) Wykonanie robót 

 

 

z poliuretanu, 

 

Po utward  

- 90% i brak opadów. 

 

na nawierzchnia: 

   Min. 13 mm  

  Min. 2 mm 

  Min. 11 mm 

   36 - 38 %  

  1,7  1,9 mm  

Wytrzyma   0,55  0,70 MPa  

  40-50 %  

    -110 TRRL 
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suche, równe, 

mocne i stabilne. 

- 

 

 

 

toru = 1,17m. 

potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni w oryginale 

i  

maty i odpowiednio do 

 

 

3) Przygotowani  

cha. 

  linie zgodne z PB i PW. 

 

6.  

1)  

Ogólne wymagani  

budowy. 

2) Badania w trakcie robót 

 

a) koryto   

 ektowanej 

 

c) podsypka piaskowa  

zgodnie   

  

 

 

powtórnie. 

a zlewów z nadmiaru 

natrysku. 

3) Wymagania wobec oznakowania poziomego 

 

- pracy:  

 -  

 -   

 -  3 razy w trakcie trwania zmiany roboczej 
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 - pomiaru temperatury powietrza i nawierzchni  3 razy w trakcie trwania zmiany roboczej 

- 

 

 -  

-  w czasie wykonywania pracy:  

- - 

a 

podanego w aprobacie technicznej) 

 -  wg oceny wizualnej 

- pomiaru poziomych wymiarów oznakowania  

i  

 - sprawdzenie kolorystyki malowania w odniesieniu do dokumentacji projektowej. 

 - ocena ogólnej estetyki wykonania robót 

7. OBMIAR ROBÓT 

1) Ogólne zasady obmiaru robót 

 

2) Jednostka obmiarowa 

 obmiarową jest m2 ) namalowanej linii 

oznakowania poziomego.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

1) Ogólne zasady odbioru robót 

 

 

z  

9.  

1)  

 

 

10.   

1) Normy 

- PN-EN ISO 23997:2012 -  

2) Inne dokumenty 

- Atesty 

- Aprobaty 

- Instrukcje producentów 

- Karty techniczne 

 


