SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytut projektu:

.Budowa kompleksu sportowego i parkingéw przy ul. Pod Lasem w miejscowosci Wolbrom.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45100000-8
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ROBOTY ROZBIORKOWE

SST 004
[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Tytut projektu:

1. WSTEP
1) Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania prac przygotowawczych
- zwiazanych z rozbidrka i sktadowaniem materiatéw z rozbiérki.

2) Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
okreslonych w pkt.1.1 opracowania.

3) Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt przygotowawczych zwiazanych
z rozbiodrka:

- nawierzchni z kostki betonowej chodnikdw,

- nawierzchni drég tymczasowych z ptyt drogowych,

- obrzezy i kraweznikow,

- ptyty betonowe] lodowiska i lamp o$wietleniowych wokét niego,

- dwdch betonowych obiektéw gospodarczych,

- pitkochwytdw,

- ogrodzenia.

Szczegdtowo asortyment i objetos¢ robot zostaty okreslone w Przedmiarze. Okreslenia podstawowe
okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiagzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

4) 0goblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnoéé z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
1) 0Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 001 ,Wymagania
ogolne”.

3. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 001 ,Wymagania
ogoblne”.

Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny by¢é dopuszczone do obrotu i stosowania

w budownictwie. W szczegdlnosci materiaty winny odpowiada¢é wymogom zawartych w katalogach
i instrukcjach producentéw oraz posiadac odpowiednie atesty.

Materiaty dostarczane na budowe musza by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci, wymiardw, itp.
Z wymaganiami okreslonymi w warunkach technicznych i Dokumentacji Projektowej.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producentéw. Wykonawca zobowiazany jest posiadaé na budowie petna dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do zakresu robét.

1) Wymagania szczegétowe dla materiatow

Odzysk materiatéw jest mozliwy o ile Dokumentacja Projektowa go przewiduje i tylko przy rozbidrce recznej
i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.

Gdy nie wystepuje odzysk materiatéw, rozbiérke przeprowadza sie przy uzyciu urzadzed i maszyn
budowlanych.
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2) Sktadowanie materiatow

Urobek z prac rozbiérkowych i demontazowych nalezy sktadowa¢ na placu budowy w kontenerach
przeznaczonych do tego celu.

4. SPRZET
1) 0gélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
2) Sprzet do wykonania robét rozbiérkowych

Nie stawia sie szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza wymagania podane w ST 00
.Wymagania ogdlne” pkt. 3. Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktore
nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

5. TRANSPORT
1) 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

6. WYKONANIE ROBOT
1) Ogdlne zasady wykonania robat

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST 00, Wymagania ogélne” pkt. 5.
2) Szczegotowe zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét
Rozbidérkowych, Projekt Zapewnienia Jakosci oraz Projekt Rusztowah na czas rozbiérki uwzgledniajace
wszystkie warunki w jakich prowadzone beda roboty.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezeé bedzie opracowanie szczegdtowego planu rozbiorki oraz:

- planu BIOZ z uwzglednieniem specyfiki rozbieranego obiektu, - planu zagospodarowania placu budowy
zrozmieszczeniem wewnetrznych ciagow komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen
przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego,

- zakresu robdt i kolejnosci realizacji poszczegélnych etapdw roboét,

- przekazania informacji o zagrozeniach mogacych wystapic¢ w trakcie realizacji prac,

- wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot,

- okreslenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia,

- zabezpieczenie $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed mozliwoscia wystapienia
zagrozenia,

- zapewnienie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem
kompetentnych oséb odpowiedzialnych za nadzoér,

- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw na budowie,

- wskazanie érodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym
z rodzaju wykonywanych robot,

- zabezpieczenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowe] eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
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Tytut projektu:

Przed przystapieniem do robot trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego
poszczegolnych elementéw sktadowych obiektu istniejacego, rozezna¢ ich otoczenie, ustali¢ metode
rozbiérki. Zakres i wymagania prac przygotowawczych wg ustalenia z Inspektorem Nadzoru. Badanie
konstrukcji i stanu technicznego elementéw podlegajacych rozbidrce. Rozbierane elementy budowli sa
dtugotrwale eksploatowane, dlatego trzeba rozeznac konstrukcje poszczegoélnych elementoéw, ich potaczenia
miedzy soba oraz stopien zniszczenia oraz zanieczyszczenia terenu przylegtego do urzadzen, aby mozna byto
dobra¢ wtasciwy sposéb rozbidrki. Z badania sporzadza sie karte ogledzin i na jej podstawie opracowuje
projekt organizacji rozbidrki, ktéry ustala kolejno$¢ roboét i sposoby ich wykonania.

3) Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac demontazowych i rozbiérkowych nalezy teren oznakowac zgodnie
z obowigzujacymi wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b postronnych (ogrodzenia, znaki
ostrzegawcze, itp.).

4) Przebieg robét rozbidrkowych

Dziennik robdt rozhidrkowych
W zaleznosci od ustalefd z Inspektorem Nadzoru przebieg robét rozbiérkowych powinien by¢ odnotowany
w dzienniku rozbiérki, ktéry oprécz danych porzadkowych powinien podawac:
- kolejnosé i sposdb wykonywania robot,
- protokolarne stwierdzenie, czy elementy budowli, na ktérych beda pracowali robotnicy oraz ustawione
rusztowania i drabiny, maja dostateczna wytrzymatosé,
- opis $rodkéw zabezpieczajacych, ktére zostaty uzyte przy rozbidrce,
- opis okolicznosci towarzyszacych rozbidrce i majacych wptyw na przebieg robot i bezpieczenstwo ludzi
prowadzacych rozbidrke.
Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. Roboty rozbidrkowe powinien
prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i do$wiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikdéw obeznanych
z tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania robdt nalezy pilnowac, aby na teren rozbidrki nie wchodzity
osoby postronne. Przed przystapieniem do rozbidrki - trzeba opracowac program rozbidrki i zatoge zapozna¢
z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robét rozbidrkowych.
- Kierownik rob6t powinien wskazywa¢ miejsca ustawiania drabin i rusztowan, miejsca gromadzenia gruzu
i zdemontowanych urzadzen oraz sposoby ich zabezpieczania.
- Nalezy odtaczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje kolidujace z rozbidrka.
- Teren robét rozbhiérkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.
- Robotnicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni legitymowac sie $wiadectwem dopuszczenia do pracy na
wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne i - przy pracy na wysokosci powyzej 2 m nad terenem lub
pomostem rusztowania - wyposazeni w pasy z ling dtugosci do 3 m, ktéra przywiazuje sie do mocnej czesci
Sciany, rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do $ciany. Zabronione jest m.in.:

- zrzucanie na ziemie elementdw z rozbiérki,

- elementy bedace w bliskim sasiedztwie rozbidrek nalezy zabezpieczyé przed zniszczeniem czy
uszkodzeniem.

5) Utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrek

Wszystkie materiaty pochodzace rozbidrek powinny zostaé usuniete z terenu budowy w sposoéb i w terminie
niekolidujacym z wykonaniem innych robét. Utylizacja materiatdw powinna zosta¢ przeprowadzona zgodnie
z wszystkimi przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska naturalnego.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
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1) Szczegdtowe zasady kontroli robot

Sprawdzeniu podlegaja: - rusztowania i podesty robocze, - zgodno$¢ prowadzenia robdt z Projektem
Technologii i Organizacji Robdt Rozbidrkowych, - szczelno$¢ pomostéw, - zgodnos¢ zakresu robot
z Dokumentacja Projektowa.

8. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru Robo6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
1) Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest:
- m?3

e

- mb.,

- kg,

- tona,

- szt./kpl.

9. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

1) Podstawa odbioru

Podstawa odbioru wykonania robo6t stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z Dokumentacja
Projektowa i SST.

2) Przedmiot odbioru

Wykonanie Robét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robdt zanikajacych wg zasad okreslonych
w pkt. 8.1.1. ST 00 ,Wymagania og6lne"”. Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robét. Odbidr
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. str. 6 W przypadku
niezgodnosci cho¢ jednego elementu rob6ét z wymaganiami, roboty te uznaje sie za niezgodne
z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich naprawy na koszt wtasny. Z odbioru
koAcowego sporzadza sie protokdt. Odbiorom podlegaja:

- przed przystapieniem do prac rozbidrkowych: wykonane rusztowania i podesty robocze,

- odbior koncowy - stwierdzenie wykonania zakresu robot.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ogolne wymagania dotyczace przepisdéw zwiazanych podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 10.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2021.0.2351 t.j.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania
w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U.2004.198.2043)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzednia 1997 r. - w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2015.1775)
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