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1. WSTEP
1) Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przewidzianych do wykonania w ramach budowy kompleksu sportowego i parkingdw w miejscowosci
Wolbrom.

2) Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
okreslonych w pkt.1.1 opracowania. Ustalenia w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie konstrukcji i elementdw betonowych zagospodarowania terenu.

3) Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, dotyczy zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem konstrukgji
betonowych i zelbetowych w elementach konstrukcyjnych. Obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie robét zwiazanych z:

- przygotowaniem i dostawa mieszanki betonowej,

- wykonanie deskowan wraz z usztywnieniem,

- uktadanie i zageszczenie mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu.

4) Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i Ogélna
Specyfikacja Techniczna.

5) 0Ogdlne wymagania dotyczace robat

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w 0golnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. Na Wykonawcy cigzy obowiazek zachowania na budowie
przepiséw BHP, przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska.

2. MATERIALY
1) 0Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, podano w SST 001 Wymagania Ogélne.

2) Beton zwykty

Woda [PN-EN 1008:2004]

Do przygotowania masy betonowej stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia z wyjatkiem wdd
mineralnych, ze studni, z rzeki lub jeziora o ile nie zawieraja zwiazkdéw siarkowych, kwasowych czy
zasadowych. Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek [ PN-79/B-06711]

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- posiada¢ frakcje o réznych wymiarach, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25:0.5mm, piasek
srednioziarnisty 0.5+1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0+2.0mm.

Kruszywo mineralne do betonéw [PN-86/B-06712]

Kruszywo powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych i pylastych

- posiadad frakcje przechodzace przez sito o oczkach kwadratowych 32mm.
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W zaleznoéci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od 1/3
najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego oraz od odlegtosci w Swietle miedzy pretami lezacymi
w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartos$ci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2mm.

Cement portlandzki [PN-B-3000:1990]

Cement powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:

- nie nalezy stosowac cementu murarskiego ani hutniczego tylko cement portlandzki.

- cement portlandzki marki ,25" do betonéw B7.5 + B15, Cement portlandzki marki ,35" do betonéw B20-
B35.

Do kazdej partii dostarczanego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
cementu, dla ktérej wydano oddzielne Swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposdb
umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe,
wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg lub 25 kg. Na workach powinien by¢
umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

- oznaczenie,

- nazwa wytwdrni i miejscowosci,

- masa worka z cementem,

- data wysytki,

- termin trwatosci cementu.

Swiadectwo jakosci cementu - kazda partia wysytanego cementu powinna byé zaopatrzona w sygnature
odbiorcza kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

Akceptowanie poszczegélnych partii cementu - kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi
uzyskad akceptacje Inspektora nadzoru.

Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu - cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byé
poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione
wg normy PNB-30000:1990. Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami
badan cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania
mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujace;:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, oznaczenie
zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, sprawdzenie zawartosci
grudek (zbrylen) niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie.

- w przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze byé uzyty do
betonu.

Magazynowanie i okres sktadowania.

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego): sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia
o0 szczelnym dachu i $cianach)

- podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem
i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze
by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwdrce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.
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Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosSci powinno by¢ przechowywana w sposdb
umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

3] Beton wodoszczelny

Wtasciwosci i przygotowanie mieszanki betonowe;j

Wykonywanie betonu wodoszczelnego powinno byé¢ zgodne z ogdlnymi zasadami podanymi w normach
panstwowych z uwzglednieniem nastepujacych wymagan dodatkowych:

- wskaznik cementowo-wodny powinien by¢ zgodny z zatozeniami projektowymi,

- przed przystapieniem do wykonania nalezy sprawdzi¢ laboratoryjnie wodoszczelnos¢ betonu,

- mieszanka betonowa powinna by¢, co najmniej o konsystencji gestoplastycznej,

- rodzaj i ilos¢ dodatkéw uszczelniajacych powinny by¢ dobierane na podstawie préb laboratoryjnych, albo
wytycznych producentéw dodatkdw.

Zageszczanie betonu wodoszczelnego powinno byé wytacznie mechaniczne. Beton wodoszczelny nalezy
utrzymaé w statym nawilzeniu woda przez co najmniej 14 dni oraz chronié¢ przed bezposrednimi wptywami
atmosferycznymi do czasu uzyskania przez niego wymaganej wytrzymatosci na Sciskanie.

Sktad betonu wodoszczelnego moze by¢ ustalony dowolna metoda i powinien byé sprawdzany doswiadczalnie
w drodze badan wstepnych z uwzglednieniem rzeczywistych warunkdw wykonywania betonu, zaktadajac, ze
beton o wymaganych wtasciwosciach nalezy uzyskac¢ przy najmniejszej ilosci cementu.

Przy ustalaniu sktadu betonu wodoszczelnego nalezy uwzglednic:

- cechy fizyczne wynikajace z funkcji i przeznaczenia wykonywanego betonu, zwtaszcza cechy decydujace
o trwatosci w czasie eksploatacji [porowatos¢, nasiakliwos$é, wodoszczelnosé i ew. innel,

- wymagana wytrzymatos¢ betonu zgodnie z norma panstwowa,

- wymagana konsystencje i urabialno$é zgodnie z norma panstwowa,

- beton wodoszczelny powinien mie¢ klase nie nizsza ni2 B17,5.

4) Beton hydrotechniczny

Cement

Do betonu hydrotechnicznego nalezy stosowal cementy o wtasciwosciach technicznych zgodnych
z normami panstwowymi pod warunkiem uwzglednienia wymagan okreslonych dla tych spoiw w niniejszych
ST i normach na beton hydrotechniczny.

Ciepto hydratacji cementéw do betonu hydrotechnicznego uktadanego w konstrukcjach masywnych
0 przekroju poprzecznym powyzej 1,5 m powinno by¢ zgodne z normami panstwowymi lub zatozeniami
projektowymi.

W przypadku dodawania do cementu drobno mielonych dodatkéw hydraulicznych ciepto hydratacji nalezy
oznaczac tacznie dla cementu i dodatkow.

Poczatek wiazania cementéw do wykonywania betondw hydrotechnicznych w konstrukcjach masywnych
o przekroju poprzecznym powyzej 1,5 m nie powinien nastepowaé wczesniej niz po 5 godz. i nie p6zniej niz po
10 godz., liczac od chwili zarobienia mieszanki betonowej woda.

W przypadku przeznaczenia cementéw do wykonywania betonu hydrotechnicznego w konstrukcjach
masywnych nalezy ustali¢ dla danej konstrukcji wymagania techniczne dla cementéw oraz kontrolowaé $cisle
ich jakos¢ w ciagu catego okresu trwania budowy.

Kruszywo

Do betonéw hydrotechnicznych nalezy stosowaé kruszywo mineralne w postaci piaskdw, zwiréw lub kruszyw
tamanych, ktérych wtasciwosci techniczne odpowiadaja wymaganiom okreslonym w normach na beton
hydrotechniczny.

Kruszywo naturalne (piasek, zwir) powinno by¢ zbadane na zawarto$¢ skat osadowych; stosowanie kruszyw
zawierajacych skaty osadowe jest dopuszczalne po laboratoryjnym zbadaniu betonu z tego rodzaju kruszywa
na wytrzymatos$¢ na Sciskanie oraz odpornos¢ na dziatanie danego $rodowiska wodnego.

Cechy fizyczne i chemiczne piasku powinny odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym dla piaskéw do betonu
zwyktego, z tym, ze zaleznie od potozenia betonu hydrotechnicznego w budowli piasek powinien spetniaé
dodatkowo wymagania zgodnie z normami panstwowa.
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Zwir i kruszywo tamane powinno odpowiada¢ wymaganiom normy jak dla betonu zwyktego, z tym, ze
zawartos¢ ziaren wydtuzonych i ptaskich nie powinna by¢ wieksza niz 20% w stosunku do masy;
w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie w konstrukcjach hydrotechnicznych kruszywo
o uziarnieniu do 120mm.

Ilos¢ frakcji kruszywa w betonie powinna odpowiadaé¢ normom panstwowym.

Woda
Woda do betonu hydrotechnicznego powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normach panstwowych.

Dodatki i domieszki

W razie potrzeby mozna stosowac do betonu hydrotechnicznego drobno zmielone aktywne lub wypetniajace
dodatki mineralne oraz powierzchniowo czynne domieszki organiczne. llos¢ i wptyw dodatkdw i domieszek na
wtasciwosci mieszanki betonowej i stwardniatego betonu nalezy ustali¢ w laboratorium badawczym.

Dodatki do betonu hydrotechnicznego mozna stosowac¢ jak do betonu zwyktego, w ilosci nieprzekraczajace;j
20% ciezaru cementu, i odpowiadaé¢ normom pafstwowym lub wytycznym producenta dodatkdw.

Jako domieszki zabezpieczajace beton przed przesigkaniem wody lub dziataniem wéd agresywnych mozna
stosowal zwiazki chemiczne, jednak uzycie ich wymaga uprzedniego sprawdzenia dopuszczalnosci do
stosowania.

Wtasciwosci betonu

W zaleznosci od rzeczywistych warunkdw pracy beton hydrotechniczny powinien odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych.

W zaleznosci od sposobu uktadania i zageszczania mieszanki betonowej, od wymiaréw elementéw
konstrukcji i od procentu zbrojenia, konsystencja mieszanki betonéw hydrotechnicznych powinna by¢ zgodna
polska norma.

Hydrotechniczny beton podwodny i beton w strefie zmiennych potoZzen zwierciadta wody powinien by¢
odporny na chemiczne, niszczace dziatanie wody. Okreslenie stopnia agresywnosci wody jako $rodowiska,
w ktorym bedzie znajdowat sie beton, wybér rodzaju cementu i ewentualne zastosowanie $rodkéw
podwyzszajacych odporno$¢ betonu na dziatanie woéd agresywnych powinny byé zgodne z normami
panstwowymi.

Wodoszczelnos$¢ betonu stref wewnetrznych budowli powinna by¢ uzaleznione od wartosci parcia
hydrostatycznego. Dla konstrukcji cienkoéciennych narazonych na duze parcie wody (stosunek parcia wody
do grubosci konstrukcji) nalezy przyjmowac wieksza marke wodoszczelnosci.

5) Materiaty pomocnicze

Deskowania

Deskowania i zwiazane z nimi rusztowania powinny w czasie ich uzytkowania zapewni¢ sztywnosé,
niezmienno$¢ i bezpieczenstwo wykonywanych w nich elementéw konstrukcji monolitycznych [taw
fundamentowych, podciagdw itp.). Dla belek i podciaggdw o rozpietosci powyzej 3,0m deskowania powinny byé
wykonane z odwrotna strzatka robocza w stosunku do kierunku ugiecia deskowania. Wielko$¢ odwrotnej
strzatki ugiecia nie moze byé mniejsza od maksymalnego przewidzianego ugiecia elementu przy obciazeniu
catkowitym.

Rusztowania

Rusztowania ramowe [(np. typ .warszawskie”) nalezy montowac¢ zgodnie z dokumentacja techniczna
producenta. Montaz i rozbiérke rusztowania mozna powierzy¢ tylko osobom, ktdre przeszty szkolenie w tym
zakresie. Montaz powinien odbywac sie pod nadzorem uprawnionej osoby. Odbiér ustawionego rusztowania
powinien by¢ dokonany przez osobe do tego uprawniona i potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
1) 0Ogélne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podanc w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
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2) SzczegoGtowe wymagania

Sprzet do wykonywania robét: betoniarka bebnowa, sito do kruszywa, topaty; szpadle; dragi stalowe; mtotki;
mtoty, kliny; taczki, wozki dwukotowe (tzw. ,japonki”), stét zbrojarski, prosciarka, gietarka, nozyce do ciecia
pretdw - reczne i mechaniczne, zbiornik na wode.

Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowac¢ wykonanie zamdwienia zgodnie ze sztuka budowlana
i zasadami bhp.

4. TRANSPORT
1) Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w 0gélnej Specyfikacji Technicznej.
2) 0godlne zasady transportu mieszanki betonowe;j

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowac:

- naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja sktadnikéw],

- zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania sie do nigj,

- opaddw atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania
pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.,

- zanieczyszczenia,

- czas trwania transportu, dobdér $rodkéw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania mieszanke betonowa o takim stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu beton
i dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.

- dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowe| badanej po transporcie w chwili jej utozenia,
w stosunku do zatozonej receptura, moze wynosié + | cm przy stosowaniu stozka opadowego.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie koniecznosci
przetadunku liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego ich oprdznienia oraz
by¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania,

- przewozenie mieszanki w pudtach samochoddw ciezarowych jest niedopuszczalne,

- $rodki do transportu betonu.

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). Ilos¢
"gruszek” nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C,

- 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C,

- 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C.

3) Transport za pomoca urzadzen samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi sita
ludzka

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach] mieszajacych ja w czasie jazdy
powinien by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad miejscem jej
utozenia lub - jezeli jest to niemozliwe - w poblizu betonowanej konstrukcji lub jej elementu.

Oprdznianie pojemnika samochodowego powinno byé dokonywane do skrzyni, jezeli dalszy transport
mieszanki odbywa sie pompami, lub bezposrednio do pojemnikéw kotowych (japonek), za pomoca, ktérych
mieszanka jest transportowana na miejsce jej utozenia.

Przy transporcie mieszanki betonowej w zaleznosci od rodzajéw $rodkéw transportowych, temperatury
i czasu transportu zaleca sie przyjmowac nastepujace odlegtosci:
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- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej i konsystencji od
wilgotnej do potciektej, pod warunkiem, ze transport odbywa sie po drogach i dobrze utrzymanej
nawierzchni,

- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach,

- do 5-8 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gesto plastycznej
urzadzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu,

- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gesto plastycznej bez
mieszania w czasie transportu,

- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji pétciektej bez mieszania w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
1) Wymagania og6lne wykonania robét

0golne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (0ST).
2) Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206+A2:2021-08
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Dozowanie sktadnikébw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo,
z doktadnoscia:

- 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢
korekte zwigzana ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Mieszanie sktadnikéw
Mieszanie sktadnikdéw powinno sie odbywaé wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien
by¢ krétszy niz 2 minuty.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowiazuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych
z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢
otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada.
W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawad za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji
monolitycznych nalezy w fundamentach mieszanke betonowa uktadaé¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, zageszczajac wibratorami wgtebnymi, przy wykonywaniu
ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy. W ptytach
o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- wibratory wgtebne nalezy stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej. Podczas
zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora.

DRAFT ENGINEERS Spétka z 0.0. z siedziba przy ul. Pitsudskiego 23/10, 32-500 Chrzandw
Oddziat i korespondencja: ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice
Btel. (12) 282 41 12 I<biuro@biurodraft.com.pl (Pwww.draft-engineers.pl
54



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ut projektu

o i parkingow przy ul. Pod Lasem w miejscowos$ci Wolbrom

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gteboko$¢ 5-8cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli
w stanie wibrujacym. Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 fi. Belki wibracyjne
powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowaé sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosic¢
od 30 do 60 sekund.

Deskowanie
Deskowanie wykona¢ metoda tradycyjna lub deskowaniem systemowym ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi
na doktadnos¢ jego wykonania celem zapewnienia powierzchni architektonicznej betonu po rozszalowaniu.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio uzgodnionych z projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna sie kierowal zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

- w przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno sie odbyé pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20C. to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robédt i dostateczne
warunki bezpieczefAstwa pracy.

Pobranie prébek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badani laboratoryjnych przewidzianych norma
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich
wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualna norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu,

- badanie powierzchni rozdeskowanych konstrukcji w betonie architektonicznym.
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3) Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywad wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznieciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora Nadzoru, oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdéb postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa.

Uzyskanie wytrzymatoéci 15MPa powinno by¢ zbadane na prdbkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjaé
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

4) Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonhczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem
i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzZniej niz po 12 godzinach od zakohczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe].

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt
z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odnosnie
jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywad w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji
moze nastapié po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych lub
wytrzymatos$ci manipulacyjnej dla prefabrykatdéw.

5] Wykanczanie powierzchni betonu

Réwnos¢ powierzchni i tolerancji

Dla powierzchni betondw w konstrukcji no$nej obowiazuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza byé gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

- pekniecia sa niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe s3a dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu wg PT.

- pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie zgodna z PT,
a powierzchnia na ktdrej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

- réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.
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Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

W miejscach gdzie projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych - betonu
architektonicznego, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezpos$rednio
po rozebraniu szalunkédw,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnié¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby
otrzymaé roéwna i jednorodna powierzchnie bez dotkdw i pordw, wyrdwnana wg powyzszych zalecen
powierzchnie nalezy obrzucié¢ zaprawa i lekko wyszczotkowad wilgotna szczotka aby usunaé powierzchnie
szkliste.

6) Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej
w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien byé rozktadany
w miare mozliwosci w sposob ciagty z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu
technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1) 0Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001,Wymagania ogélne”. Podstawa dokonywania
obmiardw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji jest zataczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

2) SzczegoGtowe wymagania

Kontrola jakos$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

Kontrola jakosci wykonanych robo6t obejmuje ocene:

- Odbiér utozonego w szalunkach zbrojenia przed betonowaniem i potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
wpisem w Dz. Budowy o zgodnosci z projektem.

- Prawidtowosci potozenia budowli lub jej czesci w planie

- Prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow.

- Jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych wad i uszkodzen [np.
raki, rysy). £aczna powierzchnia ew. rakéw i rys nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej powierzchni
danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%; lokalne raki nie powinny obejmowac¢
wiecej niz 5% przekroju danego elementu.

- Otuliny betonowej zbrojenia - min. 2cm.

- Zgodnosci odchytek wymiardw i potozenia konstrukeji betonowych i zelbetowych z dopuszczalnymi.

Odchylenia Dopuszczalna odchytka [mm]
Odchylenia ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowa- 5
nego pochylenia: 20

a) na 1 m wysokosci

b) na cata wysokos$¢ konstrukeji i w fundamentach 5

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu: 15

a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku

b) na cata ptaszczyzne

Miejscowe odchylenie powierzchni betonu przy sprawdzeniu
tata dtugosci 2 m, z wyjatkiem powierzchni podporowych:

a) powierzchni bocznych i spodnich +4
b) powierzchni gérnych +8
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw +5
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3] Wymagania ogélne

Badania sktadnikéw betonu powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do przygotowania mieszanki
betonowej i prowadzone systematycznie przez caty czas trwania robé6t betonowych.
- Podczas robot betonowych nalezy przeprowadzac systematyczna kontrole dla biezacego ustalania:

- jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,

- dozowania sktadnikéw mieszanki betonowej,

- jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,

- cech wytrzymatosciowych betonu,

- prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, termindéw rozdeskowania oraz czesciowego lub
catkowitego obciazenia konstrukcji.
- Sposéb, liczba kontroli jak réwniez forma prowadzenia sprawozdawczosci i wynikdw kontroli powinny by¢
dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych metod realizacji.
- Kontrola betonu powinna obejmowaé sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w niniejszych
warunkach technicznych oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji technicznej.
- Kontrola jakosci betonu w konstrukcji moze by¢ przeprowadzona za pomoca sprawdzonych metod
fizycznych, akustycznych, radiometrycznych lub innych, po uzgodnieniu z nadzorem technicznym i odbiorca.
- W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowa¢d
wszystkie wymagane normami panstwowymi wtasciwosci betonu.
- Jezeli beton poddawany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli jakosci
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane norma panstwowa i niniejszymi warunkami technicznymi oraz ewentualnie inne badania
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci przebiegu zabiegdw technologicznych.
- Dokumentacja techniczna kontroli jakosci powinna zawiera¢ wszystkie wyniki badan betonu
przewidzianych planem kontroli.

4) Kontrola jakosci sktadnikéw betonu

Cement

- dla kazdej partii cementu nalezy przeprowadzaé badania czasu wigzania, statosci objetosci i wytrzymatosci
na $ciskanie,

- cement nie musi byé badany, z wyjatkiem cech podanych wyzej, jezeli jest przechowywany zgodnie
z wymaganiami norm panstwowych, a jego jako$¢ zostata potwierdzona przy dostawie przez cementownie.

- w pozostatych przypadkach sa wymagane badania kontrolne cementu przed uzyciem go do wykonania
betonu przez sprawdzenie zgodno$ci cech fizycznych i wytrzymatosciowych z wymaganiami odpowiednich
norm.

- sprawdzenie jakosci cementu moze by¢ przeprowadzone przez badanie wytrzymatosci betonu wykonanego
z tego cementu.

Kruszywo

- dla kazdej dostarczonej partii powinna by¢ przeprowadzona kontrola w zakresie badan niepetnych wg
polskiej normy obejmujacym oznaczenia:

- sktadu ziarnowego,

- ksztattu ziaren,

- zawartosci pytdw mineralnych,

- zawartosci zanieczyszczen obcych,

- w przypadku gdy badania wykaza niezgodnos$¢ wtasciwosci danego kruszywa z wymaganiami norm, uzycie
takiego kruszywa do produkcji betonu moze nastapi¢ tylko tacznie z innym kruszywem i pod warunkiem,
ze mieszanina tych kruszyw spetnia wymagania okreslone w normach na kruszywo stosowane do betondw,

- biezace badanie kruszywa (np. okreslenie aktualnej wilgotnosci, zawartosci kruszywa drobnego lub
grubego) nalezy przeprowadza¢ w celu ewentualnej korekty zaprojektowanego sktadu betonu.

- badanie wody do celéw budowlanych nalezy przeprowadzac zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.
Nie nalezy bada¢ wody wodociagowej.
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Domieszki

- kazda partia domieszek lub dodatkdéw powinna mie¢ zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,
- domieszki do betonu nalezy sprawdzi¢ przed uzyciem na zgodno$¢ z odpowiednimi normami, a ponadto
barwe, stan skupienia (ptyn, proszek, pastal, termin waznosci.

5] Kontrola procesu wykonywania betonu

- wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezaco.
- w przypadkach gdy beton poddawany jest specjalnym procesom technologicznym, powinna by¢ prowadzona
kontrola przebiegu tych procesdw.
- kontroli powinny podlega¢ parametry, od ktérych zalezy jako$¢ betonu, a szczegdlnie:
- temperatura betonu dojrzewajacego w warunkach innych niz naturalne lub w warunkach obnizonej
temperatury,

- inne wielkosci, ktdrych kontrolowanie przewiduja wymagania technologiczne.

6) Kontrola jakosci mieszanki betonowej

- konsystencja i urabialno$¢é mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwoscia nie mniejsza
niz 2 razy na kazda zmiane robocza,
- réznica pomiedzy przyjeta konsystencja mieszanki a konsystencja kontrolowana w chwili uktadania
mieszanki nie powinna by¢ wieksza niz:

-+ 1 cm wg stoZka opadowego - dla konsystencji plastycznej,

-+ 2 cm wg stoZka opadowego - dla konsystencji pétciektej i ciektej,

- + 20% ustalonej wartosci wskaznika - dla konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej.
- Urabialno$¢ powinna by¢ sprawdzana doswiadczalnie przez prébe formowania w rzeczywistych lub
zblizonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidtowo dobranej urabialnosci powinno sie uzyskaé
zageszczona mieszanke betonowa o wymagane] szczelnosci. Miara tej szczelnosci jest porowatosc
zageszczonej mieszanki.

7) Kontrola wytrzymatosci betonu na $ciskanie

- Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na $ciskanie Rt prébek pobranych z danej partii
betonu przy stanowisku betonowania. Liczba prébek powinna by¢ ustalona w planie kontroli jakosci betonu,
przy czym nie moze by¢ mniejsza niz: 1 prébka na 100 zarobdw, 1 prébka na 50 m3 betonu, 3 prébki na dobe
oraz 6 probek na partie betonu. Zmniejszenie liczby prébek na partie do 3 wymaga zgody nadzoru
inwestorskiego. Prébki pobiera sie losowo, po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z norma panstwowa.

- Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okreslony termin, po ktérym beton powinien uzyskac
wymagana wytrzymatosé, to nalezy ja sprawdzi¢ po 28 dniach.

- Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badania wytrzymatosci w wieku wczesniejszym od 28 dni -
wg polskiej normy.

8) Kontrola nasiakliwosci i mrozoodpornosci betonu

Betony o odpowiedniej marce mrozoodpornosci nalezy kontrolowad zgodnie z polska norma.
Badania nalezy przeprowadzac na prébkach z betonu przygotowanego laboratoryjnie; dopuszcza sie badania
nasigkliwosci na prébkach wycietych z konstrukgji.

9) Kontrola przepuszczalnosci wody przez beton

Badanie przepuszczalnosci wody przez beton przeprowadza sie na prébkach sporzadzonych w laboratorium
przed rozpoczeciem wykonywania obiektu oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, a takze przy zmianie sktadnikéw betonu i sposobu jego
wykonywania.

Dopuszcza sie badanie przepuszczalnosci na probkach wycietych z konstrukcji pod warunkiem, Ze nie
powoduje to obnizenia wodoszczelnosci obiektu.
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10) Dokumentacja z kontroli jakosci betonu

- Dla kazdej partii betonu powinno by¢é wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
betonu.
- Zaswiadczenie o jakosci powinno zawieraé nastepujace dane merytoryczne:
- charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wptywy atmosferyczne,
wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane,
- wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ prébek stosowanych do badania,
- wyniki badan dodatkowych (nasigkliwo$¢, mrozoodpornosé, wodoszczelnosé),
- okres, w ktéorym wyprodukowano dana partie betonu.
- Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposéb Scisty odzwierciedlad jakos¢ i ilos¢ uzytych sktadnikow
oraz sposdéb i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujacego sie
w konstrukgji.

7. OBMIAR ROBOT
1) Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001,Wymagania ogélne”. Podstawa dokonywania
obmiardw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji jest zataczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

2) Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa sa:

-m3

-m?2

Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem obmiardw zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
1) Ogoblne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.
2) Szczegdtowe zasady odbioru robét

Do odbioru kohAcowego robdt betonowych i zelbetowych kierownik budowy obowiazany jest przedstawic:

- rysunki konstrukcyjne tacznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami dokonywanymi podczas
wykonania budowy,

- dziennik budowy,

- protokoty (lub i) atesty betonu z wezta betoniarki i wyniki ich badan wytrzymatosciowych zgodnie
Z normami,

- atesty dostarczonych materiatéw (w szczegblnosci cementu) zgodnie z normami,

- protokoty badan materiatu,

- ewentualne wyniki prébnych obciazeh konstrukcji,

- protokoty z odbioréw miedzyoperacyjnych (np. odbioru deskowania, zbrojenia, rusztowania itp.)

3) 0dbiér koncowy deskowan

Odbior deskowan

- Do odbioru deskowan powinny by¢ przedtozone dokumentacje wymienione wyzej oraz dziennik
wykonywania deskowan, jezeli taki byt prowadzony na danej budowie, albo zapisy w dzienniku budowy
dotyczace danego rodzaju deskowania.

- Odstepstwa od postanowien projektu lub instrukcji wykonywania deskowan systemowych
inwentaryzowanych powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzér
techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

- Badanie materiatow lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania deskowania powinno by¢
dokonywane przy dostawie tych materiatéw na budowe.
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- Ocena jakosci materiatow przy odbiorze deskowania powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie
zapisébw w dzienniku budowy i zaswiadczed o jakosSci materiatéw lub elementdw wystawionych przez
producentow.
- Przy odbiorze deskowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzad:
- przekroje i rozstawy stojakéw (podpdr) oraz ich usztywnienie (niezmienno$¢ w trakcie betonowanial,
- szczelnoéé deskowania,
- prawidtowo$¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie,
- usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczen,
- powleczenie deskowania preparatami zmniejszajacymi przyczepnosé betonu,
- sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
- Dopuszcza sie nastepujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:
- odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionuna 1 m - 2 mm,
- odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu na 1 m wysokosci - 1,5 mm,
- odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,
- odchytka ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0 mm,

Ocena wykonania deskowan

- W razie uznania catodci lub czesci deskowania jako wykonanych niewtadciwie nalezy ustali¢ zakres napraw
deskowania i odnotowad to w protokole z oceny deskowan.

- W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazato bezpieczenstwu obiektu lub powstataby mozliwosé
jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami i powinno by¢
rozebrane oraz wykonane ponownie.

- Dopuszczenie deskowania do uktadania w nim zbrojenia i uktadania mieszanki betonowej powinno by¢
potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.

Odbiodr koncowy elementow betonowych i zelbetowych
- Dokumenty stanowiace podstawe odbioru

Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny by¢é przedstawione nastepujace
dokumenty:

- rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostaty zatwierdzone w czasie budowy,
a przy zmianach zwiazanych z bezpieczefistwem obiektu réwniez rysunki wykonawcze,

- dokumenty stwierdzajace uzgodnienie dokonanych zmian, '

- dzienniki robot (jezeli takie byty prowadzone) i dziennik budowy,

- wyniki badan kontrolnych betonu,

- protokoty odbioru deskowan przed rozpoczeciem betonowania,

- protokoty odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem,

- protokoty z posredniego odbioru elementdw konstrukcji lub robdt zanikajacych,

- protokoty z odbioru fundamentéw i ich podtoza,

- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwiazane z procesem budowy, majace wptyw
na udokumentowanie jakosci wykonania obiektu budowlanego.

Badanie konstrukgcji

Niezaleznie od badan wymienionych wyzej przy badaniu konstrukcji betonowych i zelbetowych powinna by¢
poddana sprawdzeniu i ocenie:

- prawidtowos$é cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementdéw oraz zgodnos¢ z projektem
otworéw i kanatéow wykonanych w konstrukcjach, prawidtowos$¢ ustawienia czesci zabetonowanych,
prawidtowos¢ wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidtowos¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych
wysokosciowych itp.; sprawdzenie powinno by¢ wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich
pomiardw,

- jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych ogledzin
powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca nieniszczacych metod badan,

- prawidtowos¢ wykonania robot zanikajacych, np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolacji itp.
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Przy sprawdzeniu jako$ci powierzchni betondw nalezy wymagac, aby taczna powierzchnia ewentualnych
rakdw nie byta wieksza ni2 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych
nie wiecej ni2 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej ni2 5 % przekroju danego elementu.

Zbrojenie gtdwne nie powinno by¢ odstoniete. Dopuszczalne odchytki od wymiardw i potozenia elementdw lub
konstrukcji nie powinny by¢ wieksze od podanych w polskiej normie.

Ocena wykonanych konstrukgji

- Jezeli badania dadza wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub zelbetowe nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami warunkdw technicznych. W przypadku gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, odbierana
konstrukcje badz okreslona jej cze$¢ nalezy uznac za niezgodna z wymaganiami niniejszych warunkdw.

- Deskowanie lub zbrojenie nieprzyjete w wyniku sprawdzenia powinno by¢ przedstawione do ponownego
badania po wykonaniu poprawek majacych na celu doprowadzenie deskowania lub zbrojenia do wymagan
zgodnych z niniejszymi warunkami.

- W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami podanymi w niniejszych
warunkach oraz w razie uznania catosci lub czeéci wykonywanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami
projektu i niniejszych warunkdéw nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa zagrazaja
bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.

- Konstrukcja lub jej cze$¢ zagrazajaca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie wykonana
i przedstawiona do badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
1) Ogédlne ustalenia

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w 0gélnej Specyfikacji Technicznej.
2) Ustalenia szczegotowe

Ptaci sie za ustalona iloé¢ m?® (lub i) m2 wg ceny jednostkowej. Cena jednostki obmiarowej ustalana
wg warunkdw przetargowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1) Normy

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton. Wymagania, wtasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnosé

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czasdéw wiazania i statosci objetosci
PN-EN 196-6:2019-01 Metody badania cementu. Czes¢ é: Oznaczanie stopnia zmielenia

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw
powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

2] Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2021.0.2351 t.j.]

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2015.1775)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401)
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