SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Tytut projektu:
.Budowa kompleksu sportowego i parkingdw przy ul. Pod Lasem w miejscowoéci Wolbrom.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45233000-9
SST 020
ROBOTY BUDOWLANE

WYKONANIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH
[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]

DRAFT ENGINEERS Spétka z 0.0. z siedziba przy ul. Pitsudskiego 23/10, 32-500 Chrzanéw
Oddziat i korespondencja: ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice
@tel. (12) 282 41 12 P<biuro@biurodraft.com.pl (@www.draft-engineers.pl
142



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Tytut projektu:
.Budowa kompleksu sportowego i parkingéw przy ul. Pod Lasem w miejscowos$ci Wolbrom.

DRAFT ENGINEERS Spétka z o.0. z siedziba przy ul. Pitsudskiego 23/10, 32-500 Chrzanéw
Oddziat i korespondencja: ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice
@tel. (12) 282 41 12 P<biuro@biurodraft.com.pl (@www.draft-engineers.pl
143



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytut projektu:
.Budowa kompleksu sportowego i parkingdw przy ul. Pod Lasem w miejscowoéci Wolbrom.

1. WSTEP
1) Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania wszystkich
fundamentéw obejmujacych budowe kompleksu sportowego i parkingédw w miejscowosci Wolbrom.

2) Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
okreslonych w pkt.1.1 opracowania.

3) Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie kraweznikéw betonowych.

4) Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
5) 0Ogdélne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
1) Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, podano w SST 001 Wymagania Ogélne.
Materiatami stosowanymi przy robotach zwiazanych z ustawieniem kraweznikéw, wg zasad niniejszej SST sa:

2) Kraweznik betonowy

Krawezniki pod wzgledem jako$ci powinny odpowiadaé nastepujacym normom:
- PN-EN 1340 - Krawezniki betonowe Wymagania i metody badan
- Oznaczenie kraweznika: klasa 2

3) Lawa betonowa
Materiat na tawy - beton C 12/ 15 wg PN-EN 206+A1:2016-12
4) Podsypka cementowo-piaskowa

Nalezy stosowadé mieszanke cementowo-piaskowa:1:4 dla podsypki z cementu portlandzkim klasy
CEM 1 32,5N odpowiadajacym wymaganiom normy PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania
i kryteria zgodnosci” i z piasku naturalnego spetniajacego wymagania PN-EN 12620+A1:2010.

3. SPRZET
1) Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 001 ,Wymagania 0gdlne” - mozna wykona¢ dowolnym
sprzetem.

Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponowad sprzetem stosownym do
zakresu wykonywanych robét.

4. TRANSPORT
1) Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 001 ,Wymagania Ogdélne”.
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2) Krawezniki
Transport i sktadowanie kraweznikéw na miejsce wbudowania - zgodnie z BN-80/6775-03.
3) Beton na tawe

Transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewozenia wytworzonego betonu. Uzyte
srodki transportu musza uzyskaé akceptacje Inzyniera.

4) Piasek oraz cement na podsypke cementowo-piaskowa

Przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi $rodkami transportu, zaakceptowanymi przez
Inzyniera i zapewniajacymi trwato$¢ wtasnosci materiatéw podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
1) Ogélne zasady wykonania robé6t
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST 001 ,Wymagania ogdélne”.
2) Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wbudowania kraweznika

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkdw wbudowania kraweznikdw, wykonane bedzie na podstawie
Dokumentaciji Projektowej.

3) Wykonanie koryta pod tawe betonowa

Roboty ziemne [wykopy] zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowa, wykonane beda
recznie.

4) Wykonanie tawy betonowej pod kraweznik

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac - beton klasy C12/15. Kruszywo powinno odpowiada¢
wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010. Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek. Woda
powinna by¢ odmiany ,,I” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

5) Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod kraweznik

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowa, celem
prawidtowego osadzenia kraweznika. Podsypke cementowo-piaskowa wykonaé nalezy w proporcji 1:4
zgodnie z "Katalogiem Szczegétéw Drogowych Ulic, Placéw i Parkdw Miejskich” - KB 8-3.3(7), Centrum
Techniki Budownictwa Komunalnego 1987 - karta 1.1 i 2.4. Podsypke cementowo-piaskowa pod kraweznik
wykonac nalezy recznie.

6) Wbudowanie kraweznikow

Roboty zwiazane z wbudowaniem kraweznikéw na lawie betonowej winny by¢ wykonywane w okresie od
1 kwietnia do 15 pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 50C. Roboty zwigzane
z ustawieniem kraweznika nalezy wykona¢ recznie. Przy wbudowywaniu kraweznika nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu kraweznika oraz usytuowania wysoko$ciowego, zgodnego
z Dokumentacja Techniczna. Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, to (+-) 1 cm
w niwelecie kraweznika i (+-) 5 cm w usytuowaniu poziomym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1) Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z PB, PW i SST.

7. OBMIAR ROBOT
1) 0goblne zasady obmiaru roboét

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
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Obmiar robdt bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z przedmiarem robot i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inwestora o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 2 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru zostana wykonane w formie pisemnej i zatwierdzone przez przedstawiciela Inwestora.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie] w ilo$ciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich rob6t. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czesto$cia wymagana ptatnosciami lub wynikajacy z prowadzenia robo6t zanikajacych lub
w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

2) Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m2).

8. ODBIOR ROBOT
1) Ogélne zasady odbioru rob6t

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.
Jezeli wszystkie czynnoéci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne
z wymaganiami PB, PW, SST i Umowa.

2) 0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- wykonanie warstw zgodnych z powyzszym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
1) Ogéblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001, Wymagania ogolne”.
Podstawe ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1) Normy

-BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
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