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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

Kod CPV 45233200-1 

SST 021 

ROBOTY BUDOWLANE 

ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI 

 ASFALTOWA) 
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1.  

1) Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) 

  

2) Zakres stosowania SST 

 

3)  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, 

 

4)  

ymi. 

5)  

i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.  

1)  

 

kruszywa przed zaniecz  

w podanego 

 

 

2) Kostka brukowa 

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na 

 

 

Lp. Cecha 
 

normy 
Wymaganie 

1  

1.1 

 

Zadeklarowanych wymiarów kostki, 

100 mm 
c 

 

 

± 2 ± 2 ± 3 

± 3 ± 3 ± 4 

 

dwoma po-miarami 

 

3 

mm 
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1.2 

 

maksymalne wymiary kostki > 300 mm), przy 

 

300 mm 

400 mm 

c 

Maksymalna (w mm) 

 

1,5      1,0 

2,0      1,5 

2  

2.1  

D) 

D 

 

kg/m2 

2.2 
 

 F 

≥ 3,6 MPa. 
≥ 2,9 MPa i nie 

powinien  
 

2.3  F 

 

 

pkt 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja 

2.4 
oznaczenia H normy) 

G i H 

Pomiar wykonany na tarczy 

 

badanie podstawowe 

 

normy  badanie 

alternatywne 

 

 

000mm3 /5000 mm 

2 

2.5  I 

 

szlifowana lub polerowana   

 

 

  

 

 

tarcia) 
3 Aspekty wizualne 

3.1  

J 

 

 

 

istotne 

3.2 Tekstura  

 

spowodowane nieuniknionymi zmianami we 

 

3.3 
 

 

 

 

-  

-EN 

13242:2004 [3], cementu powsze -EN 197-1:2002 [1] i wody 

-EN 1008:2004 [4], 

-piaskowej 

 -  

szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
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-05.03.04a [12], 

 -

 

3)  

 

 

 

w  

4) Nawierzchnia asfaltowa 

 

3.  

1)  

- 

 

zakresu wykonywanych robót. 

2)  

z  

 

w 

 

4. TRANSPORT 

1)  

 

2) Wymagania dla transportu 

spadaniem i przesuwaniem. 

opadami atmosferycz
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5. WYKONANIE ROBÓT 

1) Ogólne zasady wykonania robót 

 

2)  

 

3) Konstrukcja nawierzchni 

Kostka brukowa 

- betonowa kostka brukowa szara      8cm 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4      3cm 

-       20cm 

-       25cm 

- geotekstyl o masie min. 400g/m2 

-  

 

-       10cm 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4      3cm 

-       18cm 

- p       25cm 

- geotekstyl o masie min. 400g/m2 

-  

Nawierzchnia asfaltowa 

-        3cm 

-        4cm 

-       20cm 

-       25cm 

- geotekstyl o masie min. 400g/m2  

4)  

projekt

-piaskowej 

  

5)  

kompozycji kol  
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e i odpowiednio 

 

wych 

 

 

 

6) Wykonanie nawierzchni asfaltowej 

i równe. Powierzchnia 

 

Mieszanka mineralno-

z automatyczn

 

na odcinku próbnym. 

  

- dla asfaltu D 30/50 130 C, 

- dla asfaltu D50/ 70 125 C, 

- dla asfaltu D 70/100 120 C, 

- dla polimeroasfaltu -  

 i.  

  

  

 

-

 

6.  

1)  

 

 

2) Utrzymanie nawierzchni z kostki brukowej 

- -

w stanie wilgo
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3)  

Nawierz

 

7. OBMIAR ROBÓT 

1) Ogólne zasady obmiaru robót 

 

w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Inwestora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 2 dni przed tym terminem. 

w SST ni

w  

2) Jednostka obmiarowa 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

1) Ogólne zasady odbioru robót 

 

z  

2)  

 

-  

- wykonanie warst  

9.  

1)  

 

 

10.   

1) Normy 

- PN-EN 1338 -  

- PN-EN 12620 - Kruszywa do betonu 

- PN-EN 197-1 -  

- PN-EN 13242 - 

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

- PN-EN 206-1 -  

- PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

y zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 


