SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytut projektu:

.Budowa kompleksu sportowego i parkingéw przy ul. Pod Lasem w miejscowosci Wolbrom

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45215500-2
SST 009
ROBOTY BUDOWLANE
TOALETY PUBLICZNE

KONTENER SANITARNO-SOCJALNY
[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Tytut projektu:

1. Wstep
1) Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania wszystkich
fundamentéw obejmujacych budowe kompleksu sportowego i parkingéw w miejscowosci Wolbrom.

2) Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
okreslonych w pkt.1.1 opracowania.

3) Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu montaz
kontenera sanitarno-socjalnego. Kontener petniacy funkcje wypozyczalni tyzew, sanitarna (toaleta) oraz
socjalna.

4) Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
5) 0Ogdlne wymagania dotyczace robat

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
1) Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, podano w SST 001 Wymagania Ogdlne.

Wszystkie parametry techniczne materiatéw, jakie zostaty uzyte w PB, PW i kosztorysie w celu okreslenia
odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia obiektu, sa obowiazujace. Warunkiem odstepstwa od
poszczegdélnych parametrow jest akceptacja przez Inzyniera, Gtéwnego Projektanta i Zamawiajacego.
Wprowadzone zmiany nie moga pociagad za soba zwiekszenia kosztéw inwestycji ani zmieniaé idei projektu.
Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego wiaze sie z koniecznoscia wprowadzenia zmian
w dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za dokonanie tych zmian, zwiazana z tym
koordynacje miedzybranzowa oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen. Jezeli materiaty
z akceptowanego zrédta sa niejednorodne lub niezadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienié Zzrodto
zaopatrywania w materiaty. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Inzynierowi i Projektantowi
prébek i danych technicznych minimum dwdch odpowiednikdéw materiatéw wykonczeniowych i elementéw
budowlanych. .

2) Fundamenty
Wymagania dotyczace konstrukcji pod projektowane elementy przedstawiono w poprzednich czeéciach SST.
3) Konstrukcja przegréd

Profile stalowe,

Sciany i strop z ptyty warstwowej;

- blacha ocynkowana, lakierowana,

- ptyta styropianowa,

- blacha wewnetrzna ocynkowana lakierowana

Podtoga z ptyty PIR z wzmocniona ptyta 0SB, wykorczona wyktadzing PCV.

4) Wyposazenie

Drzwi aluminiowe wyposazone w otwory nawiewne oraz zamek. Stolarka okienna aluminiowa.
Pomieszczenie socjalne z wypozyczalnig wyposazone w;
- szafki ubraniowe,
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- automat na napoje,

- stolik z krzestami,

- potki na tyzwy,

- kosz na Smieci.

Toaleta dla niepetnosprawnych i kobiet - wyposazenie w petni dostosowane dla os6b niepetnosprawnych
(porecze, uchwyty, toaleta, umywalka).

Sanitariat meski wyposazony w umywalke, pisuar i ustep wydzielony.

Znakowanie zewnetrzne kontenera; znak oséb niepetnosprawnych wraz z kotem oraz tréjkat.

3. SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac dzwigu lub HDS. Wszystkie urzadzenia dzwigowe,
zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny buc dostarczone wraz
z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

4. TRANSPORT
1) 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 001 ,Wymagania Ogodlne”.
2) Transport obiektéw kontenerowych

Obiekt sktadajacy sie z dwdch obiektéw kontenerowych (prefabrykowanych) przywozonych w catosci na
miejsce montazu. Do roztadunku konieczny jest dZzwig samochodowy o udzwigu 10T.

Przed zatadunkiem kontenera nalezy usunac zalegajacy $nieg i l6d z dachu uzywajac do tego topaty
drewnianej lub z tworzywa sztucznego. Podczas transportu kontener powinien byé zabezpieczony przed
uszkodzeniem lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
1) 0Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST 001 ,Wymagania ogdélne”.
2] Montaz

Fundamenty przylegajace bezposrednio do istniejacych budynkdéw nalezy wykonywac odcinkami o dtugosci
nieprzekraczajacej 1Tm. Jednoczesnie moze byé wykonywany co czwarty odcinek. Niedopuszczalne jest
wykonywanie jednoczesnie przylegajacych do siebie odcinkéw.

Kontener musi by¢ posadowiony na przygotowanym fundamencie. Podtoze winno byé wypoziomowane,
stabilne i suche. Nie wolno ustawia¢ kontenera ponizej poziomu terenu oraz w zagtebieniach wypetnionych
ciecza. Montaz nalezy prowadzié¢ zgodnie z dokumentacja techniczna i przy udziale $rodkéw, ktére zapewnia
osiagniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci. Prefabrykowane elementy dachu (dzwigary,pokrycie,
obrébki) zmontowane na budowie moga by¢ potaczone z kontenerem

po zapewnieniu jego statecznosci. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy poréwnaé wyniki
pomiardw z wymiarami projektowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1) 0Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za cata kontrole robdt i jakos¢ uzytych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i sprzet do badania jakosci robdt na placu budowy i poza nim. Wszystkie badania
i pomiary wykonywane beda zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

7. OBMIAR ROBOT
1) 0Ogdblne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001, Wymagania ogélne”.
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2) Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest szt. [sztuka) montowanego obiektu kontenerowego.

8. ODBIOR ROBOT
1) 0Ogélne zasady obmiaru robét

Og6lne zasady odbioru robdt podano w SST 001 , Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
1) Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
2) Szczegotowe wymagania

Sprawdzeniu podlegaja:

- jako$¢ materiatow obiektu,

- poprawnosé wykonania montazu,

- zgodnos$¢ z dokumentacja PB, PW.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robot,

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami SST i PB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1) Ustawy i Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.2022.0.1225 ..
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2021.0.2351 t.j.]

2) Inne dokumenty

- Instrukcja producenta
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