SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytut projektu:

.Budowa kompleksu sportowego i parkingéw przy ul. Pod Lasem w miejscowosci Wolbrom

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45212211-8
SST 012
ROBOTY BUDOWLANE

MONTAZ LODOWISKA
[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Tytut projektu

lowa kompleksu sportowego i parkingdw przy ul. Pod Lasem w miejscowos

1. Wstep
1) Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania wszystkich
fundamentow obejmujacych budowe kompleksu sportowego i parkingdw w miejscowosci Wolbrom.

2) Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
okreslonych w pkt.1.1 opracowania.

3) Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu montaz
sztucznego lodowiska o wymiarach 17,55mx29,70m.

4) Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
5) 0Ogdlne wymagania dotyczace robat

Wykonawca rohét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
1) Ogodlne wymagania dotyczace materiatéow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, podano w SST 001 Wymagania Ogélne.

Wszystkie parametry techniczne materiatdw, jakie zostaty uzyte w PB, PW i kosztorysie w celu okreslenia
odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia obiektu, sa obowiazujace. Warunkiem odstepstwa od
poszczegélnych parametrow jest akceptacja przez Inzyniera, Gtéwnego Projektanta i Zamawiajacego.
Wprowadzone zmiany nie moga pociagac za soba zwiekszenia kosztéw inwestycji ani zmieniaé idei projektu.
Jezeli zastosowanie rozwiazania zamiennego wigze sie z konieczno$cia wprowadzenia zmian
w dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za dokonanie tych zmian, zwigzana z tym
koordynacje miedzybranzowa oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen. Jezeli materiaty
z akceptowanego zrdédta sa niejednorodne lub niezadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto
zaopatrywania w materiaty. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Inzynierowi i Projektantowi
prébek i danych technicznych minimum dwdch odpowiednikdéw materiatéw wykonczeniowych i elementéw
budowlanych.

2) 0gdblne wymagania dotyczace materiatéw

- Parametry urzadzenia do czyszczenia matych powierzchni lodowych (rolby):

- pojemnos$¢ zbiornika na $nieg 1m3/ kompres. 1,25m3
- pojemnos¢ zbiornika na wode 340L
- szerokos$¢ noza 1400mm

- naped elektryczny
- bateria litowo-jonowa
- zalecany do powierzchni do 800m?2.

3. SPRZET
1) Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 001 ,Wymagania 0gdlne” - mozna wykona¢ dowolnym
sprzetem.
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4. TRANSPORT

1) Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 001 ,Wymagania Ogélne”.
2) Wymagania dla transportu

Podczas transportu i sktadowania nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- moduty nalezy transportowac wytacznie w pozycji poziomej,

- na czas transportu moduty musza by¢ uktadane w 1 warstwie; musza by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie za pomoca pasow transportowych sztywno zamocowanych do konstrukcji skrzyni
tadunkowej,

- podczas zatadunku i roztadunku nalezy zachowaé szczegdlna ostroznoéé dla zapewnienia ochrony przed
skutkami wypadkdw w nastepstwie przygniecenia, uderzenia, itp. do transportu poziomego nalezy uzywac
wytacznie sprzetu o udzwigu dostosowanym do max. wagi modutédw, np. wdézkdw widtowych, wozkow
paletowych,

- na czas magazynowania boksy/moduty moga by¢ sztaplowane max. na 2 poziomach,

- moduty nalezy magazynowadé w pomieszczeniach zamknietych lub pod wiatami, w warunkach
zapewniajacych brak bezposredniego: dziatania promieniowania stonecznego, dopuszczalna temperatura
sktadowania do 40°C, wnikania zanieczyszczeh mechanicznych [(pytdw, kurzdw, itp.) do wnetrza kolektordw
oraz dziatania agresywnych substancji lub oparéw chemicznych.

Do budowy tafli lodu mozna przystapi¢ po napetnieniu uktadu glikolem etylenowym
i uruchomieniu agregatu chtodniczego. Gdy temperatura medium na powrocie instalacji chtodnicze| osiagnie
minusowe parametry.

Tafle lodu buduje sie poprzez stopniowe rozpylanie wody na ptycie mrozniczej (rozpylanie warstwami). Po
zamrozeniu warstwy wody mozna rozpyli¢ kolejng cienka warstwe. Czynnos$¢ powtarzamy do momentu
uzyskania warstwy lodu o grubos$ci min. 40mm mierzonej ponad goéra powierzchnia ptyty mrozeniowej.
Wieksze grubosci warstwy lodu (od nominalnej] obnizaja zdolnod¢ utrzymywania jakoséci lodu
w przewidzianych warunkach uzytkowania lodowiska, nie powinna by¢ ona wieksza jak maksymalnie 50 mm.

Utrzymanie wtasdciwej jakosci tafli lodu realizowane jest poprzez jej biezaca pielegnacje. Pielegnacje
prowadzi¢ nalezy przy pomocy samojezdnej maszyny do pielegnacji lodu (tzw. rolby).

5. WYKONANIE ROBOT

1) Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.
2) Projektowane warstwy lodowiska

- 16d gr. Min. 4cm, max. 5¢m (zima),

- nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego EPDM (latem),

- ptyta zelbetowa gr. 16¢m (maty mrozeniowe, konstrukcje stalowe, rury podtrzymujace),
- folia PE na gruncie gr. min. 0,2mm,

- chudy beton C8/10 gr. 10cm,

- warstwa ttucznia 0/31,5mm gr. 100cm,

- geowtdknina separacyjna,

- grunt rodzimy.

3) Warunki dotyczace lokalizacji lodowiska

- lokalizacja lodowiska musi spetnia¢ wymagania dotyczace drég ewakuacyjnych i drég dojazdu p.poz.,
- na teren lokalizacji lodowiska musi by¢ doprowadzona instalacja elektryczna, odpowiednia do przytaczenia
agregatu ziebniczego,

DRAFT ENGINEERS Spétka z 0.0. z siedziba przy ul. Pitsudskiego 23/10, 32-500 Chrzandw
Oddziat i korespondencja: ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice
Btel. (12) 282 41 12 I<biuro@biurodraft.com.pl (Pwww.draft-engineers.pl
96



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Tytut projektu:

3udowa kompleksu sportowego i parkingéw przy ul. Pod Lasem w miejscowosci Wolbrorm

- na teren lokalizacji lodowiska musi by¢ doprowadzona instalacja wodociagowa (woda niezbedna do budowy
tafli lodu],

- teren musi posiadac stabilna i réwna powierzchnie np.: plac brukowany, betonowy, asfaltowy, kort tenisowy
itp. teren powinien by¢ réwny, pozbawiony spadkéw,

- z terenu nalezy usunac wszelkie ostre elementy np.: szkto, kamienie, w przypadku, gdy wystepuja spadki
(maksymalnie 0,5%) nalezy teren wyréwnal za pomoca warstwy zageszczonego piasku; podobnie
postepowac w przypadku nierdwnosci do 3,0 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1) Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001, Wymagania ogélne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za cata kontrole robdt i jako$¢ uzytych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i sprzet do badania jakosci robdt na placu budowy i poza nim. Wszystkie badania
i pomiary wykonywane beda zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

7. OBMIAR ROBOT
1) Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001, Wymagania ogélne”.
2) Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) montowanego lodowiska oraz szt. (sztuka) urzadzen z nim
zwiazanych.

8. ODBIOR ROBOT
1) Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST 001 ,Wymagania ogélne”.
2] Szczegbtowe wymagania

Sprawdzeniu podlegaja:

- jakos$¢ dostarczonych elementdw lodowiska,

- zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,

- poprawnosé wykonania.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru roboét,

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne
z wymaganiami PB, PW, SST i Umowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
1) Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001, Wymagania ogélne”.
Podstawe ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1) Ustawy i Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie Dz.U.2022.0.1225 t.].
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U.2021.0.2351 t.j.

2] Inne dokumenty

- Instrukcja producenta
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