SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytut projektu:

.Budowa kompleksu sportowego i parkingéw przy ul. Pod Lasem w miejscowosci Wolbrom

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45212200-8
SST 016
ROBOTY BUDOWLANE

BOISKO DO PILKI RECZNEJ | TENISA
[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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1. WSTEP
1) Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania wszystkich
fundamentéw obejmujacych budowe kompleksu sportowego i parkingéw w miejscowosci Wolbrom.

2) Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
okreslonych w pkt.1.1 opracowania.

3) Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie boiska do pitki recznej i tenisa o wym. 23,0mx44,0m.

4) Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
5) 0Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$é¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
1) Ogédlne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, podano w SST 001 Wymagania Ogélne.

Wszystkie parametry techniczne materiatow, jakie zostaty uzyte w PB, PW i kosztorysie w celu okreslenia
odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia obiektu, sa obowiazujace. Warunkiem odstepstwa od
poszczegélnych parametrow jest akceptacja przez Inzyniera, Gtéwnego Projektanta i Zamawiajacego.
Wprowadzone zmiany nie moga pociagac za soba zwiekszenia kosztéw inwestycji ani zmieniaé idei projektu.
Jezeli zastosowanie rozwiazania zamiennego wigze sie z konieczno$cia wprowadzenia zmian
w dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym
koordynacje miedzybranzowa oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen. Jezeli materiaty
z akceptowanego zrdédta sa niejednorodne lub niezadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto
zaopatrywania w materiaty. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Inzynierowi i Projektantowi
prébek i danych technicznych minimum dwdch odpowiednikdéw materiatéw wykonczeniowych i elementéw
budowlanych.

2) Wymagania szczegé6towe

Boisko o wymiarze 23,0mx44,0m.
Projektowane warstwy boiska:

- Warstwa nawierzchni poliuretanowej 1,30cm
- Elastyczna, przepuszczalna bezspoinowa warstwa podktadowa granulat gum.,

kruszywo kwarcowe, poliuretan 3,50cm

- Warstwa wyréwnujaca z miatu kamiennego 0-4mm 4,00cm

- Warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm 16,00cm
- Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm 20,00cm

- Warstwa odcinajaca z geowtdkniny
Ponizej warstwy projektowanego drenazu.

Przed przystapieniem do uktadania nawierzchni syntetycznej Wykonawca winien przekazac Inspektorowi
nadzoru nastepujace dokumenty:

- certyfikat WA i by¢é zamontowana na obiekcie, ktory otrzymat Certyfikat WA 1 Class oraz posiada¢ atest
PZH
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- atesty higieniczne na materiaty i komponenty,

- Deklaracje Zgodnosci producentéw materiatdw i komponentéw zawierajacych takie informacje jak:
wielkos$¢ sprzedanej partii, numery opakowan, date sprzedazy, date przydatnosci do uzytku, nazwe odbiorcy i
numer faktury,

Brak ktéregokolwiek z w/w dokumentéw stanowi podstawe do wstrzymania robét do czasu dostarczenia go
lub do zazadania usuniecia materiatu z placu budowy.

W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych parametréw systemu nawierzchni
poliuretanowej autor projektu oraz Zamawiajacy zadaja dotaczenia do oferty nizej podanych dokumentow:

1) Aktualny kompletny raport z badania niezaleznego laboratorium posiadajacego akredytacje WA (dawniej
IAAF] potwierdzajacy wartosci parametrow nawierzchni, wydany celem uzyskania certyfikatu produktu,

2) Aktualny certyfikat WA (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej gruboéci na bieznie
3) Certyfikat WA/IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchniowego;

4) Karta techniczna potwierdzona przez producenta oraz potwierdzajaca jej technologie wykonania;

5) Aktualny Atest Higieniczny lub dokument réwnowazny;

6) Badanie na zgodnos¢ z norma PN-EN 14877:2014 dla nawierzchni;

7) Badanie na bezpieczenstwo ekologiczne nawierzchni zgodnie z norma DIN 18035-6:2014-12 lub nowsza.
8) Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy 1 dotyczaca
przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji;

9) Aktualny dokument potwierdzajacy wdrozenie przez producenta nawierzchni polityki zarzadzania jakoscia
- EN ISO 9001;

10) Probka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.

UWAGA:

Zamawiajacy zada, aby wszystkie ww. parametry byty potwierdzone przez niezalezne i akredytowane przez
WA laboratorium. W celu wyeliminowania jakichkolwiek niescistosci i watpliwosci co do wielkosci
parametréw nie dopuszcza sie jakichkolwiek tolerancji w odniesieniu do wymaganych parametrow
technicznych.

3) Malowanie

Linie powinny zosta¢ namalowane farbami odpornymi na Scieranie i warunki atmosferyczne, dopuszczonymi
przez producenta nawierzchni. Wymaga sie farb systemowych poliuretanowych, dwusktadnikowych
w kolorystyce okreslonej w projekcie budowalnym i wykonawczym.

Dodatkowo na boisku nalezy namalowa¢ linie pomocnicze do strzatochwytu.

4) Wyposazenie dodatkowe boiska

Jako wyposazenie boiska dobrano:
-tenis:
- stupki aluminiowe z naciagiem, $ciagiem $rodkowym i tulejami,
- ostony z gabki obszytej sztuczna skdra do stupkdw aluminiowych,
- podtrzymki boczne do siatki - 2 szt.,
- siatka bezweztowa.
- pitka reczna:
- bramki do pitki recznej (bramki z profili stalowych) wraz z siatka bezweztowa.

3. SPRZET
1) Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 001 ,Wymagania 0gdlne” - mozna wykona¢ dowolnym
sprzetem.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania
z nastepujacego sprzetu: spycharek, tadowarek, walcéw, zageszczarek, wibratoréw samobieznych,
samochoddw ciezarowych i dostawczych.
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2) Sprzet do wykonania oznakowania poziomego

Malowanie linii wykonuje sie przy uzyciu specjalistycznego sprzetu. Wykonawca jest zobowiazany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢é zgodny z oferta Wykonawcy. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostana przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt. Znakowanie zaleca sie wykonywac¢ sprzetem mechanicznym
jak np. agregat przejezdny lub inne agregaty przy uzyciu automatycznego lub recznego pistoletu
rozpylajacego. W miejscach trudnodostepnych dopuszcza sie stosowanie szablondw i reczne wykonanie
oznakowania. Zestaw sprzetu powinien posiadaé mozliwos¢ regulacji wydajnosci nanoszonych materiatow
oraz gwarantowac¢ rownomierno$é ich podawania. Do oczyszczenia znakowanej powierzchni preparaty
i szczotki nie uszkadzajace struktury nawierzchni poliuretanowe;.

4. TRANSPORT
1) Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 001 ,Wymagania Ogolne”.
2) Wymagania dla transportu

Transport materiatéw na i z budowy $rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczyé przed
spadaniem i przesuwaniem.

Generalnie wszystkie komponenty chemiczne, granulaty, zwirki i farby PU nalezy przewozi¢ w szczelnie
zamknietych opakowaniach fabrycznych samochodami ciezarowymi z zakryta przestrzenia tadunkowa.
Roztadunek opakowan ponad 25kg dokona¢ przy pomocy podnos$nikdéw widtowych dla unikniecia uszkodzenia
opakowan i rozlania komponentéw.

5. WYKONANIE ROBOT
1) Ogélne zasady wykonania robo6t

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST 001 ,Wymagania ogdélne”.
2) Wykonanie rob6t

Na przygotowanej zagruntowanej podbudowie nalezy utozy¢ za pomoca rozktadarki mas poliuretanowych
warstwe podktadowa.

W tym celu w specjalnym mieszalniku miesza sie lepiszcze poliuretanowe i granulat gumowy SBR. Mate
pozostawi¢ do utwardzenia.

Po utwardzeniu maty nalezy ja zaszpachlowa¢, a nastepnie wykonaé na niej warstwe uzytkowa sktadajaca sie
z poliuretanu, granulatu EPDM oraz pytu gumowego. Sktadniki nalezy doktadnie wymieszaé, nastepnie
mieszanine natrysnaé na utwardzona mate gumowa przy pomocy specjalistycznego sprzetu. Czynnosé
powt6rzyé celem uzyskania zadanej grubosci (min. 2 mm]) i struktury.

Po utwardzeniu systemu namalowac linie odpowiednia farba poliuretanowa.

Wymogi technologiczne dla montowania sztucznej nawierzchni: temperatura powietrza powyzej 10° C,
wilgotnos¢ 40% - 90% i brak opadow.

Minimalne parametry techniczne, ktére musi spetniac¢ oferowana nawierzchnia:

Catkowita grubos$é¢ systemu Min. 13 mm

Grubo$¢ warstwy wierzchniej (natrysk] Min. 2 mm

Grubo$¢ warstwy spodniej [mata SBR) Min. 11 mm

Redukcja sity w temp. 230C 36 -38%

Odksztatcenie pionowe w temp. 230C 1,7-19mm

Wytrzymato$é na rozciaganie ($rednia) 0,55 - 0,70 MPa

Wydtuzenie przy zerwaniu ($rednia) 40-50 %

Wspétczynnik tarcia Min. 0,6 wspotczynnik tarcia lub 65-110 TRRL
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Nawierzchnie poliuretanowe nalezy uktada¢ na przygotowanej podbudowie. Podtoze musi by¢ suche, rowne,
mocne i stabilne.

Przygotowanie podtoza - teren pod boisko nalezy wykorytowaé. Nadmiar ziemi z korytowania wykonawca
powinien zagospodarowac we wtasnym zakresie.

Warstwy boiska zgodne z powyzszym. Obramowanie boiska z obrzezy betonowych. Obrzeza uktadad na
wczesniej wykonanej tawie betonowej z oporem.

Kazda warstwe podbudowy nalezy zageszczaé mechanicznie.

Po wykonaniu nawierzchni mozna przystapi¢ do malowania linii oddzielajacych boiska o gr. 5,0cm, szerokos$¢
toru=1,17m.

Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni w oryginale
i dotyczacym zadania.

W czasie robot Wykonawca na biezaco winien kontrolowaé grubos$¢ uktadanej maty i odpowiednio do
otrzymanych wynikdw regulowaé nastawy uktadarki.

W czasie wykonywania warstwy uzytkowej metoda natrysku na biezaco nalezy wzrokowo kontrolowaé stopien
pokrycia maty mikstura celem zapobiezenia catkowitemu zamknieciu maty.

3) Przygotowanie podtoza oraz malowanie

Przed wykonaniem oznakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnie nawierzchni malowanej z pytu,
kurzu, smardw i innych zanieczyszczen. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania
poziomego musi by¢ czysta i sucha.

Na poliuretanowym boisku projektuje sie dwa boiska - do pitki recznej i tenisa - linie zgodne z PB i PW.

Linie wykonane farba poliuretanowa w kolorze biatym metoda natryskowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1) O0goblne zasady kontroli jakosci robét

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001, Wymagania ogélne”.
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnoéci z SST, oraz na sprawdzeniu
wymiaréw, spadkdéw poprzecznych, réwnosé, grubosci warstw, stopnia zageszczenia i nosnosci podbudowy.

2) Badania w trakcie robét

W trakcie wykonywania robot nalezy sprawdzi¢ poszczegdlne etapy robét.

a) koryto - spadki poprzeczne koryta zgodnie z dokumentacja

b) obrzeza - dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny krawezniki od niwelety projektowanej
moze wynosi¢ + 1 cm na 100 mb ustawianego kraweznika.

c) podsypka piaskowa - zgodnie z projektem, sprawdzi¢ grubosé i stopien zageszczenia
zgodnie obowigzujacymi normami

d) podbudowa z ttucznia - sprawdzié¢ grubo$c i stopien zageszczenia zgodnie z obowiazujacymi normami

e) sprawdzenie réwnosci nawierzchni nalezy przeprowadzic¢ tata, na kazde 150 m2 boiska.

W przypadku stwierdzenia ,,dotkéw” w nawierzchni o gtebokosci przekraczajacej 3 mm i powierzchni 0,1 m2 /
w ktérych moga powstawad katuze po opadach/nawierzchnia nie nadaje sie do odbioru i nalezy wykonac ja
powtornie.

Nawierzchnia powinna posiada¢ jednorodna fakture zewnetrzna oraz jednolity kolor. Warstwa natryskowa
uzytkowa powinna by¢ zwiazana na trwate z mata. Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewoéw z nadmiaru
natrysku.

3) Wymagania wobec oznakowania poziomego

Wykonawca wykonujac oznakowanie poziome przeprowadza przed rozpoczeciem kazdej pracy oraz w czasie
jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, kontrole w zakresie:
- przed rozpoczeciem pracy:

- sprawdzenia oznakowania opakowan

- wizualnej oceny stanu materiatu - sprawdzenie jednorodnosci i widocznych wad;

- pomiaru wilgotnosci wzglednej powietrza - 3 razy w trakcie trwania zmiany roboczej
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- pomiaru temperatury powietrza i nawierzchni - 3 razy w trakcie trwania zmiany roboczej
- sprawdzenia lepkoéci umownej (badana lepko$¢ nie moze odbiegaé od lepkosci podanej przez
$wiadectwo dopuszczenia danej farby).
- rodzaju i ilosci podawanego rozpuszczalnika

- w czasie wykonywania pracy:
- sprawdzenia czasu schniecia - pomiar czasu uptywajacego miedzy wykonaniem oznakowania,
a mozliwoscia jego uzytkowania (nie powinien przekracza¢ czasu gwarantowanego przez producenta farby
podanego w aprobacie technicznej)
- sprawdzenia réwnomiernosci skropienia na catej szerokosci linii - wg oceny wizualnej
- pomiaru poziomych wymiaréw oznakowania - sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa
i obowiazujacymi przepisami
- sprawdzenie kolorystyki malowania w odniesieniu do dokumentacji projektowe;j.
- ocena og6lnej estetyki wykonania robét

7. OBMIAR ROBOT
1) 0Ogélne zasady obmiaru robét

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
2) Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) warstw boiska oraz mb (metr biezacy) namalowanej linii
oznakowania poziomego.

8. ODBIOR ROBOT
1) Ogélne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST 001 , Wymagania ogélne”.

Wszystkie roboty objete zakresem zadania podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Jezeli wszystkie czynnoéci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne
z wymaganiami PB, PW, SST i Umowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
1) 0géblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001, Wymagania ogolne”.
Podstawe ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1) Normy

- PN-EN IS0 23997:2012 - Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczanie masy powierzchniowe]
2) Inne dokumenty

- Atesty

- Aprobaty

- Instrukcje producentéw
- Karty techniczne
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