SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytut projektu:

.Budowa kompleksu sportowego i parkingéw przy ul. Pod Lasem w miejscowosci Wolbrom.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45100000-8
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

SST 003
[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Tytut projektu

1. WSTEP
1) Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania prac przygotowawczych
- przygotowania terenu pod budowe - usuniecie drzew i krzewdw na terenie objetym opracowaniem.

2) Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
okreslonych w pkt.1.1 opracowania.

3) Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot przygotowawczych zwiazanych z:
- usuwaniem / karczowaniem drzew,
- usuwaniem / karczowaniem krzewow.

4) Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
5) 0Ogdlne wymagania dotyczace robat

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
1) Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 001 ,Wymagania
ogolne”.
2) Materiaty
- deski - do zabezpieczania pni drzew przed wszelkimi uszkoedzeniami mechanicznymi w czasie budowy,
- maty stomiane - do zabezpieczania pni drzew przed wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi w czasie
budowy,
- druty, gwozdzie, tasmy, opcjonalnie oznakowania,
- materiaty pielegnacyjne dla drzew uszkodzonych - preparaty emulsyjne, powierzchniowe, $rodki
impregnujace.
3. SPRZET
1) 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 001, Wymagania ogélne™.
2) Sprzet wymagany do wykonania robét.

Do wykonywania robot zwiazanych z usunieciem drzew i krzewdw, pozostawionej darni nalezy zastosowac:
- pity mechaniczne,
- spycharki, koparko-tadowarki, glebogryzarki.

4. TRANSPORT
1) 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”. Pnie, karpine, gatezie lub
materiat z nich przetworzony (kora, trociny) nalezy przewozi¢ transportem samochodowym Llub innym
niezagrazajacy materiatom ani otoczeniu.
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5. WYKONANIE ROBOT
1) Ogoblne zasady wykonania robot.

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
2) Oczyszczania terenu z drzew i krzewow

Roboty obejmuja usuniecie drzew i krzewdw, usuniecie pni, karczowanie karp, krzewow, wywiezieni karpiny,
pni, dragowiny, gatezi poza teren budowy na wyznaczone miejsce, zasypani dotow i wyréwnanie powstatych
w wyniku tego nieréwnosci z odpowiednim zageszczeniem.

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru. Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewna za pomoca specjalistycznego
sprzetu, to sposob wykonania powinien odpowiadac zaleceniom producenta tego sprzetu.

3) Zasady usuwania drzew i krzewdw

- $cinanie pojedynczych mniejszych drzew pita mechaniczna,

- $cinanie wysokich drzew oraz drzew rosnacych w grupach o duzym zwarciu metoda alpinistyczna,

- $cinanie wysokich drzew przy uzyciu zwyzki,

- frezowanie dostepnych karp usuwanych drzew, szczegélnie topoli 10 cm ponizej poziomu gruntu,

- reczne $cinanie i karczowanie krzewdw i samosiewdw. Drzewka o obwodzie pnia do 16 cm potraktowano jak
krzewy, przyjmujac 1 m2/szt.

4) Zabezpieczenie drzew podczas budowy

Tymczasowe zabezpieczenie drzew podczas budowy, kitdre pozostana w terenie po zakohczeniu robét,
wymaga wykonania wszystkich czynnosci:

- w sposéb uniemozliwiajacy uszkodzenie drzew mechanicznie,

- tylko recznie w zasiegu korony drzewa i co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa, przy czym
wyjatkowe zastosowanie sprzetu mechanicznego wymaga zgody Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.

W zasiegu korony drzewa oraz co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa nie powinno dopuscic¢
sie do:

- wykonania placow sktadowych i drég dojazdowych,

- poruszania sie ciezkiego sprzetu mechanicznego, ktéry powodowatby znaczne zageszczenie gleby wokét
drzew w strefie korzeniowej (do 5 ton),

- sktadowania materiatéw budowlanych (cement, kruszywo, lepiszcza, oleje i paliwa) i materiatéw, ktdére
mogtyby wniknac w strukture gleby i zmieni¢ jej odczyn,

- zmian poziomu gruntu - nie nalezy przysypywac pni drzew ziemia powyzej poziomu, na ktérym rosna,
poniewaz doprowadzi to do niedotlenienia systemu korzeniowego i uschniecia drzew.

Zaleca sie, aby roboty ziemne wykonywane w obrebie strefy korzeniowej drzewa, nie byty w terminie
zbiegajacym sie z okresem wegetacji, szczegdlnie w okresie letnim.

Jezeli prace takie z przyczyn uzasadnionych beda musiaty by¢ wykonane w takim terminie, zaleca sie aby byty
to prace wykonywane recznie przy uzyciu, topat, szpadli itp. Za deskowaniem czasowego wykopu powinno sie
wykona¢ ostone korzeni w formie waskiej szczeliny o szerokosci od 0.3 + 0.6m i gtebokosci 1.5:2,0m
wypetniona piaskiem i torfem. Wskazane jest wykonanie takiej ostony rok wczeséniej niz planowany wykop.
W ostony takiej mozna zrezygnowaé pod warunkiem wykonania wszelkich robét ziemnych i instalacyjnych
w obrebie drzew poza ich okresem wegetacyjnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogole wymagania dotyczace kontroli jakosci wykonania dokumentacji wykonawczej i powykonawczej podano
w warunkach ogélnych ST. Dokumentacja wykonawcza powinna by¢ zaakceptowana przez zamawiajacego
przed rozpoczeciem plecenia rozpoczecia robét. Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie
kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotéw. Sprawdzenie prawidtowego
zabezpieczenia - matami i odeskowanie - pni drzew, znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie robot
i wskazanych w projekcie.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 001,Wymagania ogolne”.
1) Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z przygotowaniem terenu i usunieciem roslinnosci jest:
- drzew - sztuka,

- krzewdw - m2.

Robét zwiazanych z zabezpieczeniem drzew na okres budowy - 1 sztuka

8. ODBIOR ROBOT
Og6lne zasady odbioru robdt podano w SST 001 , Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena ryczattowa obejmuje kompletne wykonanie zadah podanych w pozycji 1.3 i odebranych przez
Zamawiajacego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2021.0.2351 t.j.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U.2018.963 t.j.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401)
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