SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytut projektu:

.Budowa kompleksu sportowego i parkingéw przy ul. Pod Lasem w miejscowos$ci Wolbrom.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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ZBROJENIE

SST 008
[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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3udowa kompleksu sportowego i parkingow przy ul. Pod Lasem w miejscowosci Wolbrom

1. WSTEP
1) Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji
monolitycznych, betonowych i zelbetowych w ramach budowy kompleksu sportowego i parkingéw
w Wolbromiu.

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
okreslonych w pkt.1.1 opracowania.

2) Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
okreslonych w pkt.1.1 opracowania. Ustalenia w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie konstrukcji i elementdw betonowych i zelbetowych.

3) Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, dotyczy zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem obejmuja wszystkie czynnosci
majace na celu wykonanie robdt zwiazanych z uktadaniem zbrojenia.

Podmiotowe czynnosci maja na celu wykonanie:

- fundamentdw dla zadaszenia lodowiska i boiska,

- fundamentdéw dla trybun sportowych,

- ptyty zelbetowej dla kontenera socjalno-sanitarnego,

- fundamentdéw dla strzatochwytu,

- fundamentdéw dla obiektdw matej architektury.

4) Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i Ogoélna
Specyfikacja Techniczna

5) Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowad obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych oraz zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepisow BHP,
przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska.

2. MATERIALY
1) Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej

Do konstrukcji zelbetowych stosuje sie klasy i gatunki stali wg zestawienia ponizej;
- A-11IN B500SP zbrojenie gtéwne

- A-1 St3SX zbrojenie montazowe, strzemiona, zbrojenie rozdzielcze

Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali

Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcdwki i pretéow powinny odpowiadaé wymaganiom podanym
w obwiazujacych normach.

Wady powierzchniowe

- powierzchnia walcowki i pretdow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan,

- na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sa rozwarstwienia i pekniecia widoczne nieuzbrojony
okiem,
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- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:

- mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek srednicy dla walcowki i pretéw gtadkich,
- jesli nie przekraczaja 0,5 dla walcéwki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 m, za$ 0,7 m dla
pretdéw u wiekszych srednicach.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszenie w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiarow i gatunkdw.

3. SPRZET
1) Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w 0Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.
2) Roboty betonowe

Sprzet do wykonywania robét: betoniarka bebnowa, sito do kruszywa, topaty; szpadle; dragi stalowe; mtotki;
mtoty, kliny; taczki, wozki dwukotowe (tzw. ,japonki”), stdt zbrojarski, prosciarka, gietarka, nozyce do ciecia
pretéw - reczne i mechaniczne.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w 0gdlnej Specyfikacji Technicznej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi i przystosowanymi do tego celu $rodkami
transportu, w spos6b gwarantujacy unikniecia trwatych odksztatcen stali oraz zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego. Uzyte $rodki transportowe podlegaja akceptacji Inwestora. Stal zbrojeniowa powinna by¢
magazynowana pod zadaszenie w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiardw i gatunkow.

5. WYKONANIE ROBOT
1) Wymagania og6lne wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (SST-01).
2) Wykonywanie zbrojenia

Czystos¢ powierzchni zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzycie do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem [smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretéw powinno byc
dokonywane metodami niepowodujacy i zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani poézniejszej ich
korozji.

Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. W przypadku
stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy ja prostowac. Ciecie i giecie stali zbrojeniowe]
nalezy wykonywa¢ mechanicznie.

Haki, odgiecia pretéw i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg Dokumentacji Projektowej
z réwnoczesnym zachowanie postanowien obowiazujacych norm.

Montaz zbrojenia

- Montaz zbrojenia bezposérednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawienie szalowania bocznego.
- Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykonywac bezposrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu pretdw.

- Dla zachowania wtasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

- Szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i utozeniu w deskowaniu nalezy taczyé zgodnie
z rysunkami roboczymi przez spawanie.

- taczenie pretdw nalezy wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami normy PN -91/5-10042. Do zgrzewania
i spawania pretéw moga by¢ dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, majacy odpowiednie
uprawnienia.

- Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekki, spawa¢ lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
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- Skrzyzowanie zbrojenia ptyt nalezy wiaza¢, zgrzewac lub spawac:

- w dwoch rzedach pretdw skrajnych

- kazde skrzyzowanie,

- co drugie w szachownice.
- Zamkniecia strzemion nalezy umieszcza¢ na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowan pretdw
i strzemion, styki spawania moga sie znajdowaé na jednym precie.
Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowe siatkach lub szkieletach ptaskich nie powinna
przekracza¢ 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowah w siatce lub szkielecie ptaski. Liczba uszkodzonych
skrzyzowan na jednym precie nie powinna przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1) Kontrola jakosci zbrojenia

Kontrola jakos$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jako$ci materiatéw, zgodnos$ci z Dokumentacja
Techniczna oraz podany i powyzej wymaganiami i obowiazujacymi normami. Zbrojenie podlega odbiorowi
przed zabetonowaniem.

Badania stali na budowie

Badaniu stali na budowie nalezy podda¢ kazda osobna partie stali nie wieksza od 60 ton. Z kazdej partii
nalezy pobierac po 6 probek do badania na zginanie i 6 prébek do okreslenia granicy plastycznosci. Stal moze
by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wdwczas, jesli na prébkach zginanych nie nastepuje pekniecie lub
rozwarstwienie. Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu stal
badana moze by¢ uzyta tylko za zezwolenie Inwestora.

Badania w czasie budowy

Sprawdzenie materiatéw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadaja przewidziany w Dokumentacji
Projektowej i czy sa zgodne ze Swiadectwa i jakosci i protokotami odbiorczymi. Sprawdzenie utozenia
zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar taéma, poziomnica i tasma, suwmiarka i poréwnanie
z Dokumentacja Techniczna.

Tolerancje wykonania

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tablica nr L.
Dopuszczalna réznica dtugodci preta liczona wzdtuz osi od odgiecia do odgiecia w stosunku do podanych na
rysunku nic powinna przekracza¢ - 10mm. Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do
zbrojenia podtuznego nie powinno przekraczaé¢ 3%. Rdéznice w rozstawie miedzy preta i gtéwny i w belkach
nie powinny przekraczaé + 0.5cm. Réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé +2cm.

7. OBMIAR ROBOT
1) 0Ogélne zasady obmiaru robét

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001,Wymagania ogélne”. Podstawa dokonywania
obmiardw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji jest zataczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

2) Jednostka obmiarowa

Obmiaru nalezy dokonaé zgodnie z:
- Stal w tonach. Nie uwzglednia sie zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej.

8. ODBIOR ROBOT
1) Ogéblne zasady

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST 001 , Wymagania ogélne”.
2) 0dbidr koncowy

Do odbioru koficowego robét betonowych i zelbetowych kierownik budowy obowiazany jest przedstawic:
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- rysunki konstrukcyjne tacznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami dokonywanymi podczas
wykonania budowy,

- dziennik budowy,

- protokoty (lub i) atesty betonu z wezta betoniarki i wyniki ich badan wytrzymatosciowych zgodnie
Z normami,

- protokoty badan materiatu,

- ewentualne wyniki probnych obciazen konstrukcji,

- protokoty z odbioréw miedzyoperacyjnych (np. odbioru deskowania, zbrojenia, rusztowania itp.).

3) Dokumentacja z odbioru i ocena jakosci wykonania zbrojenia

Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzié protokét, w ktdérym powinny by¢ podane numery rysunkow
roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie o usunieciu ewentualnych wad i usterek
zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.

Do protokotu odbioru zbrojenia dotaczamy:

- zaswiadczenia o jakosci producentdw siatek i szkieletéw zgrzewanych,

- protokoty badania potaczen zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy,

- odpisy lub wykaz dokumentdéw o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

Niezaleznie od protokotu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem dopuszczajacym
zbrojenie do zabetonowania powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

4) Badanie konstrukcji

Niezaleznie od badan wymienionych wyzej przy badaniu konstrukcji betonowych i zelbetowych powinna by¢
poddana sprawdzeniu i ocenie:

- prawidtowos$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw oraz zgodnosé z projektem
otworéw i kanatéw wykonanych w konstrukcjach, prawidtowos$¢ ustawienia czesci zabetonowanych,
prawidtowos$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidtowos$¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych
wysokosciowych itp.; sprawdzenie powinno by¢ wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich
pomiardw,

- jakos$¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych ogledzin
powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca nieniszczacych metod badan,

- prawidtowos$¢ wykonania rob6t zanikajacych, np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolacji itp.

Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betondw nalezy wymagac, aby taczna powierzchnia ewentualnych
rakéw nie byta wieksza ni2 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych
nie wiecej ni2 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowa¢ wiecej ni2 5 % przekroju danego elementu.

Zbrojenie gtdwne nie powinno by¢ odstoniete. Dopuszczalne odchytki od wymiardw i potozenia elementéw lub
konstrukcji nie powinny by¢ wieksze od podanych w polskiej normie.

5] Ocena wykonanych konstrukgji

- Jezeli badania dadza wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub zelbetowe nalezy uznac za zgodne
z wymaganiami warunkéw technicznych. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, odbierana
konstrukcje badz okreslona jej cze$é nalezy uznac za niezgodna z wymaganiami niniejszych warunkdw.

- Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno byé przedstawione do ponownego
badania po wykonaniu poprawek majacych na celu doprowadzenie deskowania lub zbrojenia do wymagan
zgodnych z niniejszymi warunkami.

- W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami podanymi w niniejszych
warunkach oraz w razie uznania catosci lub czesci wykonywanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami
projektu i niniejszych warunkdéw nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa zagrazaja
bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.

- Konstrukcja lub jej cze$¢ zagrazajaca bezpieczenstwu powinna byé rozebrana, ponownie wykonana
i przedstawiona do badan.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
1) Wymagania ogoélne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w 0gdlnej Specyfikacji Technicznej.
2) Jednostka obmiarowa dla robot zbrojarskich

Jednostka obmiarowa jest 1 kg (kilogram).

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczna ilo$¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia tj. taczna dtugosé
pretéw poszczegolnych $rednic pomnozona odpowiednio przez ich mase jednostkowa kg/m. Nie dolicza sie
stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretdw, przektadek montazowych ani drutu wiazatkowego. Nie
uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o $rednicach
wiekszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1) Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2021.0.2351 t.j.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2015.1775)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

- PN-EN IS0 6892-1:2020-05 Metale. Préba rozciagania. Czes¢ 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej
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