SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytut projektu:

.Budowa kompleksu sportowego i parkingéw przy ul. Pod Lasem w miejscowosci Wolbrom.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45212200-8
SST 019
ROBOTY BUDOWLANE

OGRODZENIE, KOTARA
[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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1. WSTEP
1) Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania wszystkich
fundamentéw obejmujacych budowe kompleksu sportowego i parkingéw w miejscowosci Wolbrom.

2) Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
okreslonych w pkt.1.1 opracowania.

3) Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowa
ogrodzenia dziatki oraz montazu kotary zlokalizowanej miedzy boiskami do pitki recznej i tenisa, a boiskiem
do koszykdéwki i siatkéwki (lodowisko).

4) Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
5) 0Ogdlne wymagania dotyczace robat

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
1) Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, podano w SST 001 Wymagania Ogélne.

Wszystkie parametry techniczne materiatéw, jakie zostaty uzyte w PB, PW i kosztorysie w celu okreslenia
odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia obiektu, sa obowiazujace. Warunkiem odstepstwa od
poszczegélnych parametrow jest akceptacja przez Inzyniera, Gtéwnego Projektanta i Zamawiajacego.
Wprowadzone zmiany nie moga pociagad za soba zwiekszenia kosztéw inwestycji ani zmieniaé idei projektu.
Jezeli zastosowanie rozwiazania zamiennego wiaze sie z koniecznoscia wprowadzenia zmian
w dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za dokonanie tych zmian, zwiazana z tym
koordynacje miedzybranzowa oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen. Jezeli materiaty
z akceptowanego zrédta sa niejednorodne lub niezadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienié Zzrodto
zaopatrywania w materiaty. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Inzynierowi i Projektantowi
prébek i danych technicznych minimum dwdch odpowiednikéw materiatéw wykonczeniowych i elementéw
budowlanych.

2) Ogrodzenie

Ogrodzenie - o wysokosci 240 cm z paneli ogrodzeniowych i podmurdéwki betonowe;.

Panele ogrodzeniowe stalowe, malowane proszkowo, o $rednicy drutu co najmniej 0,5 mm. Panele beda
mocowane do stupdw stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie, osadzonych w fundamentach ogrodzenia w
rozstawie rownym szerokoéci pol (2.50 m).

Podmurdwka betonowa sktadajaca sie z tacznikéw i paneli betonowych prefabrykowanych o wysokosci 20cm.
Stupy o $rednicy 4x6 cm. Ogrodzenie w systemie panelowym, wypetnione siatka 3d.

Zagtebienie fundamentéw pod stupki zgodnie z proj. PB i PW.

3) Bramaii furtka

Brama o szerokos$ci 400cm, furtka o szerokosci 130cm.

Brama i furtka rozwieralne, wyposazone w zamki hakowe z kluczem. Brama dodatkowo wyposazona
uchwytem do otwarcia bramy oraz z napedem automatycznym. Cato$¢ ogrodzenia utrzymana w kolorze
zielonym.

Zagtebienie fundamentéw pod stupki bramy i furtki zgodnie z proj. PB i PW.
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4) Kotara

Kotara - o wysokosci tacznej 600 cm z paneli (siatka ochronna) oraz profili stalowych.

Profile w rozstawie 650cm w osi.

Pomiedzy profilami siatka ochronna ze sznurka PE #4mm i oczku 40x40mm lub 45x45mm. Dot siatki
obciazy¢ sznurem otowianym. Krawedzie siatek obszyte ptétnem z linka PE #6mm.

Srodek siatki wzmocniony linkami ze $rubami rzymskimi.

Kolorystyka kotary tozsama z kolorem ogrodzenia.

Zagtebienie fundamentéw pod stupki zgodnie z proj. PB i PW.

3. SPRZET
1) 0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 001 ,Wymagania 0Ogdlne” - mozna wykonaé dowolnym
sprzetem.

Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponowacé sprzetem stosownym do
zakresu wykonywanych robot.

2) Sprzet wymagany do wykonania roboét

Roboty mozna wykonywad przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania
z nastepujacego sprzetu:

- $rodkdw transportu,

- sprzetu elektromechaniczny do montazu wyposazenia.

4. TRANSPORT
1) 0Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 001 ,Wymagania Ogdlne”.
2] Wymagania dla transportu

Transport materiatédw na i z budowy $rodkami transportu. Przewoczony tadunek zabezpieczyé przed
spadaniem i przesuwaniem.

Wszystkie materiaty nalezy przewozié krytymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem
opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Przechowywanie moze odbywac
sie w pomieszczeniach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami i wilgocia, na rownym podtozu wg
zalecen producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
1) 0Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST 001 ,Wymagania ogdélne”.
2] Wykonanie robot

Ogrodzenie sktadajace sie z paneli wykonanych technologia zgrzewania poziomych i pionowych pretéw
o0 roznych wysokosciach i srednicach, stupkéw montazowych, systemu mocowan, fundamentdéw pod stupki.
Doty/wykopy pod stupki - wykonywane wiertnica lub kopane recznie. Najpierw wykona¢ doty pod stupki
narozne, na zatamaniach ogrodzenia i bramowe. Podziat odcinkéw prostych zgodnie z podziatem
wymuszonym rozstawem stupkdw i wymiaréw paneli.

Przesta ogrodzenia nalezy wykona¢ w warunkach warsztatowych. Wszystkie elementy ogrodzenia, po
oczyszczeniu winny byé zabezpieczone przed korozja. Montaz paneli ogrodzeniowych wykonac zgodnie
z wymaganiami systemowymi producenta wybranego systemu ogrodzen.
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Kotara sktadajaca sie z paneli wykonanych technologia zgrzewania poziomych i pionowych stupkéw o réznych
$rednicach, systemu mocowan oraz fundamentéw pod stupki. Doty/wykopy pod stupki - wykonywane
wiertnica lub kopane recznie.

Podziat odcinkéw prostych zgodnie z podziatem wymuszonym rozstawem stupkdw i wymiaréw paneli.

Przesta kotary nalezy wykona¢ w warunkach warsztatowych. Wszystkie elementy po oczyszczeniu winny by¢
zabezpieczone przed korozja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1) Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z PB, PW i SST.

2) Badania przed przystapieniem do robot

Materiaty przeznaczone do zastosowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty. Kazdorazowo przed
przystapieniem do robdt, wykonawca powinien uzyskaé od producentéw zaswiadczenia o jakosci lub
Swiadectwa dopuszczenia w celu akceptacji materiatdw.

3] Kontrola montazu

Materiaty przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich atestéw, kazdorazowo przed
wbudowaniem, musza uzyska¢ akceptacje inspektora. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatéw, oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.

4) Badanie w trakcie wykonywania robét.

W trakcie wykonywania robét kontroli podlegaja nastepujace elementy wykonania:

a) zgodno$¢ wykonania ogrodzenia i kotary z dokumentacja techniczna i uzgodnieniami,
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw,

c) prawidtowo$¢ wykonania wykopdw pod stupki,

d) poprawno$¢ wykonania fundamentdéw pod stupki,

e) poprawnosé ustawienia stupkow,

f) prawidtowo$¢ montazu elementéw panelowych

7. OBMIAR ROBOT
1) 0Ogélne zasady obmiaru robét

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

Obmiar robdt bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z przedmiarem robdt i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inwestora o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 2 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru zostana wykonane w formie pisemnej i zatwierdzone przez przedstawiciela Inwestora.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie] w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscia wymagana ptatnosciami lub wynikajacy z prowadzenia robdt zanikajacych lub
w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

2) Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr (m). Obmiar polega na sprawdzeniu rzeczywistej dtugoéci ogrodzenia
i kotary. Jednostka obmiarowa bramek jest (kpl) dla kazdej z montowanych bram i furtek oddzielnie.

8. ODBIOR ROBOT
1) 0Ogéblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST 001 , Wymagania ogélne”.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne
z wymaganiami PB, PW, SST i Umowa.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
1) Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001, Wymagania ogélne”.
Podstawe ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1) Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane [Dz.U.2021.0.2351 t.j.]
2) Inne dokumenty

- Atesty
- Instrukcje producentéw
- Karty techniczne
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