SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytut projektu:

.Budowa kompleksu sportowego i parkingéw przy ul. Pod Lasem w miejscowosci Wolbrom

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45212200-8
SST 017
ROBOTY BUDOWLANE
STANOWISKA SPORTOWE

(DO SKOKU WZWYZ, DO PCHNIECIA KULA, DO SKOKU W DAL, DO SKOKU O TYCZCE)
[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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irkingéw przy ul. Pod Lasem w miejscowoséci Wolbrom

1. WSTEP
1) Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania wszystkich
fundamentow obejmujacych budowe kompleksu sportowego i parkingdw w miejscowos$ci Wolbrom.

2) Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
okreslonych w pkt.1.1 opracowania.

3) Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie stanowisk sportowych; do skoku wzwyz, do pchniecia kula, do skoku w dal, do skoku o tyczce.

4) Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
5) 0Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
1) Ogédlne wymagania dotyczace materiatéow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, podano w SST 001 Wymagania Ogélne.

Wszystkie parametry techniczne materiatéw, jakie zostaty uzyte w PB, PW i kosztorysie w celu okreslenia
odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia obiektu, sa obowigzujace. Warunkiem odstepstwa od
poszczegélnych parametrow jest akceptacja przez Inzyniera, Gtéwnego Projektanta i Zamawiajacego.
Wprowadzone zmiany nie moga pociagac za soba zwiekszenia kosztéw inwestycji ani zmieniaé idei projektu.
Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego wigze sie z koniecznoscia wprowadzenia zmian
w dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi petna odpowiedzialnosé za dokonanie tych zmian, zwiazana z tym
koordynacje miedzybranzowa oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen. Jezeli materiaty
z akceptowanego zrdédta sa niejednorodne lub niezadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto
zaopatrywania w materiaty. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Inzynierowi i Projektantowi
probek i danych technicznych minimum dwoéch odpowiednikéw materiatéw wykonczeniowych i elementdéw
budowlanych.

2) Wymagania szczegoétowe

Stanowisko do skoku wzwyz
Skocznie wzwyz zaprojektowano na zakolu potudniowym.
Promien rozbiegu do wykorzystania przez skoczka wynosi 17,60m. Stojak z poprzeczka oraz materac nalezy
ustawia¢ w miejscu zdemontowanej bramki do pitki nozne;.
Zaprojektowano konstrukcje z nawierzchni poliuretanowej tozsama jak w przypadku biezni okélnej stadionu.

Stanowisko do pchniecia kula
Stanowisko do pchniecia kula zaprojektowano w poétnocnym zakolu. Stanowisko petnowymiarowe typu
Laminat ekstra mocowanymi szpilkami do betonu kota. Nawierzchnia pola upadku kuli zaprojektowano typu
kortowego z maczki ceglanej utozonej na podbudowie z kruszyw tamanych i warstwie odsaczajacej. Wzdtuz
ramion pola upadku kuli projektuje sie trawnik z traw boiskowych stuzacy do oznaczania dtugosci pchnieé
kula.

Stanowisko do skoku w dal
Skocznie w dal zlokalizowano w pétnocno-wschodnim narozniku placu. Zastosowano konstrukcje drewniana
piaskownicy jako rozwiazanie najbardziej bezpieczne dla uzytkownikdw.
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Wymiar piaskownicy wynosi 3,0 x 9,0m. Gteboko$¢ piaskownicy winna wynosi¢ 40cm. Dot piaskownicy
wytozy¢ geotekstyliami.

Przy dtuzszych bokach piaskownicy zaprojektowano wycieraczki gumowe majce na celu oczyszczanie
z piasku obuwia skaczacych zawodnikéw oraz w celu wyeliminowania przenoszenia piasku na nawierzchnie
zakola. Pasy wycieraczek winny mie¢ szeroko$¢ 75cm (dtugosé kroku).

Rozbieg do skoczni zaprojektowano o szerokosci 1,52m poza bieznia stadionu z zatozeniem, ze skoczek
wykorzystuje zewnetrzny tor biezni okdlnej stadionu.

Konstrukcja rozbiegu tozsama z konstrukcja biezni.

Stanowisko do skoku o tyczce
Skocznie wzwyz zaprojektowano w potudniowo-wschodnim czesci placu.
Miejsce utozenia stelazu z materacem zaprojektowano o konstrukcji typowego chodnika z kostki grubosci
6cm w obramowaniu z obrzezy 8,0 x 30,0cm utozonych na tawie betonowej o grubosci 10cm.
Plac wykonac¢ o wymiarach 5,0 x 7,0m.
Rozbieg do skoczni zaprojektowano o szerokosci 1,52m poza bieznia stadionu z zatozeniem, ze skoczek
wykorzystuje zewnetrzny tor biezni okélnej stadionu na dtugosci przez niego dobranej. Konstrukcja rozbiegu
tozsama z konstrukcja biezni.

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje placu pod skocznie o tyczce:

-kostka betonowa gr. 6¢cm,

-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci warstwy 3cm,

-podbudowa ttuczniowa warstwa gorna o gruboéci 4cm po zageszczeniu z mieszaniny grysu 4/63mm
i kruszywa 0/4mm,

-podbudowa ttuczniowa warstwa dolna z ttucznia drogowego 31,5/63mm badZz o podobnej granulacji
0 grubodci warstwy po zageszczeniu 15cm,

-warstwa odsaczajaca z piasku gruboziarnistego lub zuzla paleniskowego granulowanego o grubosci
warstwy po zageszczeniu T4cm,

-warstwa separacyjna wzmacniajaca z geotekstylu o gramaturze minimum 400g/m2,

-grunt rodzimy wyréwnany i zageszczony do min. 0,95 zageszczenia maksymalnego.

3) Wyposazenie dodatkowe
Wyposazenie stanowisk sportowych:

- stanowisko do skoku wzwyz:
-stojaki z mechanizmem podnoszenia poprzeczki - 1 kpl,
-poprzeczka treningowa -1 szt,
-poprzeczka do zawodow (profesjonalna) - 1 szt,
-materac (zeskocznia) - 1 szt,
-stelaz - 1 szt.

- stanowisko do pchniecia kula:
-komplet kul dla mtodzikéw i juniordéw - 1 kpl,
-koto szprychowe @2135mm dla stanowiska do pchniecia kula (do wbudowania) - 1 szt,
-prog do pchniecia kula typu Laminat Extra - 1 szt.

- stanowisko do skoku w dal:
-belki odbojowe z listwami na plasteline - 3 szt,
-zapasowe listwy na plasteline - 2 szt,
-listwa do wyréwnania piasku na piaskownicy - 1 szt,

- stanowisko do skoku o tyczce:
-skrzynki treningowe i profesjonalne - 1 szt,
-stojaki i ostony podstaw - 1 szt,
-poprzeczka treningowa - 1 szt,
-poprzeczka profesjonalna do zawodéw - 1 szt,
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-materac (zeskocznia) do skokdw wzwyz - 1 szt,
-pokrowiec przeciwdeszczowy - 1 szt,
-stelaz na materac - 1 szt.

3. SPRZET
1) Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 001 ,Wymagania Ogélne”.

4. TRANSPORT
1) Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 001 ,,Wymagania Ogdlne”.
2) Wymagania dla transportu

Transport materiatédw na i z budowy $rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
1) Ogélne zasady wykonania rob6t

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.
2) Wykonanie robét

Posadowienie zalezne od wybranego producenta. Stupy posadowié¢ i belki posadowi¢ w stopach
fundamentowych zgodnie z PB | PW.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1) O0goblne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001, Wymagania ogdélne”.
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnoéci z SST, oraz na sprawdzeniu
wymiarow, spadkéw poprzecznych, rownosé, grubosci warstw, stopnia zageszczenia i nosnosci podbudowy.

2) Badania w trakcie robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcow itp.),

- wykonaé badania wtasciwosci materiatéow przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkt 2,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatdw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Kontrola jakosci robét obejmuje:

- sprawdzenie doktadnosci montazu elementéw matej architektury,

- sprawdzenie doktadnosci montazu.

7. OBMIAR ROBOT
1) Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001, Wymagania ogélne”.
2) Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest szt. (sztuka) zainstalowanych elementow.
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8. ODBIOR ROBOT
1) Ogélne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST 001 ,Wymagania ogélne”.

Wszystkie roboty objete zakresem zadania podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami PB, PW, SST i Umowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

1) Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
Podstawe ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1) Inne dokumenty

- Atesty

- Aprobaty

- Instrukcje producentéw
- Karty techniczne
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